GRZYBUD Pawet Grzybek Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224

Czestochowa
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT DACHU BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODDZIAL W BIELSKU-BIALEJ
ADRES INWESTYCJI: UL. BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIALA

NAZWA INWESTORA:  SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
ADRES INWESTORA: UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza elektryczna mgr inz. Tomasz Soluch

DATA OPRACOWANIA: 13.05.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765



SPIS DZIALOW

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do

KOSZTORYS:

1 [45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaze

—_

2145312311-0 | Montaz uziemienia i instalacji piorunochronnej
45311000-0

str. 2
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765



PRZEDMIAR ROBOT

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45311000-0 [ST-1 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaze
1] KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych | m
d.1| 1140-05 z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu
ptaskim
286 m 286,000
RAZEM 286,000
2| KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych [ m
d.1] 1140-05 z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu
ptaskim - demontaz iglic kominowych
46 m 46,000
RAZEM 46,000
2| 45312311-0 |ST EL | Montaz uziemienia i instalacji piorunochronnej
45311000-0
3| KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem m
d.2[ 1601-04 stalowym $r. do 10 mm
195 m 195,000
RAZEM 195,000
4| KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w | szt.
d.2[ 0619-05 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
zlgcze krzyZowe skrecane 4 srubowe
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
5| KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o | szt.
d.2| 0615-03 $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
Maszt odgromowy df. 3 m (stopa betonowa Srednia)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/ KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o | szt.
d.2| 0615-03 $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
Maszt odgromowy dt. 3,6 m (stopa betonowa srednia)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.2| 1205-03 ar.
9 pomi 9,000
ar.
RAZEM 9,000
str. 3



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	SPIS   DZIAŁÓW
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaże
	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim
	286

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - demontaż iglic kominowych
	46


	Dział:Montaż uziemienia i instalacji piorunochronnej
	Pozycja: Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm
	195

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej

złącze krzyżowe skręcane 4 śrubowe
	27

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim

Maszt odgromowy dł. 3 m (stopa betonowa średnia)
	8

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim

Maszt odgromowy dł. 3,5 m (stopa betonowa średnia)
	1

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	9





