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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Remont dachu
11 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz i ponowny montaz nadajnikéw na dachu wraz z trasami kablowymi |kpl.
d.1.kalk. wiasna |i urzadzeniami
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz i ponowny montaz urzadzen zewnetrznych klimatyzatorow kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.]0212-04
1
(0.8+1.45+1.1+2.35+2.8+2.75+1.55+1.1+2.9+2.85+6.15+4.3+4 25+4+4 5+  |m?2 29.900
2.55+5.1+2.4+3.85+3.05)*0.5
RAZEM 29.900
4/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
46.3 m 46.300
RAZEM 46.300
5/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
(46.3+15.64*2)*0.5+(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9* |m2 58.470
2+2.8"2+2.75%2+6.05*2+4.2*2+4.15%2+3.9"2+4 .4*2+2 45*2+5*2+2.3"2+2.95*
2+3.75*2+0.4*20*2)*0.15
RAZEM 58.470
6|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-06
1
46.3*15.64+(0.7*2+1.35*2+0.9%2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+ | m2 763.492
2.75*2+6.05*2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4 4*2+2 45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*
2+0.4*20*2)*0.3
RAZEM 763.492
1.2 Wywozy gruzu i ztomu
7/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu i elementéw z rozbidrki m3
d.1./0106-04
2|analogia
poz.3*0.07+p0z.6*0.005 m3 5.910
RAZEM 5.910
8/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ~ |m3
d.1./0108-15 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
2
poz.7 m3 5.910
RAZEM 5.910
9 Utylizacja materiatéw z rozbidrki kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty odtworzeniowe
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1./0504-01
3
46.3*15.64 m?2 724132
RAZEM 724132
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej  {m2
d.1./0504-03
3
(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+2.75"2+ m? 39.360
6.05°2+4.2*2+4.15%2+3.9*2+4.4*2+2 45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*2+0.4*20*
2)*0.3
RAZEM 39.360
12|NNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.1.]202 0541-02 |25 cm
3
(46.3+15.64*2)*0.5+(1+1.65+1.3+2.55+3+2.95+1.75+1.3+3.1+3.05+6.35+  |m2 83.345
4.5+4.35+4.2+4.7+2.75+5.3+2.6+4+3.25)*0.7<obrdbka czapek kominowych>
RAZEM 83.345
13/NNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?
d.1.1202 0541-01
3
(0.7*2+1.35%2+0.9%2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+2.75"2+ m2 19.680
6.05*2+4.2*2+4 15*2+3.9*2+4 .4*2+2 45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*2+0.4*20*
2)*0.15
RAZEM 19.680
14|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.1./0524-02
3
46.3 m 46.300
RAZEM 46.300
15/KNR 2-02  |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.]0219-05
3
poz.3 m?2 29.900
RAZEM 29.900
16|KNR 4-01  |Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na komi- {m2
d.1./0735-05 nach ponad dachem ptaskim
3
(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+2.75"2+ m?2 78.720
6.05°2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4 .4*2+2 45*2+5"2+2.3*2+2.95*2+3.75*2+0.4*20*
2)*0.6
RAZEM 78.720
17/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.]0322-02
3
181*2 szt. 362.000
RAZEM 362.000
18/KNR 4-01  |Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1./0415-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wentylacyjnych m
d.1./1212-40
3|analogia
171 m 17.000
RAZEM 17.000
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