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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace remontu
instalacji odgromowej podczas remontu dachu budynku Slaskiego Oérodka Doradztwa Rolniczego
Oddziat w Bielsku-Biate;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wystepujace
przy przebudowie instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektows. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i poleceniami kierownika budowy oraz ze sztukg budowlana.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. Przed przystgpieniem
do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg by¢ wykonywane
roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (place,
obiekty). Terminy prowadzenia prac budowlanych i ewentualnych przerw w zasilaniu nalezy
uzgadniac¢ z Inwestorem.

1.5. Zakres rzeczowy roboét objetych ST
W zakres rzeczowy wchodza:

« demontaz istn. instalacji odgromowej na potaci dachowej,
« budowa instalacji odgromowej na potaci dachu,

e pomiar rezystancji uziemienia.

1.6 Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe robét objetych Specyfikacjg Techniczng sg zgodne z odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania

Kazdy materiat musi mieé¢ atest wytwdrcy lub $wiadectwo dopuszczenia stwierdzajacy
zgodnosc jego wykonania z odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

2.2. Materiaty gotowe

Materiaty takie jak drut, ztacza kablowe, zwody pionowe nalezy dostarczyé na budowe wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane
na plac budowy materiaty, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatbw. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonywanych robét, materiaty



nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera, Kierownictwo (dozér
techniczny) robaét.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Roboty winny by¢ wykonywane recznie. Sposéb wykonywania robot
powinien by¢ zaakceptowany przez Dozér techniczny Witasciciela sieci i urzadzen, Inzyniera,
Kierownika budowy. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera,
Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru). Liczba i wydajnosé¢ sprzetu
powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdét zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy instalacji elektrycznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazad

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wtasciwg jakosé robot :

o dobrej jakosci elektronarzedzi i sprzetu do robét instalacyjnych wykonywanych recznie,

o spawarka elektryczna prostownikowa 250A

e zespot pradotwoércezy tréjfazowy, przewozny 20,0 kVA

o sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min. (1)

o $rodek tacznosci bezprzewodowej kpl.

o miernikami z waznymi $wiadectwami badan.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne

Materiaty na plac budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $Srodkami transportu tak
aby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca
jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu w zaleznosci od zakresu robét :
e Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
e Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Budowe instalacji elektrycznych pomieszczen nalezy wykonaé zgodnie z:
o zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym,
e zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p.,
o zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora
nadzoru)
i Wtasciciela tych urzadzen.



Prace budowlane powinny przebiegaé¢ tak, aby w minimalny sposéb zaktéci¢ dostawy energii
elektrycznej w trakcie trwania prac.

5.2 Roboty instalacyjne
e Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury

o Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
o Trasy instalacji odgromowej nalezy wykonywadé w liniach prostych, rownolegtych do elementéw dachu,
takich jak kominy, murki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady wykonania kontroli rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Kontrola odbywa sie w obecnosci przedstawicieli Inwestora i musi uzyskac pozytywna akceptacje.

6.2 Budowa instalacji odgromowe;j.
Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
« demontazu istn. instalacji odgromowej na potaci dachowej,
« wykonanie tras prowadzenia nowych zwodéw poziomych,
« wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalacji),
e wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwaciji,
o badan ciggtosci instalacji odgromowe;j.

6.3 Ocena wynikéw badan

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych robét lub negatywnego wyniku badan,
Wykonawca wymieni lub poprawi wadliwe elementy i ponownie zgtosi cato$¢ lub zakwestionowang
czes¢ wykonanych robét do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét sporzadzany bedzie przez wykonawce na potrzeby opracowania dokumentacji
powykonawcze;.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o zatwierdzony projekt techniczy, przedmiar
robét, i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera,
a odzwierciedlone w dzienniku budowy i ksigzce obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa przewodoéw, koryt i i rur ochronnych jest metr.

Jednostka obmiarowg gniazd wtykowych, tacznikow oswietleniowych, opraw oswietleniowych,
aparatow elektrycznych i aparatéow modutowych montowanych w tablicach rozdzielczych
jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych

8.1.1. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdét zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty =zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujagcymi przepisami i projektem wydzielonych
instalacji wtynkowych
i podtynkowych,



8.1.2. Odbidér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje:

o dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

o sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

e pomiary rezystancji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

e pomiary ciggtosci instalacji odgromowej,

e sprawdzenie zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem obiektu do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

o aktualng dokumentacje powykonawcza,

e protokoty z wykonanych pomiardw,

o protokot odbioru robét zanikajgcych,

« metryke urzadzenia piorunochronnego,

o protokoét rozruchu instalacji w obiekcie (w tym UPS),

o protokot szkolenia przedstawicieli uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy Zamawiajacym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
o obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
« ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot (jesli taka konieczno$é wystepuije),
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
o uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;,
o likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sy réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét. Przy rozliczaniu robdét wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan majg by¢ uwzglednione w tych cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy.
e PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).



PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4.41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. - Cze$é
4.42 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego. - Czes¢ 4.46 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przez pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen
i zakonhczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego

i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.



e PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzet elektroinstalacyjny. Wpytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

o PN-EN 61008-1:2013-05 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 61009-1::2013-06 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i badania.

e PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

o« PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

e PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Cze$é¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne
w obiektach.

o PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

o PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatto i oéwietlenie - Os$wietlenie miejsc pracy -- Czeéé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

10.2. Inne dokumenty.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r. poz. 215),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164 z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953
Z pozniejszymi zmianami).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes$é
4) Arkady, Warszawa 1990 r.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



