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OBIEKT: Remont dachu budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddziału w Bielsku-Białej.  

 
TEMAT: Budowa instalacji odgromowej 

 
 

 

Oświadczam, że niniejszy projekt jest wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą 

techniczną (oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami) 
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2. SPIS RYSUNKÓW:  
 
 

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Str. 

1. E1 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - 

DACH 

1:100 11 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Zakres opracowania 
 
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi: 

 demontaż istn. instalacji odgromowej na połaci dachu, 

 budowa instalacji odgromowej na połaci dachu, 

 pomiar instalacji odgromowej. 

 

 
3.2. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
3.2.1. Wstęp 

 

  Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje remont dachu budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego o. Bielsko Biała.  Z remontem dachu związana będzie wymiana instalacji odgromowej na połaci dachu. 

 

3.2.2. Budowa instalacji odgromowej 

 

Istn. instalację odgromową na połaci dachu należy zdemontować. Projektuje się wykonanie zwodów 

poziomych z drutu FeZn  8 mm. Zwody poziome na dachu należy układać na systemowych uchwytach 

odgromowych. Kominy na dachu oraz urządzenia elektryczne należy chronić za pomocą zwodów pionowych. 

Wysokość zwodów pokazana została na rys. nr E1. Projektuje się pozostawienie: 

- istn. przewodów odprowadzających, 

- istn. złącz kontrolnych, 

- istn. puszek odgromowych.  

Do proj. instalacji odgromowej należy podłączyć istn. maszty telefonii komórkowej. Po wykonaniu prac 

należy wykonać pomiar rezystancji izolacji, której wartość nie powinna przekroczyć 10 .  

Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.  

 

 

3.2.3. Ochrona przeciwporażeniowa 

Wszystkie dostępne oraz obce części przewodzące które mogą stwarzać zagrożenia porażeniowe 

przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) należy uziemić. Wyżej wymienione części występujące od siebie 

w odległości, przy której mogą być dostępne jednocześnie należy połączyć z tym samym uziemieniem.  

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

 Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, 

naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

• barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów 

mających udział w ochronie przeciwporażeniowej, 

• zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie 

na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych 

miejscach. 
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3.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

W odrębnym tomie przewidziana była zabudowa ograniczników przepięć klasy T1+T2 w istn. rozdzielni 

głównej RG.  

 

3.3. UWAGI KOŃCOWE 

 

1.  Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju 

prac. 

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów elektrycznych 

innych producentów i innych typów, jednak o niegorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych. 

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. 

5. Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi. 

6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu intencji projektanta, co do 

ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów 

równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych 

i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji. 
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III. UPRAWNIENIA
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