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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont dachu

1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż nadajników na dachu wraz z trasami kablowymi
i urządzeniami

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż urządzeń zewnętrznych klimatyzatorów kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(0.8+1.45+1.1+2.35+2.8+2.75+1.55+1.1+2.9+2.85+6.15+4.3+4.25+4+4.5+
2.55+5.1+2.4+3.85+3.05)*0.5

m2 29.900

RAZEM 29.900

4
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

46.3 m 46.300

RAZEM 46.300

5
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(46.3+15.64*2)*0.5+(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*
2+2.8*2+2.75*2+6.05*2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4.4*2+2.45*2+5*2+2.3*2+2.95*
2+3.75*2+0.4*20*2)*0.15

m2 58.470

RAZEM 58.470

6
d.1.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

46.3*15.64+(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+
2.75*2+6.05*2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4.4*2+2.45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*
2+0.4*20*2)*0.3

m2 763.492

RAZEM 763.492

1.2 Wywozy gruzu i złomu

7
d.1.

2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórki m3

poz.3*0.07+poz.6*0.005 m3 5.910

RAZEM 5.910

8
d.1.

2

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.7 m3 5.910

RAZEM 5.910

9
d.1.

2
kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.3 Roboty odtworzeniowe

10
d.1.

3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

46.3*15.64 m2 724.132

RAZEM 724.132

- 2 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14065



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.

3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+2.75*2+
6.05*2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4.4*2+2.45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*2+0.4*20*
2)*0.3

m2 39.360

RAZEM 39.360

12
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

(46.3+15.64*2)*0.5+(1+1.65+1.3+2.55+3+2.95+1.75+1.3+3.1+3.05+6.35+
4.5+4.35+4.2+4.7+2.75+5.3+2.6+4+3.25)*0.7<obróbka czapek kominowych>

m2 83.345

RAZEM 83.345

13
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+2.75*2+
6.05*2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4.4*2+2.45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*2+0.4*20*
2)*0.15

m2 19.680

RAZEM 19.680

14
d.1.

3

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

46.3 m 46.300

RAZEM 46.300

15
d.1.

3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

poz.3 m2 29.900

RAZEM 29.900

16
d.1.

3

KNR 4-01
0735-05

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

(0.7*2+1.35*2+0.9*2+2.25*2+2.7*2+2.65*2+1.45*2+0.9*2+2.8*2+2.75*2+
6.05*2+4.2*2+4.15*2+3.9*2+4.4*2+2.45*2+5*2+2.3*2+2.95*2+3.75*2+0.4*20*
2)*0.6

m2 78.720

RAZEM 78.720

17
d.1.

3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

181*2 szt. 362.000

RAZEM 362.000

18
d.1.

3

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

19
d.1.

3

KNR 4-01
1212-40
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych m

17*1 m 17.000

RAZEM 17.000
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