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PRZEDMIAR ROBÓT

GRZYBUD Paweł Grzybek

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 3765



SPIS   DZIAŁÓW

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS:

1 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaże 1 2

2 45312311-0
45311000-0

Montaż uziemienia i instalacji piorunochronnej 3 7
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 45311000-0 ST-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaże

1
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych
z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu
płaskim

m

286 m 286,000

RAZEM 286,000

2
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych
z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu
płaskim - demontaż iglic kominowych

m

46 m 46,000

RAZEM 46,000

2 45312311-0
45311000-0

ST EL Montaż uziemienia i instalacji piorunochronnej

3
d.2

KNR 5-18
1601-04

Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem
stalowym śr. do 10 mm

m

195 m 195,000

RAZEM 195,000

4
d.2

KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w
instalacji uziemiającej i odgromowej
złącze krzyżowe skręcane 4 śrubowe

szt.

27 szt. 27,000

RAZEM 27,000

5
d.2

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o
śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim
Maszt odgromowy dł. 3 m (stopa betonowa średnia)

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

6
d.2

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o
śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim
Maszt odgromowy dł. 3,5 m (stopa betonowa średnia)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7
d.2

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

9 pomi
ar.

9,000

RAZEM 9,000
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