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System kanatu podparapetowego z PVC.

System 3—komorowy, rozdzielanie przewoddw zasilajgcych

i teleinformatycznych.

Kanat podparapetowy o wym. 130x67mm z pokrywg 80mm.
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TRSK.1g; DATA
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Proj. 'szafa RACK 1, np. 12U
na potrzeby sali komputerowej
Szafa zainstalowana pod sufitem.

RSK.1g

h=0,4m

Gniazda ogblnego-przeznaczenia
przewidziane do zasilania

proj._pion dla instalaciji’ niskoprqdowe.

1

TR2.1
h=0,4m ™S\

Miejsce_lokalizacji istn. szafy RACK
na IV pigtrze. Nowa lokalizacja szafy
RACK objeta odrebnym opracowaniem,

odkurzacza

proj. listwa elektroinstalacyjna
dla instalacji mocnoprgdowych
np. LS 90x40 lub réwnowazna.
(przeznaczona dia obwoddw
gniazd wtykowych i oswietlenia)

Zestaw gniozd dla stanowiska komputerowego — wyposazenie

2x gniazdo modufowe 230V ogdlnego przeznaczenia
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L 2x gniazdo modufowe 250V wydzielonych obwodow DATA

i

2x qnigzdo RJ45 (1xLAN, 1xTP)

KOLORY OBWODOW TR2
—obwdd Tg;
—obwod 2g;
—obwod Jg;
—obwdd 4g;

KOLORY OBWODOW TR2; DATA
—obwod 1g;
—obwdd 2g;

. pion WLZ dla proj

TR2

Istn. tablica rozdzielcza
na potrzeby Il pietra.
(przeznaczona do przebudowy)

proj. listwa elektroinstalacyjna
dla instalacji niskoprqdowych
np. LS 40x40 lub rownowazna.

tablicy TR2 i TRSK

Uwaga

1. Istn. gniazda wiykowe w pomieszczeniach wskazanych do
remontu nalezy zdemontowac a instalacje unieczynnic,

2. Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami
N2XH-J 3x2,5mm” prowadzonymi:

= po korytarzach w listwach nasciennych np. LS lub réwnowaznych

w pokojach p/t w bruzdzie,

= w sali komputerowej w kanafach podparapetowych

3. Weelu zasilania zestawow komputerowych w miejscach
wskazanych na rys. nalezy zainstalowac zestawy gniazd. Zestawy
gniazd nalezy wyposazyé wg legendy,

4. W sali komputerowe] rozprowadzenie instalacji gniazd
wiykowychy I instalacji LAN nalezy wykona¢ za pomocq kanafow
podparapetowych,

5. Cafosc nalezy wykona¢ w sposob niekolidujgcy z instalacjami

pozostafych branz.

proj. listwa elektroinstalacyjna
dla instalacji niskoprgdowych
np. LS 40x40 lub rownowazna.

proj. listwa elektroinstalacyjna

TR? —

TRSK -

T2

dla instalacji mocnoprqdowych
np. LS 90x40 lub rownowazna.

(przeznaczona dia obwoddw
gniazd wtykowych i oswietlenia)

LEGENDA
- 2x qniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, IP44

gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, P44

— gniazdo wiykowe 1-T podwdjne p/t, IP20

— gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, IP20

— istn. tablica rozdzielcza na potrzeby Il pietra
przeznaczona do przebudowy

= proj. tablica rozdzielcza na potrzeby sali komputerowe]
- zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego

— wielokrotne ciggi obwoddw zasilajgeych

- proj. kanaly nascienne mont. w pom. sali komputerowe;
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Proj. cigqi obwoddw

wielokrotnych
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