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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01
ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODNO-KANALIZACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, WENTYLACJI HYBRYDOWE.J.

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne ST-01.03 zawieraja informacje oraz wymagania wykonania i odbioru
robot montazowych instalacji zewnetrznej wodociggowej i kanalizacyjnej, ktére zostang zrealizowane w
ramach umowy dotyczacej inwestycji pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO -
BIUROWEGO”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny w ramach
umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
W zakres robét ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodza:
Wykonanie instalacji wewnetrznych:
- wody zimnej
- cieptej wody uzytkowej
- kanalizacji sanitarnej
- instalacji C.O.
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciagowej

1.4 Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania podano w ST-00.00

2. MATERIALY
Stosowane Materiaty: rury, armatura, urzadzenia itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

2.1 Instalacja wewnetrzna wody zimnej:

Zaprojektowang sie¢ przewodow wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka
aluminiowa. Do taczenia rur stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane.
Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.
Catoé¢ instalacji wykona¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewoddw. Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac. Ptukanie
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nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO
instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

2.2. Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie z projektowanego (wg. odrebnego
opracowania) wezta cieplnego.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT z wktadka aluminiowg,
maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia
przewoddéw stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy wody cieptej nalezy uktadaé
réwnolegle do rur zimnej wody. Zastosowany system rur i ksztattek musi dopuszczad i by¢ odporny na
dezynfekcje termiczng (temp. przekraczajgca 70°C).

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy dla ktérych
klasa odpornosci ogniowe;j jest nie mniejsza niz REI60 lub E160 - w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Catosc instalacji wykonac $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewoddw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez producenta
cisnieniem. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

2.3. Armatura czerpalna

Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojaca, bateria zlewozmywakowa stojgca, miski
ustepowe wiszace wraz z ptuczka - zestaw podtynkowy, wanna lub prysznic z baterig wylewkowa.
Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty polskie.

2.4. Materiaty i wymagania dotyczace instalacji

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodéw, prace prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta stosujac wytacznie materiaty i elementy firmowe. lzolacje nalezy
wykonac¢ z uzyciem firmowych materiatdbw montazowych i akcesoriow oraz zgodnie z instrukcja
producenta.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca firmowych systemow
zamocowan w sposéb uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Nalezy stosowac obejmy
do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodéw od
przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
zaprojektowano w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.5. Izolacja przewodéw

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy wyposazy¢ w izolacje przeciwroszeniowg w
celu zapobiegniecia kondensacji pary wodnej na przewodach wody zimnej. Izolacje nalezy wykonac
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min. 9 mm.



2.6 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Przedmiotowg infrastrukture utozy¢ ze spadkiem 1,5%. Nalezy zadbac¢ o taczenie z kielichem
wytacznie koncowek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu
zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do
potowy grubosci $cianki i pokryty sSrodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed
wecisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub smaréow jako $rodka poslizgowego.
W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposéb, aby bose konce
rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw. Przewody nad posadzka wykona¢
z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PP-HT. Rury nalezy montowac scisle wg zaleceh
producenta rur i ksztattek.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 - w tej samej klasie co te przegrody. Na
przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Nalezy przestrzegac, aby nie prowadzi¢ przewodéw kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania, chtodu oraz ,gotymi przewodami elektrycznymi”. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy ta
odlegtosc jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjna, a wyloty
gtéwnych piondw zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy o 50 mm wiekszej od nie zredukowanej Srednicy,
pozostate piony zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace.

Piony i podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach sciennych lub ewentualnie
po wierzchu $cian obudowujac ptytami gipsowo-kartonowymi.

2.7 Instalacja ogrzewcza

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym V, z wbudowang wktadka
termostatyczng z regulacjg wstepna.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikéw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikéw
wykazanych na rozwinieciu instalacji.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznosé¢, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie
powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikéw powinien odbywac sie bez wczesniejszego
zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po
zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych
powtoki lakierniczej. Grzejnik na zasilaniu wyposazy¢ w zawér termostatyczny katowy DN15 wraz z
gtowica termostatyczng, a na powrocie w zawér odcinajacy katowy.

2.10. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta w budynkach bedzie istniejacy kociot gazowy o mocy do 30 kW.

2.11. Wentylacja

Dla pomieszczen weztéw sanitarnych w budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna
wyciggowa realizowana przy uzyciu wentylatoréow sufitowych wtaczanych z wtgcznika swiatta oraz
okresowo przy uzyciu zegara astronomicznego. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez
nieszczelnosci w stolarce - infiltracje. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez
projektowane kanaty pionowe, ktére nalezy wykonac z rur okragtych typu Spiro skrecane, wynies¢
ponad dach i zakohczyé: - wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig wentylacyjng; @125 -



wykonanie z stali ocynkowanej wraz z podstawg wciskana - przejscie przez dach systemowe. Nawiew
powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez podciecia w stolarce drzwiowej lub tuleje oraz
nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;j.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych

3.3.Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegélng ostroznosc nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura i separator transportowane luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4, Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.



5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Montaz przewodow

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowac w temperaturze otoczenia od 5° C do 30°C.
Jednak ze wzgledu na zmniejszong elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej od +5° C. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegétowe warunki montazu roznych rodzajéw ztacz
sg podane przez producentéw tych wyrobdw.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscié. Rury uszkodzone nalezy usunac i zmagazynowac poza strefa montazowa.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu.
Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni (podsypka piaskowo-
_wirowa). W miejscach, gdzie grunt rodzimy sie do tego nadaje, mozna go wykorzystac do
uktadania podsypki i obsypki.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic¢ do jego montazu. Odchylenia
osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w
pionie 0,01 m.
5.3.1. k3czenie poprzez ksztattki systemowe
Rurociagi PE-RT taczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych zgodnie z zaleceniami producentaruri
ksztattek.
5.3.2. taczenie na kielich i uszczelke
Rury PVC kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy
sprawdzic czy bosy koniec rury jest sfazowany, jesli nie to nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat
15° w stosunku do osi rury i dtugosc réwna 2 x g (g-grubosé scianki rury).Odcinki rur dostarczane przez
producenta maja takie sfazowanie, a w kielichach umieszczong uszczelke gumowa. Wewnetrzna
powierzchnia kielicha oraz zewnetrzna bosego kornca rury powinna by¢ doktadnie oczyszczonaii
osuszona, moze by¢ posmarowana srodkiem zmniejszajgcym tarcie zalecanym przez producenta. Do
wecidniecia bosego konca rury do mufy uzywa sie wciskarek. Stwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania
potaczenia jest osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ tagczonych
elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do odcinkéw taczonych za pomoca nasuwek.

5.4. Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Do ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej lub pobranej z ujecia. Predkosc¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Przewdéd nalezy wydezynfekowac za pomocg wodnych roztworéw



podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zaleca sie 1 | podchlorynu na 500 | wody. Po 24 h pozostatos¢
chloru w wodzie powinna wynosic ok. 0,5 mg CL2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
lub jej wypchnieciu z przewodu nalezy go ponownie przeptukac. W wypadku, gdy zawartos¢ podchlorynu
w wodzie chlorowanej jest nadal wysoka nalezy chlor zneutralizowac przy pomocy tiosiarczanu sodu (po
uprzednim wypchnieciu go do beczkowozu).

5.6. Oznakowanie rurociagoéw.

Na gtebokosci ok. 0,4 m nad rurociggami nalezy oznakowac je tasma z tworzywa sztucznego o
szerokosci 15 cm, koloru zéttego(rurociagi gazu) i brazowego(rurociagi kanalizacyjne), z wktadka
metalowg rozwinietg wzdtuz osi przewodu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$Sciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-74/ C-89204 - Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994r.



- PN-89/H-02650 - Armaturai rurociagi. Cisnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

- PN-96/B-73002 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$énieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania

- Wytyczne i instrukcje producentéw

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. ,W sprawie wymagan
kwalifikacji dla 0séb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.” Dz. U nr 59
poz.377z1998r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93z 1972r.



