110 12’6 Proj. elektryczny
110 x 3,2 :1 0 % pojemnosciowy
1,5% podgrzewacz wody

K1 ¢ 0 poj. 5 dm3
* - Napiecie znamionowe - 230V
110 x 3,2

1 - Moc elementu grzejnego - 2,2 kW
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- Prad znamionowy - 9,6 A
- Stopien ochrony - 1IP24
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Wigczenie w istniejgca
instalacje ZW,
kanalizacji sanitarne;

26 x 3,0
Izol. 20 mm

26 x 3,0
Izol. 20 mm

L

110 x 3,2
1,5 %
LN

Izol. 20 mm

Proj. elektryczny @ E'!
pojemnosciowy Q
podgrzewacz wody
0 poj. 10 dm3
- Napiecie znamionowe - 230V
- Moc elementu grzejnego - 2,2 kW
- Prgd znamionowy - 9,6 A
- Stopien ochrony - IP24

Proj. elektryczny
pojemnosciowy
podgrzewacz wody
0 poj. 5dm3
- Napiecie znamionowe - 230V
- Moc elementu grzejnego - 2,2 kW
- Pragd znamionowy - 9,6 A
- Stopien ochrony - IP24

LEGENDA:

—— - projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT Uwaga: GRZYBUD Pawet Grzybek

—.—.—— -projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-RT/AL/PE-RT
——— - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT,

-Wszystkie nieopisane dziatki wykonac jako:
ZW - 16x2,0 mm Izol. 20 mm

7. Przejsciainstalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
rurach ochronnych.
8. Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie

G3p

ARCHITEKTURA

ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

prowadzone pod posadzka z rur PVC-U SDR min. 41 CWU - 16x2,0 mm Izol. 30 mm <~ - N
X . i - L . uszczelnié¢ Inwestor: Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Skala:
- projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT KAN - 50x2,5 mm : . i . . . — .
- Instalacje podposadzkowa wykonac z rur PVC-U 9. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. Adres: ul. Wyszynskiego 70/126, 42-200 Czestochowa 1:50
20x2,0 Srednica x gr. scianki min SDR 41 10. W zakres obowiazkdw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy Przedmiot Data:
Izol. 20 mm/1,5% gr. izolacji / spadek ) ) - ) B ) o ) wykonanie kompletnego rozruchu przy wspdtpracy z wykonawcami i;\zzvis?/gi; Przebudowa budynku administracyjno- biurowego 05.2022
1 Plony_ |’n.stalac1| wodoglagowej 1 ka_r]allzacyjnej ob’uc_iowac. pozostatych czesci instalacji do zakresu prac i materiatéw nalezy .
2. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennychw réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego Lokalizacja ~ dz.nrew. 6464/4, obr.0002 todygowice, Nr rysunku:

O» K1-Pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT
Pion wentylacji kanalizacji K1 - wynies¢
ponad dach i zakonczy¢ kominkiem

otulinie izolacyjnej
3. Przejsciainstalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonac

odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
prob, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczna

inwestycji: jedn.ew. 241708_2 todygowice

S1

kanalizacyjnym poprzez zastosowanie przejs¢ ognioochronnych. potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu. :\\‘/asivr\"iu, RZUT PARTERU - instalacja wod. - kan.
. . 4. Podejécia kanalizacyjne uktadac ze spadkiem min. 2% 11. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji )
1- Istniejacy kociot gazowy o mocy do 30 kW z wbudowana pompa 5. Podejscia do przyboréw sanitarnych dtuzsze niz 3m nalezy powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia. Faza: Projekt techniczny

obiegowa i zaworem bezpieczenstwa + komin
koncentryczny (przewdd powietrzno-spalinowy) do

kottéw kondensacyjnych - @80/125mm, wykonanie jako lekki,
samono$ny, czerpnia powietrza kolanowa, wyniesienie ponad

dach (zakonczenie daszek)

wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

6. Nalezy wykonac niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masa tynkarska i
wygtadzic $ciany.

12. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu obowiazujacych norm, przepiséw oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

13. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z
projektantem.

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17

Projektant:

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
LOD/1795/PO0S/11




