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LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT,
prowadzone pod posadzka z rur PVC-U SDR min. 41

- projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT

20x2,0 $rednica x gr. $cianki

1,5% spadek

O» K1 - Pion kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT

Pion wentylacji kanalizacji K1 - wynies$¢
ponad dach i zakonczy¢ kominkiem
kanalizacyjnym
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Uwaga:

-Wszystkie nieopisane dziatki wykonac jako:

KAN - 50x2,5 mm

- Instalacje podposadzkowa wykonac z rur PVC-U
min SDR 41

1. Piony instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej obudowac.

2. Podejscia do przyboréw prowadzié¢ w bruzdach $ciennych w
otulinie izolacyjnej

3. Przejscia instalacji przez sciany oddzielenia p.poz nalezy wykonac
poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.

4. Podejscia kanalizacyjne uktadac ze spadkiem min. 2%

5. Podejscia do przyboréw sanitarnych dtuzsze niz 3m nalezy
wyposazy¢ w zawory napowietrzajace.

6. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do
przeprowadzenia instalacji. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masa tynkarska i
wygtadzic $ciany.
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7. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych.

8. Przej$cia przewodow przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie
uszczelnié.

9. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

10. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
wykonanie kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami
pozostatych czesci instalacji do zakresu prac i materiatéw nalezy
réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego
odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
proéb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczna
potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu.

11. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji
powinny posiadac aktualne atesty i dopuszczenia.

12. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu obowiazujacych norm, przepiséw oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

13. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ z
projektantem.

M' Wigczenie w istniejgca

instalacje

kanalizacji sanitarnej
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