OBIEKT: Remont wybranych pomieszczen w budynku Slaskiego Osérodka
Doradztwa Rolniczego Oddziatu w Bielsku-Biatej.

TEMAT: Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wiedza
techniczna (oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z pézniejszymi zmianami)

mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

mgr inz. Adam Panicz
SLK/0622/PWQOE/05
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2. SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Str.

1. E1 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH 1:100 12
- IIPIETRO

2. E2 PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH 1:100 13
- IV PIETRO

3. E3 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA 1:100 14
- I PIETRO

4, E4 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA 1:100 15
- IVPIETRO

5. E5 SCHEMAT IDEOWY UKEADU ZASILANIA */* 16

6. E6 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ** 17
ROZDZIELCZEJ TR2

7. E7 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ** 20
ROZDZIELCZEJ TRSK

8. E8 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ** 22
ROZDZIELCZEJ TR4.1

9. E9 SCHEMAT IDEOWY TABLICY ** 24
ROZDZIELCZEJ TR4.2

10. E10 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI LAN */* 27
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

e wykonanie uziemienia dla przebudowywanych tablic rozdzielczych,

e demontaz istn. gniazd wtykowych w pom. przeznaczonych do remontu,

e demontaz istn. opraw oswietleniowych i tacznikdw w pom. przeznaczonych do remontu,
e  unieczynnienie istn. obwodoéw gniazd wtykowych i oswietlenia,

e demontaz istn. tablic rozdzielczych TR2, TR4.1i TR4.2,

e  budowa instalacji gniazd wtykowych w pom. objetych remontem,

e budowa instalacji oswietlenia w pom. objetych remontem,

e budowa instalacji uziemienia,

e budowa instalacji niskopradowych,

e zabudowa kanatéw podparapetowych w pom. sali komputerowe;j.

3.2, PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.2.1. Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalacji zasilania gniazd wtykowych,
instalacji niskopradowej oraz instalacji o$wietlenia w pom. przeznaczonych do remontu w budynku Slaskiego

Osérodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko Biata.

3.2.2. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Budynek zasilany jest z elektroenergetycznej linii kablowej. Zasilanie doprowadzone jest na parter

na zaciski wytacznika gtéwnego. Remont pomieszczen nie wymaga zwiekszenia mocy umownej dla budynku.

3.2.3. Instalacja gniazd wtykowych remontowanych pomieszczen

Istn. gniazda wtykowe w pom. wskazanych do remontu na rys. E1, E2 nalezy zdemontowac a instalacje
unieczynnic.

Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm? prowadzonymi:

- po korytarzach w listwach nasciennych np. LS 90x40 lub rownowaznych,

- w pokojach p/t w bruzdzie,

- w sali komputerowej w kanatach podparapetowych.

W celu zasilania zestawéw komputerowych w miejscach wskazanych na rys. E1, E2 nalezy zainstalowacé
zestawy gniazd. Zestawy gniazd nalezy wyposazy¢ wg legendy.

W sali komputerowej rozprowadzenie gniazd wtykowych i instalacji LAN nalezy wykonac¢ za pomoca
kanatéw podparapetowych o wym. 130x67mm z pokrywa 80mm. Rozktad gniazd dla zasilania zestawow
komputerowych w sali informatycznej pokazano na rys. nr E1. Na potrzeby rozprowadzenia instalacji LAN w sali
komputerowej przewidziano szafe RACK 1. Szafe RACK 1 nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr
E1. Przy jednym zestawie komputerowym nalezy przewidzie¢ dwa gniazda IT (LAN + telefon) - bedzie to zestaw
dla opiekuna grupy. Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic z Inwestorem i uzytkownikiem, ktéry zestaw gniazd

bedzie przewidziany dla opiekuna.
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W budynku na IV pietrze w miejscu wskazanym na rys. nr E2 zainstalowana zostanie gtéwna szafa RACK
dla budynku. Szafa RACK nie jest tematem niniejszego opracowania. Skretke dla remontowanych pom. nalezy
prowadzi¢:

- po korytarzu w listwach elektroinstalacyjnych np. LS 40x40 lub réwnowaznej,

- wewnatrz remontowanych pomieszczen p/t w bruzdzie.

Instalacje niskopragdowe nalezy prowadzi¢ odrebnymi trasami.

Widok proj. szafy RACK 1 pokazany zostat na rys. nr E10.

Catos¢ prac nalezy wykonaé w sposdéb niekolidujacy z instalacjami pozostatych branz.

3.2.4. Budowa instalacji oswietlenia

Istn. oprawy os$wietleniowe i taczniki w pomieszczeniach wskazanych do remontu nalezy zdemontowac
a instalacje unieczynnié. Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm?
prowadzonymi:

- po korytarzach w listwach nasciennych np. LS 90x40 lub réownowaznych,

- w pokojach p/t w bruzdzie.

Rozktad opraw o$wietleniowych pokazany zostat na rys. nr E3 i E4. Nalezy stosowac osprzet p/t o IP 20.
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe wskazane w legendzie na rysunku lub o parametrach réwnowaznych.

Sterowanie oprawami wewnatrz pomieszczen za pomoca tacznikéw oswietleniowych.

3.2.5. Tablice rozdzielcze

Na potrzeby remontowanych pomieszczen nalezy:

- istn. tablice TR2 zlokalizowang na Il pietrze zdemontowac. W miegjscu istn. rozdzielni nalezy zabudowac
nowa obudowe np. FW Media IP30, Il kl. izolacji, FWU32S lub réwnowazna W proj. rozdzielni znajdowac sie beda
aparaty elektryczne dla istn. obwodéw odbiorczych oraz proj. aparaty dla remontowanych pomieszczen. Istn.
aparaty po sprawdzeniu ich stanu technicznego mozna ponownie wykorzystaé. W proj. tablicy TR2 nalezy
zainstalowacd ograniczniki przepie¢ oraz lampki kontroli napiecia. Zasilanie proj. tablicy rozdzielczej TR2 nalezy
wykonaé¢ przewodem N2XH-J 5x25mm? z rozdzielni gtéwnej budynku RG. Uktad zasilania pokazany zostat
narys.nr E5iEé6.

- na potrzeby Sali Komputerowej zainstalowac tablice rozdzielcza TRSK. Obudowe tablice nalezy wykonac
jako n/t np. FWB42M2 nascienna, IP44, |l klasa izolacji lub réwnowazna. Proj. rozdzielnie TRSK nalezy zasili¢ z
rozdzielni gtéwnej RG przewodem N2XH-J 5x10mm?2. Uktad zasilania pokazany zostat na rys. nr E7. W tablicy
rozdzielczej na potrzeby wytaczenia zestawdédw komputerowych po zajeciach przewiduje sie zabudowe
wytacznika gtéwnego. Role wytacznika petnit bedzie roztacznik izolacyjny 3P, 63A.

- na potrzeby Sali Komputerowej zainstalowa¢ szafe RACK 1. Szafe nalezy zainstalowac jako n/t w miejscu
wskazanym na rys. nr E1.

- istn. tablice TR4.1 zlokalizowang na IV pietrze zdemontowaé. W miejscu istn. rozdzielni nalezy zabudowac
now3a obudowe np. FW Media, IP30, Il kl. izolacji FWU32M2 lub réwnowazna. W proj. rozdzielni znajdowac
sie beda aparaty elektryczne dla istn. obwodéw odbiorczych oraz proj. aparaty dla remontowanych pomieszczen.
Istn. aparaty po sprawdzeniu ich stanu technicznego mozna ponownie wykorzysta¢. W proj. tablicy TR4.1 nalezy
zainstalowac ograniczniki przepie¢ oraz lampki kontroli napiecia. Decyzjg Inwestora nalezy pozostawic istn. linie

zasilajaca tablice TR4.1.
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- istn. tablice TR4.2 zlokalizowang na IV pietrze zdemontowaé. W miejscu istn. rozdzielni nalezy zabudowac
nowa obudowe np. FW Media, IP30, Il klasa izolacji, FWU42M2 lub réwnowazna. W proj. rozdzielni znajdowac
sie bedg aparaty elektryczne dla istn. obwoddw odbiorczych oraz proj. aparaty dla remontowanych pomieszczen.
Istn. aparaty po sprawdzeniu ich stanu technicznego mozna ponownie wykorzystac¢. W proj. tablicy TR4.2 nalezy
zainstalowacd ograniczniki przepiec¢ oraz lampki kontroli napiecia. Decyzjg Inwestora nalezy pozostawic istn. linie

zasilajaca tablice TR4.2.

3.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie dostepne oraz obce czesci przewodzace ktére mogg stwarzaé zagrozenia porazeniowe
przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) nalezy uziemi¢. Wyzej wymienione czesci wystepujace od siebie

w odlegtosci, przy ktérej moga by¢ dostepne jednoczesnie nalezy potaczy¢ z tym samym uziemieniem.

Jako zabezpieczenie powodujgce samoczynne wytaczenie przy napieciu dotykowym nalezy stosowac
urzadzenia przetezeniowe oraz zabezpieczenia réznicowopradowe o réznicowym pradzie wytaczenia Aln=30mA.

Uwaga: Skutecznos$é ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6tta, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:
e barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewoddéw
majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j,
e zaleca sie aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen nie
na catej dtugosci z tym, Ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych iwidocznych

miejscach.

3.2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W odrebnym tomie przewidziana byta zabudowa ogranicznikéw przepiec klasy T1+T2 w istn. rozdzielni

gtéwnej RG. W proj. tablicach rozdzielczych dodatkowo nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ T2.

3.3. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawca prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju
prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatéw elektrycznych
innych producentéw i innych typow, jednak o niegorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktéw stuza jedynie oddaniu intencji projektanta, co do
ich wtasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow
réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametréw technicznych

i jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Sadols Wm—
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BF3-PCS-SE5 *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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