GBD Architektura ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku administracyno - biurowego
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku administracyjno - biurowego

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlany i wykonawczy

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny  zt

- koszty posrednie %

- zysk Y%

3. Ogolna charakterystyka:

Wykonanie demontazu instalacji wewnetrzynch
Wykonanie instalacji wewnetrznej:

- wody zimnej

- cieptej wody uzytkowej

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wyciagowej
- centralnego ogrzewania
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe i ogéinobudowlane przebudowywanej czesci
11 Instalacja C.O.
1 Spuszczenie wody z instalacji kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz pozostatych elementéw instalacji kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej kg
d.1.1]0815-01
50 kg 50.000
RAZEM 50.000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. do 15 mmna |m
d.1.1/0410-01 Scianie w budynkach niemieszkalnych
97.5 m 97.500
RAZEM 97.500
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. do 20 mm na |m
d.1.1/0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.1]0422-01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
8|/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1.1/0354-15 taz uchwytow rurociggdéw i grzejnikéw
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
9 Utylizacja zdemontowanej izolacji z rurociggow kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Utylizacja zdemontowanych grzejnikdw, rurociggéw stalowych i zaworéw kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Demontaz pozostatych elementéw instalacji CO wraz elementami wezta ciepl- |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |nego, wywoz i utylizacja zdemontowanych pozostatych elementow
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wod. - kan.
12/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |m
d.1.2/0507-01
27.6 m 27.600
RAZEM 27.600
13/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1.2/0507-02
11.3 m 11.300
RAZEM 11.300
14/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 40-50 mm |m
d.1.2/0507-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowe;j szt
d.1.2/0122-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng wraz z rurg odptywowg kpl.
d.1.2/0225-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej wraz z syfonem kpl.
d.1.2/0225-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego wraz z syfo- |kpl.
d.1.2/0225-02 nem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m
d.1.2/0222-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17.3 m 17.300
RAZEM 17.300
20|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.1.2/0222-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobe- |otw.
d.1.2/1002-08 tonu o diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
analogia
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
22 Demontaz pozostatych elementdw instalacji wod-kan, wywoz i utylizacja zde- | kpl.
d.1.2|kalk. wiasna |montowanych umywalek, misek ustepowych, fajansu, zlewéw, rurociggéw sta-
lowych, zaworéw oraz pozostatych elementéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
21 Instalacja wewnetrzna wody
23|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-01
21.2 m 21
RAZEM 21
24/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-01
1.5 m 1.5
RAZEM 1.5
25/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-02
7.2 m 7.2
RAZEM 7.2
26|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-03
1.5 m 1.5
RAZEM 1.5
27/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 20-25 mm - kom- |kpl.
d.2.1/0106-01 pensacja z punktem statym
1 kpl. 1
RAZEM 1
28/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o ér. 32 mm - kom-  |kpl.
d.2.1{0106-03 pensacja z punktem statym
1 kpl. 1
RAZEM 1
29|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.1/0233-03
1 kpl. 1
RAZEM 1
30|KNR INS- Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe - w tym dla |szt.
d.2.1|TAL 0105-09 |niepetnosprawnych
1 szt. 1
RAZEM 1
31|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1]0230-02
3 kpl. 3
RAZEM 3
32|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-01
3 szt. 3
RAZEM 3
33|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - jednokomorowy z rusztem ocie- |szt.
d.2.1/0229-04 kowym
1 szt. 1
RAZEM 1
34| KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce z mieszaczem o $r. nominalnej 15 mm w szt.
d.2.1{0137-02 tym z ruchoma wylewka
1 szt. 1
RAZEM 1
35|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace ¢wierc¢obrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2.1/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
analogia mywaka, ptuczki ustepowej, zaworéw cyrkulacyjnych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36 Zmywarka 60 cm w klasie energetycznej A+++, w pom. kuchennych szt.
d.2.1
1 szt. 1
RAZEM 1
37|KNR INSTAL |Zawor odcinajgcy prosty o $r.nom. 32 mm szt.
d.2.1]0109-04
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.1{0107-01 wych, baterii, zaworéw termostatycznych itp. o $r.nominalnej 15 mm
10 szt. 10
RAZEM 10
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.18 mm otulinami z weiny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-01 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.20 mm
121 m 12.100
RAZEM 12.100
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,037 [W/ |m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
41|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z weiny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-01 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.20 mm
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
42|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr.20 mm
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
43|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr. 20 mm
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
44| TZKNBK Montaz na $cianie podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych o poj. 5 szt.
d.2.1|XVIII IV A- |dm3, o ciezarze do 200 kg
374
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45| TZKNBK Montaz na $cianie podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych o poj. 10 szt.
d.2.1|XVIII IV A- |dm3, o ciezarze do 200 kg
374
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNN-R Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.2.1]41427-02
3 szt 3
RAZEM 3
47|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.1/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
0.5 m3 1
RAZEM 1
48/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa-  |m3
d.2.1/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
0.5 m3 1
RAZEM 1
2.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
49|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o ér. 110 mm zakonczony wywietrzakiem dachowym |szt.
d.2.2/0209-03 dn 160 wraz z montazem
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
50|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2.2/0217-02 metodg wciskowg
1 szt. 1
RAZEM 1
51|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP niskoszumowych o $r. 50 mm na $cianach ztgcze- |m
d.2.2/0205-02 niem metoda wciskowg - w budynkach niemieszkalnych
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
52|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP niskoszumowych o $r. 75 mm na $cianach ztgcze- |m
d.2.2/0205-03 niem metoda wciskowg - w budynkach niemieszkalnych
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
53|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP niskoszumowych o $r. 110 mm na $cianach z tgcze- |m
d.2.2/0205-04 niem metoda wciskowg - w budynkach niemieszkalnych
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
54|KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw |m
d.2.2/0228-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
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55/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.2.2/0116-01
1170.8*0.7 m3 6.160
RAZEM 6.160
56|KNR 13-12  |Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej w piwnicy bu- |m3
d.2.2|1001-01 dynku administracyjnego
analogia
11*0.7*0.11 m3 0.847
RAZEM 0.847
57|KNR 19-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- |m3
d.2.2/0115-03 ciem warstwami w gruncie kat. IV
poz.55-p0z.56 m3 5.313
RAZEM 5.313
58/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCW o $r. 110 |szt.
d.2.2/0208-05 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
59/ KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.2.2/41427-02
4 szt 4
RAZEM 4
60|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.2|/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
0.2 m3 0
RAZEM 0
61/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.2|/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
0.2 m3 0
RAZEM 0
23 Instalacja wewnetrzna C.O.
62|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.3/0128-01
75 m 75
RAZEM 75
63|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.3/0128-01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i diug. 1120 mm z osprzetem  |szt.
d.2.3/0418-03 typ 11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i diug. 1200 mm z osprzetem  |szt.
d.2.3/0418-03 typ 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 900 mm i diug. 400 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.3/0418-03 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.3/0418-07 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 520 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.3/0418-07 22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.3/0418-07 22
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 920 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.3/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm z osprzetem typ |szt.
d.2.3/0418-11 33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR INSTAL |Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt.
d.2.3/0107-07
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
73|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym o zakresie na- |szt.
d.2.3/0215-04 staw 6- 28 st. C
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11 szt. 11
RAZEM 11
74/KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm zestaw prosty lub ka- |szt.
d.2.3/0412-01 towy lub réwnowazny z montazem
11 szt. 11
RAZEM 11
75/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,037 [W/ |m
d.2.3/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
75.9 m 75.900
RAZEM 75.900
76/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z weiny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.3/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
77/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
analogia
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
78/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.3/0406-02
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
79/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.3/0436-01
11 urz. 11.000
RAZEM 11.000
80 KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.2.3141427-02
6 szt 6
RAZEM 6
81/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.3/0358-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
0.2 m3 0
RAZEM 0
82|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m3
d.2.3/0360-04 piennej o szer. do 1 1/2 cegty
0.2 m3 0
RAZEM 0
2.4 Instalacja wentylacji
2.441 Instalacja mechaniczna i grawitacyjna
83|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.2.4/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
A
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewny D o §r.do 160 mm + przepustnica okragta $r. do |szt.
d.2.4/0140-01 160 mm
.1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR 2-17 Wentylatory sufitowe/$cienne o $rednicy otworu ssacego do 200 mm szt.
d.2.4/0204-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w uktadach kana- |szt.
d.2.4/0149-03 towych
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-15 Wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.4/0209-03
.1|analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
88|KNR 2-17 Obrotowa nasada kominowa fi 150 szt.
d.2.4/0152-03
.1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|KNR 2-17 Nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci min. 28m3/h - montaz przez pro- |szt.
d.2.4/0156-01 ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowe stolarki w komplecie z
.1|analogia nawiewnikiem - gwarancja na komplet
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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90|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 25 mm m?2
d.2.4/0305-04
A
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.4/0333-21
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.2.4/0206-02 ponad 10 cm
.1/SST-03.04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z regu- |kpl.
d.2.4|dywidualna |lacja, prébami i odbiorami
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ogéinobudowlane
94|KNR 9-07 Przerébka w zakresie - czerpnia powietrzna kolanowa, wyniesienie ponad dach|kpl.
d.3/0207-01 (zakonczenie daszek)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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