Istniejacy komin koncentryczny (przewéd
powietrzno-spalino do kottéw kondensacyjnych
- @80/125mm, lekki, samonosny.

Przerdébka w zakresie -

czerpnia powietrzna kolanowa,

wynies$¢ ponad dach(zakoriczenie daszek)

Proj. wentylator sufitowy
Zalgczenie: wigcznik $wiatta
Vmin = 50 m¥h

P/U = 16W / 230V
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<— - Projektowany anemostat do wentylacji grawitacyjnej
O Z{ 50m¥h - Projektowany wentylator cienny/sufitowy

0,022m? . Projektowany podciecie w drzwiach lub tuleje - gwarantujagce

projektowany przeptyw powietrza

Uwaga:

1. Przejscia instalacji przez $ciany oddzielenia p.poz nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych.
2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakonczeniu
prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania
nalezy zakry¢ masg tynkarska i wygtadzi¢ $ciany.

3. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé w rurach ochronnych.

4 Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe nalezy
doktadnie uszczelni¢.

QL

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym.

6. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji
nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy wspoétpracy z
wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac
i materiatéw nalezy réwniez przewidzie¢ utrzymanie w-ruchu
instalacji az do koricowego odbioru, oraz media potrzebne
do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan,
napetnien instalacji oraz energig elektryczng potrzebng do
utrzymania instalacji w ruchu.

7. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji
powinny posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia.

8. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji
nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm,
przepis6w oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z
projektantem.

10. Zakonczenie kanatéw wentylacyjnych:

- wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig
wentylacyjnag; @125 - wykonanie z stali ocynkowanej wraz z
podstawg wciskana - przejscie przez dach systemowe

- wentylacja grawitacyjna - obrotowa nasada kominowa
@150 - z podstawg wciskana - przejécie przez dach
systemowe

Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez
istniejgce kanaly murowane, zakonczone:

- wentylacja mechaniczna wyciggowa - wyrzutnig
wentylacyjna; @125 - wykonanie z stali ocynkowanej,
montaz na czapce kominowej przy uzyciu podstawy dla
daszka kominowego.

- wentylacja grawitacyjna - obrotowa nasada kominowa
@150 - montaz na czapce kominowej przy uzyciu podstawy
dla daszka kominowego.
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Inwestor: Slaski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Skala:
Adres: ul. Wyszyriskiego 70/126, 42-200 Czestochowa 1:50

: Data:
::vzvi(i?/gut Przebudowa budynku administracyjno- biurowego 05.2022
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Nazwa RZUT PARTERU - instalacja wentylacji
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Faza: Projekt techniczny

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: mgr inz. Dariusz Staszczyk
LOD/3461/PWBS/17
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