sterowany przy pomocy
fqcznika oswietlenia
z opdZnieniem czasowym
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Oprawa o“ws‘,m:maozo\

z zintegrowanym czu jnikiem ruchu
h=2,5m

TR

— obwod 01,
—— — obwodd 02,

— obwod 03,

LEGENDA:
& - fqcmnik oswietlenia pojedynczy, IP20
o — fqcznik oswietlenia pojedynczy, 1P44
/\®\, — fqcznik oswietlenia schodowy, IP20
RS — fqcznik oswietlenia grupowy, 1P20
g - focznik oswietlenia grupowy, P44
wmm” - fqcznik oswietlenia krzyzowy, 1P20
% - czujnik ruchu sufitowy 360°
e — punkt zasilania
& - wentylator fazienkowy
R ~ tablica rozdzielcza

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
1 oprawa o$wietlenia podstawowego, do nadbudowania o parametrach:
1440im, 18W, 4000K, IP44, Il klasa ochronnosci

2 oprawa o$wietlenia podstawowego, do nadbudowania o parametrach:
1920im, 24W, 4000K, IP44, Il klasa ochronnosci

GRZYBUD Pawet Grzybek
3 oprawa o$wietlenia podstawowego, do nadbudowania o parametrach: O W U ul M__m _qu_,wmﬁwm%mﬁn_ﬁw H\wm Mwuwwm MmNmmﬂwnwsm
7400Im, 47W, 4000K, IP44, Il klasa ochronnosci ) \

ARCHITEKTUR tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818
4 oprawa oSwietlenia podstawowego, do nadbudowania o parametrach: Inwestor:  Slaski Oérodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie ~ Skala:
4300im, 28W, 4000K, IP44, Il klasa ochronnosci Adres: ul. Wyszyniskiego 70/126, 42-200 Czestochowa 1:100
i Data:
UWAGA: WNMH\M_# Przebudowa budynku administracyjno- biurowego 05.2022
1. Instalacje nalezy ukiadaé: p/t, stosowaé osprzet nadtynkawy.
2. Zasilanie wentylatoréw kanafowych podfqczy€ pod zaciski zasilania Lokalizacja ~ dz. nr ew. 6464/4, obr. 0002 todygowice, Nr rysunku:
opraw Swietleniowych. inwestycji:  jedn. ew. 241708_2 todygowice mN
3. oswietleniowe instalowac na wysokosci h=0,9m
4. oSwietleniowe w fazience instalowaé na wysokosci h=1,4m Nazwa . e s e .
5. Wypusty oswietleniowe nad lustrami wyprowadzi¢ na wysokosci rysunku: —N<m 2.Plan _Dm.wm_mn.__ oswietlenia - _uw—..ﬁm_\
h=2,2m
6. Oprawy oSwietleniowe znajdujqce sie w fazience instalowac o Faza: Projekt Techniczny
stopniu szczelnosci IP44. Projektant: ..
7. Punkty zasilania zakoriczye w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej rolextant  mgrinz. Tomasz Soluch
o stopniu szczelnosci IP44. upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05

Sprawdzajacy:

Asystent: i Dominik Balcerowski




