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2. DANE OGOLNE

2.1. Warunki formalno prawne.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
a) zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji
b) podkiady budowlane budynku
c¢) Dokumentacja ,Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Hotelu
LAGRQ", zlokalizowanego na dziatce nr 269/101 w Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85" — luty 2021
d) wizja lokalna i inwentaryzacja instalaciji

e) obowigzujgce normy i przepisy

2.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku hotelu AGRO
w celu dostosowania do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych” zloaklizowanego w
Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85.

Zakresem projekt obejmuje modernizacje instalacji wodociggowej hydrantowe;j.

3. STAN ISTNIEJACY W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ

Woda do budynku doprowadzona jest z sieci miejskiej do pomieszczenia kotlowni. Na
przytaczu zainstalowany jest wodomierz DIEHL DN 40 (Q3=16 m3/h).

W budynku hotelu wykonana jest instalacja wodociggowa wspoélna do celéw sanitarnych
i przeciwpozarowych. Przewody instalacji wykonane sg rur z tworzyw sztucznych.

Hydranty DN 25 z wezem potsztywnym zlokalizowane sg w klatce schodowej.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Istniejacy budynek jest budynkiem o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej.

Wg ,Ekspertyzy technicznej...”, budynek zaklasyfikowany jest do grupy budynkéw
niskich N, wysokos¢ budynku wynosi h=7,43 m.

Obiekt w czesci pokoi hotelowych z tgcznie 34 miejscami noclegowymi zostat zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W czesci sal budynek zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, z uwagi na brak wystepowania pomieszczen, w ktérych moze
jednoczesnie przebywaé ponad 50 os6b.

Budynek zostat ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pozarowe:

1 stref @ pozarow g stanowi kondygnacja piwnic o tgcznej powierzchni 43,08 mz,
2 stref @ pozarow g stanowi kondygnacja parteru o tgcznej powierzchni 548,82 mz2,

3 stref @ pozarow g stanowi kondygnacja pietra o tgcznej powierzchni 313,21 mz2.
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Elementami oddzielenia pozarowego sg sciany wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki
schodowej o klasie R E | 60 odpornosci ogniowej oraz stropy miedzy kondygnacyjne o klasie
R E | 60 odpornosci ogniowe;.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo (zamkniete) Scianami wewnetrznymi i stropami o

klasie E | 60 i drzwiami E | 30 w budynku to: kottownia na paliwo gazowe.

5. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
5.1. Instalacja wody hydrantowej.

Modernizacje instalacji hydrantowej zaprojektowano w oparciu o ,Rozporzadzenie
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 22 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719).

Projektowane  wydzielenie klatki schodowej powoduje koniecznos¢ demontazu i
przeniesienia istniejacych hydrantéw na parterze | pietrze. Hydranty te zostang przeniesienie
poza sciany wydzielajgce. Dodatkowo w zwigzku z podziatem korytarzy, zostang zamontowane
nowe hydranty DN 25 umieszczane w typowych szafkach hydrantowych nasciennych typu
Ultra Slim (grubosc¢ szafki wnekowej b=18cm). Nowy hydrant zostanie réwniez zamontowany w
sali bankietowej. Szafki bedg wyposazone w waz poéitsztywny dlugosci [=20 lub 30 m, zasieg
jednego hydrantu L=23m lub 33m oraz gasnice.

Zawory hydrantowe nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Nowe odcinki instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej nalezy wykonac rur stalowych
obustronnie ocynkowanych o potaczeniach zaciskowych, posiadajacych dopuszczenie do
stosowania do instalacji hydrantowych.

Odgatezienia i zmiany kierunku przy pomocy ksztaltek. Rurociggi mocowacC przy
pomocy ocynkowanych zaciskdw rurowych.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych, wolne przestrzenie

uzupetni¢ ogniochronng akrylowg masg uszczelniajagcg CFS — F prod. HILTI.

5.2. Przytacze wody.

Istniejgce przylacze wody do wodomierza oraz instalacja za wodomierzem wykonana
jest z rur z tworzyw sztucznych.

Projektuje sie obtozenie ptytami o odpornosci ogniowej ElI 60 czesci instalaciji od wyjscia
z posadki do wodomierzy.

Dla ograniczenia niekontrolowanego wyplywy wody w przypadku pozaru, na
rurociggach wody sanitarnej zaprojektowano zawory elektromagnetyczne typ EV220B NC,

produkcji DANFOSS. Stan pracy bez napiecia — zamkniety. Dobdr cewki elektromagnetycznej
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do napedu zaworu w zaleznosci od rodzaju i wielko$¢ napiecia (state/zmienne) - wg wytycznych
projektanta instalacji elektrycznej. Dla umozliwienia otwarcia zaworu mozna dokupi¢ uktad
recznego otwierania RO.

Zawory sterowane beda czujnikiem przeptywu FQSW 30 produkcji DANFOSS
umieszczonym na instalacji wody hydrantowej. Jezeli w instalacji hydrantowe] nastgpi przeptyw
wody, zawor elektromagnetyczny natychmiast odcina doptyw wody do instalacji wody
sanitarnej. W ten sposob jedynie instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Dla zabezpieczenia przed skazeniem wody na kazdej instalacji za wodomierzem oraz na
instalacji hydrantowej zaprojektowano zawory antyskazeniow klasy EA.

Lokalizacje urzadzen i miejsce prowadzenia rurociggdw pokazano na rzutach.

6. OBLICZENIA
Zakres prac wyszczegoélnionych w punkcie 5.1. poprawi warunki pracy istniejacej
instalacji  wody hydrantowej w zakresie wydajnosci i cisnienia — wieksze srednice
projektowanych rur. Istniejgca instalacja spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw —
protokot nr 63/2021 badania wydajnosci z dnia 09.03.2021 r.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rurociggi stalowe ocynkowane prowadzone w srodowisku wystepujgcym w budynku
nie wymagajg zabezpieczeh antykorozyjnych.

Rurociggi prowadzone natynkowo mozna  pomalowa¢ w  celach estetycznych
gruntoemalig poliwinylowa. llos¢ warstw - 1. Przed pomalowaniem przewody oczysci¢ oraz

odttuscic.

8. IZOLACJA TERMICZNA.
W instalacji hydrantowej nie bedzie wystepowato roszenie, woda stojgca. Izolacja nie

jest wymagana.

9. WYTYCZNE ODBIORU, OBSLUGI
Wszystkie roboty winny byé realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi przy zachowaniu warunkow i przepiséw BHP.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych"
cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wod. - kan. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie probne p = 0,9 MPa Instalacje uwaza

sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Instalacja nie
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powinna wykazac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze i polgczeniach. Wszystkie proby
musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalaciji.
Do odbioru przedstawi¢ badanie wydajnosci hydrantow.
Konserwacje i przeglady instalacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 671-3:
- przeglad rutynowy 1 raz na kwartat — serwis techniczny obiektu
- przeglad roczny — 1 raz na rok — serwis autoryzowany
- sprawdzenie wezy stanowigcych wyposazenie hydrantdow na cisnienie wewnetrzne — 1 raz na

5 lat — serwis autoryzowany

10. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

- do czesci elektrycznej:

- doprowadzi¢ energie elektryczng do elektrozaworu zlokalizowango na przylaczu wody

- do czesci budowlanej:

- wykona¢ obudowe o odpornosci ElI 60 rurociggu przylacza od przejscia przez sciane

zewnetrzng, do wodomierzy

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rury stalowe, ocynkowane o potgczeniach zaciskowych

@54 -220m
2. -j.wlecz ¢42 - 76,0m
3. -j.wlecz @35 - 10,0m
4. -j.wlecz @28 - 120m
5. Hydrant wewnetrzny @25, nascienny, kompletny

z wezem potsztywnym dt.20m SLIM + gasnica - 2 szt.

6. Hydrant wewnetrzny @25, nascienny, kompletny

z wezem potsztywnym dt.30m, SLIM + gasnica - 1 szt.

7. Zawor elektromagnetyczny typ EV220B 40B G112E NC

Dn 40, prod. DANFOSS - 1 szt.
8. Cewka elektromagnetyczna typ BE 024AS - 1szt
9. Czujnik przeptywu FQSW 30G, prod. DANFOSS - 1 szt
10. Zawor antyskazeniowy @50, klasy EA - 2 szt.
11. Zawor kulowy @50 -2 szt
12. Zawor kulowy @40 - 3 szt

13. Kurek spustowy @15 ze ztgczkg do weza - 2 szt.



12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacje ,,BIOZ” opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

Obiekt: Budynek hotelu ,AGRO”
Wewnetrzna instalacja przeciwpo zarowa hydrantowa
Adres budowy: Mikotéw, ul. Gliwicka 85

Inwestor: Slaski O$rodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
42-200 Czestochowa ul. Wyszynskiego 70/12

Adres inwestora: 42-200 Czestochowa ul. Wyszynskiego 70/12
Projektant: in z. Adam Starowicz
A. ZAKRES ZADANIA

Niniejsza instrukcja dotyczy zagrozen wystepujacych podczas realizacji projektu

wewnetrznej instalacji hydrantowej.

B. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA

Elementami zagrozenia bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji projektu
wymienionego w punkcie 1 instrukcji sg prace na wysokosci powyzej 2 metréw, polegajace na

montazu instalacji hydrantowe;j

C. PRZEPISY OGOLNE DOTYCZACE ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A & 81 :
Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

1. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,

2. odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3. instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadan

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach



D. SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy
pracach na wysokosci okresla rowniez cytowane Rozporzadzenie z dn. 26.09.1997 w sprawie

przepisow bhp, rozdziat 6E: Prace na wysokosciach, & 109.1:

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m. od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych

wiszgcych nalezy w szczegoélnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

2) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane
obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w

trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

& 109.2. Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

&110.1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz
przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m. nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

B. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

C. zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym ( do prac w podparciu — na stupach, masztach itp.
),

D. zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac

na wysokosci.






