Zestawienie pomieszczen
. . . . . . . e . . " Powierzchnia Powierzchnia
Ozn. |Rodzaj pomieszczenia | Wykonczenie podtogi Wykonczenie scian Wykonczenie sufitow 5 ) 5
netto [m°] uzytkowa [m’]
2.1 Magazyn Wyktadzina PCV Malowanie Malowanie 20,93 20,93
\ \ 22 Poksj nr 16 Wyladzina dywanowa/ | -y anieftynk dekoracyiny Malowanie 17,04 17,04
ptytki ceramiczne
‘ ‘ 23 tazienka Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,06 3,06
\ \ 24 Pokéj nr 17 Wykladzina dywanowa/ | - \p.\ 2 nietynk dekoracyjny Malowanie 16,83 16,83
plytki ceramiczne
‘ ‘ 25 tazienka Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,24 3,24
o Woyktadzina dywanowa/ ) . ;
‘ ‘ 26 Pokéj nr 18 plytki ceramiczne Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 18,11 18,11
‘ ‘ 2.7 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,10 3,10
L ‘7 e J 28 Pokéj nr 19 Wykladzina dywanoway | o1 aniestynk dekoracyiny Malowanie 17,39 17,39
‘ \‘ plytki ceramiczne
: : 2.9 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,00 3,00
- | -
| | | 240 Pokdj nr 20 Wykladzina dywanowa/ | \p.\vanietynk dekoracyjny Malowanie 17,61 17,61
‘ “ | ptytki ceramiczne
‘ :‘ 1 2.1 tazienka Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,87 2,87
| I B 7} ‘+ o 212 Magazyn poscieli Wyktadzina PCV Malowanie Malowanie 7,38 7,38
| ‘ : ‘ | 213 tazienka Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,03 2,03
hp=168 hy=168 ! [ i
" i 69 | ol 214 Pokdj nr 22 Wykladzina dywanowa/ | 1.1 anietynk dekoracyjny Malowanie 16,72 16,72
| | plytki ceramiczne
u ‘ : ‘ : 215 tazienka Plytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,74 2,74
‘ : ‘ : 2.16 Magazyn rzemieslniczy Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 9,40 9,40
‘ : ‘ : 217 Magazyn $r.czystosci Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,26 2,26
‘ : ‘ : 2.18 Pokdj nr 24 Wyktadzina dywanowa Malowanie Malowanie 15,20 15,20
‘ | ‘ : 2.19 tazienka Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 6,53 6,53
| .
b 2.20 Poksj nr 25 WyMadzina dywanowa/ | -y v, aietynk dekoracyiny Malowanie 12,42 12,42
| : | panele podiogowe
‘ | ‘ | 2.21 tazienka Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 4,05 4,05
|
: ‘ | 222 Pokéj nr 26 Wyktadzina dywanowa Malowanie Malowanie 16,29 16,29
HpO25 T i : : 2.23 tazienka Plytki ceramiczne Plytki ceramiczne/malowanie Malowanie 4,71 4,71
§r4 90430 S /,/ i i 145 : ‘ : 2.24 Sala konferencyjna Ptytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 27,86 27,86
+ 1 1
200 g_a' ! ! 140 : ‘ : 225 Komunikacja 1 Wyktadzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 22,21
~ 41 } : ‘ : 2.26 Klatka schodowa K1 Ptytki ceramiczne Malowanie Malowanie 18,08
ﬁ J : ‘ : 227 Komunikacja 2 Wyktadzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 22,15
********* ‘ 7***********7‘#‘** SUMA 313,21 250,77
|
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E E 4 ; ‘ } = Projektowane drzwi w podanej klasie
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Sciana w podanej klasie I
| | | | REI 60 odpornoég ognio{/vej (tutaj: REI 60) TechSerw Biuro Ustug Specialistycznych Kacper Somerlik :' S
43-419 Hazlach, ul. Diuga 72A e el'W
[R===171 e-mail: ksomerlik@techserw.pl
H H Projektowana klapa dymowa Obiekt: Przebudowa budynku Hotelu ,AGRO” w celu dostosowania obiektu
I -"’/H - wg. odrebnego opracowania do obowigzujgcych przepiséw p.pozarowych.
([P 43-190 Mikotdw, ul. Gliwicka 85
- INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
i Inwestor:
Istniejaca balustrada Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
——— lIstniejacy grzejnik 42-202 Czestochowa, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 70
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