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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji 

pożarowej w budynku Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów ul. Gliwicka 85 działka nr 269/101. 

Przedmiotowy system sygnalizacji pożarowej opracowywany jest w związku z opracowaną 

Ekspertyzą zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego budynku Hotelu „AGRO” 43-

190 Mikołów ul. Gliwicka 85 zlokalizowanego na działce nr 269/101, dla którego wydano 

postanowienie WZ.5595.1.54.2021.MB Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 6 

maja 2021 r.   
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2. Podstawa opracowania 

1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065). 

3. PD-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

4. Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpożarowego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

istniejącego budynku Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów ul. Gliwicka 85 zlokalizowanego na 

działce nr 269/101, dla którego wydano postanowienie WZ.5595.1.54.2021.MB Śląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.   

5. Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali FC 361 Siemens,  

6. Karty katalogowe zastosowanych urządzeń. 
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3. Charakterystyka pożarowa obiektu 

Budynek Hotelu „AGRO” będącego przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na 

działce nr 269/101 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85. Budynek jest obiektem 3-

kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna – częściowe 

podpiwniczenie). Budynek wybudowano jako hotelowy w latach 70-tych. Jest to obiekt 

wolnostojący, wykonany metodą tradycyjną. 

Parametry użytkowe budynku. 

Powierzchnia zabudowy: 697,00 m²  

Powierzchnia użytkowa: 905,11 m²  

Kubatura brutto: 4141,00 m3  

Ilość kondygnacji:  3 

- nadziemnych 2  

- podziemnych 1 

Grupa wysokości: budynek niski (N) 

Wysokość:     +7,43 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 

budynku na parterze do kalenicy). 

Na poszczególnych kondygnacjach budynku została zaplanowana następująca aranżacja: 

Piwnica: Pow. użytkowa 43,08 m² – kotłownia gazowa, pomieszczenia magazynowe, 

pomieszczenia techniczne, obieralnia warzyw, komunikacja oraz klatka schodowa; 

Parter: Pow. użytkowa 548,82 m² – biuro, 10 pokoi noclegowych wraz z węzłami 

sanitarnymi dla łącznie 16 osób, podręczne magazynki pościeli, recepcja, hol, szatnia, sala 

konferencyjna (do 45 osób), restauracja (do 45 osób), zaplecze kuchenne, magazynki 

podręczne kuchni, WC, komunikacja oraz klatki schodowe; 

Piętro:  Pow. użytkowa 313,21 m² – 9 pokoi noclegowych wraz z węzłami sanitarnymi 

dla łącznie 18 osób, salka konferencyjna (do 16 osób), podręczny magazynek pościeli, 

magazynek rzemieślniczy, magazynek środków czystości, komunikacja oraz klatka 

schodowa. 

Łączna ilość miejsc noclegowych w budynku wynosi: 34 miejsca noclegowe. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 

rozumieniu przepisów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

Pod względem palności, w zdecydowanej większości występować będą materiały stałe, 

stanowiące wyposażenie wnętrz, spełniające wymagania dla wystroju pomieszczeń, 

zlokalizowanych w strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V. 

Kategoria zagrożenia ludzi.  
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Obiekt w części pokoi hotelowych z łącznie 34 miejscami noclegowymi został zaliczony do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL V. W części sal budynek został zaliczony do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III, z uwagi na brak występowania pomieszczeń, w których może 

jednocześnie przebywać ponad 50 osób. 

Podział obiektu na strefy pożarowe 

Obiekt został ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pożarowe: 

1 strefę pożarową stanowi kondygnacja piwnic o łącznej powierzchni 43,08 m², 

2 strefę pożarową stanowi kondygnacja parteru o łącznej powierzchni 548,82 m², 

3 strefę pożarową stanowi kondygnacja piętra o łącznej powierzchni 313,21 m². 

Warunki ewakuacji 

Na poziomie piwnicy: 

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji – łącznie 

do 2 osób (pracownicy), 

- 2 wyjścia pełnią funkcję ewakuacyjną ze strefy budynku na tym poziomie: 

 a) 1 wyjście ewakuacyjne z pom. 0.1 kotłowni prowadzące do korytarza, 

 b) drugie bezpośrednio na zewnątrz budynku  

-  maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 3,5 m przy jednym 

kierunku ewakuacji  

- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie została przekroczona i nie 

prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. 

Na poziomie parteru: 

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji – do 60 

osób (osoby będące użytkownikami części hotelowej budynku + osoby w restauracji i 

personel), 

- z holu recepcyjnego na zewnątrz obiektu zapewniono ewakuację poprzez 2 drzwi 

dwuskrzydłowych, 

- wysokość holu recepcyjnego, przez który prowadzona jest ewakuacja wynosi 2,44 

m, 

- maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 23 m przy jednym kierunku 

ewakuacji, 

Na poziomie piętra: 

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji – do 34 

osób,- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 28 m. 

- wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 

od 0,7 m do 0,8 m oraz wysokości 2,0 m, 
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- poziomą drogę ewakuacyjną stanowi korytarz o wysokości od 2,51 m do 2,7 m (na 

klatce) oraz o szerokości od 1,91 m,  

- maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 23,5 m przy jednym kierunku 

ewakuacji,  

- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie została przekroczona i nie 

prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia,  

Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg 

komunikacji poziomej i pionowej zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami norm: 

- PN-EN 1938:2005 „Zastosowanie oświetlenia awaryjnego” 

- PN-EN 60598-2-22-2004 „Wymagania dla opraw oświetlenia awaryjnego”  

Przyjęte rozwiązanie projektowe zapewniają spełnienie wymagań przepisów.  

Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach należy wykonywać zgodnie z 

normami: PN ISO 7010, PN ISO 3864 1 i PN EN 01256 5. 

Elementy wykończenia wnętrz 

W przedmiotowym budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V zabronione 

jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych oraz takich, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.  

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji (dot. korytarzy i klatek 

schodowych), stosowanie materiałów łatwo zapalnych jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

bądź niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Instalacje użytkowe 

Budynek jest wyposażony w: 

- instalację elektryczną, zabezpieczoną przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 

- instalację odgromową, 

- przewody kominowe dymowe i wentylacyjne, 

- instalację wodociągowo-kanalizacyjną, 

- grzewczą c.o. (budynek wyposażony w piec CO na paliwo gazowe). 
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4. Opis techniczny Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) 

 System Sygnalizacji Pożarowej zapewnia szybkie wykrycie miejsca powstania 

pożaru, przekazanie właściwych informacji osobom odpowiedzialnym za ochronę obiektu, 

umożliwia szybkie powiadomienie obsługi oraz przystąpienie do akcji gaśniczej. Do projektu 

przyjęto zakres ochrony całkowitej. Oznacza to że, wszystkie pomieszczenia będą 

chronione przez system SSP. Zaprojektowany system sygnalizacji pożarowej jest w pełni 

adresowalny tzn. każdy element systemu posiada adres logiczny przez co jest szybko 

identyfikowany na planach obiektu. Dodatkowo na wyświetlaczu centrali pożarowej 

wyświetla się opis miejsca instalacji danego elementu systemu. Centrala pożarowa zostanie 

zainstalowana w pomieszczeniu socjalnym na poziomie parteru. Projektowana centrala 

pożarowa obsługuje strefę pożarową hotelu (piwnica, parter, piętro).  

Niniejszy projekt określa rozwiązania techniczne montażu, systemu sygnalizacji 

pożarowej w przedmiotowym budynku z zastosowaniem urządzeń firmy Siemens i obejmuje 

następujący zakres rzeczowy: 

✓ dobór instalacji przewodowej, 

✓ dobór punktowych czujek pożarowych, 

✓ dobór ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

✓ dobór sygnalizatorów akustycznych, 

✓ dobór modułów kontrolno-sterujących, 

✓ dobór centrali pożarowej, 

✓ dobór centrali sterującej,  

✓ konfiguracja oraz uruchomienie systemu. 
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5. Koncepcja zabezpieczeń systemu sygnalizacji pożarowej obiektu 

W  budynku została zaprojektowana 1 adresowalna pętla dozorowo – techniczna.  

Tabela 1 Adresowalna pętla dozorowa 

Nr pętli Oznaczenie projektowe  Lokalizacja 

01 01/01– 01/93 piwnica, parter,  piętro 

 

Zaprojektowany system sygnalizacji pożarowej posiada wszystkie elementy pętli 

dozorowych z izolatorami zwarć zabezpieczające system SSP przed zwarciem.   

Drogi ewakuacyjne (korytarze), zostały zabezpieczone ręcznymi ostrzegaczami 

pożarowymi (ROP). Ręczne ostrzegacze pożarowe zostały tak rozplanowane, aby droga 

jaką należy przebyć do najbliższego ostrzegacza była mniejsza niż 30m. W większości 

pomieszczeń  budynku szkolno-przedszkolnego zastosowano czujkę punktową optyczna 

typu OP 720 firmy Siemens. Niezależnie od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia czujka 

pożarowa OP 720  jest wysoce skuteczne przy pożarach testowych od TF1- TF5 + TF7-

TF9. W pomieszczeniach magazynu oleju, kotłowni, warsztatu, innych pom. 

magazynowych, rozdzielni elektrycznej zaprojektowano czujkę dwusensorową dymu oraz 

temperatury typu OH 720 firmy Siemens. Niezależnie od rodzaju przeznaczenia 

pomieszczenia czujka pożarowa OH 720  jest wysoce skuteczne przy pożarach testowych 

od TF1- TF9. W pomieszczeniach kuchni zastosowano czujkę temperatury typu HI 720 firmy 

Siemens. W celu zapewnienia detekcji pożaru w jego najwcześniejszym stadium przyjęto 

powierzchnię nadzorowania jednej czujki dymu z sensorem optyczny jako obszar chroniony 

o promieniu nie większym niż 6,2m. Dla czujki optyczno - termicznej z dwoma sensorami 

oraz czujki temperatury z jednym sensorem przyjęto jako obszar chroniony  o promieniu nie 

większym niż 4,5m.  Powyższe graniczne promienie działania zostały dobrane na podstawie 

tablicy A.1. Specyfikacji Technicznej PKN CEN/TS 54-14: 2004 – Systemy sygnalizacji 

pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
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Rys. 1. Testy pożarowe 

 

6. Sygnalizatory akustyczne 

Sygnalizatory akustyczne mają za zadanie min. powiadomić obsługę oraz użytkowników 

przebywających w obiekcie o zaistniałym zagrożeniu pożarowym. Alarmowanie akustyczne 

następuje za pomocą sygnałów dźwiękowych, gdzie poziom dźwięku alarmu pożarowego 

powinien wynosić co najmniej 65dB(A) lub powinien przekraczać o 10dB(A) szumy 

otoczenia, trwające dłużej niż 30s, w zależności od tego, która wartość jest większa. 

Powyższe poziomy powinny być osiągnięte wszędzie tam, gdzie żąda się, aby dźwięk 

alarmu był słyszany. W żadnym miejscu, w którym mogą przebywać ludzie, poziom 

natężenie dźwięku nie powinien przekroczyć 120dB(A).  

Na ogół, dźwięki alarmowania pożarowego mogą być używane do innych celów tylko 

wówczas, gdy pożądana reakcja jest identyczna z tą, która byłaby wymagana przy pożarze, 

np. natychmiastowa ewakuacja obszaru, w której podawany jest alarm, z użyciem 

wszystkich dróg oznakowanych jako drogi ewakuacyjne. Jeżeli wymaga się innej reakcji, to 

dźwięki alarmowania pożarowego nie powinny być wykorzystywane, o ile nie towarzyszy im 

odpowiednia informacja. Zaprojektowano 3 linie sygnałowe składające się z sygnalizatorów 

akustycznych SAK6 wraz z puszką montażową PIP 1A firmy W2. Zadaniem sygnalizatorów 

jest powiadomienie osób przebywających w budynku o wykrytym zagrożeniu pożarowym 

i konieczności podjęcia natychmiastowej ewakuacji. Sygnalizatory zostaną załączone po 

wejściu centrali pożarowej w alarm II stopnia. Sygnalizatory akustyczne zostaną podłączone 

bezpośrednio do centrali pożarowej FC 361 ZA wykorzystując wyjście sygnałowe centrali 

pożarowej 1A/24V.   
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Rys. 2. Zasięg sygnalizatorów akustycznych. 

 

7. Sterowanie innych systemów 

Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi 

Sygnalizatory akustyczne będą podłączone i zasilane bezpośrednio z centrali pożarowej 

CSP (moduł FCA2005-A1) a uruchomione będą w momencie wystąpienia alarmu 

pożarowego II stopnia poprzez wewnętrzny moduł zabudowany wewnątrz centrali 

pożarowej. Sterowanie odbywa się poprzez styk systemowy NO/NC centrali pożarowej.  

Sterowanie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej sterowany jest z SSP za 

pośrednictwem modułu sterującego, poprzez styk systemowy NC/NO i każdorazowo 

będzie uruchomiony w momencie wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia: 

- klatka schodowa K1 sterowany jest z modułu pętlowego 01/49,  

Centrale oddymiania grawitacyjnego powodują finalnie otwarcie otworów oddymiających.   

Sterowanie pracą kurtyny przeciwpożarowej 

Kurtyna przeciwpożarowa o klasie odporności ogniowej EI 30 zostanie zamontowana w 

oknie recepcji, oddzielając hol recepcyjny od  pozostałej części budynku na parterze. Układ 

zasilający będzie sterowany z SSP za pośrednictwem modułu sterującego 01/93, poprzez 

styk systemowy NC/NO i każdorazowo będzie uruchomiony w momencie wystąpienia 

alarmu pożarowego II stopnia.   

Centrale oddymiania grawitacyjnego powodują finalnie rozwinięcie kurtyny p.poż   
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Tabela 2. Sygnały sterująco – monitorujące 

Nr 

elementu 

Nr 

wyjścia 

Nr 

wejścia 

Rodzaj 

alarmu 

Rodzaj 

modułu 
Komunikat alarmu Grupa 

CSP 1  II st 

Wyjście 

sygnało

we 

Włączenie sygnalizatorów 

akustycznych – 1 linia 

Sygnalizatory 

akustyczne 

CSP 2  II st  
Włączenie sygnalizatorów 

akustycznych – 2 linia 

Sygnalizatory 

akustyczne 

CSP 3  II st  
Włączenie sygnalizatorów 

akustycznych – 3 linia 

Sygnalizatory 

akustyczne 

01/49 1  II st  
Uruchomieni systemu oddymiania 

grawitacyjnego klatki schodowej  

System 

oddymiania 

grawitacyjnego 

       

01/16  1  tech 
Monitorowanie pracy centrali 

oddymiania 

System 

oddymiania 

grawitacyjnego 

 

8. Scenariusz ochrony pożarowej 

Poniższy scenariusz ma na celu: 

- Bezpieczną ewakuację ze strefy objętej pożarem 

- Wykrycie pożaru w początkowym stadium 

- Ułatwienie prowadzenie akcji gaśniczej. 

Tryb pracy centrali pożarowej charakteryzuje się 2 stopniową formę alarmowania. Alarm I 

stopnia (alarm wstępny), oraz alarm II stopnia (alarm pożarowy). Zadziałanie elementu 

detekcyjnego powoduje uaktywnienie się alarmu wstępnego. Sygnalizowany on jest przez 

czas T1, który jest potrzebny na zgłoszenie się obsługi i potwierdzenie przyjęcia alarmu. 

Jeśli w tym czasie obsługa nie potwierdzi przyjęcia alarmu centrala przechodzi w stan 

alarmu II stopnia. Po przyjęciu alarmu przez obsługę centrala rozpoczyna odliczanie czasu 

T2 tzw. czas na rozpoznanie. Obsługa w tym czasie ma za zadanie zlokalizować miejsce 

powstanie pożaru. W przypadku stwierdzenia istnienia zagrożenia pożarowego należy 

bezzwłocznie przycisnąć najbliżej znajdujący się ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy). 

Centrala wówczas przechodzi w alarm II stopnia. Podobnie jak po upływie czasu T2. W 

czasie T2 można skasować alarm wstępny, jeśli obsługa stwierdzi, że jest to alarm fałszywy, 

lub ugasi pożar we własnym zakresie. Alarm pożarowy powoduje uruchomienie całego 

algorytmu sterowania dla strefy pożarowej w której on powstał. Długość czasów T1 ustala 

się na 60[s], T2 na 180[s]. Czas T2 może ulec zmniejszeniu po doświadczalnej weryfikacji 

alarmu w najbardziej oddalonej część obiektu. 
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Alarm II stopnia powoduje: 

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w poszczególnych strefach alarmowych,  

- uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej, 

W celu łatwej identyfikacji danego elementu pętli numeracje zostały przyporządkowane do 

każdego elementu SSP. Adresowalność umożliwi łatwe rozpoznanie miejsca wystąpienia 

alarmu z określeniem elementu, który przekazuje alarm do centrali pożarowej. Poniżej 

przedstawiono przykładowe oznaczenie elementu na pętli oraz tabele zawierające 

zestawienia adresów fizycznych i logicznych. W zastosowanym systemie stosuje się 

programowanie ręczne każdego elementu. Daje to gwarancję niezmiennego adresu bez 

względu na rozbudowę topologii pętli dozorowej. 

Tabela 3 Przykładowe zestawienie adresów fizycznych i logicznych 

Nr pętli  Adres Nr pomieszczenia  Nazwa pomieszczenia 

01 08 1,14 Pokój  

01 90  korytarz 

 

9. Charakterystyka urządzeń 

9.1. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej typ FC 361-ZA firmy Siemens 

Centrala FC361-ZA jest 1- pętlową centralą pożarową, która może obsłużyć do 126 

adresowalnych czujek i innych urządzeń peryferyjnych. W porównaniu z standardową 

obudową, wersja FC361-ZA oferuje głębszą obudowę typu Comfort, w której mieszczą się 

akumulatory 2x 12V, 25Ah. Centrala idealnie nadaje się do mniejszych instalacji sygnalizacji 

pożarowej, takich jak np. warsztaty, mniejsze hotele, szkoły, sklepy, domy mieszkalne, itp. 

Wbudowana aplikacja umożliwia szybką i łatwą konfigurację centrali z poziomu PC / laptopa, 

bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Akcesoria i rozszerzenia 

muszą być zamawiane oddzielnie. 

Dane techniczne 

Napięcie zasilania 

podstawowe: AC 230 V 

pracy DC 20,5 – 28,6V 

Protokół komunikacji na pętli Cerberus PRO FD720 (C-NET 

Liczba linii adresowalnych do 1 lub 2 linie otwarte 

Liczna adresów na pętli dozorowej 1x126 

Programowalne wej/wyj 4 

Układ pracy pętli dozorowej: 

- pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia 
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9.2. Optyczna czujka dymu OP 720 wraz z gniazdem DB 721 firmy Siemens 

Czujki pożarowe OP 720 firmy Siemens przeznaczone są do wykrywania dymu widzialnego, 

temperatury oraz obydwóch oznak pożaru zaistniałych powstających w bezpłomieniowym 

początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc długo przed 

pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Czujka wykrywa 

pożary testowe od TF1- TF5 +TF7-TF9.  

Dane techniczne 

Napięcie pracy 12 - 28 V 

Pobór prądu w stanie dozorowania 0,60mA 

 

9.3. Optyczna czujka dymu i temperatury OH 720 wraz z gniazdem DB 721 firmy 

Siemens 

Czujki pożarowe OH 720 firmy Siemens przeznaczone są do wykrywania obydwóch oznak 

pożaru tj. dymu oraz temperatury zaistniałych powstających w bezpłomieniowym 

początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc długo przed 

pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Czujka wykrywa 

pożary testowe od TF1- TF9.  

Dane techniczne 

Napięcie pracy 12 - 28 V 

Pobór prądu w stanie dozorowania 0,60mA 

 

9.4. Ręczny ostrzegacz pożarowy FDME221 firmy Simens 

Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony jest do ręcznego natychmiastowego, 

uruchomienia alarmu i jest dołączany do lokalnej sieci bezpieczeństwa. W przypadku alarmu 

należy rozbić płytkę szklaną, a następnie mocno nacisnąć przycisk. Powoduje to załączenie 

mikroprzełącznika uruchamiającego alarm i miganie wskaźnika LED. Mechanizm utrzymuje 

przycisk w pozycji wciśniętej. Indywidualna identyfikacja wraz z wyświetlaniem adresu 

urządzenia w centrali zapewnia szybką lokalizację uruchomionego ostrzegacza. 

Dane techniczne 

Napięcie pracy 16,5 – 24,6 VDC 

Pobór prądu w stanie dozorowania 0,4mA. 

 

9.5. Sygnalizator akustyczny SAK 6 firmy W2 

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w wewnętrznych systemach 

sygnalizacji pożaru. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach 
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zamkniętych. Sygnalizator zostanie zasilony z zasilacza pożarowego a sterowany będzie z 

przekaźnika w CSP. Sygnalizator składa się z dwóch części, z których pierwsza jest 

właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego niepalnego ABS. 

Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające 

wybranie jednego z 4 sygnałów akustycznych. Drugą część – gniazdo jest elementem 

mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany jest elementem mocującym sygnalizator do 

sufitu lub ściany. 

Dane techniczne 

Napięcie zasilania     16 – 32,5 VDC 

Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA 

Pobór prądu w stanie działania  <65mA 

Natężenie dźwięku z odległości 1m > 100dB 

Szczelność obudowy  IP 21C 

 

9.6. Moduł kontrolno-sterujący FDCIO 221 

Moduł pętlowy do podłączenia 4 niezależnych, bezpotencjałowych, styków przełączalnych 

monitorowania stanów technicznych (np. drzwi czy sterowania wentylacją) lub 

monitorowania uaktywnień (np. system tryskaczowy). Posiada 4 wejścia dla styków bez 

potencjałowych. Linie wejściowe są monitorowane na rozwarcie i zwarcie (rezystory 

monitorujące). Wejścia mogą być niezależnie konfigurowane za pomocą centrali dla 

monitorowania stanu lub alarmów. Sygnalizacja stanu pracy za pomocą diody LED. 

Zasilanie z pętli FDnet/C-NET. W zestawie z modułem wejść/wyjść: 8 rezystorów i 2 stopki 

montażowe do szyny U TS35. Element FDCI 0221 jest przystosowany do pracy wewnątrz i 

na zewnątrz obiektów w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotności względnej 

do 95 % przy + 40 °C. 

Dane techniczne 

Napięcie pracy 12 - 28 V 

 

9.7. Wskaźnik zadziałania FDAI92 

Wskaźnik zadziałania jest podłączany równolegle do automatycznych czujek pożarowych w 

celu szybkiego wskazania alarmu z czujek, które nie są widoczne bądź łatwo dostępne. 

Wskaźnik zadziałania stanowi lampkę z jedną lub dwoma diodami LED. Zaświecają się 

natychmiast gdy czujka, do której jest podłączony da alarm. Wskaźniki zadziałania podłącza 

się do automatycznych czujek pożarowych, które są trudnodostępne lub niewidoczne, w 

celu szybkiego wskazania źródła sygnału alarmowego.  
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10. Zasilanie centrali sygnalizacji pożarowej. 

10.1. Zasilanie Centrali Pożarowej - podstawowe 

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pożarowej wykonane zostanie przewodem HDGs PH 

90 E90 1x3x1,5mm2 z pola pomiędzy złączem elektroenergetycznym a głównym 

wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu w obiekcie. Przewody zostaną położone 

bezpośrednio w korytkach instalacyjnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 

 

10.2. Zasilanie Centrali Pożarowej - awaryjne 

Pojemność akumulatorów zasilania awaryjnego została tak dobrana, aby przy zaniku 

zasilania głównego system mógł pracować w stanie dozoru przez 30 godziny, a po upływie 

tego czasu powinna zostać odpowiednia ilość energii do pracy przez 30 min w stanie 

alarmu. Natomiast centrala SSP posiadają zasilanie awaryjne realizowane z baterii 

akumulatorów dostarczających energię przez 72 godziny po zaniku napięcia w sieci. 

Projektuje się dwa akumulatory 17 Ah. 

 

11. Montaż instalacji 

Rozmieszczenie elementów systemu przewidziano na rzutach poszczególnych 

kondygnacji dołączonych do projektu. Centrala pożarowa obsługująca obiekt, znajdować się 

będzie na parterze budynku w pom. recepcji o nr 1.26. Pętlę dozorową należy doprowadzić 

do tego pomieszczenia zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na projekcie. Połączenia 

między czujkami oraz ROP-ami wykonane zostało kablem uniepalnionym YnTKSY ekw 1 x 

2 x 0,8mm2. Przewody linii dozorowych prowadzone będą natynkowo lub podtynkowo nad 

sufitem podwieszanym. Połączenia sygnalizatorów akustycznych zostało wykonane 

przewodem HTKSH ekw PH90 E90 1x2x1mm2.  

Połączenie do urządzeń sterowanych zostało wykonane przewodem HTKSH ekw 

1x2x0,8mm2. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej 
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odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie 

przewody prowadzić w odległości co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. Dopuszcza 

się prowadzenie przewodów systemu SSP wraz z instalacjami silnoprądowymi na 

niewielkich odległościach. 

 

12. Uwagi końcowe 

12.1. Dokumentacja 

Pomieszczenie, w którym znajduje się centrala pożarowa SSP wyposażone zostanie przez 

wykonawcę w dokumenty, związane z obsługą techniczną i konserwacyjną systemu 

sygnalizacji pożaru, aktualny plan obiektu z zaznaczeniem pomieszczeń zabezpieczanych 

i aktualnym miejscem montażu elementów systemu sygnalizacji pożarowej. Opis 

funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji. Wykaz osób funkcyjnych, to 

znaczy osoby związane z obiektem, których należy w pierwszej kolejności powiadomić o 

pożarze w obiekcie lub awarii systemu, adresy i numery telefonów służbowych i prywatnych. 

Książka pracy SSP, w której należy notować wszystkie prace związane z obsługą techniczną 

SSP, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia i włączenia, jak również wszystkie 

wypadki alarmów pożarowych (w tym fałszywych) i uszkodzeniowych - z podaniem daty i 

godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszą być imienne. 

 

12.2. Szkolenie 

Wszystkie osoby obsługujące system zostały przeszkolone w zakresie obsługi systemu 

sygnalizacji pożarowej. Bezpośredni nadzór całodobowy nad centralką sygnalizacji pożaru 

sprawować będą przeszkoleni pracownicy recepcji. Szkolenie zostanie przeprowadzone 

przez specjalistę posiadającego odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną 

do wykonania zadania. Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego 

zapoznania się z obsługą centralki pożarowej. 

 

12.3. Konserwacja 

Na podstawie specyfikacją techniczną nr PKN CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono 

warunki eksploatacji SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac 

konserwacyjnych oraz obsługi technicznej: 

Obsługa codzienna 

Użytkownik powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane: 

Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu 

dozorowania jest odnotowana w książce pracy. Czy przy każdym alarmie zarejestrowanym 
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od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania. 

Obsługa kwartalna 

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik powinien zapewnić aby specjalista: 

Sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić 

do prawidłowej pracy instalacji. Spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki lub 

ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje  alarm akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze. Sprawdzić, czy działa 

monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej; 

Dokonać rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. 

Obsługa roczna 

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik powinien zapewnić aby specjalista: 

Przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej. Sprawdzić 

każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda 

czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% 

czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Sprawdzić zdolność centrali sygnalizacji pożarowej 

do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych. Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie 

połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. 

Dokonać oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy 

pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich 

kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne. 

Sprawdzić i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów. Każda zauważona 

nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. Po 

zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za 

przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem 

odbioru, protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o 

wykrytych wadach została powiadomiona osoba odpowiedzialna. 
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13. Rozwiązania zamienne 

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń, innych producentów pod warunkiem 

zastosowania rozwiązań oraz urządzeń równoważnych, posiadających te same parametry 

lub wyższe. Za rozwiązanie zamienne uznaje się System Sygnalizacji Pożarowej 

posiadający funkcjonalność określona w niniejszym projekcie. Wymagania co do 

parametrów technicznych i funkcjonalnych centrali pożarowej SSP, czujek pożarowych, 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych, modułów sterujących czy  sygnalizatorów akustycznych 

oraz okablowania określono w tym projekcie. Wszystkie zastosowane urządzenia w tym 

projekcie muszą mieć aktualny certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Dla udokumentowania spełnienia wymagań 

dotyczących parametrów rozwiązania równoważnego należy przedstawić certyfikaty, karty 

katalogowe, dane techniczno - ruchowe (DTR) oraz stosowne oświadczenia producentów i 

dostawców urządzeń.   
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14. Spis rysunków 

Projekt zawiera następujące rysunki: 

01 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – rzut piwnicy, 

02 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – rzut parteru 

03 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – rzut piętra 

SB Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – Schemat blokowy. 
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15. Zestawienie materiałów SSP 

Lp. Nazwa Jm.  Ilość 

1  YnTKSY ekw 1x2x0,8mm2 – czujki pożarowe, ROP-y m 500 

2  HDGs PH 90 E90 1x3x1,5mm2 – zasilanie centrali 
pożarowej, centrali sterujacej 

m 30 

3 HTKSY PH 90 ekw 1x2x1mm2– zasilanie sygnalizatorów 
akustycznych, sterowanie 

m 200 

4 Centrala pożarowa typu FS 361 w odmianie ZA firmy 
Siemens wraz z akumulatorami 2 szt. 12V/17Ah 

kpl. 1 

5 Czujka optyczna dymu OP720 firmy Siemens szt. 64 

6 Czujka termiczna dymu HI720 firmy Siemens szt. 1 

7 Czujka optyczno-termiczna OH 720 firmy Siemens szt. 14 

8 Gniazdo czujki DB 721 firmy Siemens szt. 78 

9 Wskaźnik zadziałania FDAI92 firmy Siemens szt. 11 

10 Ręczny ostrzegacz pożarowy FDME221 firmy Siemens szt. 14 

11 Sygnalizator akustyczny wraz z puszką instalacyjną 
SAK6+wraz z puszką montażowa PIP1A firmy W2 / 3 linie.  

kpl. 12 

12 Moduł kontrolno-sterujący FDCIO221 firmy Siemens szt. 2 

13 Centrala sterująca AFG – 3 firmy AFG wraz z 
akumulatorami 2 szt. 12V/1,3Ah.  

kpl. 1 
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16. Świadectwa dopuszczenia 

Lp. Nazwa urządzenia 
Nr świadectwa 

dopuszczenia 

1. 
Świadectwo dopuszczenia -  Centrala pożarowa 

typu FS 720 z możliwością pracy w sieci 
4009/2020 

2. 
Świadectwo dopuszczenia – Ręczny Ostrzegacz 

Pożarowy FDME221 
4186/2020 

3. 
Świadectwo dopuszczenia – Sygnalizator 

akustyczny konwencjonalny SAK 6 
3508/2019 

4. Certyfikat – Czujka optyczna OP720 0786-CPR-20713 

5. Certyfikat – Czujka optyczno-termiczna OH720 0786-CPR-20711 

6. 
Świadectwo dopuszczenia – przewód YnTKSY, 

YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw. 
2503/2015 

7.  
Świadectwo dopuszczenia – przewód HDGS PH90 

E30-E90 
2667/2016 

8.  
Świadectwo dopuszczenia – przewód HTKSH 

PH90 E30-E90 
2503/2015 

9. Świadectwo dopuszczenia -  Centrala AFG 3  3057/2017 
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         Mikołów, dnia 1.09.2021 r 

 

 

CERTYFIKAT PROJEKTU 

Obiekt chroniony: budynek Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 85 dz.  nr 269/101 

Nazwa (Imię i nazwisko) projektanta: Ryszard Somerlik 

Adres projektanta: aleja Jana Pawła II 1A/19, 43-430 Skoczów 

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objęty niniejszym 

certyfikatem został zakończony i w części rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 

01 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – rzut piwnicy, 

02 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – rzut parteru, 

03 Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – rzut piętra, 

SB Projekt systemu sygnalizacji pożarowej – Schemat blokowy. 

Niniejszym oświadczam(-y), że instalacja sygnalizacji pożarowej w powyższym obiekcie 

została zaprojektowana przeze mnie, oraz że instalacja jest zgodna z właściwymi 

zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (łącznie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji 

opracowanej wg 5.6), z wyjątkiem odstępstw, uzgodnionych stosownie do rozdziału 4.3 

CEN/TS 54-14 i wymienionych poniżej. 

Rodzaj instalacji (w razie potrzeby) ........................................................................................ 

 

................................................................ 

Podpis osoby odpowiedzialnej  

za projekt instalacji  

 

Stanowisko ............................................................................Data ............................................................ 

Za i w imieniu ......................................................................................................................... 

Szczegóły odstępstw od zaleceń CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentów, w których 

podano szczegóły): ................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Informacje dodatkowe: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 ..…………………… 

/podpis projektanta/ 


