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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotéw ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.
Przedmiotowy system sygnalizacji pozarowej opracowywany jest w zwigzku z opracowang
Ekspertyzg zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego budynku Hotelu ,AGRO” 43-
190 Mikotéw ul. Gliwicka 85 zlokalizowanego na dziatce nr 269/101, dla ktérego wydano
postanowienie WZ.5595.1.54.2021.MB Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego z dnia 6
maja 2021 r.
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2. Podstawa opracowania
1. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065).
3. PD-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
4. Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego zabezpieczenia przeciwpozarowego
istniejgcego budynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotow ul. Gliwicka 85 zlokalizowanego na
dziatce nr 269/101, dla ktérego wydano postanowienie WZ.5595.1.54.2021.MB Slgskiego
Komendanta Wojewoddzkiego z dnia 6 maja 2021 r.
5. Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali FC 361 Siemens,

6. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.
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3. Charakterystyka pozarowa obiektu

Budynek Hotelu ,AGRO” bedgcego przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na
dziatce nr 269/101 w Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85. Budynek jest obiektem 3-
kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna - czesciowe
podpiwniczenie). Budynek wybudowano jako hotelowy w latach 70-tych. Jest to obiekt
wolnostojgcy, wykonany metodg tradycyjna.
Parametry uzytkowe budynku.
Powierzchnia zabudowy: 697,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa: 905,11 m?
Kubatura brutto: 4141,00 m3
llos¢ kondygnacji: 3
- nadziemnych 2
- podziemnych 1
Grupa wysokosci:  budynek niski (N)
Wysokos$¢: +7,43 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku na parterze do kalenicy).
Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zostata zaplanowana nastepujgca aranzacja:
Piwnica: Pow. uzytkowa 43,08 m? — kottownia gazowa, pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenia techniczne, obieralnia warzyw, komunikacja oraz klatka schodowa;
Parter: Pow. uzytkowa 548,82 m? — biuro, 10 pokoi noclegowych wraz z weztami
sanitarnymi dla tgcznie 16 osob, podreczne magazynki poscieli, recepcja, hol, szatnia, sala
konferencyjna (do 45 osdéb), restauracja (do 45 osob), zaplecze kuchenne, magazynki
podreczne kuchni, WC, komunikacja oraz klatki schodowe;
Pietro: Pow. uzytkowa 313,21 m? — 9 pokoi noclegowych wraz z weztami sanitarnymi
dla tgcznie 18 osdb, salka konferencyjna (do 16 osob), podreczny magazynek poscieli,
magazynek rzemieslniczy, magazynek srodkéw czystosci, komunikacja oraz klatka
schodowa.
taczna ilos¢ miejsc noclegowych w budynku wynosi: 34 miejsca noclegowe.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).
Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci wystepowacC bedg materiaty state,
stanowigce wyposazenie wnetrz, spetniajgce wymagania dla wystroju pomieszczen,
zlokalizowanych w strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL V.

Kategoria zagrozenia ludzi.
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Obiekt w czesci pokoi hotelowych z tgcznie 34 miejscami noclegowymi zostat zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W czesci sal budynek zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll, z uwagi na brak wystepowania pomieszczen, w ktdérych moze
jednoczesnie przebywac ponad 50 osob.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zostat ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pozarowe:

1 strefe pozarowg stanowi kondygnacja piwnic o tgcznej powierzchni 43,08 m?,

2 strefe pozarowg stanowi kondygnacja parteru o tgcznej powierzchni 548,82 m?,

3 strefe pozarowg stanowi kondygnacja pietra o tgcznej powierzchni 313,21 m2.

Warunki ewakuacji

Na poziomie piwnicy:

- maksymalna ilos¢ oséb moggcych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — tgcznie
do 2 0s6b (pracownicy),
- 2 wyjscia petnig funkcje ewakuacyjng ze strefy budynku na tym poziomie:

a) 1 wyjscie ewakuacyjne z pom. 0.1 kottowni prowadzace do korytarza,

b) drugie bezposrednio na zewnatrz budynku
- maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 3,5 m przy jednym
kierunku ewakuacji
- maksymalna dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i nie
prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Na poziomie parteru:

- maksymalna ilos¢ osdb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — do 60
os6b (osoby bedace uzytkownikami czesci hotelowej budynku + osoby w restauracji i
personel),

- z holu recepcyjnego na zewnatrz obiektu zapewniono ewakuacje poprzez 2 drzwi
dwuskrzydtowych,

- wysokos¢ holu recepcyjnego, przez ktory prowadzona jest ewakuacja wynosi 2,44
m,

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23 m przy jednym kierunku
ewakuaciji,

Na poziomie pietra:

- maksymalna ilos¢ osdb moggcych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — do 34
0s6b,- maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 28 m.
- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen stanowig drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci

od 0,7 m do 0,8 m oraz wysokosci 2,0 m,
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- poziomg droge ewakuacyjng stanowi korytarz o wysokosci od 2,51 m do 2,7 m (na
klatce) oraz o szerokosci od 1,91 m,

- maksymalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23,5 m przy jednym kierunku
ewakuaciji,

- maksymalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i nie
prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drog
komunikacji poziomej i pionowej zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami norm:

- PN-EN 1938:2005 ,Zastosowanie oswietlenia awaryjnego”

- PN-EN 60598-2-22-2004 ,Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego”

Przyjete rozwigzanie projektowe zapewniajg spetnienie wymagan przepiséw.
Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywa¢ zgodnie z
normami: PN ISO 7010, PN ISO 3864 1 i PN EN 01256 5.

Elementy wykoninczenia wnetrz

W przedmiotowym budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL VV zabronione
jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych oraz takich, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji (dot. korytarzy i klatek
schodowych), stosowanie materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
badz niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Instalacje uzytkowe

Budynek jest wyposazony w:

- instalacje elektryczng, zabezpieczong przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

- instalacje odgromowa,

- przewody kominowe dymowe i wentylacyjne,

- instalacje wodociggowo-kanalizacyjng,

- grzewczg c.o. (budynek wyposazony w piec CO na paliwo gazowe).
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4. Opis techniczny Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

System Sygnalizacji Pozarowej zapewnia szybkie wykrycie miejsca powstania
pozaru, przekazanie wtasciwych informacji osobom odpowiedzialnym za ochrone obiektu,
umozliwia szybkie powiadomienie obstugi oraz przystgpienie do akcji gasniczej. Do projektu
przyjeto zakres ochrony catkowitej. Oznacza to ze, wszystkie pomieszczenia bedag
chronione przez system SSP. Zaprojektowany system sygnalizacji pozarowe;j jest w petni
adresowalny tzn. kazdy element systemu posiada adres logiczny przez co jest szybko
identyfikowany na planach obiektu. Dodatkowo na wys$wietlaczu centrali pozarowe;j
wyswietla sie opis miejsca instalacji danego elementu systemu. Centrala pozarowa zostanie
zainstalowana w pomieszczeniu socjalnym na poziomie parteru. Projektowana centrala
pozarowa obstuguje strefe pozarowg hotelu (piwnica, parter, pietro).

Niniejszy projekt okresla rozwigzania techniczne montazu, systemu sygnalizacji
pozarowej w przedmiotowym budynku z zastosowaniem urzgdzen firmy Siemens i obejmuje
nastepujgcy zakres rzeczowy:

v dobdr instalacji przewodowej,

dobdr punktowych czujek pozarowych,
dobdr recznych ostrzegaczy pozarowych,
dobdr sygnalizatorow akustycznych,
dobdér modutéw kontrolno-sterujgcych,
dobdr centrali pozarowej,

dobdr centrali sterujgcej,

N N N N U NN

konfiguracja oraz uruchomienie systemu.
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5. Koncepcja zabezpieczen systemu sygnalizacji pozarowej obiektu

W budynku zostata zaprojektowana 1 adresowalna petla dozorowo — techniczna.

Tabela 1 Adresowalna petla dozorowa

Nr petli |Oznaczenie projektowe Lokalizacja

01 01/01- 01/93 piwnica, parter, pietro

Zaprojektowany system sygnalizacji pozarowej posiada wszystkie elementy petli
dozorowych z izolatorami zwaré zabezpieczajgce system SSP przed zwarciem.

Drogi ewakuacyjne (korytarze), zostaty zabezpieczone recznymi ostrzegaczami
pozarowymi (ROP). Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty tak rozplanowane, aby droga
jakg nalezy przeby¢ do najblizszego ostrzegacza byta mniejsza niz 30m. W wiekszosci
pomieszczeh budynku szkolno-przedszkolnego zastosowano czujke punktowg optyczna
typu OP 720 firmy Siemens. Niezaleznie od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia czujka
pozarowa OP 720 jest wysoce skuteczne przy pozarach testowych od TF1- TF5 + TF7-
TF9. W pomieszczeniach magazynu oleju, kottowni, warsztatu, innych pom.
magazynowych, rozdzielni elektrycznej zaprojektowano czujke dwusensorowg dymu oraz
temperatury typu OH 720 firmy Siemens. Niezaleznie od rodzaju przeznaczenia
pomieszczenia czujka pozarowa OH 720 jest wysoce skuteczne przy pozarach testowych
od TF1- TF9. W pomieszczeniach kuchni zastosowano czujke temperatury typu HI 720 firmy
Siemens. W celu zapewnienia detekcji pozaru w jego najwczesniejszym stadium przyjeto
powierzchnie nadzorowania jednej czujki dymu z sensorem optyczny jako obszar chroniony
0 promieniu nie wiekszym niz 6,2m. Dla czujki optyczno - termicznej z dwoma sensorami
oraz czujki temperatury z jednym sensorem przyjeto jako obszar chroniony o promieniu nie
wiekszym niz 4,5m. Powyzsze graniczne promienie dziatania zostaty dobrane na podstawie
tablicy A.1. Specyfikacji Technicznej PKN CEN/TS 54-14: 2004 — Systemy sygnalizacji

pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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Rys. 1. Testy pozarowe
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TF1 Pefne spalanie drewna

TF2 Tlenie sie drewna

TF3 Tlenie sie bawelny

TF4 Pelne spalanie tworzywa -
sztucznego (PU)

TF5 Spalanie plynu (n-heptan) -

TF6 Spalanie plynu (spirytus)

B Nieodpowiednia

6. Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne majg za zadanie min. powiadomi¢ obstuge oraz uzytkownikow
przebywajgcych w obiekcie o zaistniatym zagrozeniu pozarowym. Alarmowanie akustyczne
nastepuje za pomocg sygnatow dzwiekowych, gdzie poziom dzwigku alarmu pozarowego
powinien wynosi¢ co najmniej 65dB(A) lub powinien przekracza¢é o 10dB(A) szumy
otoczenia, trwajgce dtuzej niz 30s, w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest wieksza.
Powyzsze poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie zgda sie, aby dzwiek
alarmu byt styszany. W Zzadnym miejscu, w ktérym mogg przebywac ludzie, poziom
natezenie dzwieku nie powinien przekroczy¢ 120dB(A).

Na ogot, dzwieki alarmowania pozarowego mogg by¢ uzywane do innych celéw tylko
woéwczas, gdy pozgdana reakcja jest identyczna z tg, ktora bytaby wymagana przy pozarze,
np. natychmiastowa ewakuacja obszaru, w ktérej podawany jest alarm, z uzyciem
wszystkich drég oznakowanych jako drogi ewakuacyjne. Jezeli wymaga sie innej reakcji, to
dzwieki alarmowania pozarowego nie powinny by¢ wykorzystywane, o ile nie towarzyszy im
odpowiednia informacja. Zaprojektowano 3 linie sygnatowe sktadajgce sie z sygnalizatorow
akustycznych SAK6 wraz z puszkg montazowg PIP 1A firmy W2. Zadaniem sygnalizatoréw
jest powiadomienie osob przebywajgcych w budynku o wykrytym zagrozeniu pozarowym
i koniecznosci podjecia natychmiastowej ewakuacji. Sygnalizatory zostang zatgczone po
wejsciu centrali pozarowej w alarm |l stopnia. Sygnalizatory akustyczne zostang podtgczone
bezposrednio do centrali pozarowej FC 361 ZA wykorzystujgc wyjscie sygnatowe centrali

pozarowej 1A/24V.
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Rys. 2. Zasieg sygnalizatoréw akustycznych.
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7. Sterowanie innych systemoéw
Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi
Sygnalizatory akustyczne bedg podtgczone i zasilane bezposrednio z centrali pozarowe;j
CSP (modut FCA2005-A1) a uruchomione bedg w momencie wystgpienia alarmu
pozarowego |l stopnia poprzez wewnetrzny modut zabudowany wewnagtrz centrali
pozarowej. Sterowanie odbywa sie poprzez styk systemowy NO/NC centrali pozarowej.
Sterowanie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej sterowany jest z SSP za
posrednictwem modutu sterujgcego, poprzez styk systemowy NC/NO i kazdorazowo
bedzie uruchomiony w momencie wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia:
- klatka schodowa K1 sterowany jest z modutu petlowego 01/49,
Centrale oddymiania grawitacyjnego powodujg finalnie otwarcie otworéw oddymiajgcych.
Sterowanie pracg kurtyny przeciwpozarowej
Kurtyna przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej El 30 zostanie zamontowana w
oknie recepciji, oddzielajgc hol recepcyjny od pozostatej czesci budynku na parterze. Uktad
zasilajgcy bedzie sterowany z SSP za posrednictwem modutu sterujgcego 01/93, poprzez
styk systemowy NC/NO i kazdorazowo bedzie uruchomiony w momencie wystgpienia
alarmu pozarowego Il stopnia.

Centrale oddymiania grawitacyjnego powodujg finalnie rozwiniecie kurtyny p.poz

"
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Tabela 2. Sygnaly sterujaco — monitorujace

Nr Nr Nr Rodzaj | Rodzaj )
Komunikat alarmu Grupa
elementu | wyjscia | wejscia | alarmu | modutu
Wyjscie _ o .
Wigczenie sygnalizatoréw Sygnalizatory
CSP 1 II'st |sygnato o
akustycznych — 1 linia akustyczne
we
Wigczenie sygnalizatorow Sygnalizator
CSP 2 Il st 2 Y8 o Yo Y
akustycznych — 2 linia akustyczne
Wiaczenie sygnalizatorow Sygnalizator
CSP 3 Il st 2 Y8 o Yo Y
akustycznych — 3 linia akustyczne
o o System
Uruchomieni systemu oddymiania o
01/49 1 Il st ] ) ) ] oddymiania
grawitacyjnego klatki schodowej ) )
grawitacyjnego
] ) ) System
Monitorowanie pracy centrali o
01/16 1 tech o oddymiania
oddymiania ) )
grawitacyjnego

8. Scenariusz ochrony pozarowej
Ponizszy scenariusz ma na celu:
- Bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem
- Wykrycie pozaru w poczagtkowym stadium
- Utatwienie prowadzenie akcji gasniczej.
Tryb pracy centrali pozarowej charakteryzuje sie 2 stopniowg forme alarmowania. Alarm |
stopnia (alarm wstepny), oraz alarm Il stopnia (alarm pozarowy). Zadziatanie elementu
detekcyjnego powoduje uaktywnienie sie alarmu wstepnego. Sygnalizowany on jest przez
czas T1, ktory jest potrzebny na zgtoszenie sie obstugi i potwierdzenie przyjecia alarmu.
Jesdli w tym czasie obstuga nie potwierdzi przyjecia alarmu centrala przechodzi w stan
alarmu Il stopnia. Po przyjeciu alarmu przez obstuge centrala rozpoczyna odliczanie czasu
T2 tzw. czas na rozpoznanie. Obstuga w tym czasie ma za zadanie zlokalizowa¢ miejsce
powstanie pozaru. W przypadku stwierdzenia istnienia zagrozenia pozarowego nalezy
bezzwtocznie przycisng¢ najblizej znajdujgcy sie ROP (reczny ostrzegacz pozarowy).
Centrala wéwczas przechodzi w alarm Il stopnia. Podobnie jak po uptywie czasu T2. W
czasie T2 mozna skasowac alarm wstepny, jesli obstuga stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy,
lub ugasi pozar we wtasnym zakresie. Alarm pozarowy powoduje uruchomienie catego
algorytmu sterowania dla strefy pozarowej w ktérej on powstat. Diugos¢ czaséw T1 ustala
sie na 60[s], T2 na 180[s]. Czas T2 moze ulec zmniejszeniu po doswiadczalnej weryfikaciji

alarmu w najbardziej oddalonej czesc¢ obiektu.
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Alarm |l stopnia powoduje:

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w poszczegdlnych strefach alarmowych,

- uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej,

W celu tatwej identyfikacji danego elementu petli numeracje zostaty przyporzadkowane do
kazdego elementu SSP. Adresowalnos¢ umozliwi tatwe rozpoznanie miejsca wystgpienia
alarmu z okresleniem elementu, ktory przekazuje alarm do centrali pozarowej. Ponizej
przedstawiono przyktadowe oznaczenie elementu na petli oraz tabele zawierajgce
zestawienia adresow fizycznych i logicznych. W zastosowanym systemie stosuje sie
programowanie reczne kazdego elementu. Daje to gwarancje niezmiennego adresu bez

wzgledu na rozbudowe topologii petli dozorowe;.

Tabela 3 Przykladowe zestawienie adresow fizycznych i logicznych

Nr petli | Adres |Nr pomieszczenia| Nazwa pomieszczenia

01 08 1,14 Pokgj

01 90 korytarz

9. Charakterystyka urzadzen
9.1. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej typ FC 361-ZA firmy Siemens
Centrala FC361-ZA jest 1- petlowg centralg pozarowg, ktéra moze obstuzyé do 126
adresowalnych czujek i innych urzadzenh peryferyjnych. W poréwnaniu z standardowg
obudowg, wersja FC361-ZA oferuje gtebszg obudowe typu Comfort, w ktérej mieszczg sie
akumulatory 2x 12V, 25Ah. Centrala idealnie nadaje sie do mniejszych instalacji sygnalizaciji
pozarowej, takich jak np. warsztaty, mniejsze hotele, szkoty, sklepy, domy mieszkalne, itp.
Wbudowana aplikacja umozliwia szybka i tatwg konfiguracje centrali z poziomu PC / laptopa,
bez koniecznosci stosowania dodatkowego oprogramowania. Akcesoria i rozszerzenia
muszg by¢ zamawiane oddzielnie.
Dane techniczne
Napiecie zasilania
podstawowe: AC 230 V
pracy DC 20,5 — 28,6V
Protokét komunikacji na petli Cerberus PRO FD720 (C-NET
Liczba linii adresowalnych do 1 lub 2 linie otwarte
Liczna adreséw na petli dozorowej 1x126
Programowalne wej/wyj 4
Uktad pracy petli dozorowej:

- petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
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9.2. Optyczna czujka dymu OP 720 wraz z gniazdem DB 721 firmy Siemens

Czujki pozarowe OP 720 firmy Siemens przeznaczone sg do wykrywania dymu widzialnego,
temperatury oraz obydwoch oznak pozaru zaistniatych powstajgcych w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec dtugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Czujka wykrywa
pozary testowe od TF1- TF5 +TF7-TF9.

Dane techniczne

Napiecie pracy 12 - 28 V

Pobor prgdu w stanie dozorowania 0,60mA

9.3. Optyczna czujka dymu i temperatury OH 720 wraz z gniazdem DB 721 firmy
Siemens

Czujki pozarowe OH 720 firmy Siemens przeznaczone sg do wykrywania obydwoch oznak
pozaru tj. dymu oraz temperatury zaistniatych powstajgcych w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec dtugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Czujka wykrywa
pozary testowe od TF1- TF9.

Dane techniczne

Napiecie pracy 12 - 28 V

Pobdr prgdu w stanie dozorowania 0,60mA

9.4. Reczny ostrzegacz pozarowy FDME221 firmy Simens

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do recznego natychmiastowego,
uruchomienia alarmu i jest dotgczany do lokalnej sieci bezpieczenstwa. W przypadku alarmu
nalezy rozbi¢ ptytke szklang, a nastepnie mocno nacisngc¢ przycisk. Powoduje to zatgczenie
mikroprzetgcznika uruchamiajgcego alarm i miganie wskaznika LED. Mechanizm utrzymuje
przycisk w pozycji wcisnietej. Indywidualna identyfikacja wraz z wyswietlaniem adresu
urzgdzenia w centrali zapewnia szybkg lokalizacje uruchomionego ostrzegacza.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5 — 24,6 VDC

Pobor pragdu w stanie dozorowania 0,4mA.

9.5. Sygnalizator akustyczny SAK 6 firmy W2
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w wewnetrznych systemach

sygnalizacji pozaru. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach
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zamknietych. Sygnalizator zostanie zasilony z zasilacza pozarowego a sterowany bedzie z
przekaznika w CSP. Sygnalizator sktada sie z dwdch czesci, z ktérych pierwsza jest
wiasciwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego niepalnego ABS.
Zawiera ona wyprowadzenia do podfgczenia napiecia zasilania i piny umozliwiajgce
wybranie jednego z 4 sygnatdow akustycznych. Drugg czes¢ — gniazdo jest elementem
mocujgcym sygnalizator do sufitu lub Sciany jest elementem mocujgcym sygnalizator do
sufitu lub Sciany.

Dane techniczne

Napiecie zasilania 16 - 32,5VDC

Pobor prgdu w stanie spoczynku 0 mA

Pobdr prgdu w stanie dziatania <65mA

Natezenie dzwieku z odlegtosci 1m > 100dB

Szczelnos¢ obudowy IP21C

9.6. Modut kontrolno-sterujacy FDCIO 221

Modut petlowy do podtgczenia 4 niezaleznych, bezpotencjatowych, stykow przetgczalnych
monitorowania stanéw technicznych (np. drzwi czy sterowania wentylacjg) Iub
monitorowania uaktywnien (np. system tryskaczowy). Posiada 4 wejscia dla stykéw bez
potencjatowych. Linie wejsciowe sg monitorowane na rozwarcie i zwarcie (rezystory
monitorujgce). Wejscia mogg by¢ niezaleznie konfigurowane za pomocg centrali dla
monitorowania stanu lub alarméw. Sygnalizacja stanu pracy za pomocag diody LED.
Zasilanie z petli FDnet/C-NET. W zestawie z modutem wejsc¢/wyjsc: 8 rezystorow i 2 stopki
montazowe do szyny U TS35. Element FDCI 0221 jest przystosowany do pracy wewnatrz i
na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej
do 95 % przy + 40 °C.

Dane techniczne

Napiecie pracy 12 - 28 V

9.7. Wskaznik zadziatania FDAI92

Wskaznik zadziatania jest podtgczany rownolegle do automatycznych czujek pozarowych w
celu szybkiego wskazania alarmu z czujek, ktére nie sg widoczne badz tatwo dostepne.
Wskaznik zadziatania stanowi lampke z jedng lub dwoma diodami LED. Zaswiecajg sie
natychmiast gdy czujka, do ktorej jest podtgczony da alarm. Wskazniki zadziatania podtgcza
sie do automatycznych czujek pozarowych, ktére sg trudnodostepne lub niewidoczne, w

celu szybkiego wskazania zrddfa sygnatu alarmowego.
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10.Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowe;j.
10.1. Zasilanie Centrali Pozarowej - podstawowe
Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej wykonane zostanie przewodem HDGs PH
90 E90 1x3x1,5mm? z pola pomiedzy ztgczem elektroenergetycznym a gtdéwnym
wytgcznikiem przeciwpozarowym prgdu w obiekcie. Przewody zostang potozone

bezposrednio w korytkach instalacyjnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe.

10.2. Zasilanie Centrali Pozarowej - awaryjne

Pojemnos¢ akumulatoréw zasilania awaryjnego zostata tak dobrana, aby przy zaniku
zasilania gtéwnego system maogt pracowac w stanie dozoru przez 30 godziny, a po uptywie
tego czasu powinna zostaC¢ odpowiednia ilos¢ energii do pracy przez 30 min w stanie
alarmu. Natomiast centrala SSP posiadajg zasilanie awaryjne realizowane z baterii
akumulatorow dostarczajgcych energie przez 72 godziny po zaniku napiecia w sieci.
Projektuje sie dwa akumulatory 17 Ah.
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11.Montaz instalacji

Rozmieszczenie elementow systemu przewidziano na rzutach poszczegolnych
kondygnacji dotgczonych do projektu. Centrala pozarowa obstugujgca obiekt, znajdowac sie
bedzie na parterze budynku w pom. recepcji o nr 1.26. Petle dozorowg nalezy doprowadzi¢
do tego pomieszczenia zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym na projekcie. Potgczenia
miedzy czujkami oraz ROP-ami wykonane zostato kablem uniepalnionym YnTKSY ekw 1 x
2 x 0,8mm?2. Przewody linii dozorowych prowadzone bedg natynkowo lub podtynkowo nad
sufitem podwieszanym. Potgczenia sygnalizatoréw akustycznych zostato wykonane
przewodem HTKSH ekw PH90 E90 1x2x1mm?2.
Potgczenie do urzadzen sterowanych zostato wykonane przewodem HTKSH ekw

1x2x0,8mm2. Przepusty w sScianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
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odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych, przez ktére przechodzg. Wszystkie
przewody prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. Dopuszcza
sie prowadzenie przewodéw systemu SSP wraz z instalacjami silnoprgdowymi na

niewielkich odlegtosciach.

12.Uwagi koncowe

12.1. Dokumentacja

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie centrala pozarowa SSP wyposazone zostanie przez
wykonawce w dokumenty, zwigzane z obstugg techniczng i konserwacyjng systemu
sygnalizacji pozaru, aktualny plan obiektu z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych
i aktualnym miejscem montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej. Opis
funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji. Wykaz osob funkcyjnych, to
znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktorych nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o
pozarze w obiekcie lub awarii systemu, adresy i numery telefonéw stuzbowych i prywatnych.
Ksigzka pracy SSP, w ktérej nalezy notowac wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczng
SSP, zmiany, przerobki, modernizacje, wylgczenia i witgczenia, jak réwniez wszystkie
wypadki alarméw pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych - z podaniem daty i

godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

12.2. Szkolenie

Wszystkie osoby obstugujgce system zostaty przeszkolone w zakresie obstugi systemu
sygnalizacji pozarowej. Bezposredni nadzér catodobowy nad centralkg sygnalizacji pozaru
sprawowac¢ bedg przeszkoleni pracownicy recepcji. Szkolenie zostanie przeprowadzone
przez specjaliste posiadajgcego odpowiednig wiedze teoretyczng i praktyczng niezbedng
do wykonania zadania. Kazda ze szkolonych osd6b musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego

zapoznania sie z obstugg centralki pozarowe.

12.3. Konserwacja

Na podstawie specyfikacjg techniczng nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j:

Obstuga codzienna

Uzytkownik powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu

dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym
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od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania.

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnic aby specjalista:
Sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidlowej pracy instalacji. Spowodowac zadziatanie co najmniej jednej czujki lub
recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala
prawidtowo odbiera i wysSwietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze. Sprawdzic¢, czy dziata
monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej;

Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewnic¢ aby specjalista:
Przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej. Sprawdzic
kazdag czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Sprawdzi¢ zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej
do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie
potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzic¢, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.
Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw. Kazda zauwazona
nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta. Po
zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokot stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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13.Rozwigzania zamienne

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen, innych producentow pod warunkiem
zastosowania rozwigzan oraz urzgdzen rownowaznych, posiadajgcych te same parametry
lub wyzsze. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie System Sygnalizacji Pozarowej
posiadajgcy funkcjonalno$¢ okreslona w niniejszym projekcie. Wymagania co do
parametréw technicznych i funkcjonalnych centrali pozarowej SSP, czujek pozarowych,
recznych ostrzegaczy pozarowych, modutdéw sterujgcych czy sygnalizatorow akustycznych
oraz okablowania okreslono w tym projekcie. Wszystkie zastosowane urzgdzenia w tym
projekcie muszg mie¢ aktualny certyfikat zgodnosci i sSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Dla udokumentowania spetnienia wymagan
dotyczacych parametréw rozwigzania rownowaznego nalezy przedstawi¢ certyfikaty, karty
katalogowe, dane techniczno - ruchowe (DTR) oraz stosowne oswiadczenia producentow i

dostawcow urzadzen.
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14.Spis rysunkow
Projekt zawiera nastepujgce rysunki:
01 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut piwnicy,
02 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut parteru
03 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut pietra

SB Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — Schemat blokowy.
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15.Zestawienie materiatow SSP

Lp. Nazwa Jm. llos¢

1 | YnTKSY ekw 1x2x0,8mm? — czujki pozarowe, ROP-y m 500
HDGs PH 90 E90 1x3x1,5mm? — zasilanie centrali m 30
pozarowej, centrali sterujacej

3 |HTKSY PH 90 ekw 1x2x1mm?- zasilanie sygnalizatorow m 200
akustycznych, sterowanie

4 |Centrala pozarowa typu FS 361 w odmianie ZA firmy kpl. 1
Siemens wraz z akumulatorami 2 szt. 12V/17Ah

5 |Czujka optyczna dymu OP720 firmy Siemens szt. 64

6 |Czujka termiczna dymu HI720 firmy Siemens szt. 1

7 | Czujka optyczno-termiczna OH 720 firmy Siemens szt. 14

8 |Gniazdo czujki DB 721 firmy Siemens szt. 78

9 |Wskaznik zadziatania FDAI92 firmy Siemens Sszt. 11

10 Reczny ostrzegacz pozarowy FDME221 firmy Siemens szt. 14

11 |Sygnalizator akustyczny wraz z puszkg instalacyjng kpl. 12
SAK6+wraz z puszkg montazowa PIP1A firmy W2 / 3 linie.

12 'Modut kontrolno-sterujgcy FDCIO221 firmy Siemens szt. 2

13 |Centrala sterujgca AFG - 3 firmy AFG wraz z kpl.

akumulatorami 2 szt. 12V/1,3Ah.
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16.Swiadectwa dopuszczenia

Nr swiadectwa
Lp. Nazwa urzadzenia _
dopuszczenia
Swiadectwo dopuszczenia - Centrala pozarowa
1. 4009/2020
typu FS 720 z mozliwos$cig pracy w sieci
Swiadectwo dopuszczenia — Reczny Ostrzegacz
2. 4186/2020
Pozarowy FDME221
Swiadectwo dopuszczenia — Sygnalizator
3. _ 3508/2019
akustyczny konwencjonalny SAK 6
4. | Certyfikat — Czujka optyczna OP720 0786-CPR-20713
5. | Certyfikat — Czujka optyczno-termiczna OH720 0786-CPR-20711
Swiadectwo dopuszczenia — przewdd YnTKSY,
6. 2503/2015
YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw.
Swiadectwo dopuszczenia — przewéd HDGS PH90
7. 2667/2016
E30-E90
Swiadectwo dopuszczenia — przewéd HTKSH
8. 2503/2015
PH90 E30-E90
9. | Swiadectwo dopuszczenia - Centrala AFG 3 3057/2017
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Mikotow, dnia 1.09.2021 r

CERTYFIKAT PROJEKTU
Obiekt chroniony: budynek Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotdw, ul. Gliwicka 85 dz. nr 269/101
Nazwa (Imie i nazwisko) projektanta: Ryszard Somerlik
Adres projektanta: aleja Jana Pawia Il 1A/19, 43-430 Skoczow
Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym
certyfikatem zostat zakonnczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:
01 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut piwnicy,
02 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut parteru,
03 Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — rzut pietra,
SB Projekt systemu sygnalizacji pozarowej — Schemat blokowy.
Niniejszym oswiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi
zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (fgcznie z wymaganiami ujetymi w dokumentaciji
opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3
CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej.

Podpis osoby odpowiedzialnej

za projekt instalacji

STANOWISKO ..eviieeeeeie ettt e et e D L= | 7=

Zaiwimentbnnmnnnnn ik o ————— o

Szczegoty odstepstw od zalecen CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych

podano szczegdly): =

/podpis projektanta/
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