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do stacji uzdatniania

1. ZAWOR DN 50
2. WODOMIERZ DN 40
3. FILTR DN 50

4. ZAWOR DN 32

.ZAWORDN 50 -istn.

. WODOMIERZ DN 40 -istn.
.FILTR DN 50 - istn.

ZAWORDN50 -2 szt.

ZAWORDN 40 -3 szt.
ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY - 1 kpl.

TYP EV220B 40B G112E NC, DN 40
+ CEWKA BE24AS; PROD. DANFOSS
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ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN 50, KLASY EA - 2 szt.

9. CZUJINIK PRZEPLYWU TYP FQSW 30G - 1 szt.

PROD. DANFOSS
10 KUREK SPUSTOWY DN 15 - 2 szt.

TechSerw Biuro Ustug Specjalistycznych Kacper Somerlik
43-419 Hazlach, ul. Diuga 72A
e-mail: ksomerlik@techserw.pl

i TechSerw

Obiekt:

Przebudowa budynku Hotelu ,AGRO" w celu dostosowania obiektu
do obowigzujgcych przepiséw p.pozarowych.
43-190 Mikotdw, ul. Gliwicka 85
INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Inwestor:

Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
42-202 Czestochowa, ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 70

Projektowat:

inz. Adam Starowicz

Sprawdzita:

mgr inz. Elzbieta Jarek-Starowicz

Temat rys.:

WEZEt. WODOMIERZOWY

Data:

wrzesien 2021 PW J—

Faza: Skala: Nr rys: 6




