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Leistungserklarung Nr. DOP190219

Leistungserklarung Nr. DOP190219

Diese Leistungserklarung wurde aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten ausgestellt und hat dariiber hinaus keine weitere Bedeutung.
Sie enthalt insbesondere keine Erklarungen zu Beschaffenheit, Haltbarkeit, sonstigen Einsatzmdglichkeiten
oder Gewahrleistungs- und Haftungszusagen; diese sind fallweise bei Vertragsschluss zu vereinbaren. Die Si-
cherheitshinweise der entsprechenden Produktdokumentation(en) sind zu beachten. Die jeweils aktuellste Ver-
sion der Produktdokumentation(en), wie auch der Leistungserklarungen und EU-Konformitatserklarungen kon-
nen Uber das Customer Support Center unter der Telefonnummer +49 89 9221-8000 oder Uber
http://siemens.com/bt/download bezogen werden.

Produktbezeichnung:
FC724

Elektrische automatische Steuer- und Verzégerungseinrichtung und Brandmelderzentrale inkl. Energieversor-
gungseinrichtung

Produktvarianten:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponenten:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI12005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XTO2003-B1

Verwendungszweck(e):

Brandschutz, Bauteile fir die Verwendung als Teil von einer kompletten Léschanlage mit gasférmigen Lésch-
mitteln, die in Gebauden installiert werden.

Hersteller:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 1

Harmonisierte Norm:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Notifizierte Stelle(n):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Erklarte Leistung(en):

EN 54-2:1997 + A1:2006
Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Leistungsfahigkeit im Brandfall

Allgemeine Anforderungen 4 Bestanden
Allgemeine Anforderungen fiir Anzeigen 5 Bestanden
Brandmeldezustand 7 Bestanden

Ansprechverzéogerung (Ansprechzeit bei Alarm)

Empfang und Verarbeitung von Brandmeldungen 7.1 Bestanden
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Leistungserklarung Nr. DOP190219

EN 54-2:1997 + A1:2006

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Ausgang zur Weiterleitung des Brandmeldezustandes 7.7 Bestanden
Verzdgerung der Weiterleitung 711 Bestanden
Abhangigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem |7.12 Bestanden
Alarmsignal

Betriebszuverlassigkeit

Allgemeine Anforderungen 4 Bestanden
Allgemeine Anforderungen fir Anzeigen 5 Bestanden
Betriebsbereitschaftszustand 6 Bestanden
Der Brandmeldezustand 7 Bestanden
Stérungsmeldezustand 8 Bestanden
Abschaltzustand 9 Bestanden
Prifzustand 10 Bestanden
Standardisierte Ein-/Ausgangs-Schnittstelle 11 Bestanden
Anforderungen an die Ausfiihrung 12 Bestanden
Zusatzliche Anforderungen an die Ausfihrung von softwarege- |13 Bestanden
steuerten Brandmelderzentralen

Kennzeichnung 14 Bestanden
Dauerhaftigkeit

Kalte (in Betrieb) 15.4 Bestanden
Schwingen, sinusférmig (in Betrieb) 15.7 Bestanden
Schwingen, sinusférmig (Dauerprifung) 15.15 Bestanden
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Storfestigkeitspri- |15.8 Bestanden
fungen (in Betrieb)

Schwankungen der Versorgungsspannung (in Betrieb) 15.13 Bestanden
Feuchte Warme, konstant (in Betrieb) 15.5 Bestanden
Feuchte Warme, konstant (Dauerpriifung) 15.14 Bestanden
Schlag (in Betrieb) 15.6 Bestanden
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Leistungsfahigkeit im Brandfall

Allgemeine Anforderungen 4 Bestanden
Funktionen 5 Bestanden
Werkstoffe, Ausfiihrung und Herstellung 6 Bestanden
Betriebszuverlassigkeit

Allgemeine Anforderungen 4 Bestanden
Funktionen 5 Bestanden
Werkstoffe, Ausfiihrung und Herstellung 6 Bestanden
Dokumentation 7 Bestanden
Kennzeichnung 8 Bestanden
Dauerhaftigkeit

Kalte (in Betrieb) 9.5 Bestanden
Schlag (in Betrieb) 9.7 Bestanden
Schwingen, sinusférmig (in Betrieb) 9.8 Bestanden
Schwingen, sinusférmig (Dauerpriifung) 9.15 Bestanden
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV), Storfestigkeitspri- 9.9 Bestanden
fungen (in Betrieb)

Feuchte Warme, konstant (in Betrieb) 9.6 Bestanden
Feuchte Warme, konstant (Dauerprifung) 9.14 Bestanden
EN 12094-1:2003

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Ansprechverzogerung (Ansprechzeit)

Ansteuerzustand 4.8 Bestanden
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Leistungserklarung Nr. DOP190219

EN 12094-1:2003

Wesentliche Merkmale Abschnitt Leistung
Betriebszuverlassigkeit

Anforderungen an die Funktion 4 Bestanden
Anforderungen an die Ausfiihrung 5 Bestanden
Zusatzliche Anforderungen an die Ausfiihrung von softwarege- (6 Bestanden
steuerten EST

Leistungsfahigkeit im Brandfall

Signalverarbeitung und -anzeige 4.3 Bestanden
Empfang und Verarbeitung von Eingangssteuersignalen 4.4 Bestanden
Ubertragung von Auslésesignalen 4.5 Bestanden
Aktivierung von Alarmierungseinrichtungen 4.6 Bestanden
Dauerhaftigkeit

Prifungen 9 Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fir die Er-
stellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Unterschrift siehe Frontseite

4/70

Tommaso Tesone
Quality Manager Fire Safety

Siemens Schweiz AG

Vo1l




Declaration of performance No DOP190219

Declaration of performance No DOP190219

This declaration of performance has been issued on the basis of Regulation (EU) No 305/2011 laying down har-
monised conditions for the marketing of construction products, and has no significance beyond this context. In
particular, without limitation, this declaration does not contain any legal relevant declarations, such as in respect
to quality, durability, usability, or warranty and liability commitments of any kind. These aspects are subject to
agreement on a case-by-case basis at the time when the contract is concluded. The safety information in the
applicable product documentation must be observed. You can obtain the latest version of the product docu-
mentation, as well as the declarations of performance and EU declarations of conformity, by contacting the Cus-
tomer Support Center on +49 89 9221-8000 or by visiting http://siemens.com/bt/download.

Product description:
FC724
Electrical automatic control and delay and indicating equipment incl. power supply

Product variants:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Components:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Intended usel/es:

Fire safety, components for use as part of a complete extinguishing system with gaseous extinguishing agents,
which are installed in buildings.

Manufacturer:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System/s of AVCP:
System 1

Harmonised standard:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Notified bodylies:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Declared performance/s:

EN 54-2:1997 + A1:2006
Essential characteristics Section Performance
Performance in the event of fire

General requirements 4 Passed
General requirements for indicators 5 Passed
Fire alarm status 7 Passed
Response delay (response time in the event of alarm)

Receipt and processing of fire alarm signals 7.1 Passed
Output for forwarding the fire alarm status 7.7 Passed
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Essential characteristics Section Performance
Forwarding delay 7.1 Passed
Dependence of the fire alarm status on more than one alarm  |7.12 Passed
signal

Operational reliability

General requirements 4 Passed
General requirements for indicators 5 Passed
Availability status 6 Passed
Fire alarm status 7 Passed
Fault message status 8 Passed
Shut-down status 9 Passed
Test status 10 Passed
Standardised input/output interface 11 Passed
Requirements for the design 12 Passed
Additional requirements for the design of software-controlled |13 Passed
fire control panels

Labelling 14 Passed
Stability

Cold (during operation) 154 Passed
Oscillation, sinusoidal (during operation) 15.7 Passed
Oscillation, sinusoidal (endurance test) 15.15 Passed
Electromagnetic compatibility (EMC), interference immunity 15.8 Passed
tests (during operation)

Fluctuations in supply voltage (during operation) 15.13 Passed
Humid heat, constant (during operation) 15.5 Passed
Humid heat, constant (endurance test) 15.14 Passed
Blow (during operation) 15.6 Passed
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Essential characteristics Section Performance
Performance in the event of fire

General requirements 4 Passed
Functions 5 Passed
Materials, design and manufacturing 6 Passed
Operational reliability

General requirements 4 Passed
Functions 5 Passed
Materials, design and manufacturing 6 Passed
Documentation 7 Passed
Labelling 8 Passed
Stability

Cold (during operation) 9.5 Passed
Blow (during operation) 9.7 Passed
Oscillation, sinusoidal (during operation) 9.8 Passed
Oscillation, sinusoidal (endurance test) 9.15 Passed
Electromagnetic compatibility (EMC), interference immunity 9.9 Passed
tests (during operation)

Humid heat, constant (during operation) 9.6 Passed
Humid heat, constant (endurance test) 9.14 Passed
EN 12094-1:2003

Essential characteristics Section Performance
Response delay (response time)

Actuation state 4.8 Passed

Operational reliability
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Declaration of performance No DOP190219

EN 12094-1:2003

Essential characteristics Section Performance
Function requirements 4 Passed
Requirements for the design 5 Passed
Additional requirements for the design of software-controlled |6 Passed
ECDs

Performance in the event of fire

Signal processing and display 4.3 Passed
Receipt and processing of input control signals 4.4 Passed
Transmission of trigger signals 4.5 Passed
Activation of alarm devices 4.6 Passed
Stability

Tests 9 Passed

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole respons-

ibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

For signatures, see front page
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Déclaration des performances n° DOP190219

Déclaration des performances n° DOP190219

Cette déclaration de performance a été élaborée basé du Réglement (UE) n° 305/2011 établissant des condi-
tions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et n'a pas d'autre signification que
dans ce cadre. Cette déclaration ne contient en particulier aucune déclaration, par exemple sur la qualité, la du-
rabilité, 'usage prévu et les fonctionnées et ne constitue aucune reconnaissance de garantie ou de responsabi-
lité ; celles-ci sont a convenir au cas par cas lors de la conclusion d’'un contrat. Les consignes de sécurité des
documentations produit correspondantes doivent étre respectées. La version la plus récente des documenta-
tions produit, de méme que les déclarations de performance et les déclarations de conformité UE, peuvent étre
obtenues auprés du Customer Support Center par téléphone au +49 89 9221-8000 ou téléchargées a I'adresse
WERB http://siemens.com/bt/download.

Désignation du produit :
FC724

Dispositif de commande et de temporisation électrique automatique et équipement de contrdle et signalisation
avec dispositif d’alimentation en énergie

Variantes du produit :

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Composants :

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Usage(s) prévu(s):

Protection anti-incendie, composants destinés a étre utilisés dans le cadre d’'une installation d’extinction com-
pléte avec des extincteurs a gaz qui sont installés dans les batiments.

Fabricant:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 1

Norme harmonisée:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Organisme(s) notifié(s):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Performance(s) déclarée(s):

EN 54-2:1997 + A1:2006

Caractéristiques principales Section Performance
Performance dans des conditions d’incendie

Exigences générales 4 Respecté
Exigences générales concernant les signalisations 5 Respecté
Etat du détecteur d'incendie 7 Respecté
Temps de réponse (en cas d'alarme)
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Caractéristiques principales Section Performance
Réception et traitement des signaux d’alarme d’'incendie 71 Respecté
Sortie pour la retransmission de la condition d'alarme feu 7.7 Respecté
Temporisation de la retransmission 7.1 Respecté
Dépendance de I'état du détecteur d’incendie a plus d’'un si- 712 Respecté
gnal d'alarme

Fiabilité de fonctionnement

Exigences générales 4 Respecté
Exigences générales concernant les signalisations 5 Respecté
Condition fonctionnelle 6 Respecté
Condition d'alarme feu 7 Respecté
Condition de dérangement 8 Respecté
Condition hors service 9 Respecté
Condition essai 10 Respecté
Interface entrée/Sortie normalisée 11 Respecté
Exigences de conception 12 Respecté
Exigences de conception complémentaires pour les équipe- 13 Respecté
ments de contrdle et signalisation utilisant un logiciel

Marquage 14 Respecté
Durabilité

Froid (en fonctionnement) 15.4 Respecté
Vibrations sinusoidales (en fonctionnement) 15.7 Respecté
Vibrations sinusoidales (en endurance) 15.15 Respecté
Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d’'immunité (en {15.8 Respecté
fonctionnement)

Variation de la tension d'alimentation (en fonctionnement) 15.13 Respecté
Chaleur humide, constante (en fonctionnement) 15.5 Respecté
Chaleur humide, constante (en endurance) 15.14 Respecté
Impact (en fonctionnement) 15.6 Respecté
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Caractéristiques principales Section Performance
Performance dans des conditions d’incendie

Exigences générales 4 Respecté
Fonctions 5 Respecté
Matériaux, conception et fabrication 6 Respecté
Fiabilité de fonctionnement

Exigences générales 4 Respecté
Fonctions 5 Respecté
Matériaux, conception et fabrication 6 Respecté
Documentation 7 Respecté
Marquage 8 Respecté
Durabilité

Froid (en fonctionnement) 9.5 Respecté
Impact (en fonctionnement) 9.7 Respecté
Vibrations sinusoidales (en fonctionnement) 9.8 Respecté
Vibrations sinusoidales (en endurance) 9.15 Respecté
Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (en |9.9 Respecté
fonctionnement)

Chaleur humide, constante (en fonctionnement) 9.6 Respecté
Chaleur humide, constante (en endurance) 9.14 Respecté
EN 12094-1:2003

Caractéristiques principales Section Performance
Temps de réponse (temps de réaction)
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Déclaration des performances n° DOP190219

EN 12094-1:2003

Caractéristiques principales Section Performance
Etat activé 4.8 Respecté
Fiabilité de fonctionnement

Exigences fonctionnelles 4 Respecté
Exigences de conception 5 Respecté
Exigences de conception complémentaires pour les d.e.c.t. pi- |6 Respecté
lotés par logiciel

Performance dans des conditions d’incendie

Traitement et indication des signaux 4.3 Respecté
Réception et traitement des signaux de commande 4.4 Respecté
Transmission du signal d’extinction 4.5 Respecté
Activation des dispositifs d'alarme 4.6 Respecté
Durabilité

Essais 9 Respecté

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité

du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Signatures voir premiére page
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Dichiarazione di prestazione N. DOP190219

Dichiarazione di prestazione N. DOP190219

La presente Dichiarazione di prestazione € stata emessa sulla base del Regolamento (UE) N. 305/2011 che fis-
sa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, al di fuori delle quali non ha
nessun’altro valore. In particolare, non contiene nessuna dichiarazione in merito a caratteristiche, durata, altre
possibilita d’impiego o impegni in materia di garanzia e responsabilita che devono invece essere concordati ca-
so per caso nell’ambito di un contratto. Si devono osservare le avvertenze di sicurezza riportate nella rispettiva
documentazione del prodotto. E possibile richiedere la versione di volta in volta pit aggiornata della documenta-
zione del prodotto come anche le dichiarazioni di prestazione e le dichiarazioni di conformita UE tramite il Cu-
stomer Support Center al n. di telefono +49 89 9221-8000 oppure consultando il sito web
http://siemens.com/bt/download.

Descrizione del prodotto:
FC724

Dispositivo elettrico automatico di comando e di ritardo e centrale rivelazione incendio incl. alimentatore di ener-
gia

Varianti di prodotto:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Componenti:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Usi previsti:

Protezione antincendio, componenti destinati ad essere utilizzati come parte di un impianto antincendio comple-
to con agenti estinguenti gassosi installati negli edifici.

Fabbricante:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemi di VVCP:

Sistema 1

Norma armonizzata:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Organismi notificati:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Prestazioni dichiarate:

EN 54-2:1997 + A1:2006

Caratteristiche principali Paragrafo Prestazione
Efficienza in caso di incendio

Requisiti generali 4 Superata
Requisiti generali relativi agli indicatori 5 Superata
Stato del rivelatore d'incendio 7 Superata
Ritardo di risposta (tempo di risposta in caso di allarme)
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Caratteristiche principali Paragrafo Prestazione
Ricezione ed elaborazione dei segnali di allarme incendio 71 Superata
Uscita per la trasmissione dello stato del rivelatore d'incendio |7.7 Superata
Ritardo nella trasmissione 7.1 Superata
Dipendenza dello stato del rivelatore d'incendio da piu di un 712 Superata
segnale di allarme

Affidabilita di funzionamento

Requisiti generali 4 Superata
Requisiti generali relativi agli indicatori 5 Superata
Stato di disponibilita al funzionamento 6 Superata
Stato del rivelatore d'incendio 7 Superata
Stato di segnalazione di malfunzionamento 8 Superata
Stato di disattivazione 9 Superata
Stato di prova 10 Superata
Interfaccia standardizzata di entrata / uscita 11 Superata
Requisiti relativi all’'esecuzione 12 Superata
Requisiti supplementari relativi all’esecuzione di centrali rivela- |13 Superata
zione incendio controllate da software

Identificazione 14 Superata
Durata

Freddo (durante il funzionamento) 15.4 Superata
Oscillazione sinusoidale (durante il funzionamento) 15.7 Superata
Oscillazione sinusoidale (prova di durata) 15.15 Superata
Compatibilita elettromagnetica (EMC), prove di immunita (du- [15.8 Superata
rante il funzionamento)

Oscillazioni della tensione di alimentazione (durante il funzio- [15.13 Superata
namento)

Caldo umido, costante (durante il funzionamento) 15.5 Superata
Caldo umido, costante (prova di durata) 15.14 Superata
Colpi (durante il funzionamento) 15.6 Superata
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Caratteristiche principali Paragrafo Prestazione
Efficienza in caso di incendio

Requisiti generali 4 Superata
Funzioni 5 Superata
Materiali, esecuzione e fabbricazione 6 Superata
Affidabilita di funzionamento

Requisiti generali 4 Superata
Funzioni 5 Superata
Materiali, esecuzione e fabbricazione 6 Superata
Documentazione 7 Superata
Identificazione 8 Superata
Durata

Freddo (durante il funzionamento) 9.5 Superata
Colpi (durante il funzionamento) 9.7 Superata
Oscillazione sinusoidale (durante il funzionamento) 9.8 Superata
Oscillazione sinusoidale (prova di durata) 9.15 Superata
Compatibilita elettromagnetica (EMC), prove di immunita (du- |9.9 Superata
rante il funzionamento)

Caldo umido, costante (durante il funzionamento) 9.6 Superata
Caldo umido, costante (prova di durata) 9.14 Superata
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Dichiarazione di prestazione N. DOP190219

EN 12094-1:2003

Caratteristiche principali Paragrafo Prestazione
Ritardo di risposta (tempo di risposta)

Stato del controllo 4.8 Superata
Affidabilita di funzionamento

Requisiti funzionali 4 Superata
Requisiti relativi all’esecuzione 5 Superata
Requisiti supplementari relativi all’esecuzione di dispositivi 6 Superata
elettrici di controllo e ritardo automatico controllati da software

Efficienza in caso di incendio

Elaborazione e visualizzazione del segnale 4.3 Superata
Ricezione ed elaborazione dei segnali di controllo in entrata 4.4 Superata
Trasmissione di segnali di attivazione 4.5 Superata
Attivazione di dispositivi di allarme 4.6 Superata
Durata

Prove 9 Superata

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente di-
chiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola re-

sponsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Firme sulla prima pagina
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Declaracién de prestaciones n.° DOP190219

Declaracion de prestaciones n.° DOP190219

La presente declaracion de prestaciones se emitioé en virtud del Reglamento (UE) n.° 305/2011 por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion, y no tiene relevan-
cia mas alla de esto. En particular, no contiene explicaciones relativas a las caracteristicas, la durabilidad, otras
posibilidades de uso o garantias y compromisos de responsabilidad; estos aspectos se acuerdan para cada ca-
so concreto en el momento de la celebracion del contrato. Deben respetarse las normas de seguridad de la co-
rrespondiente documentacion del producto. La respectiva version vigente de la documentacién del producto,
asi como de las declaraciones de prestaciones y las declaraciones de conformidad con las normas de la Union
Europea, pueden obtenerse a través del centro de atencion al cliente y el nimero de teléfono

+49 89 9221-8000 o en http://siemens.com/bt/download

Nombre del producto:
FC724

Dispositivo de retardo y de control automatico eléctrico y unidad de control de deteccion de incendios incl. ins-
talaciéon de suministro de energia

Variantes del producto:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Componentes:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Usos previstos:

Proteccién contra incendios, componentes que se utilizan como parte de un sistema de extincién completo con
agentes gaseosos, que se instalan en los edificios.

Fabricante:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1

Norma armonizada:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Organismos notificados:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Prestaciones declaradas:

EN 54-2:1997 + A1:2006

Caracteristicas esenciales Apartado Prestaciones
Rendimiento en caso de incendio

Requisitos generales 4 Aprobado
Requisitos generales para indicadores 5 Aprobado
Estado de deteccion de incendios 7 Aprobado
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Caracteristicas esenciales Apartado Prestaciones
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta en caso de

alarma)

Recepcion y procesamiento de sefiales de alarma de incendio |7.1 Aprobado
Salida para la transferencia del estado de deteccion de incen- |7.7 Aprobado
dios

Retardo de la transferencia 711 Aprobado
Dependencia del estado de deteccion de incendios de mas de |7.12 Aprobado
una sefal de alarma

Fiabilidad operativa

Requisitos generales 4 Aprobado
Requisitos generales para indicadores 5 Aprobado
Estado de disposicion para operar 6 Aprobado
Estado de deteccion de incendios 7 Aprobado
Estado de deteccién de averias 8 Aprobado
Estado de desconexion 9 Aprobado
Estado de prueba 10 Aprobado
Interfaz de entrada/salida estandarizada 11 Aprobado
Requisitos para la ejecucion 12 Aprobado
Requisitos adicionales para la ejecucion de unidades de con- |13 Aprobado
trol de deteccion de incendios controladas por software

Marcado 14 Aprobado
Durabilidad

Frio (ensayo funcional) 15.4 Aprobado
Vibracion, sinusoidal (ensayo funcional) 15.7 Aprobado
Vibracion, sinusoidal (ensayo de resistencia) 15.15 Aprobado
Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de inmuni- [15.8 Aprobado
dad (ensayo funcional)

Variacion de la tension de alimentacion (ensayo funcional) 15.13 Aprobado
Calor humedo, estado estacionario (ensayo funcional) 15.5 Aprobado
Calor humedo, estado estacionario (ensayo de resistencia) 15.14 Aprobado
Impacto (ensayo funcional) 15.6 Aprobado
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Caracteristicas esenciales Apartado Prestaciones
Rendimiento en caso de incendio

Requisitos generales 4 Aprobado
Funciones 5 Aprobado
Materiales, ejecucion y fabricacion 6 Aprobado
Fiabilidad operativa

Requisitos generales 4 Aprobado
Funciones 5 Aprobado
Materiales, ejecucion y fabricacion 6 Aprobado
Documentacion 7 Aprobado
Marcado 8 Aprobado
Durabilidad

Frio (ensayo funcional) 9.5 Aprobado
Impacto (ensayo funcional) 9.7 Aprobado
Vibracion, sinusoidal (ensayo funcional) 9.8 Aprobado
Vibracion, sinusoidal (ensayo de resistencia) 9.15 Aprobado
Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de inmuni- |9.9 Aprobado
dad (ensayo funcional)

Calor humedo, estado estacionario (ensayo funcional) 9.6 Aprobado
Calor humedo, estado estacionario (ensayo de resistencia) 9.14 Aprobado
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Declaracién de prestaciones n.° DOP190219

EN 12094-1:2003

Caracteristicas esenciales Apartado Prestaciones
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta)

Estado de activacion 4.8 Aprobado
Fiabilidad operativa

Requisitos para el funcionamiento 4 Aprobado
Requisitos para la ejecucion 5 Aprobado
Requisitos adicionales para la ejecucion de dispositivos auto- |6 Aprobado
maticos eléctricos de control y retardo (d.e.c.) controlado por

software

Rendimiento en caso de incendio

Indicador y procesamiento de sefiales 4.3 Aprobado
Recepcion y procesamiento de sefiales de control de entrada |4.4 Aprobado
Transmision de sefiales de activacion 4.5 Aprobado
Activacion de los dispositivos de alarma 4.6 Aprobado
Durabilidad

Comprobaciones 9 Aprobado

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones decla-

radas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no

305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Firmas véase parte delantera
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[Jeknapaumsa 3a ekcnioataunoHHn nokasarenn N2 DOP190219

Odeknapauus 3a ekcnnoataumMoHHu nokasatenu Ne DOP190219

HacTtosiwaTa geknapaums 3a ekcnnoaTtauMoHHN NokasaTenn e nsgageHa Bb3 ocHoBa Ha PernameHT (EC) Ne
305/2011 3a onpefensiHe Ha XapMOHM3MpPaHU YCNOBUS 3a NpeanaraHeTo Ha nasapa Ha CTPOUTENHU MPOLYKTU U
HsIMa A pyro 3HayYeHne N3BbH ToBa. [N0-KOHKPETHO, TS HE CbAbpiKa NMOSICHEHNSI OTHOCHO XapaKTEPUCTUKMN,
eKcnroaTaunoHeH Cpok, ApYrM Bb3MOXHOCTM 3a ynoTpeba mnm JOroBOPeHOCTU OTHOCHO rapaHums u
OTrOBOPHOCT; NOCMeAHUTE crneaBa Aa Ce A0roBapsT 3a KOHKPETHMSA Criyyar Npy CKtoYBaHe Ha 4OroBop.
TpsibBa aa ce cbbnogaeaTt ykasaHuaTa 3a 6e30nacHOCT, JafeHn B CbOTBETHATA/UTE 4OKYMEHTaLMSA/M Ha
npopykTta. CboTBETHATa NoOCneaHa BEPCUs Ha LOKYMEHTauusATa/uTe Ha NpoaykTa, KakTo 1 Aeknapauunte 3a
eKkcnnoaTaunoHHM nokasatenu n EC geknapauuute 3a cbOTBETCTBME MoraTt Aa 6baat nopbyaHu ot Customer
Support Center Ha TenedoH +49 89 9221-8000 unu Ha HTEPHET cTpaHuua http://siemens.com/bt/download.

HanmeHoBaHue Ha npoaykTa:
FC724

EnekTpunyecko aBToMaTUYHO YCTPOWCTBO 3a yrpaBrieHne 1 3agbpxkaHe, U NoXaponsBecTUTenHa LeHTpana,
BK/1. eHeprosaxpaHBealLo YCTPOCTBO

BapMaHTM Ha npoAaykKra:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

KomnoHeHTH:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCIl2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

MpepBupeHa ynotpeba/ynotpedu:

MpoTuBONOXapHa 3aLimTa, KOMNOHEHTH 3a yroTpeba KaTo YacT OT LUANOCTHA CUCTeMa 3a raceHe ¢ ra3oobpasHu
racUTenHu CpeacTea, KOATO Ce MOHTMPA B crpau.

Mpounssoguren:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Cucremal/cucremu 3a oueHsiBaHe U npoBepkKka Ha NOCTOAHCTBOTO Ha
eKcnnoaTauyMoOHHUTE NoKa3aTernu:

Cuctema 1

XapMoHu3upaH ctaHaapT:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

HotudmumpaH opraH/opraHu:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

.El,eKnapMpaHM eKkcnnoatTaulMoOHHU nNoKa3aTesin.

EN 54-2:1997 + A1:2006

CbllUeCcTBEHU XapaKTePUCTUKU Pazpnen EkcnnoaTauMoHHM nokasartenu
®DYHKLUMOHANHOCT Npu noxap

O6LWM n3nckBaHns 4 M3gbpxaH
O6LM U3NCKBaAHNSA 3a UHOUKaLUK 5 MagbpxaH
CbCTOsIHME Ha NOXapon3BecTsBaHe 7 MagbpxaH
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EN 54-2:1997 + A1:2006

ChbLecTBEHN XapaKTepPUCTMKMN Paspen EkcnnoataunoHHu nokasatenu
3abaBsiHe Ha pearmpaHeTo (BpeMe 3a pearmpaHe npu

TpeBora)

MprvemaHe n obpaboTka Ha n3BecTUsi 3a noxap 71 M3gbpxaH
M3xopn 3a npefaBaHe Ha CbCTOSIHMETO Ha noxapouasecTaBaHe |7.7 N3gbpxaH
3abaBsHe Ha npefaBaHeTo 711 M3pbpxaH
3aBNCMMOCT Ha CbCTOSIHMETO Ha NOXapou3BecTsiBaHe OT 712 MagbpxaH
rnoBeye OT eAUH CUrHar 3a Tpesora

EkcnnoartaunoHHa HapgexXaHocT

O6LWM n3ncKBaHns 4 M3gbpxaH
O6LLUN N3NCKBAHWUA 3a NHAMKALUK 5 Ma3gbpxaH
CbcTosiHMe Ha paboTHa roTOBHOCT 6 M3gbpxaH
CBCTOAHMETO Ha NoXapon3BecTABaHe 7 N3pbpxaH
CbCTOSHME Ha 13BeCTsIBaHe 3a NoBpeau 8 MN3gbpxaH
CbCTOsIHME Ha U3KITloYBaHe 9 Ma3gbpxaH
CbCTOsIHME Ha U3NUTBaHe 10 M3gbpxaH
CrangapTunampaH nHTepdenc BXoa/m3xon 11 Ma3gbpkaH
M3nckBaHnsa KbM U3MbIHEHNETO 12 M3abpxaH
[OoNbAHUTENHU N3NCKBAHUS KbM U3MbITHEHWETO Ha 13 N3abpxaH
NOXXapoW3BECTUTENHN LIEHTPanu ¢ NporpaMHo ynpasneHne

MapkupoBka 14 M3pbpxaH
ObnroTpanHocT

Ctya (B paboTHO CbCTOSIHUE) 15.4 M3obpxaH
Bubpauun, cuHyconganHu (B paboTHO CbCTOSIHUE) 15.7 Ma3gbpxaH
Bubpauun, cuHycomaaniu (M3nuTBaHe Ha yCTONYMBOCT) 15.15 M3gbpxaH
EnektpomarHntHa ceBMecTumocT (EMC), nanuteaHe Ha 15.8 M3obpxaH
YCTOMYMBOCT Ha CMyLLieHUs (B pabOTHO CbCTOSIHNE)

[MpomeHn B napameTpute Ha 3axpaHBaHeTo (B paboTHO 15.13 MagbpxaH
CbCTOSHME)

BnaxHa TonnuHa, yctaHoBeH pexuM (B paboTHo cbeTosiHne) [15.5 MagbpxaH
BnaxHa TonnuHa, ycTaHOBEH PeXuM (M3NUTBaHe Ha 15.14 Ma3pgbpxaH
YCTONYMBOCT)

Mpsik yaap (B paboTHO CbCTOSIHME) 15.6 M3pbpxaH
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

CbLecTBEHU XapaKTePUCTUKMU Paspgen EkcnnoaTtaunoHHU nokasaTtenu
®DYHKLMOHANHOCT Npu noxap

OB n3ncKkBaHns 4 Ma3gbpxaH
DyHKLMM 5 M3gbpxaH
MaTtepvanu, n3nbnHeHne n Npon3BoACTBO 6 M3pbpxaH
EkcnnoartaunoHHa HapgexXaHocT

O6LWM n3ncKBaHns 4 M3gbpxaH
DyHKUMM 5 Ma3gbpxaH
MaTtepvanu, n3nmbnHeHne n Npon3BoOACTBO 6 M3gbpxaH
[okymeHTaums 7 M3abpxaH
MapkupoBka 8 M3abpxaH
ObnroTpanHocT

Ctya (B pabOTHO CbCTOSIHUE) 9.5 Ma3gbpxaH
Mpsik yaap (B paboTHO CbCTOSIHME) 9.7 M3gbpxaH
Bubpauuu, cuHycomaanyu (B paboTHO CbCTOSHME) 9.8 M3gbpkaH
Bubpauuu, cuHycomaanyu (M3nuTBaHe Ha yCTONYNBOCT) 9.15 MagbpxaH
EnektpomarHutHa ceBmectumocT (EMC), nsnutsaxe Ha 9.9 MagbpxaH
YCTOMYMBOCT Ha CMyLLieHWs (B paboTHO CbCTOSHNE)

BnaxHa TonnuHa, ycTaHOBEH pexuM (B paboTHO cbeTosiHue) 9.6 MapgbpxaH
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[Jeknapaumsa 3a ekcnioataunoHHn nokasarenn N2 DOP190219

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

ChbliecTBEHU XapaKTepPUCTUKU Pazpen EkcnnoarauvoHHu nokasarenu
BnaxHa TonnuHa, yCTaHOBEH pexum (U3nuTBaHe Ha 9.14 MagbpxaH

YCTONYMBOCT)

EN 12094-1:2003

ChbliecTBEHU XapaKTEPUCTUKU Paspen EkcnnoartauvoHHu nokasarenu
3abaBsiHe Ha pearnpaHeTo (Bpeme 3a pearupaHe)

CbCTOSIHME Ha ynpaBneHve 4.8 M3pbpxaH

EkcnnoartauuoHHa HaaeXaHoCT

M3nckBaHusi KbM PyHKLMOHMPAHETO 4 M3abpxaH

M3nckBaHUsa KbM U3MbIHEHNETO 5 M3gbpxaH

[onbnHUTENHW N3NCKBaHUS KbM U3MbITHEHWMETO Ha 6 M3obpxaH

enekTpUYecky aBTOMaTUYHM YCTPOWCTBA 3a yrpaBreHne un

3aAbpXaHe C NporpaMHo ynpasreHne

®DYHKLUMOHANHOCT Npu noxap

O6paboTka 1 MHAUKaLUMS Ha cUrHanm 4.3 M3pgbpkaH

MpuemaHe n 06paboTka Ha BXOASALM CUrHanuM 3a ynpaeneHve |4.4 MagbpxaH

lpeHoc Ha curHanu 3a 3agencreaHe 4.5 M3abpxaH

AKTVBMPaHe Ha cUrHanuampaLym ycTponcTea 4.6 M3gbpxaH

ObnroTpanHocT

M3nntBaHus 9 M3pbpxaH

ExkcnnoataumoHHUTe nokasaTenu Ha NpoayKTa, NOCOYeHU No-rope, ca B CbOTBETCTBUE C AeKnapupaHuTe
eKkcnnoaTaunoHHM nokasaTtenu. Hactoswara geknapaumsa 3a ekcnnoaTtaumMoHHN NokasaTenn ce n3gasa B
cvotBeTcTBue ¢ PernameHT (EC) Ne 305/2011, kaTo OTFOBOPHOCTTa 3a HESl Ce& HOCK M3USN0 OT MOCOYEHUS Mo-

rope npoun3soguTerl.

MoanucaHo 3a 1 OT UMEeTo Ha npon3BognTeENA OT.

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Moanuvcu - BX. NpeaHaTa cTpaHuua

Tommaso Tesone

Quality Manager Fire Safety
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Prohlaseni o vlastnostech ¢. DOP190219

Prohlaseni o vilastnostech ¢. DOP190219

Toto prohlaseni o vlastnostech bylo vydano na zakladé nafizeni (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a nema nad tento rdmec zadny dal$i vyznam.
Prohlaseni pfedevSim neobsahuje vysvétleni tykajici se jakosti, trvanlivosti, jinych moznosti pouziti nebo
zarucnich zavazkl; ty se musi dojednat pfi uzavieni smlouvy v zavislosti na daném pfipadu. Zohlednit se musi
bezpelnostni pokyny pfislusné produktové dokumentace. Aktualné platnou verzi produktové dokumentace,
jakoz i prohlaseni o vlastnostech a prohlaseni o shodé EU je mozné ziskat od centra zakaznické podpory
(Customer Support Center) a pod telefonnim €islem +49 89 9221-8000 nebo pfes stranku
http://siemens.com/bt/download.

Popis vyrobku:
FC724

Elektrické automatickeé Fidici a zpozdovaci zafizeni a ustfedna pozarni signalizace v¢. energetického
napajeciho zafizeni

Vyrobkové varianty:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponenty:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Zamyslené/zamyslena pouziti:
Pozarni ochrana, komponenty pouzivané jako soucast kompletnich plynovych hasicich zafizeni, ktera jsou
nainstalovana v budovach.

Vyrobce:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Systém/systémy POSV:
Systém 1

Harmonizovana norma:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklarovana vlastnost/Deklarované viastnosti:
EN 54-2:1997 + A1:2006

Zakladni vlastnosti oddil Vykon
Uginnost v pfipadé pozaru

VSeobecné pozadavky 4 Vyhovuje
V8eobecné pozadavky na indikace 5 Vyhovuje
Stav hlaseni pozaru 7 Vyhovuje
Prodleva reakce (reak¢ni doba v pripadé poplachu)

PFijem a zpracovani hlaseni pozaru 7.1 Vyhovuje
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Zakladni vlastnosti oddil Vykon
Vystup pro pfedavani stavu hlaSeni pozaru 7.7 Vyhovuje
Zpozdéni predani 711 Vyhovuje
Zavislost stavu hlaseni pozaru na vice nez jednom signalu 712 Vyhovuje
poplachu

Provozni spolehlivost

V8eobecné pozadavky 4 Vyhovuje
VSeobecné pozadavky na indikace 5 Vyhovuje
Stav provozni pfipravenosti 6 Vyhovuje
Stav hlaseni pozaru 7 Vyhovuje
Stav hlaseni poruchy 8 Vyhovuje
Stav vypnuti 9 Vyhovuje
Kontrolni stav 10 Vyhovuje
Standardizované rozhrani pro vstupy / vystupy 11 Vyhovuje
PozZadavky na provedeni 12 Vyhovuje
Dodate¢né pozadavky na provedeni softwarem fizenych 13 Vyhovuje
central pro hlaseni pozaru

Oznaceni 14 Vyhovuje
Trvanlivost

Chlad (v provozu) 15.4 Vyhovuje
Vibrace, sinusové (v provozu) 15.7 Vyhovuje
Vibrace, sinusové (dlouhodoba zkouska) 15.15 Vyhovuje
Elektromagneticka kompatibilita (EMV), zkou$ky odolnosti proti|15.8 Vyhovuje
ruSeni (v provozu)

Kolisani napajeciho napéti (v provozu) 15.13 Vyhovuje
Vihkeé teplo, konstantni (v provozu) 15.5 Vyhovuje
VIhké teplo, konstantni (dlouhodoba zkouska) 15.14 Vyhovuje
Naraz (v provozu) 15.6 Vyhovuje
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Zakladni vlastnosti Oddil Vykon
Uginnost v pfipadé pozaru

VSeobecné pozadavky 4 Vyhovuje
Funkce 5 Vyhovuje
Materialy, provedeni a vyroba 6 Vyhovuje
Provozni spolehlivost

VSeobecné pozadavky 4 Vyhovuje
Funkce 5 Vyhovuje
Materialy, provedeni a vyroba 6 Vyhovuje
Dokumentace 7 Vyhovuje
Oznaceni 8 Vyhovuje
Trvanlivost

Chlad (v provozu) 9.5 Vyhovuje
Naraz (v provozu) 9.7 Vyhovuje
Vibrace, sinusové (v provozu) 9.8 Vyhovuje
Vibrace, sinusové (dlouhodoba zkouska) 9.15 Vyhovuje
Elektromagneticka kompatibilita (EMV), zkou$ky odolnosti proti |9.9 Vyhovuje
ruSeni (v provozu)

Vihkeé teplo, konstantni (v provozu) 9.6 Vyhovuje
VIhké teplo, konstantni (dlouhodoba zkouska) 9.14 Vyhovuje
EN 12094-1:2003

Zakladni vlastnosti oddil Vykon
Prodleva reakce (doba reakce)

Stav ovladani 4.8 Vyhovuje
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EN 12094-1:2003

Zakladni vlastnosti oddil Vykon
Provozni spolehlivost

Pozadavky na funkénost 4 Vyhovuje
Pozadavky na provedeni 5 Vyhovuje
Dodate¢né pozadavky na provedeni softwarem Fizenych 6 Vyhovuje
elektrickych automatickych fidicich a zdrzovacich zafizeni

(EST)

Uginnost v pfipadé pozaru

Zpracovani a indikace signalu 4.3 Vyhovuje
PFijem a zpracovani Fidicich vstupnych signall 4.4 Vyhovuje
Prenos spoustécich signalu 4.5 Vyhovuje
Aktivace poplachovych zafizeni 4.6 Vyhovuje
Trvanlivost

ZkouSky 9 Vyhovuje

Vlastnosti vy8e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o

vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vySe.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Podpisy viz pfedni strana
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Ydeevnedeklaration nr. DOP190219

Ydeevnedeklaration nr. DOP190219

Denne ydeevnedeklaration er blevet udstedt pa grundlag af forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlaeggelse af
harmoniserede betingelser for markedsfgring af byggevarer og har ingen yderligere betydning derudover. Den
indeholder navnlig ikke nogen deklaration vedrgrende beskaffenhed, holdbarhed, @vrige anvendelsesmulighe-
der eller garanti- og ansvarstilsagn; disse aftales saerskilt ved indgaelse af den enkelte aftale. Sikkerhedsregler-
ne i den relevante produktdokumentation skal overholdes. Den til enhver tid aktuelle version af produktdoku-
mentationen samt ydeevnedeklarationerne og EU-overensstemmelseserklzeringerne kan fas hos Customer
Support Center ved at ringe pa +49 89 9221-8000 eller skrive til http://siemens.com/bt/download.

Produktbetegnelse:
FC724

Elektrisk automatisk styre- og forsinkelsesanordning og brandalarmcentral inkl. energiforsyningsanordning

Produktvarianter:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponenter:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Tilsigtet anvendelse:

Brandsikring, komponenter til anvendelse som en del af et komplet brandslukningsudstyr med gasformige sluk-
ningsmidler, som monteres i bygninger.

Fabrikant:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 1

Harmoniseret standard:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Notificeret organ/notificerede organer:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
EN 54-2:1997 + A1:2006

Vasentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Ydeevne i tilfeelde af brand

Generelle krav 4 Bestaet
Generelle krav til visninger 5 Bestaet
Brandalarmtilstand 7 Bestaet
Responsforsinkelse (responstid ved alarm)

Modtagelse og bearbejdning af brandalarmer 71 Bestaet
Udgang til viderefgrsel af brandalarmtilstanden 7.7 Bestaet
Forsinkelse af viderefarsel 711 Bestaet
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Vaesentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Brandalarmtilstandens afheengighed af mere end ét alarmsig- (7.12 Bestaet
nal

Operationel palidelighed

Generelle krav 4 Bestaet
Generelle krav til visninger 5 Bestaet
Driftsberedskabstilstand 6 Bestaet
Brandalarmtilstanden 7 Bestaet
Fejlmeldingstilstand 8 Bestaet
Frakoblingstilstand 9 Bestaet
Pravetilstand 10 Bestaet
Standardiseret ind-/udgangsgraenseflade 11 Bestaet
Krav til udfgrelsen 12 Bestaet
Yderligere krav til udferelsen af softwarestyrede brandalarm- {13 Bestaet
centraler

Betegnelse 14 Bestaet
Bestandighed

Kulde (under drift) 154 Bestaet
Vibrationer, sinusformede (under drift) 15.7 Bestaet
Vibrationer, sinusformede (varighedsprgvning) 15.15 Bestaet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), pra@vninger af immuni- |15.8 Bestaet
tet mod interferens (under drift)

Udsvingninger i forsyningsspaendingen (under drift) 15.13 Bestaet
Fugtig varme, konstant (under drift) 15.5 Bestaet
Fugtig varme, konstant (varighedsprgvning) 15.14 Bestaet
Slag (under drift) 15.6 Bestaet
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Vaesentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Ydeevne i tilfaelde af brand

Generelle krav 4 Bestaet
Funktioner 5 Bestaet
Materialer, udfgrelse og fremstilling 6 Bestaet
Operationel palidelighed

Generelle krav 4 Bestaet
Funktioner 5 Bestaet
Materialer, udfgrelse og fremstilling 6 Bestaet
Dokumentation 7 Bestaet
Betegnelse 8 Bestaet
Bestandighed

Kulde (under drift) 9.5 Bestaet
Slag (under drift) 9.7 Bestaet
Vibrationer, sinusformede (under drift) 9.8 Bestaet
Vibrationer, sinusformede (varighedsprgvning) 9.15 Bestaet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), pra@vninger af immuni- |9.9 Bestaet
tet mod interferens (under drift)

Fugtig varme, konstant (under drift) 9.6 Bestaet
Fugtig varme, konstant (varighedsprgvning) 9.14 Bestaet
EN 12094-1:2003

Vasentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Responsforsinkelse (responstid)

Starttilstand 4.8 Bestaet
Operationel palidelighed

Krav til funktionen 4 Bestaet
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EN 12094-1:2003

Vasentlige egenskaber Afsnit Ydeevne
Krav til udfgrelsen 5 Bestaet
Yderligere krav til udfgrelsen af softwarestyrede automatiske, (6 Bestaet
elektriske styringer og forsinkelsesindretninger

Ydeevne i tilfeelde af brand

Signalbearbejdning og -visning 4.3 Bestaet
Modtagelse og bearbejdning af indgangsstyresignaler 4.4 Bestaet
Overfgrsel af aktiveringssignaler 4.5 Bestaet
Aktivering af alarmeringsudstyr 4.6 Bestaet
Bestandighed

Pravninger 9 Bestaet

Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den

fabrikant, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Underskrifter se forsiden
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ARAwon emdoécewv Ap16. DOP190219

H mmapouoa dnAwaon €mdOcewy KaTapTioTNKe Bacel Tou kavoviouou (EE) apiBu. 305/2011 yia Tov kaBopiouo
EVOAPUOVIGUEVWY OPWV VIO TNV EUTTOPIO SOPIKWYV TTPOIOVTWY Kal TTEPA aTTd auTo dev £EUTTNPETET KavEévav GAAoV
OKOTTO. ZUYKEKpPIPEVA Bev TTEPIAAPBAVEI SNAWOCEIG XAPAKTNPIOTIKWY, dIAPKEIAG (WG, AOITTEG duvaTOTNTES
XpPnong A dnAwaoelg eyyunong Kai eubuvng. Autd evoeXOUEVWGS va GUNQWVYNBoUV Katd Tn cuvayn Tng oupBacng.
Oa mrpétrel va AngBouv uttdyn o1 UTTodEICEIG aoPaAEiag Twv avTioTOIXWV QaKEAWV TTpoidvTwy. MTTopEiTe va
AABETE TNV TTI0 EVNUEPWEVN EKBOON TOU POKEAOU TTPOIOVTOG, KABWG Kal TIG SNAWOEIG ETTIOOCEWV KAl
Ouppopewaong EE atmd 1o Kévrpo EGuttnpétnong MeAatwy otov THAEQWVIKO apiBud +49 89 9221-8000 1) atrd Tn
OleUBuvan http://siemens.com/bt/download.

Ovopagcia TTpoidvTOoG:

FC724

HAEKTPIKN dIATAEN QUTOUATOU EAEYXOU KAl XPOVOKABUOTEPNONG Kal €EOTTAICUOG EAEYXOU Kal EVOEIEEWY GUUTT.
O1dTagng TPopodoaiag EVEPYEING

MapaAAayég TrpoidVTOG:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

KaTaoKEUAOTIKA OTOIXEIO:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

MpopAemopevn(-eg) xpion(-eig):

MéETpa TTUPOTTPOCTOCIAG, EEAPTAMATA YIA TN XPAON WG PEPOG OAOKANPWUEVNG EYKATACTACONG TTUPOOREDONG ME
aépla péoa TTupdaReang TTou eykabioTavTal o€ KTipia.

KaTaokeuaoTnG:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

2uotnua/ouothpara AVCP (agioAdynon kai eTTaARBguon Tng oTaBepdTNTAG TNG
emidoong):

2uotnua 1

Evapuoviopéva mrpoétutra:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

KoivoTtroinuévog(-oi) opyaviouog(-ot):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

AnAwOtica(-eg) eridoon(-€1g):
EN 54-2:1997 + A1:2006

Ouoi1wdn XaPOKTNPICTIKA Evornta Emidoon
ATTOTEAECUATIKOTNTA OE TEPITITWON TTUPKAYIAG

[eVIKEG OTTAITAOEIG 4 EmiTuxia
[evikég aTTaITAOEIG EVOEIEEWV 5 Emituxia
KartdoTaon ouvayeppou Trupkayldg 7 EmiTuxia
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Ouoiwdn XapPOKTNPICTIKA Evotnta Emidoon
KaBuoTépnon amékpiong (XPOVog arokpiong o&

TEPITITWON CUVAYEPUOU)

AAQWN Kal eTTeEepyacia onUATwy ouvayepuoU TTUPKAYIAG 7.1 EmiTuxia
‘E€000G yia Thv TTpowbnaon TngG KATdoTaong ouvayepuou 7.7 EmiTuxia
TTUpKayIag

KaBuoTépnon katd Tnv rpowbnon 7.1 Emtuxia
E&apTnon Tng katdataong cuvayepuou TTUpKayidg atrd 712 EmiTuxia
TTEPICOOTEPA ATTO £V OAUATA CUVAYEPUOU

AglomrioTia AsiToupyiag

levikég ammaIThoEig 4 Emtuxia
levikég ammaIThoEIg evOEifewv 5 Emtuxia
KatdoTaon etoipétntag eTmyeipnong 6 Emtuyia
KatdoTaon ouvayeppou TTupkayidg 7 Emituyia
Kartdotaon dAAwong c@aApaTog 8 Emituxia
KaraoTaon atevepyotroinong 9 Emtuxia
KardoTtaon SokiuAg 10 EmiTuxia
Tutrotroinpévn dieTragr el06dou / £6dou 11 Emituyia
Amraitioeig oxedlaopou 12 Emituxia
[Mp60oBETEG ATTAITATEIG VI TOV OXEDIAOUO KEVTPIKWV 13 EmiTuxia
QUOTNUATWY CUVAYEPHUOU TTUPKAYIAG EAEYXOUEVWY aTTO

AoyiopIkS

XapaKTNPIGHOG 14 Emituxia
Aigpkeia

Yuxog (og Aertoupyia) 15.4 EmiTuxia
TahdvTwon, NUITOVoEIdNG (o€ AeiToupyia) 15.7 Emituyia
TaAdvTtwaon, nuITovoeidng (SoKiuAR avToxng) 15.15 Emituxia
HAekTpopayvnTikr) ouparétnta (HMZ), dokiur TTapepBoAng 15.8 Emtuxia
(o€ Aeiroupyia)

Alakupdvaeig Tng Tdong Tpo@odoaiag (o€ AeiToupyia) 15.13 Emituyia
Yypn BepudtnTa, oTabepd (o€ AsiToupyia) 15.5 Emituxia
Yypn BepuodtnTa, otabepd (doKiun avioxng) 15.14 EmiTuxia
Kpouaon (o€ Asitoupyia) 15.6 Emituxia
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Ouoiwdn XapPOKTNPICTIKA Evornta Emidoon
ATTOTEAEOPATIKOTNTA OE TTEPITITWON TTUPKAYIAG

[evIKEG OTTAUTATEIG 4 Emituxia
Nerroupyieg 5 Emtuxia
YAIKG, oXeOI00UOG KAl KOTAOKEUR 6 Emtuxia
AglomioTia AsiToupyiag

[eVIKEG OTTAUTAOEIG 4 Emituxia
AeiToupyieg 5 Emituxia
YAIKG, oXeOI00UOG KAl KATAOKEUR 6 Emtuxia
Tekunpiwon 7 EmiTuxia
XapoKTNPIoHOG 8 Emituyia
Aidpkela

Wixog (o€ Asitoupyia) 9.5 Emituxia
Kpouaon (o€ Asitoupyia) 9.7 Emituxia
TaAdvTtwon, NUITOVoEIdNG (o€ Aeiroupyia) 9.8 Emtuyia
TaAdvTwon, NUITovoEIdNG (SoKIuf avToxAg) 9.15 Emituyia
HAekTpopayvnTikr) cupBarotnta (HMZX), dokiur) mapeufoAng  |9.9 Emituxia
(o€ AsiToupyia)

Yypr BepudTnTa, otabepd (o€ AciToupyia) 9.6 EmiTuxia
Yypr BeppdTnTa, otobepd (SoKINA avtoxng) 9.14 EmiTuxia

27/70

Siemens Schweiz AG

Vo1l



AnAwon emdooswv AptB. DOP190219

EN 12094-1:2003

OuoIwdn XapPOKTNPICTIKA Evornta Emidoon
KaBuoTépnon amékpiong (XpPOvog atrokpiong)

KatdoTaon evepyotroinong 4.8 Emituxia
AgiomioTia AsiToupyiag

ATmaitoeig Aeitoupyiag 4 EmiTuxia
ATtraitioeig oxedlaopou 5 Emituyia
[MpOoBETEG ATTAITACEIG YIQ TOV OXEDIOOUO NAEKTPIKWV 6 Emituxia
auTopaTwy dIaTdgewv AEYXOU Kal KOBUOTEPNONG EAEYXOUEVWV

até AoyIoHIKO

ATTOTEAEOPATIKOTNTA OE TTEPITITWON TTUPKAYIAG

Emegepyaoia kai peavion oApaTog 4.3 Emituxia
AAQWnN Kai eTTegepyaania onPATwy eAEyXou £1I0600U 4.4 EmiTuxia
MeTtddoaon onudTtwv diEyepang 4.5 EmiTuxia
Evepyotoinan diatdéewv orpavong ouvayepuou 4.6 Emituyia
Aidpkeia

Aokipég 9 Emtuxia

H emmidoon Tou TTPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW €ival UPQwvN Pe TN (TIG) dnAwBeioa(-eg) emridoon(-€i1g). H
OnAwan auth Twv €mMOOCEWV GUVTACOETAI, CUUQWVA Pe Tov Kavoviouo (EE) apiB. 305/2011, pye atmokAEIOTIKA
€UBUVN TOU KOTOOKEUQOT] TTOU TAGUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YT1roypa®n yia Aoyaplaoud Kal £ ovOUATOG TOU KATOOKEUAOTH aTro:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Ytroypa@£g BA. eutTpoaBO@UANO
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Toimivusdeklaratsioon nr DOP190219

Toimivusdeklaratsioon nr DOP190219

Kaesolev toimivusdeklaratsioon anti valja maaruse (EL) nr 305/2011 (millega satestatakse ehitustoodete
Uhtlustatud turustustingimused) alusel ning selle tahendus on sellele vastavalt piiratud. Eelkdige ei sisaldu
selles deklaratsioone laadi, sailivuse, muude rakendusvoimaluste vdi garantiisid ja vastutust kasitlevate
lubaduste kohta; nendes tuleb leppida kokku lepingu sélmimisel. Jargida tuleb asjaomase toote
dokumentatsiooni ohutusjuhiseid. Toote dokumentatsiooni igakordse kehtiva redaktsiooni, ka
toimivusdeklaratsioonid ja EL-i vastavusdeklaratsioonid vdib saada klienditoekeskusest, mille telefoninumber on
+49 89 9221-8000, voi veebist http://siemens.com/bt/download.

Toote nimetus:
FC724
Elektriline automaatne juht- ja viivitusseadis ning tulekahju hairekeskus, sh energiavarustusseadis

Toote variandid:
FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponendid:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Kavandatud kasutusala(d):

Tuleohutus, komponendid, mida kasutatakse osana terviklikust tulekustutussisteemist koos hoonetesse
paigaldatud gaasiliste kustutusainetega.

Tootja:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli stisteem:
Susteem 1

Uhtlustatud standard:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Teavitatud asutus(ed):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklareeritud toimivus:
EN 54-2:1997 + A1:2006

Pohiomadused Jagu Toimivus
Toimivus tulekahju korral

Uldnéuded 4 Léabitud
Uldnduded néaidikutele 5 Léabitud
Tulekahjust teavitamise olek 7 Labitud
Reaktsiooniviivitus (reaktsiooniaeg haire korral)

Tule kohta teavituste saamine ja to6tlemine 71 Labitud
Valjund tulekahjust teatamise oleku edastamise jaoks 7.7 Labitud
Edastamisviivitus 7.1 Labitud
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Pohiomadused Jagu Toimivus
Tulekahjust teatamise oleku séltuvus rohkem kui Ghest 712 Labitud
hairesignaalist

Tookindlus

Uldnduded 4 Labitud
Uldnduded néidikutele 5 Labitud
T6ébvalmiduse olek 6 Labitud
Tulekahjust teavitamise olek 7 Labitud
T66 katkemisest teavitamise olek 8 Labitud
Valjalulitusseisund 9 Labitud
Katseseisund 10 Labitud
Standardne sisendi/valjundi liides 11 Labitud
Nouded teostusele 12 Labitud
Taiendavad nduded tarkvarajuhtimisega tuleohust teatamise {13 Labitud
keskjaamade teostusele

Margistamine 14 Labitud
Kestus

Kilm (kaituse ajal) 154 Labitud
Sinusoidaalne vibratsioon (kaituse ajal) 15.7 Labitud
Sinusoidaalne vibratsioon (kestvuskatse) 15.15 Labitud
Elektromagnetilise Ghilduvus (EMV), hairekindluskatsed 15.8 Labitud
(kaituse ajal)

Elektrivarustuse pinge kdikumised (kaituse ajal) 15.13 Labitud
Niiske soojus, konstantne (kaituse ajal) 15.5 Labitud
Niiske soojus, konstantne (kestvuskatse) 15.14 Labitud
L6ok (kaituse ajal) 15.6 Labitud
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Pohiomadused Jagu Toimivus
Toimivus tulekahju korral

Uldnguded 4 Labitud
Funktsioonid 5 Labitud
Materjalid, teostus ja valmistamine 6 Labitud
Tookindlus

Uldnduded 4 Labitud
Funktsioonid 5 Labitud
Materjalid, teostus ja valmistamine 6 Labitud
Dokumentatsioon 7 Labitud
Margistamine 8 Labitud
Kestus

Kulm (kaituse ajal) 9.5 Labitud
L6ok (kaituse ajal) 9.7 Labitud
Sinusoidaalne vibratsioon (kaituse ajal) 9.8 Labitud
Sinusoidaalne vibratsioon (kestvuskatse) 9.15 Labitud
Elektromagnetilise Ghilduvus (EMV), hairekindluskatsed 9.9 Labitud
(kaituse ajal)

Niiske soojus, konstantne (kaituse ajal) 9.6 Labitud
Niiske soojus, konstantne (kestvuskatse) 9.14 Labitud
EN 12094-1:2003

Pohiomadused Jagu Toimivus
Reageerimisviivitus (reageerimisaeg)

Suunamisolek 4.8 Labitud
Tookindlus

Nouded toimimisele 4 Labitud
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EN 12094-1:2003

Pohiomadused Jagu Toimivus
Nouded teostusele 5 Labitud
Taiendavad nduded tarkvarajuhtimisega elektrilise automaatse |6 Labitud
juht- ja viivitusseadise teostusele

Toimivus tulekahju korral

Signaali to6tlemine ja -naidik 4.3 Labitud
Sisendjuhtimissignaalide saamine ja to6tlemine 4.4 Labitud
Kaivitussignaalide ulekandmine 4.5 Labitud
Alarmeerimisseadiste aktiveerimine 4.6 Labitud
Kestus

Katsed 9 Labitud

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja
antud kooskdélas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Vt allkirju esilehelt
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Suoritustasoilmoitus N:o DOP190219

Suoritustasoilmoitus N:o DOP190219

Tama suoritustasoilmoitus on annettu rakennustuotteiden kaupan pitamista koskevien ehtojen
yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 305/2011 johdosta, eika silla sen lisaksi ole mitdan muuta
tarkoitusta. Erityisesti se ei sisalla mitdan ilmoituksia ominaisuuksista, sailyvyysajasta, muista
kayttdbmahdollisuuksista tai takuu- ja vastuusuostumuksista; ne taytyy tapauskohtaisesti maaritella sopimusta
solmittaessa. Vastaavan tuotedokumentaation (-dokumentaatioiden) turvallisuusohjeita on noudatettava.
Tuotedokumentaation (-dokumentaatioiden) paivitetyn version samoin kuin myds suoritustasoilmoitukset ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutukset voi tilata Customer Support Center -asiakaspalvelusta puhelimitse

+49 89 9221-8000 tai verkkosivuston http://siemens.com/bt/download kautta.

Tuotteen kuvaus:
FC724
Sahkoéinen automaattinen ohjaus- ja viivelaite seka paloilmaisinkeskus ml. energiansyottolaite

Tuoteversiot:
FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponentit:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):

Palontorjunta, rakenneosat kaytettavaksi osana kaasumaisilla sammutusaineilla toimivia kokonaisia
sammutuslaitteistoja, jotka asennetaan rakennuksiin.

Valmistaja:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/
kaytetyt jarjestelmat:
Jarjestelma 1

Yhdenmukaistettu standardi:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
EN 54-2:1997 + A1:2006

Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Suoritusteho tulipalon sattuessa

Yleiset vaatimukset 4 Lapaisty
Yleiset vaatimukset naytoille 5 Lapaisty
Paloilmoitustila 7 Lapaisty
Reagointikyky (reagointi halytyksessa)

Paloilmoitusten vastaanotto ja kasittely 7.1 Lapaisty
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Lahto paloilmoitustilan edelleen lahettamiselle 7.7 Lapaisty
Edelleen lahettamisen viive 711 Lapaisty
Paloilmoitustilan riippuvuus useammasta kuin yhdesta 712 Lapaisty
halytyssignaalista

Kayton luotettavuus

Yleiset vaatimukset 4 Lapaisty
Yleiset vaatimukset naytoille 5 Lapaisty
Kayttdvalmiustila 6 Lapaisty
Paloilmoitustila 7 Lapaisty
Hairidilmoitustila 8 Lapaisty
Sammutustila 9 Lapaisty
Tarkastustila 10 Lapaisty
Standardoitu tulo-/Iahtdliitanta 11 Lapaisty
Mallivaatimukset 12 Lapaisty
Lisdmallivaatimukset ohjelmisto-ohjatuille 13 Lapaisty
paloilmoitinkeskuksille

Merkinta 14 Lapaisty
Pysyvyys

Kylmyys (kaytossa) 15.4 Lapaisty
Heilahtelu, sinimuotoinen (kaytdssa) 15.7 Lapaisty
Heilahtelu, sinimuotoinen (kestotarkastus) 15.15 Lapaisty
Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC), 15.8 Lapaisty
hairionkestotarkastukset (kaytdssa)

Syéttéjannitteen vaihtelu (kaytossa) 15.13 Lapaisty
Kostea lamp0, jatkuva (kaytossa) 15.5 Lapaisty
Kostea lamp0, jatkuva (kestotarkastus) 15.14 Lapaisty
Isku (kaytossa) 15.6 Lapaisty
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Suoritusteho tulipalon sattuessa

Yleiset vaatimukset 4 Lapaisty
Toiminnot 5 Lapaisty
Materiaalit, malli ja valmistus 6 Lapaisty
Kayton luotettavuus

Yleiset vaatimukset 4 Lapaisty
Toiminnot 5 Lapaisty
Materiaalit, malli ja valmistus 6 Lapaisty
Dokumentaatio 7 Lapaisty
Merkinta 8 Lapaisty
Pysyvyys

Kylmyys (kaytossa) 9.5 Lapaisty
Isku (kaytossa) 9.7 Lapaisty
Heilahtelu, sinimuotoinen (kaytdssa) 9.8 Lapaisty
Heilahtelu, sinimuotoinen (kestotarkastus) 9.15 Lapaisty
Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC), 9.9 Lapaisty
hairionkestotarkastukset (kaytdssa)

Kostea lampd, jatkuva (kaytdssa) 9.6 Lapaisty
Kostea lampd, jatkuva (kestotarkastus) 9.14 Lapaisty
EN 12094-1:2003

Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Reagointiviive (reagointiaika)

Ohjaustila 4.8 Lapaisty

33/70

Siemens Schweiz AG

Vo1l



Suoritustasoilmoitus N:o DOP190219

EN 12094-1:2003

Olennaiset ominaisuudet Kappale Teho
Kayton luotettavuus

Toimintaa koskevat vaatimukset 4 Lapaisty
Mallivaatimukset 5 Lapaisty
Lisamallivaatimukset ohjelmisto-ohjatuille sahkaisille 6 Lapaisty
automaattisille ohjaus- ja viivelaitteille

Suoritusteho tulipalon sattuessa

Merkinannon kasittely ja nayttd 4.3 Lapaisty
Tulevien ohjausmerkinantojen vastaanotto ja kasittely 4.4 Lapaisty
Laukaisumerkinantojen lahettaminen 4.5 Lapaisty
Halytyslaitteiden aktivointi 4.6 Lapaisty
Pysyvyys

Tarkastukset 9 Lapaisty

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Allekirjoitukset, katso etusivu
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Izjava o svojstvima br. DOP190219

Izjava o svojstvima br. DOP190219

Ova Izjava o svojstvima izdana je na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 o utvrdivanju uskladenih uvjeta za
stavljanje na trziSte gradevnih proizvoda i povrh toga nema daljnje znacenje. Izjava osobito ne sadrzi nikakve
izjave o kakvodi, roku trajanja, ostalim mogucnostima primjene niti obeéanja garancije i jamstva; isti se moraju
ugovoriti pojedinacno prilikom sklapanja ugovora. Moraju se postivati sigurnosne upute odgovarajuce/ih
dokumentacije/a proizvoda. Najnovija verzija dokumentacije/a proizvoda, kao i izjave o svojstvima i EU izjave o
sukladnosti mogu se zatraziti pozivom u Customer Support Center na broj telefona +49 89 9221-8000 ili
preuzeti putem http://siemens.com/bt/download.

Naziv proizvoda:
FC724

Elektricna automatska naprava za upravljanje i odgodu i vatrodojavna centrala uklj. napravu za napajanje
energijom

Varijante proizvoda:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponente:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Namjena/namjene:

Zastita od pozara, komponente koje se primjenjuju kao dio kompletnog sustava za gasenje pozara s plinovitim
sredstvima za gasenje koja se ugraduju u zgradama.

Proizvodac:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 1

Uskladena norma:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Objavljena svojstva:
EN 54-2:1997 + A1:2006

Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo
Ucinkovitost u slu€aju pozara

Op¢i zahtjevi 4 Ispunjava zahtjeve
Op¢i zahtjevi za prikaze 5 Ispunjava zahtjeve
Stanje dojave pozara 7 Ispunjava zahtjeve
Odgoda odaziva (vrijeme odaziva u slu€aju alarma)

Prijem i obrada dojava pozara 7.1 Ispunjava zahtjeve
I1zlaz za prosljedivanje stanja dojave pozara 7.7 Ispunjava zahtjeve
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo

Odgoda prosljedivanja 7.1 Ispunjava zahtjeve
Ovisnost stanja dojave pozara od viSe od jednog alarmnog 712 Ispunjava zahtjeve
signala

Pouzdanost rada

Op¢i zahtjevi 4 Ispunjava zahtjeve
Op¢i zahtjevi za prikaze 5 Ispunjava zahtjeve
Stanje pripravnosti za rad 6 Ispunjava zahtjeve
Stanja dojave pozara 7 Ispunjava zahtjeve
Stanje dojave smetnje 8 Ispunjava zahtjeve
Isklju€eno stanje 9 Ispunjava zahtjeve
Ispitno stanje 10 Ispunjava zahtjeve
Standardizirana ulaznol/izlazna sucelja 11 Ispunjava zahtjeve
Zahtjevi za izvedbu 12 Ispunjava zahtjeve
Dodatni zahtjevi za izvedbu programski upravljanih sustava za |13 Ispunjava zahtjeve
dojavu pozara

Oznacavanje 14 Ispunjava zahtjeve
Trajnost

Hladnoéa (u radu) 154 Ispunjava zahtjeve
Njihanje, sinusno (u radu) 15.7 Ispunjava zahtjeve
Njihanje, sinusno (ispitivanje izdrzljivosti) 15.15 Ispunjava zahtjeve
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), ispitivanja otpornosti |15.8 Ispunjava zahtjeve
na smetnje (u radu)

Kolebanja napona napajanja (u radu) 15.13 Ispunjava zahtjeve
Vlazna vrucina, stalno (u radu) 15.5 Ispunjava zahtjeve
Vlazna vruéina, stalno (ispitivanje izdrzljivosti) 15.14 Ispunjava zahtjeve
Udarac (u radu) 15.6 Ispunjava zahtjeve
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo
Ucinkovitost u slucaju pozara

Op¢i zahtjevi 4 Ispunjava zahtjeve
Funkcije 5 Ispunjava zahtjeve
Materijali, izvedba i proizvodnja 6 Ispunjava zahtjeve
Pouzdanost rada

Op¢i zahtjevi 4 Ispunjava zahtjeve
Funkcije 5 Ispunjava zahtjeve
Materijali, izvedba i proizvodnja 6 Ispunjava zahtjeve
Dokumentacija 7 Ispunjava zahtjeve
Oznacavanje 8 Ispunjava zahtjeve
Trajnost

Hladno¢a (u radu) 9.5 Ispunjava zahtjeve
Udarac (u radu) 9.7 Ispunjava zahtjeve
Njihanje, sinusno (u radu) 9.8 Ispunjava zahtjeve
Njihanje, sinusno (ispitivanje izdrzljivosti) 9.15 Ispunjava zahtjeve
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), ispitivanja otpornosti |9.9 Ispunjava zahtjeve
na smetnje (u radu)

Vlazna vruéina, stalno (u radu) 9.6 Ispunjava zahtjeve
Vlazna vrucina, stalno (ispitivanje izdrzljivosti) 9.14 Ispunjava zahtjeve
EN 12094-1:2003

Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo

Odgoda odaziva (vrijeme odaziva)

Pogonsko stanje 4.8 Ispunjava zahtjeve

Pouzdanost rada
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EN 12094-1:2003

Bitne znacajke Odjeljak Svojstvo

Zahtjevi za djelovanje 4 Ispunjava zahtjeve
Zahtjevi za izvedbu 5 Ispunjava zahtjeve
Dodatni zahtjevi za izvedbu programski upravljanih elektri¢nih |6 Ispunjava zahtjeve
uredaja za automatsko upravljanje i odgodu

Ucinkovitost u sluc¢aju pozara

Obrada i prikaz signala 4.3 Ispunjava zahtjeve
Prijem i obrada ulaznih upravljackih signala 4.4 Ispunjava zahtjeve
Prijenos signala za aktiviranje 4.5 Ispunjava zahtjeve
Aktiviranje uredaja za alarmiranje 4.6 Ispunjava zahtjeve
Trajnost

Ispitivanja 9 Ispunjava zahtjeve

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u
skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno$cu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Vidi potpise na prednjoj stranici
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Teljesitménynyilatkozat: sz. DOP190219

Teljesitménynyilatkozat: sz. DOP190219

Ez a teljesitménynyilatkozat az épitési termékek forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek megallapita-
sarol szo6lé 305/2011/EU rendelet alapjan készlilt, ezért egyéb rendelkezésekre nem terjed ki. Nem tartalmaz
kilénosen a termék természetére, tartéssagara, egyéb felhasznalasra vonatkozé nyilatkozatokat, illetve garan-
cia- és felel6sségvallalasi nyilatkozatot. Ezekrél eseti alapon, szerz6déskotéskor kell megallapodni. Be kell tar-
tani az adott termékdokumentécio(k)ban foglalt biztonsagi utasitasokat. A termékdokumentacio(k) aktualis valto-
zata, valamint a teljesitménynyilatkozatok és az EU-megfelel6ségi nyilatkozatok a Customer Support Center-ron
keresztul, a +49 89 9221-8000 telefonszdmon vagy a http://siemens.com/bt/download cimen érhetéek el.

Termékmegnevezés:
FC724
Elektromos, automatikus vezérl6-, késleltets- és kdzponti tlizjelz6 egység energiaellatdé egységgel

Termékvaltozatok:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponensek:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XTO2002-C1 XT0O2003-B1

Felhasznalas célja(i):

Tlhzvédelem, éplletekben telepitett, gazzal oltd komplett tlizoltoberendezések részeként alkalmazott részegyseé-
gek.

Gyarté:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Az AVCP-rendszer(ek):
Rendszer 1

Harmonizalt szabvany:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Bejelentett szerv(ek):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):

EN 54-2:1997 + A1:2006
Alapvet6 jellemzék Szakasz Teljesitmény
Teljesitmény tiiz esetén

Altalanos kévetelmények 4 Megfelelt
Kijelzésre vonatkozo altalanos kdvetelmények 5 Medfelelt
Tilzjelzés allapot 7 Megfelelt
Megszolalas-késleltetés (valaszid6 riasztaskor)

Tizjelzések fogadasa és feldolgozasa 71 Megfelelt
A tlzjelzés allapot tovabbitasara szolgald kimenet 7.7 Medfelelt
A tovabbitas késleltetése 711 Medgfelelt
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Alapveté jellemzék Szakasz Teljesitmény
Tlzjelzés éallapot egynél tébb riasztasi jel fliggvényében 712 Medgfelelt
Miikodési megbizhatésag

Altalanos kévetelmények 4 Megfelelt
Kijelzésre vonatkozo altalanos kdvetelmények 5 Medfelelt
Uzemkész allapot 6 Megfelelt
A tlzjelzés allapot 7 Megfelelt
Uzemzavarjelzé allapot 8 Megfelelt
Lekapcsolasi allapot 9 Medfelelt
Ellenérzd allapot 10 Medfelelt
Szabvanyos be-/kimeneti port 11 Medgfelelt
Kivitelezésre vonatkozo kdvetelmények 12 Megfelelt
A szoftvervezérelt tlizjelz6kdzpontok kivitelezésével szemben |13 Medgfelelt
tamasztott kiegészitd kovetelmények

Jelolés 14 Medgfelelt
Tartéssag

Hideg (miikodés kézben) 15.4 Medfelelt
Szinuszos rezgés (mikodés kdzben) 15.7 Medfelelt
Szinuszos rezgés (tartos vizsgalat) 15.15 Medfelelt
Elektromagneses dsszeférhetéség (EMC), zavartlirés (miko- |15.8 Megfelelt
dés kdzben)

A tapfesziltség ingadozasa (mikdodés kdzben) 15.13 Medfelelt
Allandé paras meleg (miikddés kdzben) 15.5 Medfelelt
Allandé paras meleg (tarts vizsgalat) 15.14 Megfelelt
Utés (miikddés kézben) 15.6 Megfelelt
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Alapveté jellemzék Szakasz Teljesitmény
Teljesitmény tiiz esetén

Altalanos kévetelmények 4 Medgfelelt
Funkciok 5 Megfelelt
Nyersanyagok, kivitel és gyartas 6 Megfelelt
Miikodési megbizhatésag

Altalanos kévetelmények 4 Medfelelt
Funkciok 5 Medgfelelt
Nyersanyagok, kivitel és gyartas 6 Megfelelt
Dokumentacié 7 Megfelelt
Jelolés 8 Medfelelt
Tartéossag

Hideg (mikodés kézben) 9.5 Megfelelt
Utés (miikddés kézben) 9.7 Megfelelt
Szinuszos rezgés (mikodés kdzben) 9.8 Medfelelt
Szinuszos rezgés (tartos vizsgalat) 9.15 Medfelelt
Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC), zavartiirés (miko- 9.9 Medgfelelt
dés kdzben)

Allandé paras meleg (miikddés kdzben) 9.6 Medfelelt
Allandé paras meleg (tartés vizsgalat) 9.14 Medfelelt
EN 12094-1:2003

Alapveté jellemzék Szakasz Teljesitmény
Megszolalaskésleltetés (megszolalasidd)

Vezérlés allapot 4.8 Medgfelelt
Miikodési megbizhatésag

Mikodésre vonatkozoé kdvetelmények 4 Medfelelt
Kivitelezésre vonatkozo kévetelmények 5 Medgfelelt
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EN 12094-1:2003

Alapveté jellemzék Szakasz Teljesitmény
A szoftvervezérelt elektromos iranyitd és késlelteté berendezé- |6 Megfelelt
sek (ECD) kivitelezésével szemben tamasztott kiegészitd ko-

vetelmények

Teljesitmény tiiz esetén

Jelek feldolgozasa és kijelzése 4.3 Megfelelt
Bemend vezérl6jelek fogadasa és feldolgozasa 4.4 Megfelelt
Kivaltdjelek atvitele 4.5 Megfelelt
Riasztéberendezések aktivalasa 4.6 Medfelelt
Tartéssag

Ellenérzések 9 Megfelelt

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Az alairasokat lasd az el6lapon
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Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. DOP190219

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. DOP190219

Si eksploataciniy savybiy deklaracija parengta vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos, ir yra skirta tik Siam tikslui. Joje nedeklaruojami jokie
duomenys apie savybes, galiojimo terming, kitas panaudojimo galimybes arba garantijos ir atsakomybés
patvirtinimai, nes tai, jei reikia, nustatoma sudarant sutartj. Batina laikytis atitinkamy produkto dokumenty
saugos nurodymy. Naujausig produkto dokumenty bei eksploataciniy savybiy deklaracijos ir ES atitikties
deklaracijg galima gauti klienty pagalbos centre, paskambinus telefonu +49 89 9221-8000 arba atsisiysti adresu
http://siemens.com/bt/download.

Produkto pavadinimas:
FC724
Elektrinis automatinis valdymo ir vélinimo jtaisas ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, jskaitant energijos

tiekimo jtaisg
Produkto variantai:
FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Sudedamosios dalys:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Naudojimo paskirtis (-ys):

Gaisriné sauga, komponentai, kurie kaip sudedamosios dalys naudojami pastate sumontuotame
sukomplektuotame gesinimo jrenginyje.

Gamintojas:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 1

Darnusis standartas:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybe (-és):

EN 54-2:1997 + A1:2006
Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Eksploatacinés savybés gaisro sglygomis

Bendrieji reikalavimai 4 Atitinka
Bendrieji reikalavimai rodmenims 5 Atitinka
Gaisro aptikimo blsena 7 Atitinka
Reakcijos uzdelsimas (reakcijos laikas pavojaus atveju)

Gaisro aptikimo signalo priémimas ir apdorojimas 71 Atitinka
Gaisro aptikimo blsenos perdavimo iSvestis 7.7 Atitinka
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Perdavimo delsa 7.11 Atitinka
Gaisro aptikimo blsenos priklausomybé nuo daugiau nei vieno |7.12 Atitinka
pavojaus signalo

Eksploatacinis patikimumas

Bendrieji reikalavimai 4 Atitinka
Bendrieji reikalavimai rodmenims 5 Atitinka
ParuoSimo eksploatuoti blsena 6 Atitinka
Gaisro aptikimo blsena 7 Atitinka
Trikties praneSimo blsena 8 Atitinka
ISjungimo busena 9 Atitinka
Patikros bisena 10 Atitinka
Standartizuota jvado / iSvesties sgsaja 11 Atitinka
Reikalavimai konstrukcijai 12 Atitinka
Reikalavimai programine jranga valdomo valdymo ir rodymo 13 Atitinka
irenginio konstrukcijai

Zenklinimas 14 Atitinka
llgaamziSkumas

Saltis (eksploatuojant) 154 Atitinka
Sinusoidinis svyravimas (eksploatuojant) 15.7 Atitinka
Sinusoidinis svyravimas (ilgaamziskumo bandymas) 15.15 Atitinka
Elektromagnetinis suderinamumas (EMV), atsparumo 15.8 Atitinka
trukdziams bandymai (eksploatuojant)

Maitinimo jtampos svyravimai (eksploatuojant) 15.13 Atitinka
Drégna Siluma, pastoviai (eksploatuojant) 15.5 Atitinka
Drégna Siluma, pastovi (ilgaamziSkumo bandymas) 15.14 Atitinka
Smiagis (eksploatuojant) 15.6 Atitinka
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Eksploatacinés savybés gaisro sglygomis

Bendrieji reikalavimai 4 Atitinka
Funkcijos 5 Atitinka
Gamybos medziagos, konstrukcija ir gamyba 6 Atitinka
Eksploatacinis patikimumas

Bendrieji reikalavimai 4 Atitinka
Funkcijos 5 Atitinka
Gamybos medziagos, konstrukcija ir gamyba 6 Atitinka
Dokumentai 7 Atitinka
Zenklinimas 8 Atitinka
llgaamziSkumas

Saltis (eksploatuojant) 9.5 Atitinka
Smagis (eksploatuojant) 9.7 Atitinka
Sinusoidinis svyravimas (eksploatuojant) 9.8 Atitinka
Sinusoidinis svyravimas (ilgaamziskumo bandymas) 9.15 Atitinka
Elektromagnetinis suderinamumas (EMV), atsparumo 9.9 Atitinka
trukdziams bandymai (eksploatuojant)

Drégna Siluma, pastoviai (eksploatuojant) 9.6 Atitinka
Drégna Siluma, pastovi (ilgaamziSkumo bandymas) 9.14 Atitinka
EN 12094-1:2003

Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Reakcijos uzdelsimas (reakcijos laikas)

Paleidiklio bisena 4.8 Atitinka

Eksploatacinis patikimumas
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EN 12094-1:2003

Pagrindinés savybés Skyrius Galia
Reikalavimai veikimui 4 Atitinka
Reikalavimai konstrukcijai 5 Atitinka
Papildomi reikalavimai programine jranga valdomo elektrinio |6 Atitinka
automatinio valdymo ir vélinimo jtaiso konstrukcijai

Eksploatacinés savybés gaisro salygomis

Signalo apdorojimas ir rodmuo 4.3 Atitinka
|einanciyjy valdymo signaly priémimas ir apdorojimas 4.4 Atitinka
Suaktyvinimo signaly perdavimas 4.5 Atitinka
Signalizavimo jrenginiy suaktyvinimas 4.6 Atitinka
llgaamziSkumas

Bandymai 9 Atitinka

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik

joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone
Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

ParaSus Zr. priekinéje puséje
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Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija Nr. DOP190219

ST ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir sastadita atbilstosi Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar ko nosaka saskanotus
bavizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus, un tai nav papildu nozimes. Ta neapkopo skaidrojumus par
Tpasibam, darbmizu, citdm izmantoSanas iespéjam un garantijas nosacijumiem — par tiem nepiecieSamibas
gadijuma javienojas liguma noslégSanas bridi. levérojiet attiecigas razojumu dokumentacijas(u) droSibas
norades. Attiecigo atjauninato razojuma dokumentacijas versiju(as) ka ar1 ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas un
ES atbilstibas deklaracijas varat iegat, zvanot klientu atbalsta centram pa talruni +49 89 9221-8000 vai timekl|a
vietné http://siemens.com/bt/download.

Razojuma apziméjums:
FC724
Elektriska automatiska vadibas un aizkaves ierice un ugunsgréka noteik8anas centrale ar stravas padeves ierici

Razojuma varianti:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponentes:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI12005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Paredzétais izmantojums:

Ugunsdro8iba, sastavdala izmanto8anai pilnigas ugunsdzésibas iekartas, kuras ugunsdzesiga viela ir gaze un
kuras paredzétas uzstadiSanai €kas.

Razotajs:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novertéejuma un parbaudes (AVCP) sistéema(-as):
Sistéma 1

Saskanotais standarts:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Pazinota(-as) iestade(-es):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklareta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):
EN 54-2:1997 + A1:2006

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Darbspéja ugunsgréka gadijuma

Visparigas prasibas 4 Atbilst
Visparigas radijumu prasibas 5 Atbilst
Ugunsgréka zinojuma stavoklis 7 Atbilst
Nostrades aizture (nostrades laiks trauksmes gadijuma)

Ugunsgréka zinojumu sanemsana un apstrade 71 Atbilst
Ugunsgréka zinojuma signala izeja 7.7 Atbilst

Signala padeves aizture 711 Atbilst
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Ugunsgréka zinojuma signals atkariba no vairakiem trauksmes |7.12 Atbilst
signaliem

Ekspluatacijas pielaide

Visparigas prasibas 4 Atbilst
Visparigas radijumu prasibas 5 Atbilst
Darbgatavibas stavoklis 6 Atbilst
Ugunsgréka zinojuma stavoklis 7 Atbilst
Trauc&juma zinojuma stavoklis 8 Atbilst
IzslégSanas stavoklis 9 Atbilst
Parbaudes stavoklis 10 Atbilst
Standarta ievadizvades saskarne 11 Atbilst
Ar aprikojumu saistitas prasibas 12 Atbilst
Papildu aprikojuma prasibas ugunsgréka devéju vadibas 13 Atbilst
vientbam ar programmataras vadibu

Kods 14 Atbilst
Darbmizs

Aukstums (ekspluatacijas laika) 15.4 Atbilst
Sinusoldas svarstibas (ekspluatacijas laika) 15.7 Atbilst
Sinusoidas svarstibas (ilgstoSa parbaude) 15.15 Atbilst
Elektromagnétiska savietojamiba (EMS), traucéjumnoturibas |15.8 Atbilst
parbaudes (ekspluatacijas laika)

Barosanas sprieguma svarstibas (ekspluatacijas laika) 15.13 Atbilst
Mitrs siltums, nepartraukts (ekspluatacijas laika) 15.5 Atbilst
Mitrs siltums, nepartraukti (ilgstoSa parbaude) 15.14 Atbilst
Sitieni (ekspluatacijas laika) 15.6 Atbilst
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Darbspéja ugunsgréka gadijuma

Visparigas prasibas 4 Atbilst
Funkcijas 5 Atbilst
Izejvielas, konstrukcija un razoSanas veids 6 Atbilst
Ekspluatacijas pielaide

Visparigas prasibas 4 Atbilst
Funkcijas 5 Atbilst
Izejvielas, konstrukcija un razoSanas veids 6 Atbilst
Dokumentacija 7 Atbilst
Kods 8 Atbilst
Darbmizs

Aukstums (ekspluatacijas laika) 9.5 Atbilst
Sitieni (ekspluatacijas laika) 9.7 Atbilst
Sinusoldas svarstibas (ekspluatacijas laika) 9.8 Atbilst
Sinusoidas svarstibas (ilgstoSa parbaude) 9.15 Atbilst
Elektromagnétiska savietojamiba (EMS), traucéjumnoturibas |9.9 Atbilst
parbaudes (ekspluatacijas laika)

Mitrs siltums, nepartraukts (ekspluatacijas laika) 9.6 Atbilst
Mitrs siltums, nepartraukti (ilgstoSa parbaude) 9.14 Atbilst
EN 12094-1:2003

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Nostrades aizture (nostrades laiks)

Vadibas stavoklis 4.8 Atbilst
Ekspluatacijas pielaide

Ar funkciju saistitas prasibas 4 Atbilst
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EN 12094-1:2003

Svarigas norades Nodala Ekspluatacija
Ar aprikojumu saistitas prasibas 5 Atbilst
Papildu aprikojuma prasibas EST (elektriski-automatiskajai 6 Atbilst
vadibas un aiztures iericei) ar programmataras vadibu

Darbspéja ugunsgréka gadijuma

Signala apstrade un attélojums 4.3 Atbilst
lenakoso vadibas signalu sanem$ana un apstrade 4.4 Atbilst
Aktivizacijas signalu parraide 4.5 Atbilst
Trauksmes ieri¢u aktivizacija 4.6 Atbilst
Darbmizs

Parbaudes 9 Atbilst

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST
ekspluatacijas 1pasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi

iepriek§ noradttais raZzotajs.

Parakstits razotaja varda:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Paraksti, skat. priekSpusi
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Prestatieverklaring Nr. DOP190219

Prestatieverklaring Nr. DOP190219

Deze prestatieverklaring is opgesteld op grond van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 tot vaststelling van ge-
harmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en heeft verder geen betekenis. Zij be-
vat in het bijzonder geen verklaringen over de aard, houdbaarheid, overige toepassingsmogelijkheden of garan-
tie- en aansprakelijkheidsverplichtingen; deze moeten per geval bij het afsluiten van het contract worden over-
een worden gekomen. De veiligheidsvoorschriften en de betreffende productdocumentatie moeten in acht wor-
den genomen. De meest actuele versie van de productdocumentatie en de prestatieverklaringen en EU-confor-
miteitsverklaringen kunnen worden besteld via het Customer Support Center onder telefoonnummer

+49 89 9221-8000 of via http://siemens.com/bt/download.

Productbeschrijving:

FC724

Elektrische automatische sturings- en vertragingsinstallatie en brandmeldcentrale incl. energievoedingsinstalla-
tie

Productvarianten:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Onderdelen:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XTO2002-C1 XTO2003-B1

Beoogd(e) gebruik(en):

Brandbeveiliging, componenten die als onderdeel worden gebruikt voor volledige blusgassystemen die in ge-
bouwen worden geinstalleerd.

Fabrikant:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid:

Systeem 1

Geharmoniseerde norm:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Aangemelde instantie(s):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Aangegeven prestatie(s):

EN 54-2:1997 + A1:2006

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie
Prestatievermogen in brandsituaties

Algemene eisen 4 Conform
Algemene eisen voor indicatoren 5 Conform
Brandmeldingstoestand 7 Conform
Reactievertraging (reactietijd bij alarm)
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie
Ontvangst en verwerking van brandmeldingen 71 Conform
Uitgang voor het doorgeven van de brandmeldingstoestand 7.7 Conform
Vertraging van het doorgeven 7.1 Conform
Afhankelijkheid van de brandmeldingstoestand van meer dan |7.12 Conform
een alarmsignaal

Bedrijfszekerheid

Algemene eisen 4 Conform
Algemene eisen voor indicatoren 5 Conform
Bedrijfsklaar-toestand 6 Conform
De brandmeldingstoestand 7 Conform
Storingsmeldingstoestand 8 Conform
Uitschakeltoestand 9 Conform
Testtoestand 10 Conform
Gestandaardiseerde in/uitgangsinterface 11 Conform
Eisen aan de uitvoering 12 Conform
Aanvullende eisen aan de uitvoering van softwaregestuurde 13 Conform
brandmeldingscentrales

Kenmerking 14 Conform
Duurzaamheid

Koude (in bedrijf) 15.4 Conform
Trillen, sinusvormig (in bedrijf) 15.7 Conform
Trillen, sinusvormig (duurtest) 15.15 Conform
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), storingsbestendig- |15.8 Conform
heidstests (in bedrijf)

Schommelingen van de voedingsspanning (in bedrijf) 15.13 Conform
Vochtige warmte, constant (in bedrijf) 15.5 Conform
Vochtige warmte, constant (duurtest) 15.14 Conform
Klap (in bedrijf) 15.6 Conform
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie
Prestatievermogen in brandsituaties

Algemene eisen 4 Conform
Functies 5 Conform
Materialen, uitvoering en fabricage 6 Conform
Bedrijfszekerheid

Algemene eisen 4 Conform
Functies 5 Conform
Materialen, uitvoering en fabricage 6 Conform
Documentatie 7 Conform
Kenmerking 8 Conform
Duurzaamheid

Koude (in bedrijf) 9.5 Conform
Klap (in bedrijf) 9.7 Conform
Trillen, sinusvormig (in bedrijf) 9.8 Conform
Trillen, sinusvormig (duurtest) 9.15 Conform
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), storingsbestendig- 9.9 Conform
heidstests (in bedrijf)

Vochtige warmte, constant (in bedrijf) 9.6 Conform
Vochtige warmte, constant (duurtest) 9.14 Conform
EN 12094-1:2003

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie

Reactievertraging (reactietijd)
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EN 12094-1:2003

Essentiéle kenmerken Paragraaf Prestatie
Aanstuurtoestand 4.8 Conform
Bedrijfszekerheid

Eisen aan de functie 4 Conform
Eisen aan de uitvoering 5 Conform
Aanvullende eisen aan de uitvoering van softwaregestuurde 6 Conform
elektrische automatische sturings- en vertragingsinstallatie

Prestatievermogen in brandsituaties

Signaalverwerking en -weergave 4.3 Conform
Ontvangst en verwerking van ingangssturingssignalen 4.4 Conform
Overdracht van activeringssignalen 4.5 Conform
Activering van alarminstallaties 4.6 Conform
Duurzaamheid

Tests 9 Conform

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatie-
verklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijk-

heid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Ondertekening zie voorzijde
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr DOP190219

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata sporzgdzona na mocy rozporzgdzenia (UE) nr 305/2011
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i nie ma ponadto
zadnego innego znaczenia. W szczegdlnos$ci nie zawiera ona zadnych deklaracji dotyczacych jakosci, trwatosci,
innych mozliwosci zastosowania lub zobowigzan gwarancyjnych albo do odpowiedzialnosci; te nalezy uzgodni¢
dla kazdego przypadku osobno przy zawarciu umowy. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpie-
czenhstwa zamieszczonych w odpowiedniej dokumentacji produktu (produktéw). Najbardziej aktualng wersje do-
kumentacji produktu (produktéw), jak rowniez deklaracji wtasciwosci uzytkowych i deklaracji zgodnosci UE moz-
na zamowi¢ w Customer Support Center pod numerem telefonu +49 89 9221-8000 lub pobrac¢ ze strony
http://siemens.com/bt/download.

Identyfikacja produktu:
FC724

Automatyczne elektryczne urzgdzenie sterujgce i opdzniajgce oraz centrala czujnikdw przeciwpozarowych z
urzgdzeniem zasilajgcym

Warianty produktu:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponenty:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ochrona przeciwpozarowa, elementy do zastosowania jako czesci kompletnej instalacji gasniczej z gazowymi
srodkami gasniczymi, ktére sg instalowane w budynkach.

Producent:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 1

Norma zharmonizowana:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

EN 54-2:1997 + A1:2006

Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik
Skutecznos¢ w warunkach pozarowych

Wymagania ogolne 4 Spetnia wymogi
Wymagania ogélne dla wskaznikdw 5 Spetnia wymogi
Stan komunikatu o pozarze 7 Spetnia wymogi
Opéznienie reakcji (czas opéznienia w przypadku alarmu)
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik

Odbidr i przetworzenie komunikatéw o pozarze 71 Spetnia wymogi
Wyjscie do dalszego przekazania stanu komunikatu o pozarze (7.7 Spetnia wymogi
Opdznienie dalszego przekazania 7.1 Spetnia wymogi
Uzaleznienie stanu komunikatu o pozarze od wigcej niz jedne- |7.12 Spetnia wymogi
go sygnatu alarmowego

Niezawodnos¢ eksploatacji

Wymagania ogéine 4 Spetnia wymogi
Wymagania ogélne dla wskaznikéw 5 Spetnia wymogi
Stan gotowosci 6 Spetnia wymogi
Stan komunikatu o pozarze 7 Spetnia wymogi
Stan komunikatu o zaktéceniach 8 Spetnia wymogi
Stan wylgczenia 9 Spetnia wymogi
Stan kontroli 10 Spetnia wymogi
Standardowe zigcze wejsciowe/wyjsciowe 11 Spetnia wymogi
Wymagania dotyczgce wykonania 12 Spetnia wymogi
Dodatkowe wymagania dotyczgce wykonania centrali komuni- |13 Spetnia wymogi
katow o pozarze sterowanych za pomocg oprogramowania

Znakowanie 14 Spetnia wymogi
Trwatosé

Odpornos¢ na zimno (podczas eksploataciji) 15.4 Spetnia wymogi
Odporno$c¢ na wibracje sinusoidalne (podczas eksploatacii) 15.7 Spetnia wymogi
Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne (badanie trwatosci) 15.15 Spetnia wymogi
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odporno-|15.8 Spetnia wymogi
$ci (podczas eksploataciji)

Wahania napiecia zasilania (podczas eksploatacji) 15.13 Spetnia wymogi
Odporno$¢ na wilgotne gorgco state (podczas eksploatacii) 15.5 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na wilgotne gorgco state (badanie trwatosci) 15.14 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na uderzenie (podczas eksploatacji) 15.6 Spetnia wymogi
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik
Skutecznos¢ w warunkach pozarowych

Wymagania ogolne 4 Spetnia wymogi
Funkcje 5 Spetnia wymogi
Materiaty produkcyjne, wykonanie i produkcja 6 Spetnia wymogi
Niezawodnos¢ eksploatacji

Wymagania ogolne 4 Spetnia wymogi
Funkcje 5 Spetnia wymogi
Materiaty produkcyjne, wykonanie i produkcja 6 Spetnia wymogi
Dokumentacja 7 Spetnia wymogi
Znakowanie 8 Spetnia wymogi
Trwatos¢

Odpornos¢ na zimno (podczas eksploataciji) 9.5 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na uderzenie (podczas eksploatacji) 9.7 Spetnia wymogi
Odpornos¢ na wibracje sinusoidalne (podczas eksploataciji) 9.8 Spetnia wymogi
Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne (badanie trwatosci) 9.15 Spetnia wymogi
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odporno-|9.9 Spetnia wymogi
$ci (podczas eksploataciji)

Odpornos¢ na wilgotne goragco state (podczas eksploatacii) 9.6 Spetnia wymogi
Odporno$¢ na wilgotne gorgco state (badanie trwatosci) 9.14 Spetnia wymogi
EN 12094-1:2003

Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik

Opoznienie reakciji (czas reakcji)
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EN 12094-1:2003

Istotne wiasciwosci Klauzula Wynik

Status regulac;ji 4.8 Spetnia wymogi
Niezawodnos¢ eksploatacji

Wymagania dotyczace funkcji 4 Spetnia wymogi
Wymagania dotyczace wykonania 5 Spetnia wymogi
Dodatkowe wymagania dotyczgce wykonania elektrycznego |6 Spetnia wymogi
automatycznego urzadzenia kontrolujgcego i opdzniajgcego

EST, sterowanego za pomocg oprogramowania

Skutecznos¢ w warunkach pozarowych

Przetworzenie i wyswietlenie sygnatu 4.3 Spetnia wymogi
Odbidr i przetwarzanie wejsciowych sygnatéw sterujgcych 4.4 Spetnia wymogi
Przekazywanie sygnatow uruchamiajgcych 4.5 Spetnia wymogi
Aktywacja instalacji alarmowych 4.6 Spetnia wymogi
Trwatos¢é

Kontrole 9 Spetnia wymogi

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytko-

wych. Niniejsza deklaracja wasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr

305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone
Quality Manager Fire Safety

Head of Fire Safety

Podpisy patrz pierwsza strona
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Declaracao de desempenho N. DOP190219

Esta declaragcéo de desempenho foi criada no seguimento do Regulamento (UE) N.° 305/2011 que estabelece
condigdes harmonizadas para a comercializagdo dos produtos de construgéo, sem trazer qualquer verdadeiro
valor acrescentado. Designadamente, nao inclui declaragdes relacionadas com qualidade, durabilidade, outras
aplicagdes possiveis nem compromissos de garantia/responsabilidade; estas deveréo ser acordadas caso a
caso, aquando da celebrac¢ao do contrato. As indicagbes de seguranga da respetiva documentagéo do produto
devem ser observadas. A versao mais atual da documentagao do produto, tal como das declaragdes de
desempenho e das declarag¢des de conformidade UE, pode ser obtida no Centro de apoio ao cliente, através do
numero de telefone +49 89 9221-8000 ou em http://siemens.com/bt/download.

Nome do produto:
FC724

Dispositivo de comando e retardamento elétrico automatico e central de detegéo de incéndios incluindo
dispositivo de fornecimento de energia

Variantes do produto:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Componentes:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Utilizacao(oes) prevista(s):

Protegéo contra incéndios, componentes para utilizagdo como parte de um sistema completo de extingao por
gas e que sao instalados em edificios.

Fabricante:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistema(s) de avaliagao e verificagao da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1

Norma harmonizada:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Organismo(s) notificado(s):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Desempenho(s) declarado(s):
EN 54-2:1997 + A1:2006

Caracteristicas essenciais Seccgao Desempenho
Capacidade de desempenho em caso de incéndio

Requisitos gerais 4 Aprovado
Requisitos gerais para indicagdes 5 Aprovado
Estado do alarme de incéndio 7 Aprovado

Atraso de resposta (tempo de resposta em caso de
alarme)
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Caracteristicas essenciais Secgao Desempenho
Rececao e processamento de mensagens de incéndio 71 Aprovado
Saida para reencaminhamento do estado do alarme de 7.7 Aprovado
incéndio

Retardamento do reencaminhamento 711 Aprovado
Dependéncia do estado do alarme de incéndio de mais de um |7.12 Aprovado
sinal de alarme

Fiabilidade operacional

Requisitos gerais 4 Aprovado
Requisitos gerais para indicagbes 5 Aprovado
Estado de disponibilidade 6 Aprovado
O estado do alarme de incéndio 7 Aprovado
Estado da mensagem de erro 8 Aprovado
Estado desligado 9 Aprovado
Estado do ensaio 10 Aprovado
Interface de entrada/saida padronizada 11 Aprovado
Requisitos para a versao 12 Aprovado
Requisitos adicionais para a verséo das centrais de detegcao 13 Aprovado
de incéndios controladas por software

Identificacdo 14 Aprovado
Durabilidade

Frio (em funcionamento) 15.4 Aprovado
Vibragao, sinusoidal (em funcionamento) 15.7 Aprovado
Vibragao, sinusoidal (ensaio de resisténcia) 15.15 Aprovado
Compatibilidade eletromagnética (CEM), ensaios de 15.8 Aprovado
imunidade (em funcionamento)

Variagdes da tenséo de fornecimento (em funcionamento) 15.13 Aprovado
Calor humido, constante (em funcionamento) 15.5 Aprovado
Calor humido, constante (ensaio de resisténcia) 15.14 Aprovado
Impacto (em funcionamento) 15.6 Aprovado
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Caracteristicas essenciais Secgao Desempenho
Capacidade de desempenho em caso de incéndio

Requisitos gerais 4 Aprovado
Funcgdes 5 Aprovado
Materiais, verséo e fabrico 6 Aprovado
Fiabilidade operacional

Requisitos gerais 4 Aprovado
Funcgdes 5 Aprovado
Materiais, versao e fabrico 6 Aprovado
Documentacao 7 Aprovado
Identificacdo 8 Aprovado
Durabilidade

Frio (em funcionamento) 9.5 Aprovado
Impacto (em funcionamento) 9.7 Aprovado
Vibragao, sinusoidal (em funcionamento) 9.8 Aprovado
Vibragéo, sinusoidal (ensaio de resisténcia) 9.15 Aprovado
Compatibilidade eletromagnética (CEM), ensaios de 9.9 Aprovado
imunidade (em funcionamento)

Calor humido, constante (em funcionamento) 9.6 Aprovado
Calor humido, constante (ensaio de resisténcia) 9.14 Aprovado
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EN 12094-1:2003

Caracteristicas essenciais Secgao Desempenho
Atraso de resposta (tempo de resposta)

Estado de controlo 4.8 Aprovado
Fiabilidade operacional

Requisitos para a fungéao 4 Aprovado
Requisitos para a verséo 5 Aprovado
Requisitos adicionais para a verséo do dispositivo de comando |6 Aprovado
automatico e retardador eletrénico controladas por software

Capacidade de desempenho em caso de incéndio

Processamento e indicagéo de sinais 4.3 Aprovado
Rececao e processamento dos sinais de comando recebidos |4.4 Aprovado
Transmisséo de sinais de ativagédo 4.5 Aprovado
Ativacao de dispositivos de alarme 4.6 Aprovado
Durabilidade

Ensaios 9 Aprovado

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos
declarados. A presente declaragéo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o
305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Consulte as assinaturas na primeira pagina

55/70

Siemens Schweiz AG

Vo1l




Declaratia de performanta nr. DOP190219

Declaratia de performanta nr. DOP190219

Prezenta Declaratie de performanta a fost elaborata in baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a
unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si nu are nicio alta semnificatie.
Aceasta nu cuprinde, in special, declaratii cu privire la caracteristici, durabilitate, alte posibilitati de utilizare sau
obligatia de garantie si asumarea raspunderii; in functie de situatie, acestea se stabilesc la incheierea
contractului. Trebuie respectate instructiunile de siguranta din documentatia corespunzatoare a produsului. Cea
mai actuald versiune a documentatiei produsului, precum si a Declaratiei de performanta si a Declaratiilor de
conformitate UE pot fi obtinute de la Customer Support Center, la numarul de telefon +49 89 9221-8000 sau
accesand http://siemens.com/bt/download.

Denumirea produsului:
FC724

Dispozitiv electric automat de comanda si temporizare si centrala de detectare si semnalizare a incendiilor,
inclusiv dispozitiv de alimentare cu energie

Variantele produsului:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Componente:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Protectie impotriva incendiilor, componente pentru utilizarea ca parte dintr-un sistem complet de stingere a
incendiilor, cu agenti de stingere pe baza de gaz, care va fi instalat in cladiri.

Fabricant:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 1

Standard armonizat:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Organism (organisme) notificat(e):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Performanta (performante) declarata (declarate):

EN 54-2:1997 + A1:2006

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Capacitate de performanta in caz de incendiu

Cerinte generale 4 Admis
Cerinte generale pentru indicatoare 5 Admis

Stare de alarma de incendiu 7 Admis
Temporizarea raspunsului (timp de raspuns in caz de

alarma)
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Receptia si procesarea semnalelor de incendiu 71 Admis
lesire la echipamentul de directionare a starii de alarma de 7.7 Admis
incendiu

Intarzierea iesirilor 7.1 Admis
Dependentele de mai mult de un semnal de alarma 7.12 Admis
Siguranta in exploatare

Cerinte generale 4 Admis
Cerinte generale pentru indicatoare 5 Admis
Starea de veghe 6 Admis
Starea de alarma de incendiu 7 Admis
Starea de avertizare de defect 8 Admis
Starea de dezactivare 9 Admis
Starea de test 10 Admis
Interfete standard de intrare/iesire 11 Admis
Cerinte de proiectare 12 Admis
Cerintele de proiectare suplimentare pentru software de 13 Admis
control si monitorizare

Marcare 14 Admis
Durabilitate

Racire (in exploatare) 15.4 Admis
Vibratii, sinusoidale (in exploatare) 15.7 Admis
Vibratii, sinusoidale (test de anduranta) 15.15 Admis
Compatibilitatea electromagnetica (EMC), teste de rezistenta [15.8 Admis
la interferenta (in exploatare)

Variatia tensiunii de alimentare (operational) 15.13 Admis
Caldura umeda, constanta (in exploatare) 15.5 Admis
Caldura umeda, constanta (test de anduranta) 15.14 Admis
Lovitura (in exploatare) 15.6 Admis
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Capacitate de performanta in caz de incendiu

Cerinte generale 4 Admis
Functii 5 Admis
Echipamente, proiectare si executie 6 Admis
Siguranta in exploatare

Cerinte generale 4 Admis
Functii 5 Admis
Echipamente, proiectare si executie 6 Admis
Documentatie 7 Admis
Marcare 8 Admis
Durabilitate

Racire (in exploatare) 9.5 Admis
Lovitura (in exploatare) 9.7 Admis
Vibratii, sinusoidale (in exploatare) 9.8 Admis
Vibratii, sinusoidale (test de anduranta) 9.15 Admis
Compatibilitatea electromagnetica (EMC), teste de rezistenta (9.9 Admis
la interferenta (in exploatare)

Caldura umeda, constanta (in exploatare) 9.6 Admis
Caldura umeda, constanta (test de anduranta) 9.14 Admis
EN 12094-1:2003

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Temporizarea raspunsului (timp de raspuns)
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EN 12094-1:2003

Caracteristici importante Paragraful Performanta
Stare de comanda 4.8 Admis
Siguranta in exploatare

Cerinte de functionare 4 Admis
Cerinte de proiectare 5 Admis
Cerintele de proiectare suplimentare pentru software-ul de 6 Admis
control si monitorizare a dispozitivelor electrice automate de

comanda si temporizare

Capacitate de performanta in caz de incendiu

Prelucrare si afisare semnal 4.3 Admis
Receptia si procesarea semnalelor de comanda intrate 4.4 Admis
Transmiterea semnalelor declansatoare 4.5 Admis
Activarea dispozitivelor de alarmare 4.6 Admis
Durabilitate

Teste 9 Admis

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta

declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea

exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone
Quality Manager Fire Safety

Head of Fire Safety

Pentru semnaturi, consultati partea frontala
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Vyhlasenie o parametroch ¢. DOP190219

Toto vyhlasenie o parametroch bolo vystavené na zaklade nariadenia (EU) &. 305/2011, ktorym sa ustanovuiju
harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh. Okrem toho nema ziadny iny vyznam.
Predovsetkym neobsahuje ziadne vyhlasenia tykajuce sa kvality, zivotnosti, inych moznosti pouzitia alebo pri-
sfubov suvisiacich so zarukou a ru€enim; tieto je nutné si osobitne dohodnut pri uzatvoreni zmluvy. Je nutné
dodrziavat bezpe€nostné upozornenia uvedené v prislusnej projektovej dokumentacii/prislusnych projektovych
dokumentaciach. Aktualnu verziu projektovej dokumentacie/projektovych dokumentacii, vyhlaseni o paramet-
roch a EU vyhlaseni o zhode si mozno vyZiadat od Customer Support Center na telefénnom gisle

+49 89 9221-8000 alebo prostrednictvom internetovej stranky http://siemens.com/bt/download.

Oznacenie vyrobku:
FC724

Elektrické automatické riadiace a oneskorovacie zariadenie a ovladaci panel hlasi¢a poZziaru vr. zariadenia pre
napajanie energiou

Varianty vyrobku:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponenty:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Zamyslané pouzitie/pouzitia:
Poziarna ochrana, konstrukéné diely pre pouzitie ako sucast hasiaceho pristroja s plynnymi hasiacimi latkami,
ktoré su nainstalované v budovach.

Vyrobca:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1

Harmonizovana norma:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Notifikovany(-é) subjekt(-y):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Deklarované parametre:

EN 54-2:1997 + A1:2006

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Vykonnost’ v pripade poziaru

VSeobecné poziadavky 4 Vyhovujuce
VSeobecné poziadavky na indikatory 5 Vyhovujuce
Stav hlasenia poziaru 7 Vyhovujuce
Oneskorenie reakcie (reakéna doba pri alarme)

Prijem a spracovanie hlaseni poziaru 7.1 Vyhovujuce
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Vystup pre odosielanie hlaseni poziaru dalej 7.7 Vyhovujuce
Oneskorenie dalSieho odosielania 7.1 Vyhovujuce
Zavislost stavu hlasenia poziaru od viac ako jedného alarmo- |7.12 Vyhovujuce
vého signalu

Prevadzkova spolahlivost’

VSeobecné poziadavky 4 Vyhovujuce
VSeobecné poziadavky na indikatory 5 Vyhovujuce
Stav pripravenosti na prevadzku 6 Vyhovujuce
Stav hlasenia poziaru 7 Vyhovujuce
Stav hlasenia poruchy 8 Vyhovujuce
Vypinaci stav 9 Vyhovujuce
Skusobny stav 10 Vyhovujuce
Standardizované rozhranie vstupov/vystupov 11 Vyhovujuce
Poziadavky na vyhotovenie 12 Vyhovujuce
Doplriujuce poziadavky na vyhotovenie softvérovo riadenych |13 Vyhovujuce
ustredni pre hlasenia poziarov

Oznacéenie 14 Vyhovujuce
Stalost’

Chlad (v prevadzke) 15.4 Vyhovujuce
Oscilacia, sinusova (v prevadzke) 15.7 Vyhovujuce
Oscilacia, sinusova (trvala skuska) 15.15 Vyhovujuce
Elektromagneticka kompatibilita (EMC), skusky odolnosti voéi |15.8 Vyhovujuce
ruSeniu (v prevadzke)

Vykyvy napajacieho napatia (v prevadzke) 15.13 Vyhovujuce
Vihkeé teplo, konstantne (v prevadzke) 15.5 Vyhovujuce
VIhké teplo, konstantne (trvala skuska) 15.14 Vyhovujuce
Raz (v prevadzke) 15.6 Vyhovujuce
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Vykonnost' v pripade poziaru

VSeobecné poziadavky 4 Vyhovujuce
Funkcie 5 Vyhovujuce
Materialy, vyhotovenie a vyroba 6 Vyhovujuce
Prevadzkova spolahlivost’

VSeobecné poziadavky 4 Vyhovujuce
Funkcie 5 Vyhovujuce
Materialy, vyhotovenie a vyroba 6 Vyhovujuce
Dokumentacia 7 Vyhovujuce
Oznacenie 8 Vyhovujuce
Stalost’

Chlad (v prevadzke) 9.5 Vyhovujuce
Raz (v prevadzke) 9.7 Vyhovujuce
Oscilacia, sinusova (v prevadzke) 9.8 Vyhovujuce
Oscilacia, sinusova (trvala skuska) 9.15 Vyhovujuce
Elektromagneticka kompatibilita (EMC), sku$ky odolnosti voéi |9.9 Vyhovujuce
ruSeniu (v prevadzke)

VIhké teplo, konstantne (v prevadzke) 9.6 Vyhovujuce
VIhkeé teplo, konstantne (trvala skuska) 9.14 Vyhovujuce
EN 12094-1:2003

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Oneskorenie reakcie (reakéna doba)

Spustaci stav 4.8 Vyhovujuce
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EN 12094-1:2003

Podstatné vlastnosti Cast’ Parameter
Prevadzkova spoflahlivost’

Poziadavky na funkciu 4 Vyhovujuce
Poziadavky na vyhotovenie 5 Vyhovujuce
Doplriujuce poziadavky na vyhotovenie softvérovo riadenych |6 Vyhovujuce
automatickych elektrickych riadiacich a oneskorovacich za-

riadeni

Vykonnost' v pripade poziaru

Spracovanie a indikacia signalu 4.3 Vyhovujuce
Prijem a spracovanie vstupnych riadiacich signalov 4.4 Vyhovujuce
Prenos spustacich signalov 4.5 Vyhovujuce
Aktivacia alarmovych zariadeni 4.6 Vyhovujuce
Stalost’

Skusky 9 Vyhovujuce

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch
sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Podpisy su uvedené na prednej strane
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Izjava o lastnostih st. DOP190219

Ta izjava o lastnostih je bila izdana na podlagi uredbe (EU) st. 305/2011 o doloditvi usklajenih pogojev za
trzenje gradbenih proizvodov in razen tega nima nobenega drugega pomena. Zlasti ne vsebuje nobenih izjav o
kakovosti, trajnosti, moznosti drugacne uporabe ali obljub glede garancije in jamstva; te je od primera do
primera treba dologiti pri sklenitvi pogodbe. Upostevati je treba varnostna navodila v ustrezni dokumentaciji za
proizvod(e). NajnovejSo aktualno razliCico dokumentacije za proizvod(e) ter tudi izjave o lastnostih in EU-izjave
o skladnosti je mogoce dobiti pri Customer Support Center na telefonski Stevilki +49 89 9221-8000 ali prek
http://siemens.com/bt/download.

Oznaka izdelka:
FC724

Elektricna naprava za avtomatsko kontrolo in zakasnitev proZenja ter centrala sistema za odkrivanje in javljanje
pozara, vKklj. z opremo za napajanje

Razlicice izdelka:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponente:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W  XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT02002-C1 XT02003-B1

Predvidena uporaba:

ProtipoZarna za&€ita, komponente za uporabo kot del popolnega sistema za gasenje s plinom, ki namestijo v
stavbah.

Proizvajalec:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1

Harmonizirani standard:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Priglaseni organi:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Navedene lastnosti:

EN 54-2:1997 + A1:2006
Bistvene znaéilnosti Razdelek Lastnost
Zmogljivost v primeru pozara

Splosne zahteve 4 I1zpolnjeno
Splo$ne zahteve za prikaze 5 Izpolnjeno
Stanje javljanja pozara 7 Izpolnjeno
Zakasnitev odziva (€as odziva pri alarmu)

Sprejem in obdelava sporo€il o pozarih 71 Izpolnjeno
I1zhod za posredovanje stanja javljanja pozara 7.7 Izpolnjeno
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Bistvene znacilnosti Razdelek Lastnost
Zakasnitev posredovanja 711 Izpolnjeno
Odvisnost stanja javljanja pozara od vec kot enega alarmnega (7.12 Izpolnjeno
signala

Zanesljivost obratovanja

Splos$ne zahteve 4 Izpolnjeno
Splosne zahteve za prikaze 5 Izpolnjeno
Stanje pripravljenosti za obratovanje 6 Izpolnjeno
Stanje javljanja pozara 7 Izpolnjeno
Stanje javljanja moten; 8 I1zpolnjeno
Stanje izklopa 9 Izpolnjeno
Stanje preverjanja 10 Izpolnjeno
Standardizirani vmesnik vhodov/izhodov 11 I1zpolnjeno
Zahteve glede izvedbe 12 I1zpolnjeno
Dodatne zahteve glede izvedbe programsko krmiljenih central |13 Izpolnjeno
za javljanje pozarov

Oznaka 14 Izpolnjeno
Trajnost

Mraz (v obratovanju) 154 Izpolnjeno
Nihanja, sinusna (v obratovanju) 15.7 Izpolnjeno
Nihanja, sinusna (trajno preverjanje) 15.15 Izpolnjeno
Elektromagnetna zdruzljivost (EMC), preverjanja odpornosti 15.8 Izpolnjeno
proti motnjam (v obratovanju)

Nihanja napajalne napetosti (v obratovanju) 15.13 Izpolnjeno
Vlazna toplota, konstantna (v obratovanju) 15.5 I1zpolnjeno
Vlazna toplota, konstantna (trajno preverjanje) 15.14 Izpolnjeno
Udarec (v obratovanju) 15.6 Izpolnjeno
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Bistvene znacilnosti Razdelek Lastnost
Zmogljivost v primeru pozara

Splosne zahteve 4 I1zpolnjeno
Funkcije 5 Izpolnjeno
Materiali, izvedba in proizvajalec 6 I1zpolnjeno
Zanesljivost obratovanja

Splosne zahteve 4 Izpolnjeno
Funkcije 5 Izpolnjeno
Materiali, izvedba in proizvajalec 6 I1zpolnjeno
Dokumentacija 7 Izpolnjeno
Oznaka 8 Izpolnjeno
Trajnost

Mraz (v obratovanju) 9.5 Izpolnjeno
Udarec (v obratovanju) 9.7 Izpolnjeno
Nihanja, sinusna (v obratovanju) 9.8 Izpolnjeno
Nihanja, sinusna (trajno preverjanje) 9.15 Izpolnjeno
Elektromagnetna zdruzljivost (EMC), preverjanja odpornosti 9.9 Izpolnjeno
proti motnjam (v obratovanju)

Vlazna toplota, konstantna (v obratovanju) 9.6 Izpolnjeno
Vlazna toplota, konstantna (trajno preverjanje) 9.14 Izpolnjeno
EN 12094-1:2003

Bistvene znacilnosti Razdelek Lastnost
Zakasnitev odziva (€as odziva)

Stanje izkrmiljenja 4.8 I1zpolnjeno

Zanesljivost obratovanja
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EN 12094-1:2003

Bistvene znacilnosti Razdelek Lastnost
Zahteve glede funkcije 4 Izpolnjeno
Zahteve glede izvedbe 5 Izpolnjeno
Dodatne zahteve glede izvedbe programsko krmiljenih 6 I1zpolnjeno
elektri¢nih naprav za avtomatsko kontrolo in zakasnitev

prozenja

Zmogljivost v primeru pozara

Obdelava in prikaz signala 4.3 Izpolnjeno
Sprejem in obdelava vhodnih krmilnih signalov 4.4 I1zpolnjeno
Prenos signalov prozZenja 4.5 Izpolnjeno
Aktiviranje naprav za alarmiranje 4.6 Izpolnjeno
Trajnost

Preverjanja 9 Izpolnjeno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je

v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

Podpisi, glejte sprednjo stran
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Prestandadeklaration nr DOP190219

Den har prestandadeklarationen har sammanstallts enligt férordning (EU) nr 305/2011 om faststallande av
harmoniserade villkor for saluféring av byggprodukter och har ingen ytterligare betydelse. Den innehaller ingen
forsakran gallande sammansattning, hallbarhet, évriga anvandningsomraden eller garanti och ansvar; sadant
fastlaggs nar ett avtal ingas. Sakerhetsforeskrifterna i respektive produktdokumentation ska foljas. Den senaste
versionen av produktdokumentationen samt prestandadeklarationer och EU-férsdkran om dverensstdammelse
kan bestallas genom var kundsupport pa telefonnummer +49 89 9221-8000 eller hamtas pa
http://siemens.com/bt/download.

Produktbeteckning:
FC724
Elektrisk automatisk styr- och fordréjningsanordning och brandlarmcentral med energiférsdrjningsanordning

Produktvarianter:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Komponenter:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:

Brandskydd, komponenter som installeras i byggnader f6r anvandning som en del av ett komplett
gasslacksystem.

Tillverkare:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

System for bedomning och fortlopande kontroll av prestanda:
System 1

Harmoniserad standard:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Anmalt/anmalda organ:
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Angiven prestanda:

EN 54-2:1997 + A1:2006
Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Prestanda vid brand

Allmanna krav 4 Godkand
Allmanna krav for indikeringar 5 Godkand
Brandlarmsstatus 7 Godkand

Utlosningsfordrojning (reaktionstid vid larm)

Mottagande och hantering av brandlarm 71 Godkand
Utgang for vidarebefordran av brandlarmsstatus 7.7 Godkand
Fordrojning av vidarebefordran 7.11 Godkand
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Beroende pa brandlarmsstatus for mer an en larmsignal 712 Godkand
Driftsdkerhet

Allmanna krav 4 Godkand
Allmanna krav for indikeringar 5 Godkand
Driftberedskapsstatus 6 Godkéand
Brandlarmsstatus 7 Godkand
Stoérningslarmsstatus 8 Godkand
Avstangningsstatus 9 Godkand
Kontrollstatus 10 Godkand
Standardiserat ingangs-/utgangsgranssnitt 11 Godkand
Krav pa utférande 12 Godkand
Ytterligare krav pa utférande av programvarustyrda 13 Godkand
brandlarmscentraler

Markning 14 Godkand
Hallbarhet

Kyla (under drift) 15.4 Godkand
Svangningar, sinusformade (under drift) 15.7 Godkand
Svangningar, sinusformade (konstant kontroll) 15.15 Godkand
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetskontroller 15.8 Godkand
(under drift)

Avvikelser for matningsspanning (under drift) 15.13 Godkand
Fuktig varme, konstant (under drift) 15.5 Godkand
Fuktig varme, konstant (konstant kontroll) 15.14 Godkand
Slag (under drift) 15.6 Godkand
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Prestanda vid brand

Allmanna krav 4 Godkand
Funktioner 5 Godkand
Material, modellering och tillverkning 6 Godkand
Driftsdkerhet

Allmanna krav 4 Godkand
Funktioner 5 Godkand
Material, modellering och tillverkning 6 Godkand
Dokumentation 7 Godkand
Markning 8 Godkand
Hallbarhet

Kyla (under drift) 9.5 Godkand
Slag (under drift) 9.7 Godkand
Svangningar, sinusformade (under drift) 9.8 Godkand
Svangningar, sinusformade (konstant kontroll) 9.15 Godkand
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetskontroller ~ |9.9 Godkand
(under drift)

Fuktig varme, konstant (under drift) 9.6 Godkand
Fuktig varme, konstant (konstant kontroll) 9.14 Godkand
EN 12094-1:2003

Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Utlésningsfordrojning (reaktionstid)

Styrningsstatus 4.8 Godkand
Driftsdkerhet

Funktionskrav 4 Godkand
Krav pa utférande 5 Godkéand
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EN 12094-1:2003

Viktiga egenskaper Avsnitt Prestanda
Ytterligare krav pa utférande rérande programvarustyrda 6 Godkand
elektriska kontrollenheter och férdréjningsanordningar

Prestanda vid brand

Signalhantering och signalindikering 4.3 Godkand
Mottagande och hantering av ingaende styrningssignaler 4.4 Godkand
Overforing av utldsningssignaler 4.5 Godkand
Aktivering av larmanordningar 4.6 Godkand
Hallbarhet

Kontroller 9 Godkand

Prestandan for ovanstaende produkt dverensstammer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare

som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert Tommaso Tesone

Head of Fire Safety Quality Manager Fire Safety

Underskrifter, se framsidan

67/70

Siemens Schweiz AG

Vo1l




Performans beyani No. DOP190219

Performans beyani No. DOP190219

Bu 305/2011 (AB) sayili yonetmelik uyarinca performans beyani, insaat drlinlerinin pazarlanmasi i¢in uyumlu
kosullari belirlemektedir, bunun disinda anlam igermemektedir. Ozellikle, niteligin, dayanikliigin, diger kullanim
olanaklarinin veya garanti ve sorumlulugun herhangi bir agiklamasini icermez; bunlar, duruma goére s6zlesme
sona erdiginde Uzerinde anlasmaya varilacaktir. ilgili iriin dokiimaninin/dokiimanlarinin givenlik talimatlari
dikkate alinmalidir. Uriin dokiimantasyonun ve performans beyanlarinin en yeni siirimleri, hizmet bildirimleri ve
AB uygunluk beyanlari Masteri Destek Merkezi'nden +49 89 9221-8000 numarali telefon hattindan ya da
http://siemens.com/bt/download adresinden edinilebilir.

Uriin tanimi:
FC724

Elektrik otomatik kumanda ve geciktirme dizenegdi ve yangin dedektor kontrol paneli, enerji kaynagi dizenegi
dahil

Uriin tiirleri:

FC724-HA FC724-ZA FC724-ZE

Bilesenler:

FCA2046-A1 FCA2047-A1 SV24V-150W XCA2005-A1 XCI2005-A1 XCM7202-Z3
XT2001-A2 XT0O2002-C1 XT0O2003-B1

Kullanim amaci/amagclari:

Yangin guvenligi, gazli sondirme maddeli komple bir séndirme sisteminin bir pargasi olarak kullanim igin
bilesenler, binalarda kurulmak Gzere.

Uretici:
Siemens Schweiz AG, Theilerstrasse 1a, CH-6300 Zug

Performans sabitliginin degerlendirilmesi ve kontrolii igin sistem(ler):
Sistem 1

Uyumlulastiriimig norm:
EN 54-2:1997 + A1:2006 | EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 | EN 12094-1:2003

Bildirilen yer(ler):
0786, VdS Schadenverhitung GmbH

Aciklanan performans(lar):
EN 54-2:1997 + A1:2006

Temel karakteristikler Boliim Giig
Yangin durumunda performans

Genel gereklilikler 4 Gegti
Gostergeler igin genel gereklilikler 5 Gegti
Yangin ihbar durumu 7 Gegti
Yanit verme gecikmesi (alarma tepki verme siiresi)

Yangin ihbarlarinin algilanmasi ve igleme alinmasi 7.1 Gegti
Yangin ihbar algilama durumunu iletme c¢ikisi 7.7 Gegti
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EN 54-2:1997 + A1:2006

Temel karakteristikler Boliim Gii¢
iletimin gecikmesi 7.11 Gegti
Yangin ihbar algilama durumunun birden fazla alarm sinyaline |7.12 Gegti
bagimhhgi

Calisma giivenirligi

Genel gereklilikler 4 Gegti
Gostergeler igin genel gereklilikler 5 Gegti
Calismaya hazirlilik durumu 6 Gegti
Yangin ihbar durumu 7 Gegti
Ariza ihbar durumu 8 Gegti
Kapanma durumu 9 Gegti
Kontrol durumu 10 Gegti
Standartlastiriimis Girig/Cikis arayuzu 11 Gegti
Model gereklilikleri 12 Gegti
Yazilim kontrolli yangin ihbar santralarinin model igin ilave 13 Gegti
gereksinimleri

isaretleme 14 Gegti
Dayanikhihk

Sogukluk (gahsirken) 154 Gegti
Sinus bigimli titreme (galisirken) 15.7 Gegti
SinUs bigimli titresim (surekli kontrol) 15.15 Gegti
Elektromanyetik uyumluluk (EMV), gurdltu bagisiklidi kontroli |15.8 Gegti
(calisirken)

Besleme gerilimin dalgalanmalar (¢alisirken) 15.13 Gegti
Nem isisi, sabit (caligirken) 15.5 Gegti
Nem isisl, sabit (strekli kontrol) 15.14 Gegti
Vurus (calisirken) 15.6 Gegti
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Temel karakteristikler Boliim Giig
Yangin durumunda performans

Genel gereklilikler 4 Gegti
Fonksiyonlar 5 Gegti
Malzemeler, Model ve uretim 6 Gegti
Calisma glvenirligi

Genel gereklilikler 4 Gegti
Fonksiyonlar 5 Gegti
Malzemeler, Model ve Uretim 6 Gegti
Dokiimantasyon 7 Gegti
isaretleme 8 Gegti
Dayanikhlik

Sogukluk (gahsirken) 9.5 Gegti
Vurus (calisirken) 9.7 Gegti
Sinus bigimli titreme (galisirken) 9.8 Gegti
Sinus bicimli titresim (strekli kontrol) 9.15 Gegti
Elektromanyetik uyumluluk (EMV), glrdltu bagisiklidi kontroli |9.9 Gegti
(calisirken)

Nem isis1, sabit (caligirken) 9.6 Gegti
Nem isisl, sabit (strekli kontrol) 9.14 Gegti
EN 12094-1:2003

Temel karakteristikler Boliim Giic
Yanit gecikmesi (Tepki verme siireci)

Aktivasyon durumu 4.8 Gegti

Calisma glvenirligi
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EN 12094-1:2003

Temel karakteristikler Boliim Gii¢
Fonksiyonlar icin gereklilikler 4 Gegti
Model gereklilikleri 5 Gegti
Yazilim kumandal Elektrikli Otomatik Kontrol ve Geciktirme 6 Gegti
Cihazi modeli igin ek gereklilikler

Yangin durumunda performans

Sinyal islemesi ve gdsterimi 4.3 Gegti
Giris kumanda sinyallerinin algilanmasi ve islenmesi 4.4 Gegti
Tetikleme sinyallerinin iletiimesi 4.5 Gegti
Alarm baslatma cihazlarinin aktive edilmesi 4.6 Gegti
Dayanikhilik

Testler 9 Gegti

Yukaridaki triinin performansi beyan edilen performansa(lara) karsilik gelir. Performans beyaninin 305/2011

sayili ydnetmeligine uygun olarak hazirlanmasindan sadece yukarida belirtilen Uretici sorumludur.

Uretici ve imalatgi adina imza atan:

Zug, 2019-03-14
Siemens Schweiz AG

Johannes Mario Kahlert
Head of Fire Safety

imzalar igin 6n ylize bakin
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