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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu
oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej wraz z naptywem powietrza w obiek-
cie Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotow, ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.

Przedmiotowy projekt wykonawczy nie obejmuje technologii wykonania
otworu w dachu pod klape dymowg. Wszystkie wymiary i parametry zaprojekto-

wanych urzadzen, okablowania nalezy sprawdzi¢ przed fizycznym montazem.

2. PODSTAWA OPARACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
1. Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 wydanie 2 Systemy oddymiania klatek
schodowych.
2. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z
pdzn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065).
4. Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego istniejgcego budynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotow ul. Gliwicka 85 zlo-
kalizowanego na dziatce nr 269/101, dla ktérego wydano postanowienie
WZ.5595.1.54.2021.MB Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego z dnia 6 maja
2021 r.



http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
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3. INFORMACJE OGOLNE

Urzadzeniami oddymiania i odprowadzania ciepta okresla sie te elementy
przez otwory, ktorych mogg by¢ odprowadzane dymy i gazy pozarowe. Do urza-
dzen wchodzgcych w skfad systemu oddymiania zalicza sie rowniez state i rucho-
me kurtyny dymowe stuzgce do rozgraniczania stref dymowych oraz tworzenia
zbiornikow dymu, z ktérych zgromadzony dym za pomocg otworéw w dachu
przedmiotowej strefy dymowej lub mechanicznej instalacji oddymiajgcej, moze zo-
sta¢ usuniety na zewnatrz budynku tworzgc przez to bezpieczne warunki ewakua-
cyjne dla uzytkownikéw obiektu. Na bazie praw fizyki i wigzgcych przepisow otwo-
ry oddymiajgce muszg by¢ umieszczane w gérnych czesciach dachu budynku.
Lokalizacja otworu oddymiajgcego musi by¢ tak dobrane, ze ani skrzydto klapy
dymowej, ani uwarunkowania budowlane jak np. wystepy muréw, nie utrudnig wy-

ptywania dymu.
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4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Budynek Hotelu ,AGRO” bedgcego przedmiotem opracowania zlokalizowa-
ny jest na dziatce nr 269/101 w Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85. Budynek jest
obiektem 3-kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna — cze-
Sciowe podpiwniczenie). Budynek wybudowano jako hotelowy w latach 70-tych.
Jest to obiekt wolnostojgcy, wykonany metodg tradycyjna.

Parametry uzytkowe budynku.

Powierzchnia zabudowy: 697,00 m?

Powierzchnia uzytkowa: 905,11 m?

Kubatura brutto: 4141,00 m3

llos¢ kondygnaciji: 3

- hadziemnych 2

- podziemnych 1

Grupa wysokosci:  budynek niski (N)

Wysokos¢:  +7,43 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wej-
Sciu do budynku na parterze do kalenicy).

Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zostata zaplanowana nastepujgca
aranzacja:

Piwnica: Pow. uzytkowa 43,08 m? — kottownia gazowa, pomieszczenia maga-
zynowe, pomieszczenia techniczne, obieralnia warzyw, komunikacja oraz klatka
schodowa;

Parter: Pow. uzytkowa 548,82 m? — biuro, 10 pokoi noclegowych wraz z we-
ztami sanitarnymi dla tgcznie 16 osdb, podreczne magazynki poscieli, recepcja,
hol, szatnia, sala konferencyjna (do 45 osob), restauracja (do 45 osoéb), zaplecze
kuchenne, magazynki podreczne kuchni, WC, komunikacja oraz klatki schodowe;
Pietro: Pow. uzytkowa 313,21 m? — 9 pokoi noclegowych wraz z weztami
sanitarnymi dla tgcznie 18 osdb, salka konferencyjna (do 16 oséb), podreczny
magazynek poscieli, magazynek rzemieslniczy, magazynek srodkdéw czystosci,
komunikacja oraz klatka schodowa.

¥ gczna ilos¢ miejsc noclegowych w budynku wynosi: 34 miejsca noclegowe.
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).
Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci wystepowac¢ bedg materiaty
state, stanowigce wyposazenie wnetrz, spetniajgce wymagania dla wystroju po-
mieszczen, zlokalizowanych w strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l i ZL V. Kategoria zagrozenia ludzi.

Obiekt w czesci pokoi hotelowych z fgcznie 34 miejscami noclegowymi zostat zali-
czony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W czeéci sal budynek zostat zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, z uwagi na brak wystepowania pomieszczen,
w ktérych moze jednoczesnie przebywac ponad 50 oséb.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zostat ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pozarowe:

1 strefe pozarowg stanowi kondygnacja piwnic o tgcznej powierzchni 43,08 m?,

2 strefe pozarowg stanowi kondygnacja parteru o tgcznej powierzchni 548,82 m?,

3 strefe pozarowg stanowi kondygnacja pietra o tgcznej powierzchni 313,21 m>.
Warunki ewakuacji

Na poziomie piwnicy:

- maksymalna ilos¢ oséb moggcych przebywac jednoczesnie na kondygnacji
— tgcznie do 2 oséb (pracownicy),
- 2 wyjscia petnig funkcje ewakuacyjng ze strefy budynku na tym poziomie:

a) 1 wyjscie ewakuacyjne z pom. 0.1 kottowni prowadzgce do korytarza,

b) drugie bezposrednio na zewnatrz budynku
- maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 3,5 m przy
jednym kierunku ewakuacji
- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i
nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Na poziomie parteru:

- maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacii
— do 60 os6b (osoby bedace uzytkownikami czesci hotelowej budynku + osoby w

restauracji i personel),
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- z holu recepcyjnego na zewnatrz obiektu zapewniono ewakuacje poprzez 2
drzwi dwuskrzydtowych,

- wysokos$¢ holu recepcyjnego, przez ktéry prowadzona jest ewakuacja wy-
nosi 2,44 m,

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23 m przy jednym Kie-
runku ewakuacii,

Na poziomie pietra:

- maksymalna ilos¢ oséb moggcych przebywac jednoczesnie na kondygnaciji
— do 34 osdb,- maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 28 m.

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen stanowig drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci od 0,7 m do 0,8 m oraz wysokosci 2,0 m,

- poziomg droge ewakuacyjng stanowi korytarz o wysokos$ci od 2,51 m do
2,7 m (na klatce) oraz o szerokosci od 1,91 m,

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23,5 m przy jednym
kierunku ewakuacji,

- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i
nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego drog komunikacji poziomej i pionowej zaprojektowanego zgodnie z wymaga-
niami norm:

- PN-EN 1938:2005 ,Zastosowanie oswietlenia awaryjnego”

- PN-EN 60598-2-22-2004 ,Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego”
Przyjete rozwigzanie projektowe zapewniajg spetnienie wymagan przepisow.
Oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywa¢ zgod-
nie z normami: PN ISO 7010, PN ISO 3864 1 i PN EN 01256 5.

Elementy wykonczenia wnetrz

W przedmiotowym budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V
zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych
oraz takich, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub inten-

sywnie dymigce.




System Oddymiania Grawitacyjnego wraz z naptywem powietrza w
Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotéw, ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji (dot. korytarzy i kla-
tek schodowych), stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest zabronione.
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, bgdz niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Instalacje uzytkowe

Budynek jest wyposazony w:

- instalacje elektryczng, zabezpieczong przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

- instalacje odgromowa,

- przewody kominowe dymowe i wentylacyjne,

- instalacje wodociggowo-kanalizacyjna,

- grzewczg c.o. (budynek wyposazony w piec CO na paliwo gazowe).
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5. OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI SCHO-
DOWEJ WRAZ Z NAPLYWEM POWIETRZA.

W zwigzku z opracowaniem ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpozarowe-
go ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego bu-
dynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotdéw, ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101 projek-
tuje sie wyposazenie klatki schodowej przedmiotowego budynku w instalacje od-
dymiania grawitacyjnego wraz z naptywem powietrza.

System oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych wraz z naptywem sto-
sowany jest w zwigzku z § 256 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz postanowien ekspertyzy
zabezpieczenia przeciwpozarowego wraz z postanowieniem
WZ.5595.1.54.2021.MB Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego z dnia 6 maja
2021 r. Jako materiat wyjsciowy do projektowania instalacji grawitacyjnej do od-
prowadzania dymoéw i ciepta przyjeto norme PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpo-
zarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymow i ciepfta.

Stan projektowy

Niniejszy projekt okresla rozwigzania techniczne montazu, instalacji oddy-
miania grawitacyjnego z zastosowaniem urzadzen firmy AFG oraz AWAK i obej-
muje nastepujacy zakres rzeczowy:

— obliczenie czynnej powierzchni oddymiania i dobdér urzgdzenia oddymiaja-
cego dla klatki schodowej,

— montaz i dobor centrali oddymiania grawitacyjnego dla klatki schodowej,

— montaz i dobor instalacji przewodowej,

— montaz i dobdr przyciskow oddymiajgcych,

— montaz i dobodr okiennych sitownikow ramieniowych wraz z ryglem elek-
trycznym, obwiedniowym do napowietrzania,

— uruchomienie i konfiguracja systemu.
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W celu zapewnienia skutecznego usuwania dyméw i gazéw pozarowych
klatki schodowej przewiduje sie jedng strefy oddymiania obejmujgca klatke
schodowa o powierzchni - 18,08 m? mierzonej jako rzut poziomy klatki schodowe;.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynikajgca z rzutu poziomego klatki
schodowej wynosi: 18,08 x 5% = 0,904m? (zgodnie z PN).

1. W zwigzku z powyzszym do celdéw oddymiajgcych projektuje sie strefie
oddymiania klape dymowg o wym. 110x130/50cm o podstawie skosnej PS2 ,
Acz=1,015m? firmy Awak. W przedmiotowe] klatce schodowej zastosowano
urzadzenie oddymiajgce o powierzchni geometrycznej wiekszej niz 1m?2.
Zaprojektowana klapa dymowa wyposazona jest w sitownik elektryczny 24V/4A,
zasilane z centrali oddymiania AFG 2004/8A 1L/2G firmy AFG zlokalizowanej
na poziomie pietra przedmiotowej klatki schodowej.
Z analizy zasady zachowania sie gorgcych dymoéw i gazéw pozarowych wynika, ze
otwory instalacji oddymiania i odprowadzania ciepta winny by¢é umieszczane w
najwyzszym miejscu pomieszczenia. Z uwagi na powyzsze zastosowane klapy
dymowe oraz okna oddymiajgce zamieszczono w najwyzszym miejscu dachu nad
klatkg schodowa.

Do celu uzupetnienia powietrza w nalezy zastosowaé otwory o powierzchni
0 30% wiekszy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej oraz okien oddymia-
jacych w poszczegodlnych klatkach schodowych.

W zwigzku z powyzszym naptyw powietrza zrealizowany zostanie przez
dwa okna zlokalizowane w $cianie zachodniej klatki schodowej a wymaga po-
wierzchni do naptywu powietrza wynosi Anap=1,1x1,3x1,3=1,85m?. Do celéw na-
powietrzajgcych projektuje sie 2 szt. okien, rozwieranych na poziomie parteru - o
wymiarach w $wietle o$cieznicy o wymiarach min. 0,80m x 1,25m=1,85m?, jedno-
skrzydtowe, kazde otwierane automatycznie za pomocg sitownika ramieniowego
okiennego FTA600 G FS firmy Aumiller zasilonego z centrali oddymiania. Dodat-
kowo kazde skrzydto okienne na etapie produkcji zostanie wyposazone w rygiel
obwiedniowy FVU i nastepnie zostanie zasilony z centrali oddymiania. Przedmio-

towe skrzydta okienne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
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Wielko$¢ naptywu powietrza do klatki schodowej, zostat uwzgledniony w
obliczeniach wymaganej powierzchni czynnej otworéw odprowadzajgcych gazy i
dymy pozarowe. Zastosowane bedg wytgcznie urzadzenia posiadajgce certyfikaty
CNBOP. Sposéb rozmieszczenia klap dymowych, okien oddymiajgcych oraz roz-
mieszczenia pozostatych elementéw systemu, prowadzenia okablowania zostat
przedstawiony na rysunkach zatgczonych do projektu.

Centrala zasilajgca sitownik klapy dymowej oraz sitowniki ramieniowe okienne
bedg sterowane z Systemu Sygnalizacji Pozarowej zainstalowanego w budynku.
Przedmiotowe urzgdzenia zostang potgczone przewodem min. HTKSH ekw PH
90 E90 2x0,8mm?. Ostateczng lokalizacje centrali nalezy ustali¢ na etapie monta-
zu na budowie z inwestorem. Centrala zostanie zasilona z instalacji elektrycznej
obiektu z obwodu z przed wytgcznika p.poz pradu. Przedmiotowe urzgdzenia zo-
stang zasilone za pomocg przewodéw HDGS PH 90 E90 3x1,5mm?. Prowadzenie
i montaz przewoddw zasilajgcych oraz sterujgcych do elementéw konstrukcyjnych
budynku wykonac w klasie odpornosci ogniowej min. E9O.

Centrala oddymiajgca, po otrzymaniu sygnatu z Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
powoduje rozwarcie sitownikow i finalne otwarcie klap dymowych, okien napowie-
trzajgcych. Zamkniecie okien napowietrzajgcych nastepuje po zwolnieniu zasilania
sitownika a skrzydto drzwiowe zostanie zamkniete sitg samozamykacza. Skrzydta
klapy dymowej zostanie zamkniete za pomocg sitownika elektrycznego zainstalo-
wanego w nich.

System Sygnalizacji Pozarowej zwrotnie realizuje dodatkowo monitorowa-

nie pracg central oddymiania oraz informacjg o ich zadziataniu.
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6. ZASTOSOWANE ELEMENTY
6.1. Centrala oddymiania grawitacyjnego AFG 2004/8A 1L/2G (2x4A),

Centrala sterujgca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym ele-
mentem sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i do-
starcza energie elektryczng 24VDC do:

- napedow klap i okien oddymiajgcych (wyciggéw dymu)

- napedow drzwi napowietrzajgcych.

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOZ, przewietrzania, zamykania klap w
sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOZ rea-
lizowana jest w przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu wzgled-
nie temperatury, wcisniecia przycisku ,Uruchomienie” w recznym przycisku oddy-
miania (RPO) lub wysterowania zewnetrznym sygnatem alarmowym np.: z centrali
sygnalizacji pozaru (CSP). Funkcje przewietrzania realizuje sie przy pomocy recz-
nego przycisku przewietrzania (PP). Funkcje zamykania klap w sytuacji zagroze-
nia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa
deszcz/wiatr (CDW).

Dane techniczne:

- napiecie zasilania: 230 VAC, 50Hz

- napiecie pracy: 21+32VDC

- obcigzalno$¢ prgdowa:8A,16,24,32,48

- linie dozorowe: 3 szt.

- liczba elementéw w linii dozorowej: 10 szt.

- akumulatory: AFG 2004/8A— 2szt. 5Ah/12V,

6.2. Przycisk oddymiania RPO-02 (kolor pomaranczowy).

Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie
szybki oraz wcisniecie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez cen-
trale wyciggow dymu. Wewnatrz wytgcznika oddymiania znajdujg sie trzy diody,
ktére wskazujg nastepujgce stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozér, uru-

chomienie.
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Dane techniczne:

- napiecie robocze, prad, moc: 24VDC £20%, 20mA, 0,5W
- wymiary: 120x120x50 mm

- typ przycisku: B, rodzaj : I, klasa klimatyczna: |

- obudowa: natynkowa, kolor pomaranczowy RAL 2011

- stopien ochrony obudowy: IP 42

- sygnalizacja: diodowa i akustyczna

- masa przycisku: 0,245 kg

- aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.3. Sitownik okienny FTA 600 GF S firmy Aumiuller
Sitownik ramieniowy FTA 600 GF S z szyna slizgowg znajduje zastosowanie w
otwieraniu skrzydfa okiennego stuzgcego do napowietrzania systemu oddymia-nia
grawitacyjnego klatek schodowych.
Parametry techniczne:
Napiecie zasilania: 24V DC
Prad: 1,4A
Kat otwarcia: 0-93 stopnie.
6.4. Klapa dymowa 110x130cm/H50 firmy AWAK.

Klapa dymowa jednoskrzydtowa 110x130cm na podstawie stalowej prostej
ocynkowanej H 50 cm z miejscem na ocieplenie 5 cm. Przykrycie poliweglan
mleczny gr 16 mm Klasyfikacja obcigzenia sniegiem SL 300. Klapa wyposazona w

sitownik elektryczny 24V/4 A. Powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,015m>.
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7. UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i normami zawartymi w nizej podanych publikacjach :
COB-R Elektromontaz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — czesc V. Instalacje elektryczne.
PBUE Instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia elektrycznego —
Zeszyt nr 9.
Dz. U. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw 81 / 1990 tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.
Norma BN-84/8984-10 Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe in-
stalacje wnetrzowe.
Norma BN-75/8984-19 Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe linie
kablowe
Norma BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne Sieci Kablowe miejscowe.
Montaz urzgdzen wykona¢ w oparciu o aktualna:
- Instrukcjg obstugi napedow ramieniowych FTA
- Instrukcjg obstugi centrali oddymiania AFG oraz recznego przycisku oddymiania.
Przed przekazaniem systemu oddymiania Uzytkownikowi, nalezy przeprowadzi¢
rozruch wstepny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziatania okien oddymiajg-

cych.
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8. UWAGI DLA INWESTORA

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu oddymiania nale-
zy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.

Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w sta-
tg konserwacje zapewniajgcg prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu.

Osoby, ktérym powierzono statg obstuge system oddymiania powinny by¢
przeszkolone w zakresie niezbednych czynnoéci, ktére nalezy wykona¢ w przy-
padku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu od-
dymiania zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczno — ruchowa.

Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eks-
ploatacji. W odbiorze powinien brac¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac
bedzie nadzér nad eksploatacjg instalacji skutecznosci dziatania.

Z firmg prowadzacg statg konserwacje systemu oddymiania nalezy zawrze¢
umowe okreslajgcg zasady konserwacji a w tym czas suwania usterek i czasokres
konserwowania systemu.

Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika do kontrolo-
wania sprawnosci systemu oddymiania oraz nadzorowania z ramienia Uzytkowni-

ka konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.
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Q. UWAGI KONCOWE

Instalacje oddymiania nalezy wykonac¢ zgodnie z :
- planami instalacji zawartymi w nin. PT.
Odbidr instalacji powinien przebiegaé z udziatem :
- przedstawiciela Inwestora,
- inspektora nadzoru,
- przedstawiciela wykonawcy,
- przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu systemu),
Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujgce czynnosci :
- sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z projektem i normami,
sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnosc¢ z projektem,
- wykonanie pomiaréw wzglednie zgdanie okazania protokotéw z pomiaréw,
- sprawdzenie funkcjonowania klap dymowych oraz okien oddymiajgcych poprzez
ich uruchomienie.
Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru nastepujgce dokumenty :
- projekt techniczny lub dokumentacje powykonawczg,
- protokoty pomiarow instalacji (j.w),

- wazne Swiadectwa dopuszczenia urzadzen (atesty CNBOP).
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llos¢

1 | HDGs PH 90 E90 1x3x1,5mm? — zasilanie centrali oddy- m 50
miania, sitowniki

2 | HTKSY PH 90 E90ekw 2x4x0,8mm? — przyciski oddymia- m 15
nia

3 Centrala Oddymiania firmy AFG 2004 8A 1L/2G wraz z kpl. 1
Akumulatorami 12V/5Ah — 2 szt

Przycisk oddymiania RPO-2 Szt.

5 | Sitownik ramieniowy FTA 600 GF S wraz z ryglem z oku- kpl.
ciem obwiedniowym FVUR oraz z samozamykaczem i
puszkg instalacyjna PIP2A

6 |Klapa dymowa 110 x 130cm podstawa 50cm firmy AWAK kpl. 1
wraz z puszkg instalacyjna PIP2A oraz sitownikiem
24V/AA.

11. RYSUNKI WYKONAWCZE

01 — Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — poziom parteru

02 — Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — poziom pietra

SB - Projekt Oddymiania Grawitacyjnego — Schemat Blokowy.
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System Oddymiania Grawitacyjnego wraz z naptywem powietrza w
Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotéw, ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.

12. ZESTAWIENIE CERTYFIKATOW, SWIADECTW DOPUSZCZENIA
Nr certyfikatu
Lp. Nazwa urzadzenia | Swiadectwa do-
puszczenia

Swiadectwo dopuszczenia - Centrala oddymiania

1. 2964/2017
AFG 2004
Swiadectwo dopuszczenia - FTA 600 firmy Aumul-

2. 3080/2017
ler
Swiadectwo dopuszczenia — Przycisk oddymiania

3. 3002/2017
RPO-02
Swiadectwo dopuszczenia — przewdd HDGs PH90

4. 2667/2016
E30-E90
Swiadectwo dopuszczenia — przewéd HTKSH PH90

5. 2503/2015
E30-E90

6. Certyfikat — klapa dymowa 1396-CPR-0034
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13. CERTYFIKATY, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA

19



System Oddymiania Grawitacyjnego wraz z naptywem powietrza w
Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotéw, ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.

Mikotéw, dn. 1.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: opracowania projektu wykonawczego systemu oddymiania grawitacyjne-
go wraz z naptywem powietrza dla budynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotdw, ul.
Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.

w zakresie: opracowania projektu wykonawczego systemu oddymiania grawita-
cyjnego wraz z naptywem powietrza dla budynku Hotelu ,AGROQO” 43-190 Mikotéw,
ul. Gliwicka 85 dziatka nr 269/101.

Ryszard Somerlik

oSwiadcza, ze dokumentacja projektowa oddymiania grawitacyjnego wraz z na-
ptywem powietrza zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Podpis projektanta/
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