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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów
p.pożarowych

1 45262000-1
45450000-6

POZIOM PIWNIC 1 153

1.1 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.1

1 10

1.1.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 1 7

1.1.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 8 10

1.2 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.2

11 20

1.2.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 11 17

1.2.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 18 20

1.3 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.3

21 32

1.3.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 21 27

1.3.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 28 32

1.4 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia
wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy
doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 1.4

33 36

1.4.1 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany 33 33

1.4.2 45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60 34 35

1.4.3 45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi
o odporności ogniowej EI 60

36 36

1.5 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.5

37 48

1.5.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 37 43

1.5.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 44 48

1.6 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej, demontaż ściany wydzielającej bieg
schodowy - poz. 1.6

49 59

1.6.1 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej 49 53

1.6.2 45111300-1 Demontaż ściany wydzielającej bieg schodowy 54 59

1.7 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.7

60 69

1.7.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 60 66

1.7.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 67 69

1.8 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.8

70 78

1.8.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 70 76

1.8.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 77 78

1.9 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.9

79 88

1.9.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 79 85

1.9.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 86 88

1.10 45262000-1 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr. 12
cm w klasie odporności ogniowej REI 120 - poz. 1.10

89 94

1.10.
1

45111300-1 Demontaż kraty stalowej w miejscu projektowanej ściany 89 89

1.10.
2

45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr. 12
cm

90 91

1.10.
3

45450000-6 Wykonanie wewnętrznych warstw wykończeniowych na projektowanej
ścianie

92 94

1.11 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz.
1.11

95 106

1.11.
1

45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 95 101

1.11.
2

45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180) 102 106

1.12 45262000-1 Powiększenie otworów okiennych, obniżenie płyty dennej studzienki
doświetlającej - poz. 1.12

107 147

1.12.
1

45111300-1 Demontaż stolarki okiennej 107 113
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
1.12.

2
45111300-1 Wyburzenie fragmentu ściany podokiennej 114 119

1.12.
3

45111300-1 Skucie istniejących węgarków 120 125

1.12.
4

45421000-4 Wstawienie projektowanego okna 90x70 cm 126 129

1.12.
5

45111300-1 Skucie betonowej płyty dennej studzienki doświetlającej 130 134

1.12.
6

45111300-1 Zebranie warstwy gr. 25 cm znajdującej się pod skutą płytą betonową 135 139

1.12.
7

45262000-1 Wykonanie nowej betonowej płyty dennej, alternatywnie ułożenie
membrany przykrytej warstwą żwiru, niezależnie od wybranego
rozwiązania należy wykonać spadek w kierunku istniejącego podłączenia
odwodnienia

140 142

1.12.
8

45450000-6 Roboty wykończające po wymianie okien i obniżeniu poziomu posadzki
studni doświetlającej

143 147

1.13 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia
wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy
doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 1.13

148 151

1.13.
1

45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany 148 148

1.13.
2

45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60 149 150

1.13.
3

45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi
o odporności ogniowej EI 60

151 151

1.14 45450000-6 Roboty zabezpieczające i osłonowe 152 153

2 45262000-1
45450000-6

POZIOM PARTER 154 291

2.1 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. -
poz. 2.1

154 162

2.1.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi 154 159

2.1.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200) 160 162

2.2 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie -
poz. 2.2

163 171

2.2.1 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego 163 165

2.2.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+
30/200)

166 166

2.2.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie 167 171

2.3 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie -
poz. 2.3

172 185

2.3.1 45111300-1 Demontaż istniejących drzwi szklanych 172 176

2.3.2 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego 177 179

2.3.3 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+
30/200)

180 180

2.3.4 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie 181 185

2.4 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie -
poz. 2.4

186 194

2.4.1 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego 186 188

2.4.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+
30/200)

189 189

2.4.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie 190 194

2.5 45450000-6 Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
poz. 2.5

195 206

2.5.1 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej 195 199

2.5.2 45421000-4 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+40/210) 200 200

2.5.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych 201 206

2.6 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej - poz. 2,6 207 211

2.7 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. -
poz. 2.7

212 219

2.7.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi 212 216

2.7.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 70/200) 217 219
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
2.8 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi, wstawienie nadproża , wstawienie drzwi

ppoż. - poz. 2.8
220 233

2.8.1 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej 220 224

2.8.2 45262500-6 Podniesienie poziomu istniejącego nadproża, bądź wymianę na nowe,
które należy wykonać z 3 prefabrykowanych belek żelbetowych L19/180

225 231

2.8.3 45421000-4 Wstawienie projektowanych drzwi ppoż. (światło przejścia 90+45/200) 232 232

2.8.4 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych 233 233

2.9 45421000-4 Montaż rolety ppoż. na istniejącym otworze - poz. 2.9 234 234

2.10 45450000-6 Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
poz. 2.10

235 246

2.10.
1

45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej 235 239

2.10.
2

45421000-4 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+40/200) 240 240

2.10.
3

45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych 241 246

2.11 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi, wstawienie nadproża , wstawienie drzwi
ppoż. - poz. 2.11

247 270

2.11.
1

45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej 247 251

2.11.
2

45111300-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 252 257

2.11.
3

45262500-6 Wstawienie nadproża z 2 prefabrykowanych belek żelbetowych L19/150 258 264

2.11.
4

45421000-4 Wstawienie projektowanych drzwi ppoż. (światło przejścia 90+45/200) 265 265

2.11.
5

45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych 266 270

2.12 45450000-6 Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
poz. 2.12

271 282

2.12.
1

45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej 271 275

2.12.
2

45421000-4 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+60/200) 276 276

2.12.
3

45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych 277 282

2.13 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia
wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy
doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 2.13

283 286

2.13.
1

45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany 283 283

2.13.
2

45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60 284 285

2.13.
3

45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi
o odporności ogniowej EI 60

286 286

2.14 45450000-6 Doprowadzenie ściany do klasy odporności ogniowej EI 60 poprzez
dołożenie płyt GKF wg. rozwiązania systemowego wewnątrz
pomieszczenia 1.44 - poz. 1.14

287 289

2.14.
1

45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60 287 288

2.14.
2

45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi
o odporności ogniowej EI 60

289 289

2.15 45450000-6 Roboty zabezpieczające i osłonowe 290 291

3 45262000-1
45450000-6

POZIOM PIĘTRO 292 420

3.1 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. -
poz. 3.1

292 300

3.1.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi 292 297

3.1.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200) 298 300

3.2 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. -
poz. 3.2

301 309
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
3.2.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi 301 306

3.2.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200) 307 309

3.3 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie -
poz. 3.3

310 318

3.3.1 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego 310 312

3.3.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+
30/200)

313 313

3.3.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie 314 318

3.4 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie -
poz. 3.4

319 332

3.4.1 45111300-1 Demontaż istniejących drzwi szklanych 319 323

3.4.2 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego 324 326

3.4.3 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+
30/200)

327 327

3.4.4 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie 328 332

3.5 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. -
poz. 3.5

333 341

3.5.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi 333 338

3.5.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200) 339 341

3.6 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie -
poz. 3.6

342 352

3.6.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi 342 347

3.6.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+
30/200)

348 348

3.6.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie 349 352

3.7 45450000-6 Wykonanie otworów w dachu i stropie wraz z zabudową klap
oddymiających - poz. 3.7

353 392

3.7.1 45262000-1 Wstawienie belki stalowej ɪ HEB 140 (S 235) L=3200 mm 353 363

3.7.2 45450000-6 Wykonanie obudowy belki stalowej w klasie odporności ogniowej EI 60 z
płyt GKF wg. roz-wiązania systemowego

364 366

3.7.3 45111300-1 Wykonanie otworu w stropie oraz w warstwach dachu 367 380

3.7.4 45262500-6 Wykonanie ścianki z bloczków gazobetonowych gr. 10 cm podpierające
płyty korytkowe

381 381

3.7.5 45421000-4 Montaż klapy dymowej 140x110 cm 382 387

3.7.6 45450000-6 Wykonanie termoizolacji boków klapy dymowej ze styropianu gr. 12 cm 388 389

3.7.7 45450000-6 Wykonanie obudowy odsłoniętej konstrukcji dachu płytami GKF gr. 15,0
mm wg. wybranego rozwiązania systemowego w klasie odporności
ogniowej EI 60

390 392

3.8 45262000-1 Powiększenie otworów okiennych i wstawienie okna - poz. 3.8 393 414

3.8.1 45111300-1 Demontaż stolarki okiennej 393 399

3.8.2 45111300-1 Wyburzenie fragmentu ściany podokiennej 400 405

3.8.3 45421000-4 Wstawienie projektowanego okna 260x90 cm 406 409

3.8.4 45450000-6 Roboty wykończające po wymianie okien 410 414

3.9 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia
wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy
doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 3.9

415 418

3.9.1 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany 415 415

3.9.2 45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60 416 417

3.9.3 45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi
o odporności ogniowej EI 60

418 418

3.10 45450000-6 Roboty zabezpieczające i osłonowe 419 420
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów
p.pożarowych

1 45262000-1
45450000-6

POZIOM PIWNIC

1.1 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.1

1.1.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

1
d.1.1.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1.1.

1

KNR AT-17
0106-01

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15
cm

m2

0,15 * 1,80 m2 0,270

RAZEM 0,270

3
d.1.1.

1

KNR 4-01
0329-04

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m2

0,25 m2 0,250

RAZEM 0,250

4
d.1.1.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,25 * 0,15 m3 0,038

RAZEM 0,038

5
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.4 m3 0,038

RAZEM 0,038

6
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 0,038

RAZEM 0,038

7
d.1.1.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.4 m3 0,038

RAZEM 0,038

1.1.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

8
d.1.1.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z
wkładką bezklasową (80x180) - D1

m2

0,80 * 1,80 * 1 m2 1,440

RAZEM 1,440

9
d.1.1.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

10
d.1.1.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.2

1.2.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.2.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

12
d.1.2.

1

KNR AT-17
0106-01

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15
cm

m2

0,15 * 1,80 m2 0,270

RAZEM 0,270

13
d.1.2.

1

KNR 4-01
0329-04

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m2

0,40 m2 0,400

RAZEM 0,400

14
d.1.2.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,40 * 0,15 m3 0,060

RAZEM 0,060

15
d.1.2.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.14 m3 0,060

RAZEM 0,060

16
d.1.2.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.14 m3 0,060

RAZEM 0,060

17
d.1.2.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.14 m3 0,060

RAZEM 0,060

1.2.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

18
d.1.2.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z
wkładką bezklasową (80x180) - D1

m2

0,80 * 1,80 * 1 m2 1,440

RAZEM 1,440

19
d.1.2.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

20
d.1.2.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.3 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.3

1.3.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

21
d.1.3.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.1.3.

1

KNR AT-17
0106-03

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,25 * 1,80 m2 0,450

RAZEM 0,450

23
d.1.3.

1

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m3

0,60 * 0,30 m3 0,180

RAZEM 0,180

24
d.1.3.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,18 m3 0,180

RAZEM 0,180

25
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.24 m3 0,180

RAZEM 0,180

26
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.24 m3 0,180

RAZEM 0,180

27
d.1.3.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.24 m3 0,180

RAZEM 0,180

1.3.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

28
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

B
01.04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe kolor szary, zamek z
wkładką patentową (90x180) EI 30 - D2

m2

0,90 * 1,80 m2 1,620

RAZEM 1,620

29
d.1.3.

2

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

0,90 + 1,80 * 2 m 4,500

RAZEM 4,500

30
d.1.3.

2

KNR 4-01
0705-01

B
02.04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.29 m 4,500

RAZEM 4,500

31
d.1.3.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

32
d.1.3.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.4 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie
posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej
klasy odporności ogniowej - poz. 1.4

1.4.1 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany

33
d.1.4.

1
kalk. własna

B
01.02

Sprawdzenie klasy odporności ściany kpl

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

1.4.2 45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60

34
d.1.4.

2

KNR 0-14
2010-10

B
05.04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych
GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm

m2

12,65 m2 12,650

RAZEM 12,650

35
d.1.4.

2

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

12,65 * 1,05 m2 13,283

RAZEM 13,283

1.4.3 45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia
pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI
60

36
d.1.4.

3
kalk. własna

B
05.04

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty
instalacyjne o odporności ogniowej EI 60

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

1.5 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.5

1.5.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

37
d.1.5.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.1.5.

1

KNR AT-17
0106-03

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,25 * 1,80 m2 0,450

RAZEM 0,450

39
d.1.5.

1

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m3

0,60 * 0,30 m3 0,180

RAZEM 0,180

40
d.1.5.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,18 m3 0,180

RAZEM 0,180

41
d.1.5.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.40 m3 0,180

RAZEM 0,180

42
d.1.5.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.40 m3 0,180

RAZEM 0,180

43
d.1.5.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.40 m3 0,180

RAZEM 0,180

1.5.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

44
d.1.5.

2

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

B
01.04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe kolor szary, zamek z
wkładką patentową (90x180) EI 30 - D2

m2

0,90 * 1,80 m2 1,620

RAZEM 1,620

45
d.1.5.

2

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

0,90 + 1,80 * 2 m 4,500

RAZEM 4,500

46
d.1.5.

2

KNR 4-01
0705-01

B
02.04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.45 m 4,500

RAZEM 4,500

47
d.1.5.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

48
d.1.5.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.6 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej, demontaż ściany wydzielającej bieg schodowy - poz. 1.6

1.6.1 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej

49
d.1.6.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

50
d.1.6.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,60 * 1,80 * 0,03 m3 0,032

RAZEM 0,032

51
d.1.6.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.50 m3 0,032

RAZEM 0,032

52
d.1.6.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.50 m3 0,032

RAZEM 0,032

53
d.1.6.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.50 m3 0,032

RAZEM 0,032

1.6.2 45111300-1 Demontaż ściany wydzielającej bieg schodowy

54
d.1.6.

2

KNR 4-01
0348-05

B
01.01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej

m2

2,25 m2 2,250

RAZEM 2,250

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

55
d.1.6.

2

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

2,25 * 0,15 m3 0,338

RAZEM 0,338

56
d.1.6.

2

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.55 m3 0,338

RAZEM 0,338

57
d.1.6.

2

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.55 m3 0,338

RAZEM 0,338

58
d.1.6.

2
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.55 m3 0,338

RAZEM 0,338

59
d.1.6.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.7 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.7

1.7.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

60
d.1.7.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

61
d.1.7.

1

KNR AT-17
0106-01

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15
cm

m2

0,15 * 1,80 m2 0,270

RAZEM 0,270

62
d.1.7.

1

KNR 4-01
0329-04

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m2

0,30 m2 0,300

RAZEM 0,300

63
d.1.7.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,30 * 0,15 m3 0,045

RAZEM 0,045

64
d.1.7.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.63 m3 0,045

RAZEM 0,045

65
d.1.7.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.63 m3 0,045

RAZEM 0,045

66
d.1.7.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.63 m3 0,045

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przedmiar

Lp. Podstawa
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tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0,045

1.7.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

67
d.1.7.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z
wkładką bezklasową (80x180) - D1

m2

0,80 * 1,80 * 1 m2 1,440

RAZEM 1,440

68
d.1.7.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

69
d.1.7.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.8 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.8

1.8.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

70
d.1.8.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

71
d.1.8.

1

KNR AT-17
0106-03

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,25 * 1,80 m2 0,450

RAZEM 0,450

72
d.1.8.

1

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m3

0,30 * 0,30 m3 0,090

RAZEM 0,090

73
d.1.8.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,09 m3 0,090

RAZEM 0,090

74
d.1.8.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.73 m3 0,090

RAZEM 0,090

75
d.1.8.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.73 m3 0,090

RAZEM 0,090

76
d.1.8.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.73 m3 0,090

RAZEM 0,090

1.8.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

77
d.1.8.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z
wkładką bezklasową (80x180) - D1

m2

0,80 * 1,80 * 1 m2 1,440

RAZEM 1,440

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

78
d.1.8.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

1.9 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.9

1.9.1 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

79
d.1.9.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

80
d.1.9.

1

KNR AT-17
0106-01

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15
cm

m2

0,15 * 1,80 m2 0,270

RAZEM 0,270

81
d.1.9.

1

KNR 4-01
0329-04

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m2

0,30 m2 0,300

RAZEM 0,300

82
d.1.9.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,30 * 0,15 m3 0,045

RAZEM 0,045

83
d.1.9.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.82 m3 0,045

RAZEM 0,045

84
d.1.9.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.82 m3 0,045

RAZEM 0,045

85
d.1.9.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.82 m3 0,045

RAZEM 0,045

1.9.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

86
d.1.9.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z
wkładką bezklasową (80x180) - D1

m2

0,80 * 1,80 * 1 m2 1,440

RAZEM 1,440

87
d.1.9.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

88
d.1.9.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.10 45262000-1 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm w klasie
odporności ogniowej REI 120 - poz. 1.10

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.10.
1

45111300-1 Demontaż kraty stalowej w miejscu projektowanej ściany

89
d.1.10

.1

KNR 4-01
0354-09

B
01.01

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.10.
2

45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm

90
d.1.10

.2

KNR 4-01
0331-05

B
01.02

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

1,85 * 2 m 3,700

RAZEM 3,700

91
d.1.10

.2

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12 * 2,20 m3 0,264

RAZEM 0,264

1.10.
3

45450000-6 Wykonanie wewnętrznych warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

92
d.1.10

.3

KNR 4-01
0711-03

B
02.04

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

2,25 * 2 m2 4,500

RAZEM 4,500

93
d.1.10

.3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

2,25 * 2 * 1,1 m2 4,950

RAZEM 4,950

94
d.1.10

.3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie cokolików wzdłuż nowych ścian kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.11 45450000-6 Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.11

1.11.
1

45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

95
d.1.11

.1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

96
d.1.11

.1

KNR AT-17
0106-03

B
01.04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,25 * 1,75 m2 0,438

RAZEM 0,438

97
d.1.11

.1

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m3

0,30 * 0,25 m3 0,075

RAZEM 0,075

98
d.1.11

.1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,075 m3 0,075

RAZEM 0,075

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

99
d.1.11

.1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.98 m3 0,075

RAZEM 0,075

100
d.1.11

.1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.98 m3 0,075

RAZEM 0,075

101
d.1.11

.1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.98 m3 0,075

RAZEM 0,075

1.11.
2

45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)

102
d.1.11

.2

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

B
01.04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe kolor szary, zamek z
wkładką patentową (80x175) EI 30 - D3

m2

0,80 * 1,75 * 1 m2 1,400

RAZEM 1,400

103
d.1.11

.2

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

0,80 + 1,75 * 2 m 4,300

RAZEM 4,300

104
d.1.11

.2

KNR 4-01
0705-01

B
02.04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

poz.103 m 4,300

RAZEM 4,300

105
d.1.11

.2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 1,85 * 2 m2 5,550

RAZEM 5,550

106
d.1.11

.2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.12 45262000-1 Powiększenie otworów okiennych, obniżenie płyty dennej studzienki doświetlającej -
poz. 1.12

1.12.
1

45111300-1 Demontaż stolarki okiennej

107
d.1.12

.1

KNR 4-01
0354-03

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2 - demontaż okien

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

108
d.1.12

.1

KNR 4-01
0354-11

B
01.01

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

0,95 * 3 m 2,850

RAZEM 2,850

109
d.1.12

.1

KNR 4-01
0354-12

B
01.01

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

0,95 * 3 m 2,850

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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RAZEM 2,850

110
d.1.12

.1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,90 * 0,70 * 0,025 * 3 m3 0,047

RAZEM 0,047

111
d.1.12

.1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.110 m3 0,047

RAZEM 0,047

112
d.1.12

.1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.110 m3 0,047

RAZEM 0,047

113
d.1.12

.1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.110 m3 0,047

RAZEM 0,047

1.12.
2

45111300-1 Wyburzenie fragmentu ściany podokiennej

114
d.1.12

.2

KNR AT-17
0106-03

B
01.01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,56 * 0,20 * 2 * 3 m2 0,672

RAZEM 0,672

115
d.1.12

.2

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
okiennych - poszerzenie

m3

0,56 * 0,70 m3 0,392

RAZEM 0,392

116
d.1.12

.2

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.115 m3 0,392

RAZEM 0,392

117
d.1.12

.2

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.116 m3 0,392

RAZEM 0,392

118
d.1.12

.2

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.116 m3 0,392

RAZEM 0,392

119
d.1.12

.2
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.116 m3 0,392

RAZEM 0,392

1.12.
3

45111300-1 Skucie istniejących węgarków

120
d.1.12

.3

KNR AT-17
0106-03

B
01.01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,50 * 0,35 * 2 * 3 m2 1,050

RAZEM 1,050

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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121
d.1.12

.3

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
okiennych - Skucie istniejących węgarków

m3

0,32 * 0,42 m3 0,134

RAZEM 0,134

122
d.1.12

.3

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.121 m3 0,134

RAZEM 0,134

123
d.1.12

.3

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.122 m3 0,134

RAZEM 0,134

124
d.1.12

.3

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.122 m3 0,134

RAZEM 0,134

125
d.1.12

.3
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.122 m3 0,134

RAZEM 0,134

1.12.
4

45421000-4 Wstawienie projektowanego okna 90x70 cm

126
d.1.12

.4

KNR-W 2-02
1018-02

B
01.04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni 0.6-1.0 m2

m2

0,90 * 0,70 * 3 m2 1,890

RAZEM 1,890

127
d.1.12

.4

KNR 2-02
0129-02

B
01.04

Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości
0,95 m

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

128
d.1.12

.4

KNR 2-02
0923-04

B
01.04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,25 * 0,90 * 3 m2 0,675

RAZEM 0,675

129
d.1.12

.4

KNR 2-02
506-2

B
01.04

Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej
(powlekanej), obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - obróbka parapetów + montaż
zakończeń do parapetów - obustronnych pcv

m2

0,40 * 0,95 * 3 m2 1,140

RAZEM 1,140

1.12.
5

45111300-1 Skucie betonowej płyty dennej studzienki doświetlającej

130
d.1.12

.5

KNR 4-01
0212-01

B
01.01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

6,70 * 0,10 m3 0,670

RAZEM 0,670

131
d.1.12

.5

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
- Skucie betonowej płyty dennej studzienki
doświetlającej

m3

poz.130 m3 0,670

RAZEM 0,670

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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132
d.1.12

.5

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.130 m3 0,670

RAZEM 0,670

133
d.1.12

.5

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.130 m3 0,670

RAZEM 0,670

134
d.1.12

.5
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.130 m3 0,670

RAZEM 0,670

1.12.
6

45111300-1 Zebranie warstwy gr. 25 cm znajdującej się pod skutą płytą betonową

135
d.1.12

.6

KNR 4-01
0106-01

B
01.01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych -
zebranie warstwy gr. 25 cm znajdującej się pod skutą
płytą betonową

m3

6,70 * 0,25 m3 1,675

RAZEM 1,675

136
d.1.12

.6

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.135 m3 1,675

RAZEM 1,675

137
d.1.12

.6

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, ziemi
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

poz.135 m3 1,675

RAZEM 1,675

138
d.1.12

.6

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, ziemi
samochodami samowyładowczymi - za następne 9
km
Krotność = 9

m3

poz.135 m3 1,675

RAZEM 1,675

139
d.1.12

.6
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu, ziemi lub
materiałów z demontażu

m3

poz.135 m3 1,675

RAZEM 1,675

1.12.
7

45262000-1 Wykonanie nowej betonowej płyty dennej, alternatywnie ułożenie membrany przykrytej
warstwą żwiru, niezależnie od wybranego rozwiązania należy wykonać spadek w
kierunku istniejącego podłączenia odwodnienia

140
d.1.12

.7

KNR 2-31
0103-02

B
01.02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-
IV (Is>0,97)

m2

6,70 m2 6,70

RAZEM 6,70

141
d.1.12

.7

KNR 2-02
1101-01

B
01.02

Posadzka betonowa C25/30 gr.12 cm, beton
podawany pompą, zbrojony włóknem stalowym

m3

6,70 * 0,12 m3 0,804

RAZEM 0,804

142
d.1.12

.7

KNR 2-02
1914-04

B
01.02

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

6,70 m2 6,70

RAZEM 6,70

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.12.
8

45450000-6 Roboty wykończające po wymianie okien i obniżeniu poziomu posadzki studni
doświetlającej

143
d.1.12

.8

KNR 4-01
0705-02

B
02.04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1,00 * 2 * 3 m 6,000

RAZEM 6,000

144
d.1.12

.8

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

0,90 * 3 + 0,70 * 2 * 3 m 6,900

RAZEM 6,900

145
d.1.12

.8

KNR 4-01
0708-04

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15
cm

m

0,90 * 3 + 0,70 * 2 * 3 m 6,900

RAZEM 6,900

146
d.1.12

.8

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

5,67 * 2,44 * 1,1 m2 15,218

RAZEM 15,218

147
d.1.12

.8

KNNR 3
0607-03

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

5,67 * 2,44 * 1,1 + 10,00 m2 25,218

RAZEM 25,218

1.13 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie
posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej
klasy odporności ogniowej - poz. 1.13

1.13.
1

45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany

148
d.1.13

.1
kalk. własna

B
01.02

Sprawdzenie klasy odporności ściany kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

1.13.
2

45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60

149
d.1.13

.2

KNR 0-14
2010-10

B
05.04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych
GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm

m2

71,00 m2 71,000

RAZEM 71,000

150
d.1.13

.2

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

71,00 * 1,05 m2 74,550

RAZEM 74,550

1.13.
3

45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia
pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI
60

151
d.1.13

.3
kalk. własna

B
05.04

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty
instalacyjne o odporności ogniowej EI 60

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

1.14 45450000-6 Roboty zabezpieczające i osłonowe

152
d.1.14

KNR 2-02
0925-01

B
02.01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555
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Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25,00 m2 25,000

RAZEM 25,000

153
d.1.14

KNR-W 4-01
1216-01

B
02.01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

70,00 m2 70,000

RAZEM 70,000

2 45262000-1
45450000-6

POZIOM PARTER

2.1 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 2.1

2.1.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi

154
d.2.1.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

155
d.2.1.

1
kalk. własna

B
01.04

Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej
stolarki

kpl

13 kpl 13,000

RAZEM 13,000

156
d.2.1.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,586 m3 0,586

RAZEM 0,586

157
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0,80 * 2,00 * 0,028 * 13 m3 0,582

RAZEM 0,582

158
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.157 m3 0,582

RAZEM 0,582

159
d.2.1.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.157 m3 0,582

RAZEM 0,582

2.1.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)

160
d.2.1.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary,
zamek z wkładką patentową (80x200) - D4

m2

0,80 * 2,00 * 13 m2 20,800

RAZEM 20,800

161
d.2.1.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 2,65 * 2 * 13 m2 103,350

RAZEM 103,350

162
d.2.1.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

13 kpl 13,000

RAZEM 13,000

2.2 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 2.2

2.2.1 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego

163
d.2.2.

1

KNR 4-01
0331-05

B
01.02

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m
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Przedmiar

Lp. Podstawa
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tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2,50 * 2 m 5,000

RAZEM 5,000

164
d.2.2.

1

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12 * 2,35 m3 0,282

RAZEM 0,282

165
d.2.2.

1

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,80 m 1,800

RAZEM 1,800

2.2.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)

166
d.2.2.

2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D5

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

2.2.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

167
d.2.2.

3

KNR 4-01
0716-01

B
02.04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

4,70 m2 4,700

RAZEM 4,700

168
d.2.2.

3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,45 + 2,05 * 2 m 5,550

RAZEM 5,550

169
d.2.2.

3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

4,70 + 5,55 * 0,10 m2 5,255

RAZEM 5,255

170
d.2.2.

3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

4,70 * 1,1 m2 5,170

RAZEM 5,170

171
d.2.2.

3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.3 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 2.3

2.3.1 45111300-1 Demontaż istniejących drzwi szklanych

172
d.2.3.

1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż m2

1,86 * 2,50 m2 4,650

RAZEM 4,650

173
d.2.3.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

4,65 * 0,02 m3 0,093

RAZEM 0,093
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174
d.2.3.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.173 m3 0,093

RAZEM 0,093

175
d.2.3.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.174 m3 0,093

RAZEM 0,093

176
d.2.3.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.174 m3 0,093

RAZEM 0,093

2.3.2 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego

177
d.2.3.

2

KNR 4-01
0331-05

B
01.02

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2,50 * 2 m 5,000

RAZEM 5,000

178
d.2.3.

2

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12 * 1,80 m3 0,216

RAZEM 0,216

179
d.2.3.

2

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,80 m 1,800

RAZEM 1,800

2.3.3 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)

180
d.2.3.

3

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D5

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

2.3.4 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

181
d.2.3.

4

KNR 4-01
0716-01

B
02.04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

3,60 m2 3,600

RAZEM 3,600

182
d.2.3.

4

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,45 + 2,05 * 2 m 5,550

RAZEM 5,550

183
d.2.3.

4

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

3,60 + 5,55 * 0,10 m2 4,155

RAZEM 4,155

184
d.2.3.

4

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

3,60 * 1,1 m2 3,960

RAZEM 3,960
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185
d.2.3.

4
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.4 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 2.4

2.4.1 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego

186
d.2.4.

1

KNR 4-01
0331-05

B
01.02

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2,44 * 2 * 2 m 9,760

RAZEM 9,760

187
d.2.4.

1

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12 * 9,90 m3 1,188

RAZEM 1,188

188
d.2.4.

1

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,80 m 1,800

RAZEM 1,800

2.4.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)

189
d.2.4.

2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D6

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

2.4.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

190
d.2.4.

3

KNR 4-01
0716-01

B
02.04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

9,90 * 2 m2 19,800

RAZEM 19,800

191
d.2.4.

3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,45 + 2,05 * 2 m 5,550

RAZEM 5,550

192
d.2.4.

3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

19,80 + 5,55 * 0,10 m2 20,355

RAZEM 20,355

193
d.2.4.

3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

19,80 * 1,1 m2 21,780

RAZEM 21,780

194
d.2.4.

3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.5 45450000-6 Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - poz. 2.5

2.5.1 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej
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195
d.2.5.

1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Demontaż stolarki drzwiowej m2

1,50 * 2,60 m2 3,900

RAZEM 3,900

196
d.2.5.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

3,90 * 0,02 m3 0,078

RAZEM 0,078

197
d.2.5.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.196 m3 0,078

RAZEM 0,078

198
d.2.5.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.197 m3 0,078

RAZEM 0,078

199
d.2.5.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.197 m3 0,078

RAZEM 0,078

2.5.2 45421000-4 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+40/210)

200
d.2.5.

2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
z naswietlem przeszklone, szklenie bezpieczne wg
projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi
wyposażone w samozamykacz i w okucia
antypaniczne, antywłamaniowe - Dz2

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

2.5.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych

201
d.2.5.

3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,50 + 2,60 * 2 m 6,700

RAZEM 6,700

202
d.2.5.

3

KNR 4-01
0708-04

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15
cm

m

6,70 m 6,700

RAZEM 6,700

203
d.2.5.

3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

6,70 * 0,20 m2 1,340

RAZEM 1,340

204
d.2.5.

3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

3,00 m2 3,000

RAZEM 3,000

205
d.2.5.

3

KNNR 3
0607-03

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

2,50 m2 2,500

RAZEM 2,500
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206
d.2.5.

3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.6 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej - poz. 2,6

207
d.2.6

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Demontaż stolarki drzwiowej m2

1,50 * 2,60 m2 3,900

RAZEM 3,900

208
d.2.6

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

3,90 * 0,02 m3 0,078

RAZEM 0,078

209
d.2.6

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.208 m3 0,078

RAZEM 0,078

210
d.2.6

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.209 m3 0,078

RAZEM 0,078

211
d.2.6 kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.209 m3 0,078

RAZEM 0,078

2.7 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 2.7

2.7.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi

212
d.2.7.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

213
d.2.7.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,70 * 2,00 * 0,025 m3 0,035

RAZEM 0,035

214
d.2.7.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.213 m3 0,035

RAZEM 0,035

215
d.2.7.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.214 m3 0,035

RAZEM 0,035

216
d.2.7.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.214 m3 0,035

RAZEM 0,035

2.7.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 70/200)

217
d.2.7.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary,
zamek z wkładką patentową (70x200) - D9

m2

0,70 * 2,00 m2 1,400

RAZEM 1,400
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218
d.2.7.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 2,50 * 2 m2 7,500

RAZEM 7,500

219
d.2.7.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.8 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi, wstawienie nadproża , wstawienie drzwi ppoż. - poz. 2.8

2.8.1 45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej

220
d.2.8.

1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Demontaż stolarki drzwiowej m2

3,255 m2 3,255

RAZEM 3,255

221
d.2.8.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

3,255 * 0,02 m3 0,065

RAZEM 0,065

222
d.2.8.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.221 m3 0,065

RAZEM 0,065

223
d.2.8.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.222 m3 0,065

RAZEM 0,065

224
d.2.8.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.222 m3 0,065

RAZEM 0,065

2.8.2 45262500-6 Podniesienie poziomu istniejącego nadproża, bądź wymianę na nowe, które należy
wykonać z 3 prefabrykowanych belek żelbetowych L19/180

225
d.2.8.

2

KNR 4-01
0313-02

B
01.02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
z wykuciem bruzd dla belek

m3

0,46 * 1,80 * 0,25 m3 0,207

RAZEM 0,207

226
d.2.8.

2

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,207 m3 0,207

RAZEM 0,207

227
d.2.8.

2

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.226 m3 0,207

RAZEM 0,207

228
d.2.8.

2

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.227 m3 0,207

RAZEM 0,207
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229
d.2.8.

2
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.227 m3 0,207

RAZEM 0,207

230
d.2.8.

2

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,80 * 3 m 5,400

RAZEM 5,400

231
d.2.8.

2

KNR 2-02
0123-07

B
01.02

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6
cm

m2

0,46 * 1,80 m2 0,828

RAZEM 0,828

2.8.3 45421000-4 Wstawienie projektowanych drzwi ppoż. (światło przejścia 90+45/200)

232
d.2.8.

3

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D7

m2

1,55 * 2,10 m2 3,255

RAZEM 3,255

2.8.4 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych

233
d.2.8.

4
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.9 45421000-4 Montaż rolety ppoż. na istniejącym otworze - poz. 2.9

234
d.2.9

KNR-W 2-02
1038-01

B
01.04

Dostawa i montaż rolety ppoż. EI30 m2

2,00 * 2,10 m2 4,200

Obmiar dodatkowy: szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 4,200

RAZEM 1,000

2.10 45450000-6 Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - poz. 2.10

2.10.
1

45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej

235
d.2.10

.1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Demontaż stolarki drzwiowej m2

1,60 * 2,15 m2 3,440

RAZEM 3,440

236
d.2.10

.1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

3,44 * 0,02 m3 0,069

RAZEM 0,069

237
d.2.10

.1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.236 m3 0,069

RAZEM 0,069

238
d.2.10

.1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.237 m3 0,069

RAZEM 0,069

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555

- 27 -



Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

239
d.2.10

.1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.237 m3 0,069

RAZEM 0,069

2.10.
2

45421000-4 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+40/200)

240
d.2.10

.2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
z naswietlem przeszklone, szklenie bezpieczne wg
projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi
wyposażone w samozamykacz i w okucia
antypaniczne, antywłamaniowe - Dz1

m2

1,60 * 2,15 m2 3,440

RAZEM 3,440

2.10.
3

45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych

241
d.2.10

.3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,60 + 2,15 * 2 m 5,900

RAZEM 5,900

242
d.2.10

.3

KNR 4-01
0708-04

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15
cm

m

5,90 m 5,900

RAZEM 5,900

243
d.2.10

.3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

5,90 * 0,20 m2 1,180

RAZEM 1,180

244
d.2.10

.3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

3,00 m2 3,000

RAZEM 3,000

245
d.2.10

.3

KNNR 3
0607-03

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

2,50 m2 2,500

RAZEM 2,500

246
d.2.10

.3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.11 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi, wstawienie nadproża , wstawienie drzwi ppoż. - poz. 2.11

2.11.
1

45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej

247
d.2.11

.1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Demontaż stolarki drzwiowej m2

1,00 * 2,10 m2 2,100

RAZEM 2,100

248
d.2.11

.1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

2,10 * 0,02 m3 0,042

RAZEM 0,042

249
d.2.11

.1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3
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poz.248 m3 0,042

RAZEM 0,042

250
d.2.11

.1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.249 m3 0,042

RAZEM 0,042

251
d.2.11

.1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.249 m3 0,042

RAZEM 0,042

2.11.
2

45111300-1 Poszerzenie otworu drzwiowego

252
d.2.11

.2

KNR AT-17
0106-03

B
01.01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,30 * 2,10 m2 0,630

RAZEM 0,630

253
d.2.11

.2

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
drzwiowych

m3

0,25 * 0,30 * 2,10 m3 0,158

RAZEM 0,158

254
d.2.11

.2

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,158 m3 0,158

RAZEM 0,158

255
d.2.11

.2

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.254 m3 0,158

RAZEM 0,158

256
d.2.11

.2

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.255 m3 0,158

RAZEM 0,158

257
d.2.11

.2
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.255 m3 0,158

RAZEM 0,158

2.11.
3

45262500-6 Wstawienie nadproża z 2 prefabrykowanych belek żelbetowych L19/150

258
d.2.11

.3

KNR 4-01
0313-02

B
01.02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
z wykuciem bruzd dla belek

m3

0,30 * 1,50 * 0,25 m3 0,113

RAZEM 0,113

259
d.2.11

.3

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,113 m3 0,113

RAZEM 0,113

260
d.2.11

.3

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.259 m3 0,113

RAZEM 0,113
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261
d.2.11

.3

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.260 m3 0,113

RAZEM 0,113

262
d.2.11

.3
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.260 m3 0,113

RAZEM 0,113

263
d.2.11

.3

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,50 * 2 m 3,000

RAZEM 3,000

264
d.2.11

.3

KNR 2-02
0123-07

B
01.02

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6
cm

m2

0,30 * 1,50 m2 0,450

RAZEM 0,450

2.11.
4

45421000-4 Wstawienie projektowanych drzwi ppoż. (światło przejścia 90+45/200)

265
d.2.11

.4

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi
aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg
projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi
wyposażone w samozamykacz i w okucia
antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D8

m2

1,00 * 2,10 m2 2,100

RAZEM 2,100

2.11.
5

45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych

266
d.2.11

.5

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

(1,00 + 2,10 * 2) * 2 m 10,400

RAZEM 10,400

267
d.2.11

.5

KNR 4-01
0705-02

B
02.04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

1,50 * 2 * 1,1 m 3,300

RAZEM 3,300

268
d.2.11

.5

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

2,00 m2 2,000

RAZEM 2,000

269
d.2.11

.5

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

1,50 * 2,44 * 2 m2 7,320

RAZEM 7,320

270
d.2.11

.5
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.12 45450000-6 Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - poz. 2.12

2.12.
1

45111300-1 Demontaż stolarki drzwiowej
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271
d.2.12

.1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Demontaż stolarki drzwiowej m2

1,60 * 2,15 m2 3,440

RAZEM 3,440

272
d.2.12

.1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

3,44 * 0,02 m3 0,069

RAZEM 0,069

273
d.2.12

.1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.272 m3 0,069

RAZEM 0,069

274
d.2.12

.1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.273 m3 0,069

RAZEM 0,069

275
d.2.12

.1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.273 m3 0,069

RAZEM 0,069

2.12.
2

45421000-4 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+60/200)

276
d.2.12

.2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
z naswietlem przeszklone, szklenie bezpieczne wg
projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi
wyposażone w samozamykacz i w okucia
antypaniczne, antywłamaniowe - Dz3

m2

1,63 * 2,07 + 2,50 * 1,03 + 0,87 * 1,02 m2 6,837

RAZEM 6,837

2.12.
3

45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych

277
d.2.12

.3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

2,50 + 3,00 * 2 m 8,500

RAZEM 8,500

278
d.2.12

.3

KNR 4-01
0708-04

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15
cm

m

8,50 m 8,500

RAZEM 8,500

279
d.2.12

.3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

8,50 * 0,20 m2 1,700

RAZEM 1,700

280
d.2.12

.3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

5,00 m2 5,000

RAZEM 5,000

281
d.2.12

.3

KNNR 3
0607-03

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

3,50 m2 3,500

RAZEM 3,500
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282
d.2.12

.3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.13 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie
posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej
klasy odporności ogniowej - poz. 2.13

2.13.
1

45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany

283
d.2.13

.1
kalk. własna

B
01.02

Sprawdzenie klasy odporności ściany kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

2.13.
2

45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60

284
d.2.13

.2

KNR 0-14
2010-10

B
05.04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych
GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm

m2

31,10 m2 31,100

RAZEM 31,100

285
d.2.13

.2

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

31,10 * 1,05 m2 32,655

RAZEM 32,655

2.13.
3

45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia
pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI
60

286
d.2.13

.3
kalk. własna

B
05.04

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty
instalacyjne o odporności ogniowej EI 60

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

2.14 45450000-6 Doprowadzenie ściany do klasy odporności ogniowej EI 60 poprzez dołożenie płyt GKF
wg. rozwiązania systemowego wewnątrz pomieszczenia 1.44 - poz. 1.14

2.14.
1

45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60

287
d.2.14

.1

KNR 0-14
2010-10

B
05.04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych
GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm

m2

10,75 m2 10,750

RAZEM 10,750

288
d.2.14

.1

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

10,75 * 1,05 m2 11,288

RAZEM 11,288

2.14.
2

45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia
pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI
60

289
d.2.14

.2
kalk. własna

B
05.04

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty
instalacyjne o odporności ogniowej EI 60

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

2.15 45450000-6 Roboty zabezpieczające i osłonowe

290
d.2.15

KNR 2-02
0925-01

B
02.01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2
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80,00 m2 80,000

RAZEM 80,000

291
d.2.15

KNR-W 4-01
1216-01

B
02.01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

350,00 m2 350,000

RAZEM 350,000

3 45262000-1
45450000-6

POZIOM PIĘTRO

3.1 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 3.1

3.1.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi

292
d.3.1.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

293
d.3.1.

1
kalk. własna

B
01.04

Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej
stolarki

kpl

10 kpl 10,000

RAZEM 10,000

294
d.3.1.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,80 * 2,00 * 0,028 * 10 m3 0,448

RAZEM 0,448

295
d.3.1.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.294 m3 0,448

RAZEM 0,448

296
d.3.1.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.295 m3 0,448

RAZEM 0,448

297
d.3.1.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.295 m3 0,448

RAZEM 0,448

3.1.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)

298
d.3.1.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary,
zamek z wkładką patentową (80x200) - D4

m2

0,80 * 2,00 * 10 m2 16,000

RAZEM 16,000

299
d.3.1.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 2,65 * 2 * 10 m2 79,500

RAZEM 79,500

300
d.3.1.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

10 kpl 10,000

RAZEM 10,000

3.2 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 3.2

3.2.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi

301
d.3.2.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

302
d.3.2.

1
kalk. własna

B
01.04

Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej
stolarki

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

303
d.3.2.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,70 * 2,00 * 0,028 * 1 m3 0,039

RAZEM 0,039

304
d.3.2.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.303 m3 0,039

RAZEM 0,039

305
d.3.2.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.304 m3 0,039

RAZEM 0,039

306
d.3.2.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.304 m3 0,039

RAZEM 0,039

3.2.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)

307
d.3.2.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary,
zamek z wkładką patentową (70x200) - D9

m2

0,70 * 2,00 * 1 m2 1,400

RAZEM 1,400

308
d.3.2.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 2,65 * 2 * 1 m2 7,950

RAZEM 7,950

309
d.3.2.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.3 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 3.3

3.3.1 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego

310
d.3.3.

1

KNR 4-01
0331-05

B
01.02

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2,51 * 2 m 5,020

RAZEM 5,020

311
d.3.3.

1

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12 * 2,30 m3 0,276

RAZEM 0,276

312
d.3.3.

1

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,80 m 1,800

RAZEM 1,800

3.3.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
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313
d.3.3.

2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D5

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

3.3.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

314
d.3.3.

3

KNR 4-01
0716-01

B
02.04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

4,60 m2 4,600

RAZEM 4,600

315
d.3.3.

3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,45 + 2,05 * 2 m 5,550

RAZEM 5,550

316
d.3.3.

3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

4,60 + 5,55 * 0,10 m2 5,155

RAZEM 5,155

317
d.3.3.

3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

5,155 * 1,1 m2 5,671

RAZEM 5,671

318
d.3.3.

3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.4 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 3.4

3.4.1 45111300-1 Demontaż istniejących drzwi szklanych

319
d.3.4.

1

KNNR 7
0503-08
z.o.3.4.

B
01.01

Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż m2

1,86 * 2,51 m2 4,669

RAZEM 4,669

320
d.3.4.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

4,669 * 0,02 m3 0,093

RAZEM 0,093

321
d.3.4.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.320 m3 0,093

RAZEM 0,093

322
d.3.4.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.321 m3 0,093

RAZEM 0,093

323
d.3.4.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.321 m3 0,093

RAZEM 0,093
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3.4.2 45262500-6 Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego

324
d.3.4.

2

KNR 4-01
0331-05

B
01.02

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2,51 * 2 m 5,020

RAZEM 5,020

325
d.3.4.

2

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12 * 1,65 m3 0,198

RAZEM 0,198

326
d.3.4.

2

KNR 2-02
0126-05

B
01.02

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,80 m 1,800

RAZEM 1,800

3.4.3 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)

327
d.3.4.

3

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D6

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

3.4.4 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

328
d.3.4.

4

KNR 4-01
0716-01

B
02.04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1,65 * 2 m2 3,300

RAZEM 3,300

329
d.3.4.

4

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,45 + 2,05 * 2 m 5,550

RAZEM 5,550

330
d.3.4.

4

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

3,30 + 5,55 * 0,10 m2 3,855

RAZEM 3,855

331
d.3.4.

4

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

3,855 * 1,1 m2 4,241

RAZEM 4,241

332
d.3.4.

4
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.5 45450000-6 Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 3.5

3.5.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi

333
d.3.5.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

334
d.3.5.

1
kalk. własna

B
01.04

Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej
stolarki

kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

335
d.3.5.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,80 * 2,00 * 0,028 * 1 m3 0,045

RAZEM 0,045

336
d.3.5.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.335 m3 0,045

RAZEM 0,045

337
d.3.5.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.336 m3 0,045

RAZEM 0,045

338
d.3.5.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.336 m3 0,045

RAZEM 0,045

3.5.2 45450000-6 Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)

339
d.3.5.

2

KNR 0-19
1023-12
analogia

B
01.04

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
obsadzenia - drzwi drewniane EIS30 kolor szary,
zamek z wkładką patentową (80x200) - D10

m2

0,80 * 2,00 * 1 m2 1,600

RAZEM 1,600

340
d.3.5.

2

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -
naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi

m2

1,50 * 2,65 * 2 * 1 m2 7,950

RAZEM 7,950

341
d.3.5.

2
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.6 45450000-6 Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 3.6

3.6.1 45262000-1 Demontaż istniejących drzwi

342
d.3.6.

1

KNR 4-01
0354-05

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

343
d.3.6.

1
kalk. własna

B
01.04

Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej
stolarki

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

344
d.3.6.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

2,85 * 0,028 * 1 m3 0,080

RAZEM 0,080

345
d.3.6.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.344 m3 0,080

RAZEM 0,080
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346
d.3.6.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.345 m3 0,080

RAZEM 0,080

347
d.3.6.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.345 m3 0,080

RAZEM 0,080

3.6.2 45421000-4 Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)

348
d.3.6.

2

KNR-W 2-02
1040-02

B
01.04

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe
przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor
dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w
samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż.
EI 30 - D6

m2

2,85 m2 2,850

RAZEM 2,850

3.6.3 45450000-6 Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie

349
d.3.6.

3

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

1,40 * 2 + 2,10 * 2 * 2 m 11,200

RAZEM 11,200

350
d.3.6.

3

KNR 2-02
0815-04

B
03.04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach

m2

11,20 * 0,25 m2 2,800

RAZEM 2,800

351
d.3.6.

3

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

8,00 m2 8,000

RAZEM 8,000

352
d.3.6.

3
kalk. własna

B
02.04

Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z
dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3.7 45450000-6 Wykonanie otworów w dachu i stropie wraz z zabudową klap oddymiających - poz. 3.7

3.7.1 45262000-1 Wstawienie belki stalowej ɪ HEB 140 (S 235) L=3200 mm

353
d.3.7.

1

KNR 4-01
0313-03

B
01.01

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- wykucie gniazd dla belek i pod podlewki

m3

0,30 * 0,30 * 0,30 * 2 m3 0,054

RAZEM 0,054

354
d.3.7.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

0,054 m3 0,054

RAZEM 0,054

355
d.3.7.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.354 m3 0,054

RAZEM 0,054

356
d.3.7.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.355 m3 0,054

RAZEM 0,054
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357
d.3.7.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.355 m3 0,054

RAZEM 0,054

358
d.3.7.

1

KNR-W 2-02
1604-01

B
01.01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do
robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4
m

m2

2,70 * 3,00 m2 8,100

RAZEM 8,100

359
d.3.7.

1

ZKNR C-2
0702-03

B
04.02

Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm m2

0,30 * 0,30 * 2 m2 0,180

RAZEM 0,180

360
d.3.7.

1

ZKNR C-2
0702-04

B
04.02

Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy
1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

poz.359 m2 0,180

RAZEM 0,180

361
d.3.7.

1

KNR 4-01
0313-04

B
04.02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HE140A
(24,7 kg/m) + podbicie betonem nad elementem
stalowym gr. do 5 cm

m

3,20 m 3,200

RAZEM 3,200

362
d.3.7.

1

KNR 4-01
0313-06

B
04.02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł
- obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180
mm - jako oddzielna robota

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

363
d.3.7.

1

KNR 7-28
0305-01

B
02.04

Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni
tynkowanej do 0.5 m2

msc.

2 msc. 2,000

RAZEM 2,000

3.7.2 45450000-6 Wykonanie obudowy belki stalowej w klasie odporności ogniowej EI 60 z płyt GKF wg.
roz-wiązania systemowego

364
d.3.7.

2

KNR 0-14
2011-06

B
05.04

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo -
kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych, dwuwarstwowa

m2

0,25 * 2,70 * 3 m2 2,025

RAZEM 2,025

365
d.3.7.

2

KNR AT-02
2057-01

B
02.04

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

2,70 * 2 m 5,400

RAZEM 5,400

366
d.3.7.

2

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.364 * 1,15 m2 2,329

RAZEM 2,329

3.7.3 45111300-1 Wykonanie otworu w stropie oraz w warstwach dachu

367
d.3.7.

3

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01
analogia

B
01.01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2

m2

1,40 * 1,80 m2 2,520

RAZEM 2,520

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 2555

- 39 -



Przebudowa budynku Hotelu „AGRO” w celu dostosowania obiektu  do obowiąujących przepisów  p.pożarowych

Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

368
d.3.7.

3

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01
analogia

B
01.01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa - powierzchnia do 10 m2
Krotność = 3

m2

2,52 m2 2,520

RAZEM 2,520

369
d.3.7.

3

KNR AT-17
0104-03

B
01.01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości
do 15 cm; miejsce cięcia - strop (płyta dachowa)

m2

0,06 * (1,40 + 1,10) * 2 m2 0,300

RAZEM 0,300

370
d.3.7.

3

KNR 4-01
0804-07

B
01.01

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,40 * 1,80 m2 2,520

RAZEM 2,520

371
d.3.7.

3

KNR 4-01
0212-03

B
01.01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych - rozbiórka płyty dachowej

m3

1,10 * 1,40 * 0,06 m3 0,092

RAZEM 0,092

372
d.3.7.

3

KNR 4-01
0609-03

B
01.01

Rozebranie istniejącej izolacji dachu m2

1,90 * 1,60 m2 3,040

RAZEM 3,040

373
d.3.7.

3

KNR AT-17
0104-06

B
01.01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości
powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop

m2

0,25 * (1,40 + 1,10) * 2 m2 1,250

RAZEM 1,250

374
d.3.7.

3

KNR 4-01
0212-03

B
01.01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych - rozbiórka stropu

m3

1,10 * 1,40 * 0,25 m3 0,385

RAZEM 0,385

375
d.3.7.

3

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

2,52 * 0,07 + 3,04 * 0,10 + 0,385 m3 0,865

RAZEM 0,865

376
d.3.7.

3

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.375 m3 0,865

RAZEM 0,865

377
d.3.7.

3

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.375 m3 0,865

RAZEM 0,865

378
d.3.7.

3
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.375 m3 0,865

RAZEM 0,865

379
d.3.7.

3

KNR 4-01
0422-01

B
01.01

Podstemplowania zagrożonych stropów z
deskowaniem

m

2,00 * 3 m 6,000
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RAZEM 6,000

380
d.3.7.

3

KNR 4-01
0422-05

B
01.01

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z
deskowaniem

m

2,00 * 3 m 6,000

RAZEM 6,000

3.7.4 45262500-6 Wykonanie ścianki z bloczków gazobetonowych gr. 10 cm podpierające płyty korytkowe

381
d.3.7.

4

KNR 4-01
0304-02

B
01.02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,10 * 4,30 * 1,1 m3 0,473

RAZEM 0,473

3.7.5 45421000-4 Montaż klapy dymowej 140x110 cm

382
d.3.7.

5

KNR 0-15II
0526-02

B
01.04

Osadzenie klapy oddymiajacej o wym. 140x10 cm w
połaci dachowej + podstawa dachowa dostosowana
do rodzaju pokrycia, kąta nachylenia dachu h=350
mm - rozwiązanie systemowe

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

383
d.3.7.

5
kalk. własna

B
01.04

Dostawa i montaż - listwa narożna wzdłuż klapy
oddymiajacej

m

1,10 * 2 + 1,40 * 2 m 5,000

RAZEM 5,000

384
d.3.7.

5

KNNR-W 3
0506-04

B
01.04

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z
papy podkładowej na oczyszczonym i
zaimpregnowanym podłożu betonowym)

m2

1,00 * 5,00 * 1,1 m2 5,500

RAZEM 5,500

385
d.3.7.

5

KNNR-W 3
0506-04

B
01.04

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z
papy nawierzchniowej na oczyszczonym i
zaimpregnowanym podłożu betonowym)

m2

1,00 * 5,00 * 1,1 m2 5,500

RAZEM 5,500

386
d.3.7.

5
kalk. własna

B
01.04

Dostawa i montaż - listwy aluminiowe wykończeniowe
do zakończenia obróbek

m

1,10 * 2 + 1,40 * 2 m 5,000

RAZEM 5,000

387
d.3.7.

5

KNR 2-02
0333-01

B
01.04

Uszczelnianie listew do zakończenia obróbek
blacharskich - sylikon dekarski

m

poz.386 m 5,000

RAZEM 5,000

3.7.6 45450000-6 Wykonanie termoizolacji boków klapy dymowej ze styropianu gr. 12 cm

388
d.3.7.

6

KNR 0-23
2612-01

B
02.04

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian m2

4,90 m2 4,900

RAZEM 4,900

389
d.3.7.

6

KNR 0-23
2612-03

B
02.04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

4,90 * 4 szt. 19,600

RAZEM 19,600

3.7.7 45450000-6 Wykonanie obudowy odsłoniętej konstrukcji dachu płytami GKF gr. 15,0 mm wg.
wybranego rozwiązania systemowego w klasie odporności ogniowej EI 60

390
d.3.7.

7

KNR 0-14
2011-06

B
05.04

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo -
kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych, dwuwarstwowa

m2

4,90 + 0,30 * (1,10 + 1,40) * 2 m2 6,400
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RAZEM 6,400

391
d.3.7.

7

KNR AT-02
2057-01

B
02.04

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

1,10 * 2 + 1,40 * 2 m 5,000

RAZEM 5,000

392
d.3.7.

7

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.390 * 1,15 m2 7,360

RAZEM 7,360

3.8 45262000-1 Powiększenie otworów okiennych i wstawienie okna - poz. 3.8

3.8.1 45111300-1 Demontaż stolarki okiennej

393
d.3.8.

1

KNR 4-01
0354-04

B
01.01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - demontaż okien

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

394
d.3.8.

1

KNR 4-01
0354-11

B
01.01

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

2,65 m 2,650

RAZEM 2,650

395
d.3.8.

1

KNR 4-01
0354-12

B
01.01

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

2,65 m 2,650

RAZEM 2,650

396
d.3.8.

1

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

2,60 * 0,70 * 0,025 * 3 m3 0,137

RAZEM 0,137

397
d.3.8.

1

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.396 m3 0,137

RAZEM 0,137

398
d.3.8.

1

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.396 m3 0,137

RAZEM 0,137

399
d.3.8.

1
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.396 m3 0,137

RAZEM 0,137

3.8.2 45111300-1 Wyburzenie fragmentu ściany podokiennej

400
d.3.8.

2

KNR AT-17
0106-03

B
01.01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm

m2

0,15 * 2 * 0,62 m2 0,186

RAZEM 0,186

401
d.3.8.

2

KNR 4-01
0329-05

B
01.01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
okiennych - poszerzenie

m3

0,62 * 0,35 m3 0,217

RAZEM 0,217
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402
d.3.8.

2

KNR 4-01
0106-05

B
01.01

Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu m3

poz.401 m3 0,217

RAZEM 0,217

403
d.3.8.

2

KNR 4-01
0108-11

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.402 m3 0,217

RAZEM 0,217

404
d.3.8.

2

KNR 4-01
0108-12

B
01.01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9

m3

poz.402 m3 0,217

RAZEM 0,217

405
d.3.8.

2
kalk. własna

B
01.01

Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub
materiałów z demontażu

m3

poz.402 m3 0,217

RAZEM 0,217

3.8.3 45421000-4 Wstawienie projektowanego okna 260x90 cm

406
d.3.8.

3

KNR-W 2-02
1018-04

B
01.04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
powierzchni ponad 1.5 m2

m2

2,60 * 0,90 m2 2,340

RAZEM 2,340

407
d.3.8.

3

KNR 2-02
0129-02

B
01.04

Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości
2,65 m

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

408
d.3.8.

3

KNR 2-02
0923-04

B
01.04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,25 * 2,60 m2 0,650

RAZEM 0,650

409
d.3.8.

3

KNR 2-02
506-2

B
01.04

Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej
(powlekanej), obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - obróbka parapetów + montaż
zakończeń do parapetów - obustronnych pcv

m2

0,40 * 2,65 m2 1,060

RAZEM 1,060

3.8.4 45450000-6 Roboty wykończające po wymianie okien

410
d.3.8.

4

KNR 4-01
0705-02

B
02.04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2,60 * 2 m 5,200

RAZEM 5,200

411
d.3.8.

4

KNR 4-01
0708-01

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm

m

2,60 + 0,90 * 2 m 4,400

RAZEM 4,400

412
d.3.8.

4

KNR 4-01
0708-04

B
02.04

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15
cm

m

4,40 m 4,400

RAZEM 4,400
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413
d.3.8.

4

KNNR 3
0605-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków

m2

6,00 m2 6,000

RAZEM 6,000

414
d.3.8.

4

KNNR 3
0607-03

B
03.04

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

3,00 m2 3,000

RAZEM 3,000

3.9 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie
posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej
klasy odporności ogniowej - poz. 3.9

3.9.1 45450000-6 Sprawdzenie klasy odporności ściany

415
d.3.9.

1
kalk. własna

B
01.02

Sprawdzenie klasy odporności ściany kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

3.9.2 45450000-6 Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60

416
d.3.9.

2

KNR 0-14
2010-10

B
05.04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych
GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm

m2

45,45 m2 45,450

RAZEM 45,450

417
d.3.9.

2

KNR 2-02
1505-05

B
03.04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

45,45 * 1,05 m2 47,723

RAZEM 47,723

3.9.3 45450000-6 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia
pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI
60

418
d.3.9.

3
kalk. własna

B
05.04

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie
oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty
instalacyjne o odporności ogniowej EI 60

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

3.10 45450000-6 Roboty zabezpieczające i osłonowe

419
d.3.10

KNR 2-02
0925-01

B
02.01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

60,00 m2 60,000

RAZEM 60,000

420
d.3.10

KNR-W 4-01
1216-01

B
02.01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

200,00 m2 200,000

RAZEM 200,000
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	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.1
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,15 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z wkładką bezklasową (80x180) - D1
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,80 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.2
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,15 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,40</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z wkładką bezklasową (80x180) - D1
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,80 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.3
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,30</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,18</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe kolor szary, zamek z wkładką patentową (90x180) EI 30 - D2
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,90 + 1,80 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 1.4
	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Pozycja: Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>12,65</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>12,65 * 1,05</edit>


	Dział:Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI 60
	Pozycja: Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty instalacyjne o odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.5
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,30</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,18</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe kolor szary, zamek z wkładką patentową (90x180) EI 30 - D2
	Obmiar: <edit>0,90 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,90 + 1,80 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej, demontaż ściany wydzielającej bieg schodowy - poz. 1.6
	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,60 * 1,80 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>


	Dział:Demontaż ściany wydzielającej bieg schodowy
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>2,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>2,25 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.7
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,15 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,30</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z wkładką bezklasową (80x180) - D1
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,80 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.8
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,30</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,09</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z wkładką bezklasową (80x180) - D1
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,80 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.9
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,15 * 1,80</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,30</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.82</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane kolor szary, zamek z wkładką bezklasową (80x180) - D1
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,80 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm w klasie odporności ogniowej REI 120 - poz. 1.10
	Dział:Demontaż kraty stalowej w miejscu projektowanej ściany
	Pozycja: Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm
	Pozycja: Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,12 * 2,20</edit>


	Dział:Wykonanie wewnętrznych warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>2,25 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>2,25 * 2 * 1,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików wzdłuż nowych ścian
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie projektowanych drzwi - poz. 1.11
	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,75</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,075</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/180)
	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe kolor szary, zamek z wkładką patentową (80x175) EI 30 - D3
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,75 * 1</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,80 + 1,75 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,85 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Powiększenie otworów okiennych, obniżenie płyty dennej studzienki doświetlającej - poz. 1.12
	Dział:Demontaż stolarki okiennej
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okien
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
	Obmiar: <edit>0,95 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
	Obmiar: <edit>0,95 * 3</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,70 * 0,025 * 3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>


	Dział:Wyburzenie fragmentu ściany podokiennej
	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,56 * 0,20 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych - poszerzenie
	Obmiar: <edit>0,56 * 0,70</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.116</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.116</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.116</edit>


	Dział:Skucie istniejących węgarków
	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,35 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych - Skucie istniejących węgarków
	Obmiar: <edit>0,32 * 0,42</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.121</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanego okna 90x70 cm
	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
	Obmiar: <edit>0,90 * 0,70 * 3</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości 0,95 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,90 * 3</edit>

	Pozycja: Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej (powlekanej), obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka parapetów + montaż zakończeń do parapetów - obustronnych pcv
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,95 * 3</edit>


	Dział:Skucie betonowej płyty dennej studzienki doświetlającej
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>6,70 * 0,10</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu - Skucie betonowej płyty dennej studzienki doświetlającej
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>


	Dział:Zebranie warstwy gr. 25 cm znajdującej się pod skutą płytą betonową
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych - zebranie warstwy gr. 25 cm znajdującej się pod skutą płytą betonową
	Obmiar: <edit>6,70 * 0,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.135</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego, ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.135</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego, ziemi samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.135</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu, ziemi lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.135</edit>


	Dział:Wykonanie nowej betonowej płyty dennej, alternatywnie ułożenie membrany przykrytej warstwą żwiru, niezależnie od wybranego rozwiązania należy wykonać spadek w kierunku istniejącego podłączenia odwodnienia
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV (Is>0,97)
	Obmiar: <edit>6,70</edit>

	Pozycja: Posadzka betonowa C25/30 gr.12 cm, beton podawany pompą, zbrojony włóknem stalowym
	Obmiar: <edit>6,70 * 0,12</edit>

	Pozycja: Zatarcie powierzchni betonu na gładko
	Obmiar: <edit>6,70</edit>


	Dział:Roboty wykończające po wymianie okien i obniżeniu poziomu posadzki studni doświetlającej
	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>1,00 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,90 * 3 + 0,70 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,90 * 3 + 0,70 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>5,67 * 2,44 * 1,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>5,67 * 2,44 * 1,1 + 10,00</edit>


	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 1.13
	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Pozycja: Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>71,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>71,00 * 1,05</edit>


	Dział:Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI 60
	Pozycja: Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty instalacyjne o odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty zabezpieczające i osłonowe
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>70,00</edit>


	Dział:POZIOM PARTER
	Dział:Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 2.1
	Dział:Demontaż istniejących drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,586</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 0,028 * 13</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.157</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.157</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary, zamek z wkładką patentową (80x200) - D4
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 13</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,65 * 2 * 13</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>13</edit>


	Dział:Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 2.2
	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego
	Pozycja: Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,12 * 2,35</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,80</edit>


	Dział:Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D5
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar: <edit>4,70</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,45 + 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>4,70 + 5,55 * 0,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>4,70 * 1,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 2.3
	Dział:Demontaż istniejących drzwi szklanych
	Pozycja: Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż
	Obmiar: <edit>1,86 * 2,50</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>4,65 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.173</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.174</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.174</edit>


	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego
	Pozycja: Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,12 * 1,80</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,80</edit>


	Dział:Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D5
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar: <edit>3,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,45 + 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>3,60 + 5,55 * 0,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>3,60 * 1,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 2.4
	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego
	Pozycja: Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,44 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,12 * 9,90</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,80</edit>


	Dział:Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D6
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar: <edit>9,90 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,45 + 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>19,80 + 5,55 * 0,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>19,80 * 1,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - poz. 2.5
	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,60</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>3,90 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.196</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.197</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.197</edit>


	Dział:Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+40/210)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe z naswietlem przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, antywłamaniowe - Dz2
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,50 + 2,60 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>6,70</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>6,70 * 0,20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>2,50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej - poz. 2,6
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,60</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>3,90 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.209</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.209</edit>


	Dział:Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 2.7
	Dział:Demontaż istniejących drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,70 * 2,00 * 0,025</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.213</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.214</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.214</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 70/200)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary, zamek z wkładką patentową (70x200) - D9
	Obmiar: <edit>0,70 * 2,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż istniejacych drzwi, wstawienie nadproża , wstawienie drzwi ppoż. - poz. 2.8
	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>3,255</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>3,255 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.221</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.222</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.222</edit>


	Dział:Podniesienie poziomu istniejącego nadproża, bądź wymianę na nowe, które należy wykonać z 3 prefabrykowanych belek żelbetowych L19/180
	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>0,46 * 1,80 * 0,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,207</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.226</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.227</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.227</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,80 * 3</edit>

	Pozycja: Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm
	Obmiar: <edit>0,46 * 1,80</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi ppoż. (światło przejścia 90+45/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D7
	Obmiar: <edit>1,55 * 2,10</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych
	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż rolety ppoż. na istniejącym otworze - poz. 2.9
	Pozycja: Dostawa i montaż rolety ppoż. EI30
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,10</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - poz. 2.10
	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1,60 * 2,15</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>3,44 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.236</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.237</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.237</edit>


	Dział:Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+40/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe z naswietlem przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, antywłamaniowe - Dz1
	Obmiar: <edit>1,60 * 2,15</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych 
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,60 + 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>5,90</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>5,90 * 0,20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>2,50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż istniejacych drzwi, wstawienie nadproża , wstawienie drzwi ppoż. - poz. 2.11
	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>2,10 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.248</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.249</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.249</edit>


	Dział:Poszerzenie otworu drzwiowego
	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,30 * 2,10</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,30 * 2,10</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,158</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.254</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.255</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.255</edit>


	Dział:Wstawienie nadproża z 2 prefabrykowanych belek żelbetowych L19/150
	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	Obmiar: <edit>0,30 * 1,50 * 0,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,113</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.259</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.260</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.260</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,50 * 2</edit>

	Pozycja: Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm
	Obmiar: <edit>0,30 * 1,50</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi ppoż. (światło przejścia 90+45/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D8
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych 
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>(1,00 + 2,10 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>1,50 * 2 * 1,1</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,44 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - poz. 2.12
	Dział:Demontaż stolarki drzwiowej
	Pozycja: Demontaż stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1,60 * 2,15</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>3,44 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.272</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.273</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.273</edit>


	Dział:Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (światło przejścia 90+60/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe z naswietlem przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, antywłamaniowe - Dz3
	Obmiar: <edit>1,63 * 2,07 + 2,50 * 1,03 + 0,87 * 1,02</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych 
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>2,50 + 3,00 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>8,50</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>8,50 * 0,20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>3,50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 2.13
	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Pozycja: Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>31,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>31,10 * 1,05</edit>


	Dział:Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI 60
	Pozycja: Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty instalacyjne o odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Doprowadzenie ściany do klasy odporności ogniowej EI 60 poprzez dołożenie płyt GKF wg. rozwiązania systemowego wewnątrz pomieszczenia 1.44 - poz. 1.14
	Dział:Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>10,75</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>10,75 * 1,05</edit>


	Dział:Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI 60
	Pozycja: Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty instalacyjne o odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty zabezpieczające i osłonowe
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Obmiar: <edit>80,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>350,00</edit>


	Dział:POZIOM PIĘTRO
	Dział:Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 3.1
	Dział:Demontaż istniejących drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 0,028 * 10</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.294</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.295</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.295</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary, zamek z wkładką patentową (80x200) - D4
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,65 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 3.2
	Dział:Demontaż istniejących drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,70 * 2,00 * 0,028 * 1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.303</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.304</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.304</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane EI30 kolor szary, zamek z wkładką patentową (70x200) - D9
	Obmiar: <edit>0,70 * 2,00 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,65 * 2 * 1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 3.3
	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego
	Pozycja: Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,51 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,12 * 2,30</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,80</edit>


	Dział:Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D5
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar: <edit>4,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,45 + 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>4,60 + 5,55 * 0,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>5,155 * 1,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 3.4
	Dział:Demontaż istniejących drzwi szklanych
	Pozycja: Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż
	Obmiar: <edit>1,86 * 2,51</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>4,669 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.320</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.321</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.321</edit>


	Dział:Wykonanie ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego
	Pozycja: Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,51 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,12 * 1,65</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,80</edit>


	Dział:Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D6
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar: <edit>1,65 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,45 + 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>3,30 + 5,55 * 0,10</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>3,855 * 1,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż istniejacych drzwi  i wstawienie projektowanych drzwi p-poż. - poz. 3.5
	Dział:Demontaż istniejących drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 0,028 * 1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.335</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.336</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.336</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanych drzwi (światło przejścia 80/200)
	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi drewniane EIS30 kolor szary, zamek z wkładką patentową (80x200) - D10
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - naprawa ścian wewnętrznych po montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,65 * 2 * 1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie ściany , wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie - poz. 3.6
	Dział:Demontaż istniejących drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI
	Obmiar: <edit>2,85</edit>

	Pozycja: Przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>2,85 * 0,028 * 1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.344</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.345</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.345</edit>


	Dział:Wstawienie drzwi ppoż. w projektowanej ścianie (światło przejścia 90+30/200)
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe przeszklone, szklenie bezpieczne wg projektu, kolor dostosować do istn. drzwi, drzwi wyposażone w samozamykacz i w okucia antypaniczne, drzwi p-poż. EI 30 - D6
	Obmiar: <edit>2,85</edit>


	Dział:Wykonanie warstw wykończeniowych na projektowanej ścianie
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>1,40 * 2 + 2,10 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>11,20 * 0,25</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w progu drzwi z dostosowaniem do istniejącej i uzupełnienie cokolika
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie otworów w dachu i stropie wraz z zabudową klap oddymiających - poz. 3.7
	Dział:Wstawienie belki stalowej ɪ HEB 140 (S 235) L=3200 mm
	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie gniazd dla belek i pod podlewki
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,30 * 0,30 * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>0,054</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.354</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.355</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.355</edit>

	Pozycja: Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m
	Obmiar: <edit>2,70 * 3,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie podlewek betonowych o gr. 50 mm
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,30 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podlewek betonowych - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50
	Obmiar: <edit>poz.359</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HE140A (24,7 kg/m) + podbicie betonem nad elementem stalowym gr. do 5 cm
	Obmiar: <edit>3,20</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wykonanie obudowy belki stalowej w klasie odporności ogniowej EI 60 z płyt GKF wg. roz-wiązania systemowego
	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,70 * 3</edit>

	Pozycja: Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
	Obmiar: <edit>2,70 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.364 * 1,15</edit>


	Dział:Wykonanie otworu w stropie oraz w warstwach dachu
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
	Obmiar: <edit>1,40 * 1,80</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2
Krotność = 3
	Obmiar: <edit>2,52</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop (płyta dachowa)
	Obmiar: <edit>0,06 * (1,40 + 1,10) * 2</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar: <edit>1,40 * 1,80</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka płyty dachowej
	Obmiar: <edit>1,10 * 1,40 * 0,06</edit>

	Pozycja: Rozebranie istniejącej izolacji dachu
	Obmiar: <edit>1,90 * 1,60</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop
	Obmiar: <edit>0,25 * (1,40 + 1,10) * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu
	Obmiar: <edit>1,10 * 1,40 * 0,25</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>2,52 * 0,07 + 3,04 * 0,10 + 0,385</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.375</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.375</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.375</edit>

	Pozycja: Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
	Obmiar: <edit>2,00 * 3</edit>

	Pozycja: Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
	Obmiar: <edit>2,00 * 3</edit>


	Dział:Wykonanie ścianki z bloczków gazobetonowych gr. 10 cm podpierające płyty korytkowe
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>0,10 * 4,30 * 1,1</edit>


	Dział:Montaż klapy dymowej 140x110 cm
	Pozycja: Osadzenie klapy oddymiajacej o wym. 140x10 cm w połaci dachowej + podstawa dachowa dostosowana do rodzaju pokrycia, kąta nachylenia dachu h=350 mm - rozwiązanie systemowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - listwa narożna wzdłuż klapy oddymiajacej
	Obmiar: <edit>1,10 * 2 + 1,40 * 2</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy podkładowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym)
	Obmiar: <edit>1,00 * 5,00 * 1,1</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym)
	Obmiar: <edit>1,00 * 5,00 * 1,1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - listwy aluminiowe wykończeniowe do zakończenia obróbek
	Obmiar: <edit>1,10 * 2 + 1,40 * 2</edit>

	Pozycja: Uszczelnianie listew do zakończenia obróbek blacharskich - sylikon dekarski
	Obmiar: <edit>poz.386</edit>


	Dział:Wykonanie termoizolacji boków klapy dymowej ze styropianu gr. 12 cm
	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian
	Obmiar: <edit>4,90</edit>

	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>4,90 * 4</edit>


	Dział:Wykonanie obudowy odsłoniętej konstrukcji dachu płytami GKF gr. 15,0 mm wg. wybranego rozwiązania systemowego w klasie odporności ogniowej EI 60
	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa
	Obmiar: <edit>4,90 + 0,30 * (1,10 + 1,40) * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
	Obmiar: <edit>1,10 * 2 + 1,40 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.390 * 1,15</edit>


	Dział:Powiększenie otworów okiennych i wstawienie okna - poz. 3.8
	Dział:Demontaż stolarki okiennej
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
	Obmiar: <edit>2,65</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
	Obmiar: <edit>2,65</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,70 * 0,025 * 3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.396</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.396</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.396</edit>


	Dział:Wyburzenie fragmentu ściany podokiennej
	Pozycja: Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,15 * 2 * 0,62</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych - poszerzenie
	Obmiar: <edit>0,62 * 0,35</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.401</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.402</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.402</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.402</edit>


	Dział:Wstawienie projektowanego okna 260x90 cm
	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników wewnętrznych, długości 2,65 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,60</edit>

	Pozycja: Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej (powlekanej), obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka parapetów + montaż zakończeń do parapetów - obustronnych pcv
	Obmiar: <edit>0,40 * 2,65</edit>


	Dział:Roboty wykończające po wymianie okien 
	Pozycja: Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>2,60 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>2,60 + 0,90 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm
	Obmiar: <edit>4,40</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar: <edit>3,00</edit>


	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany, w przypadku gdy nie spełnia wymagań tj. nie posiada klasy odporności ogniowej REI 60 należy doprowadzić ścianę do wymaganej klasy odporności ogniowej - poz. 3.9
	Dział:Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Pozycja: Sprawdzenie klasy odporności ściany
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Doprowadzenie ściany do wymaganej klasy odporności ogniowej REI60
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe + wełna mineralna gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>45,45</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>45,45 * 1,05</edit>


	Dział:Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianie oddzielenia pożarowego REI 60 zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi o odporności ogniowej EI 60
	Pozycja: Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianie oddzielenia pożarowego REI 120 - przepusty instalacyjne o odporności ogniowej EI 60
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Roboty zabezpieczające i osłonowe
	Pozycja: Osłony okien i drzwi folią polietylenową
	Obmiar: <edit>60,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>200,00</edit>





