
Zestawienie pomieszczeń
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Projektowany nawiew - napęd okienny

Projektowana klapa dymowa 
- wg. odrębnego opracowania

Wysokość parapetu

Oznaczenia:

hp

h Wysokość pomieszczenia

Istniejący grzejnik

Istniejąca balustrada

TE
Tablice elektryczne

G Istniejąca gaśnica

Istniejący hydrant z wężem 
półsztywnym o DN 25 mm
+ gaśnica

H25

G

E
I 
3
0 Projektowane drzwi w podanej klasie 

odporności ogniowej (tutaj: EI 30 oraz EIS 30)

G Projektowana lokalizacja gaśnicy

H25
G

Projektowany hydrant wewnętrzny 
z wężem półsztywnym o DN 25 mm 
+ gaśnica

Projektowana ściana/uzupełnienie 
otworu w podanej klasie 
odporności ogniowej (tutaj: REI 60)

Ściana w podanej klasie 
odporności ogniowej (tutaj: REI 60)
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Wymiar drzwi opisany kolorem zielonym oznacza 
wstawienie/wymianę drzwi w istniejącym otworze
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Ozn. Rodzaj pomieszczenia Wykończenie podłogi Wykończenie ścian Wykończenie sufitów
Powierzchnia 

netto [m
2
]

Powierzchnia 

użytkowa [m
2
]

2.1 Magazyn Wykładzina PCV Malowanie Malowanie 20,93 20,93

2.2 Pokój nr 16
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 17,04 17,04

2.3 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,06 3,06

2.4 Pokój nr 17
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 16,83 16,83

2.5 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,24 3,24

2.6 Pokój nr 18
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 18,11 18,11

2.7 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,10 3,10

2.8 Pokój nr 19
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 17,39 17,39

2.9 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,00 3,00

2.10 Pokój nr 20
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 17,61 17,61

2.11 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,87 2,87

2.12 Magazyn pościeli Wykładzina PCV Malowanie Malowanie 7,38 7,38

2.13 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,03 2,03

2.14 Pokój nr 22
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 16,72 16,72

2.15 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,74 2,74

2.16 Magazyn rzemieślniczy Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 9,40 9,40

2.17 Magazyn śr.czystości Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,26 2,26

2.18 Pokój nr 24 Wykładzina dywanowa Malowanie Malowanie 15,20 15,20

2.19 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 6,53 6,53

2.20 Pokój nr 25
Wykładzina dywanowa/                 

panele podłogowe
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 12,42 12,42

2.21 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 4,05 4,05

2.22 Pokój nr 26 Wykładzina dywanowa Malowanie Malowanie 16,29 16,29

2.23 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 4,71 4,71

2.24 Sala konferencyjna Płytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 27,86 27,86

2.25 Komunikacja 1 Wykładzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 22,21

2.26 Klatka schodowa K1 Płytki ceramiczne Malowanie Malowanie 18,08

2.27 Komunikacja 2 Wykładzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 22,15

313,21 250,77SUMA  
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