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Ozn. Rodzaj pomieszczenia Wykończenie podłogi Wykończenie ścian Wykończenie sufitów
Powierzchnia 

netto [m
2
]

Powierzchnia 

użytkowa [m
2
]

1.1 Biuro Wykładzina PCV Malowanie Malowanie 20,57 20,57

1.2 Pokój nr 1
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 16,96 16,96

1.3 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,68 2,68

1.4 Pokój nr 2
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 17,08 17,08

1.5 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,98 2,98

1.6 Pokój nr 3
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 17,77 17,77

1.7 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,82 2,82

1.8 Pokój nr 4
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 17,41 17,41

1.9 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,88 2,88

1.10 Pokój nr 5
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 16,90 16,90

1.11 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,71 2,71

1.12 Magazyn czystej pościeli Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 8,22 8,22

1.13 Pralnia Wykładzina PCV Malowanie Malowanie 1,76 1,76

1.14 Pokój nr 8
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 16,89 16,89

1.15 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,66 2,66

1.16 Pokój nr 8
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 7,32 7,32

1.17 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,12 2,12

1.18 Pokój nr 9
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 7,53 7,53

1.19 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,22 2,22

1.20 Pokój nr 10
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 12,65 12,65

1.21 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,43 3,43

1.22 Pokój nr 10
Wykładzina dywanowa/                 

płytki ceramiczne
Malowanie/tynk dekoracyjny Malowanie 10,48 10,48

1.23 Łazienka Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,39 2,39

1.24 Komunikacja 1 Wykładzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 21,39

1.25 Klatka schodowa K1 Płytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 11,69

1.26 Recepcja Płytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 7,08 7,08

1.27 Komunikacja 2 Wykładzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 21,65

1.28 Hol Płytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 54,91

1.29 WC damski Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 9,28 9,28

1.30 WC męski Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 7,36 7,36

1.31 WC Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Sufit kasetonowy 2,34 2,34

1.32 Szatnia Płytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 5,85 5,85

1.33 Klatka schodowa K2 Lastryko Malowanie Malowanie 6,23

1.34 Komunikacja 3 Lastryko Malowanie Malowanie 5,64

1.35 Wiatrołap 2 Lastryko Malowanie Malowanie 1,40

1.36 Magazyn Lastryko Malowanie Malowanie 7,26 7,26

1.37 Chłodnia Panel systemowy Panel systemowy Panel systemowy 4,26 4,26

1.38 Komunikacja 4 Lastryko Malowanie Malowanie 2,65

1.39 Kuchnia Lastryko Płytki ceramiczne/malowanie Malowanie 31,78 31,78

1.40 Zmywalnia Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Sufit kasetonowy 5,30 5,30

1.41 Zaplecze Płytki ceramiczne Płytki ceramiczne/malowanie Sufit kasetonowy 8,50 8,50

1.42 Restauracja Płytki ceramiczne Malowanie Malowanie 65,97 65,97

1.43 Sala konferencyjna Płytki ceramiczne Malowanie
Malowanie/sufit 

kasetonowy
65,82 65,82

1.44 Magazyn brudnej pościeli Płytki ceramiczne Malowanie/okł. drewniana Malowanie 4,03 4,03

548,82 423,26SUMA  
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