CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_J-/./E PCA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

AXREDYTACH
im. Jozefa Tuliszkowskiego

0" .
S PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRODBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3351/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawic’a 355
32-084 Morawica

stwierdza, ze wyrob: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S
Odmiany oprawy zostafy podane na 2 stronie niniejszego swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: TM Technologie Sp. 2 0lo.
Morawica 355
'32-084 Morawica

w zaktadzie produkcyjnym: TM Technologie Sp. z 0.0.
Morawica 355
32-084 Morawica

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia - Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji.z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takie zasad  wydawania dopuszczenia tych wyroboéw
do uzytkowania (Dz. U.'nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,

poz. 984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia,wyrobu nr 4794/2018 z dnia 20.07.2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 2189854.50 z dnia 29.10.2016 r. wykonanych w DEKRA Certification B.V.
oraz sprawozdanie z badan nr 1125/BA/18 z dnia 31.08.2018 r., nr 2203/BA/16 z dnia 31.03.2017 r.,
nr 1992/BA/16 z dnia 12.12.2016 r. (wraz z poprawkg z'dnia“20.01.2017 r.), nr 1400/BA/15 z dnia 09.10.2015 r.
wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych w umowie
nr 3351/DC/CNBOP-PIB/2018.
Okres waznosci s$wiadectwa: od 16.09.2018 r. do 15.09.2023 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3351/2018
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S w odmianach:

M1U 101 NM w, M1U 301 NM w;

gdzie w = ST;

M1 101 M w, M1 301 M w, M1 101 NM w, M1 301 NM w;-

gdzie w = ST/AT/DATA/DATA2;

M2 102 M w, M2 302 M w, M2 102 NM w, M2 302 NM wy M2 102 M.COLD w, M2 302 M COLD w, M2 102 NM COLD w,
M2 302 NM COLD w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ;

M3 103 NM w, M3 303 NM w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ2;

M5 105 M w, M5 305 M w, M5 105 NM w, M5 305 NM w, M5 105 M COLD w, M5 205 M.COLD w, M5 105 NM COLD w,

M5 205 NM COLD w;
gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ;

E1P 101 M w, EIP 301 M w, E1P 101 NM w, E1P 301 NM w, E1P 101 M COLD w, E1P 301 M COLD w, E1P 101 NM COLD w,

E1P 301 NM COLD w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATA2;

C1302 M w, C1302 NM w, C1102 M COLD w, €1 302 M COLD w, C1 102 NM COLD w, €1 302 NM COLD w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ2;

C2105M w, C2 305 M w, C2 105 NM w, C2 305 NM w, €2 105 M COLD w, €2 205 M COLD w, C2 105 NM COLD w,

C2 205 NM COLD w; .

gdzie w = ST/AT/DATA/DATA2;

W1302 Mw, W1302 NM w, W1 102 M COLD w, W1 302 M COLD w, W1 102 NM COLD w, W1 302 NM COLD w:

gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ; :

W2 105 M w, W2 305 M w, W2 105 NM w, W2 305 NM w, W2 105 M COLD w; W2 205 M COLD w, W2 105 NM COLD w,
W2 205 NM COLD w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATA2; -

F1302 M w, F1302 NM w, F1 102 M COLD w, F1 302 M COLD w, F1-102 NM COLD w, F1 302 NM COLD w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ;

F2 105 M w, F2 305 M w, F2 105 NM w, F2 305 NM w, F2 105 M COLD w, F2 205 M COLD w, F2 105 NM COLD w,

F2 205 NM COLD w;

gdzie w = ST/AT/DATA/DATAZ; . B

M1 01 CBw, M2 02 CBw, M505 CBw, E1P 01 CBw, C1 02 CBw; W1 02 CBw, F1 02 CBw, C2 05 CBw, W2 05 CBw, F2 05 CBw;
gdziew=1,7
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CNBOP-PIB  Aco0e3 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3351/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ONTEC S
Odmiany oprawy zostaty podane na 2 stronie niniejszego $wiadectwa dopuszczenia

& 55 ONTECS
Typ Z - zasildna centralnie X - z wtasnym zasilaniem
{wykonania;CB1; CB7) {wykonania: ST; AT; DATA; DATA2)
T -0 -7asilana nieciggle; 0 - zasilana nieciggle (dot. ONTEC S...NM...);
YR pracy 1 -zasilana ciagle; 1 - zasilana ciagle (dot. ONTEC S..M...);
i ' A - zawiera urzadzenie testujace
Urzadzenia ( arémét:‘sle ; "'méwy Shitania) F - urzadzenie automatycznego testowania
FEvnetr 3E zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane ELT;
) Y- B dotyczy 60-1 godz!na;
Znamionowy czas pracy awaryjnej (p B systemcw zasilanid) 120 - 2 godziny;
> Y 180 - 3 godziny;
210+250 V AC 50+60 Hz;
. . — H 210 i .
Znamionowe napiecie zasilania : 186:254 V DC; 10250V AC 50+60 Hz;
Klasa ochrony przed porazeniem pradem I
elektrycznym
Stop|E{1 zabezp|e|.:zenaa przed wnikaniem P44, IPES, P67
pytu, ciat statych i wody
Zrédto $wiatfa modut LED (moce: 1W, 2W, 3W, 5W)
;. nie dotyczy : ;
t lats 4
Czas tadowania akumulatora W actr systemow 2asitania) nie przekraczajacy 24 h
Sygnalizacja tadowania akumulatora s - dotyc‘zy . tak - dioda LED
. (parametr systemow zasilania)
Przystosowana do piktogramow ) 5 tak
; ; ; g nabudowywana;
Sposéb zamocowania .
; wbudowywana;
Powierzchnia montazowa : 2 o5 1
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1) . ; v powierzchnie normalnie palne
NSRS o do normalnego stosowania
(2godnie z norma PN-EN 60598-1) g
Materiat obudowy TR i : tworzywo sztuczne
Oprawy z wltasnym zasilaniem przeznaczone sq do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq PN-EN 62034:2012.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgéych zapewnieniu bezplaczengtwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia, tych wyrebow do uzytkowania (Dz. U. nr143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien by¢ eznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszego Swiadectwa. '
W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujgce wydania norm:

— PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC: 2016—07+AC 2016-11, oraz

— PN- Epf 60598-1:2015-04+AC:2016-02.
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