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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie w budynku Hotelu AGRO w Mikoto-
wie zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w ekspertyzie
[5] oraz zgodnie z postanowieniami Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Katowicach [6].

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 269/101, obreb 0036 w Mikotowie Smitowicach na ktérej zlokalizowany Hotel
AGRO, graniczy od potudnia z niezabudowang dziatkg nr 357/101, od zachodu z dziatkami
gruntowymi, od pétnocy z dziatkami drogowymi nr 215/98 i 332/101, od wschodu z ulicg
Gliwickg. Dziatka zabudowana jest budynkiem Hotelu AGRO oraz budynkiem biurowym
Slgskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego. Dziatka jest cze$ciowo ogrodzona. Na terenie
dziatki znajduje sie utwardzony parking z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej, asfal-
towe chodniki i plac oraz zieleh niska, sredniowysoka i wysoka.

Dziatka jest uzbrojona w wodocigg, kanalizacje sanitarng i deszczowg, gaz sieciowy oraz
energie elektryczng.

Odlegtosci budynku hotelowego od granic sgsiednich dziatek:

- od strony pin.: 13,9 - 17,25 m od granicy sasiedniej dziatki drogowej, natomiast naj-
blizej potozny obiekt kubaturowy znajduje sie w odlegtosci ponad
55 m (budynek przemystowy — PM),

- od strony ptd.: min. 120 m od granicy sgsiedniej dziaftki rolniczej, natomiast najblizej
potozny obiekt kubaturowy znajduje sie w odlegtosci ponad 30 m (bu-
dynek infrastruktury technicznej — PM),

- od strony wsch.: min.160 m od granicy sgsiedniej dziatki drogowej, w tym od 29 m
od zadrzewienia, zlokalizowanego na dziatce wiasciciela, natomiast
najblizej potozny obiekt kubaturowy znajduje sie w odlegtosci ponad
600 m (budynek mieszkalny — ZL),

- od strony zach.: min. 17,30 m od granicy sgsiedniej dziatki rolniczej, natomiast najbli-
zej potozny obiekt kubaturowy znajduje sie na dziatce wtasciciela
w odlegtosci 21,30 m (budynek biurowy — ZL).

Lokalizacje obiektu przedstawiono na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu,
ry-sunek nr PB/01.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

4. Bilans terenu

Bez zmian




5. Informacje i dane

5.1. Dziatka nr 269/101, obreb 0036 Smitowice nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw. Budynek Hotelu AGRO nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje
sie w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Mikotow.

5.2. Wyzej wymieniona dziatka znajdujg sie na terenie gorniczym (ztoze wegla kamienne-
go "Smitowice") i moze by¢ narazona na wptywy eksploatacji gérniczej.

5.3. Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe nie stanowig zagrozenia dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia w za-
kresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wymagania dotyczgce odlegtosci pomiedzy budynkiem Hotelu "AGRO", a innymi
obiektami na sgsiednich dziatkach oraz od granic sgsiednich dziatek ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej sg spetnione. Do w/wym. budynku hotelowego
droga pozarowa nie jest wymagana. Doprowadzony do obiektu dojazd stanowi asfaltowa
droga o szerokosci 3 m i utwardzony plac (zlokalizowany po stronie pétnocno-zachodniej
budynku), skomunikowany z przedmiotowg drogg publiczng. Potgczenie drogi z wejsciem
do klatki schodowej wykonano utwardzonym dojsciem o szerokosci ponad 1,5 m.
Lokalizacja dojazdu zostata pokazana na rys. PB/01.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm?/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy DN 80 mm lub 100 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie z pobliskich hydrantow zewnetrznych nadziemnych DN 80, zainstalowanych na
miejskiej sieci wodociggowej. Odlegto$¢ w linii prostej najblizszego hydrantu DN 80 od bu-
dynku wynosi do 17,25 m.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie. Na podstawie przepiséw [1], [2], [3], [4],
[7], [8], [9], [10] ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziat-
ki inwestora nr 269/101, obreb 0036 Smitowice.

Cieszyn, 1 wrzesnia 2021 r.
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CZESC OPISOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest czesciowa przebudowa budynku Hotelu ,AGRO” w celu dostoso-
wania obiektu do obowigzujgcych przepisdéw p.pozarowych zgodnie ze wskazaniami okreslo-
nymi w ekspertyzie [5] oraz zgodnie z postanowieniami [6a] i [6b] Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach. Zakres opracowania obejmuje
branze architektoniczno-budowlang z wytgczeniem instalacji, ktore stanowig przedmiot od-
rebnego opracowania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy [2], obiekt zalicza sie do kategorii XIV — budynki zakwa-
terowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczyn-
kowe, schroniska turystyczne.

3. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.1. Sposodb uzytkowania obiektu

Budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako obiekt hotelowy.

3.2. Program uzytkowy - stan istniejacy

Piwnica: Pow. uzytkowa 43,08 m? — kotlownia gazowa, pomieszczenia magazynowe, po-
mieszczenia techniczne, obieralnia warzyw, komunikacja oraz klatka schodo-
wa;

Parter: Pow. uzytkowa 548,82 m? — biuro, 10 pokoi noclegowych wraz z weztami sani-
tarnymi dla tgcznie 16 oséb, podreczne magazynki poscieli, recepcja, hol,
szatnia, sala konferencyjna (do 45 osdb), restauracja (do 45 oséb), zaplecze
kuchenne, magazynki podreczne kuchni, WC, komunikacja oraz klatki schodo-
we;

Pietro: Pow. uzytkowa 313,21 m? — 9 pokoi noclegowych wraz z weztami sanitarnymi
dla tgcznie 18 osbb, salka konferencyjna (do 16 osob), podreczny magazynek
poscieli, magazynek rzemiesiniczy, magazynek srodkéw czystosci, komunika-
cja oraz klatka schodowa.

taczna ilos¢ miejsc noclegowych w budynku - 34.
4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek Hotelu ,AGRO”, zlokalizowany na dziatce nr 269/101, obreb 0036 Smitowice
w Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85, wybudowany w latach 70-tych XX w., jest obiektem wol-
nostojgcym, dwuskrzydtowym, tworzgcym w rzucie ksztatt litery "L". Skrzydta budynku po-
siadajg rozne wysokosci. Skrzydto zachodnie posiada 2 kondygnacje nadziemne, skrzydto
potudniowe jest parterowe. Obiekt jest czesciowo podpiwniczony.
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W ramach projektu nie przewiduje sie zadnych zmian w uktadzie przestrzennym i formie
architektonicznej obiektu. Projektowana lokalizacja klapy oddymiajgcej na dachu nie zakto6-
ca formy architektonicznej obiektu.

4.1. Parametry techniczne

e kubatura - 4 141,00 m*
e powierzchnia zabudowy - 697,00 m?
e powierzchnia netto - 934,20 m?
e powierzchnia uzytkowa - 688.72 m?
¢ liczba kondygnacji nadziemnych - 2

e liczba kondygnaciji podziemnych - 1

e Wysoko$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu

przy najnizej potozonym wejsciu na parterze do gornej
kraWQdZi dachu) - 7,43 m - budynek n|Sk| "N"

4.2. Konstrukcija - stan istniejacy

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej w podtuznym uktadzie konstrukcyjnym.
tawy fundamentowe betonowe, sciany fundamentowe murowane z cegty petnej na zapra-
wie cementowo-wapiennej, sciany zewnetrzne budynku warstwowe murowane z cegty kra-
towki na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone ETICS, Sciany wewnetrzne nosne mu-
rowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, scianki dziatowe
z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy miedzykondygnacyjne prefa-
brykowane gestozebrowe typu DZ-3. Nad czescig pietrowg istnieje stropodach wentylowa-
ny, dwuspadowy, sktadajgcy sie ze stropu DZ-3 na ktorym oparto azurowe $Scianki z ce-
gty podpierajgce ptyty dachowe korytkowe (KB1-31.6.3(14)-69) ze spadkiem 5%. Nad cze-
Scig parterowg istnieje stropodach wentylowany, jednospadowy, skfadajgcy sie ze stropu
DZ-3 utozonego ze spadkiem 5%, na ktérym potozone sg ptyty korytkowe na podkftadach
z cegly. Dachy pokryte sg papg bitumiczng. Termoizolacja stropodachu wykonana ze sty-
ropianu.

4.3. Projektowane zmiany konstrukcyjne

4.3.1. Otwor dla klapy oddymiajgcej w stropodachu nad klatkg schodowg K1

Nad klatkg schodowg K1 istnieje stropodach wentylowany o konstrukcji sktadajgcej sie ze
stropu gestozebrowego DZ-3 oraz ptyt korytkowych utozonych na sciankach azurowych
z cegty dziurawki. Zebra stropu o rozpietosci w $wietle podpér ok. 5,7 m oparte sg z jed -
nej strony na podtuznej zewnetrznej scianie nosnej z drugiej strony na zelbetowym podcig-
gu. W stropie zaprojektowano otwor o szerokosci 1,08 m i dtugosci 1,3 m. W celu wyko-
nania otworu w stropie nalezy w pierwszej kolejnosci obsadzi¢ w scianach bocznych klatki
schodowej dodatkowg podpore stropu w postaci stalowego podciggu wykonanego
z dwuteownika szerokostopowego 1 HEB140 (S235). W miejscu projektowanego otworu
nalezy sku¢ tynk w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji zeber w stropie. Nastepnie nale-
zy usung¢ dwa rzedy pustakow znajdujgcych sie pomiedzy 3 zebrami stropu na odcinku
od projektowanego podciggu stalowego do istniejgcego podciggu zelbetowego. Po usunie-
ciu pustakéw nalezy wycigé fragment zebra srodkowego w otworze. Zebra skrajne nalezy
pozostawiC nienaruszone. Wokot otworu w odlegtosci 15 cm od jego krawedzi nalezy wy-
kona¢ $cianki z bloczkow gazobetonowych gr. 10 cm podpierajgce ptyty korytowe a na-
stepnie wycig¢ w ptytach korytkowych projektowany otwér na klape dymowag. W/wym.
Scianki podpierajgce ptyty korytkowe i wydzielajgce przestrzenn pomiedzy stropem a da-
chem nalezy obudowac ptytami GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci
ogniowej El 60 z ociepleniem z wetny mineralnej gr. 12 cm. Szczegoty przedstawiono w
czesci graficznej projektu rys. nr PB/06, PB/07.
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4.3.2. Otwor okienny w kottowni

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano dodatkowy otwor w Scianie zewnetrznej na
okno 1,50 x 0,9 m. Otwoér wykonac bezposrednio pod wiencem, ktory bedzie petni¢ funkcje
nadproza.

4.3.3. Powiekszenie otworow drzwiowych w restauracji i sali konferencyjne;j

W pomieszczeniu restauracji w Scianie w osi "3" zaprojektowano drzwi 90/200 EI30
i w zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ wymiany nadproza. Nowe nadproze nalezy wyko -
na¢ z 2 prefabrykowanych belek zelbetowych L19/150 ustawionych pétkami do Srodka.
Przestrzen miedzy belkami zazbroi¢ dotem 1#12 (S235) i wypetni¢ betonem min. C16/20
wg PN - EN 206 - 1:2003/A2:2006.

W sali konferencyjnej w $cianie w osi "3" zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe 90+45/200
EI130. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia wysokosci otworu poprzez pod-
niesienie istniejgcego nadproza bgdz wymiane na nowe, ktére nalezy wykonac z 3 prefa-
brykowanych belek Zzelbetowych L19/180 ustawionych pétkami do srodka. Przestrzen mie-
dzy belkami zazbroi¢ dotem 1#12 i wypetni¢ betonem klasy minimum C16/20
wg PN - EN 206 - 1:2003/A2:2006.

5. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowi-
sko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1) zapotrzebowanie wody pitnej — bez zmian;

2) ilos¢ sciekow bytowych - bez zmian;

3) sposbdb odprowadzania sciekéw - bez zmian;

4) sposob odprowadzania wéd deszczowych z budynku - bez zmian;

5) sposbdb odprowadzenia spalin - bez zmian;

6) emisja zapachow pytowych i ptynnych — nie wystepuije;

7) odpady state gospodarcze w ilosci - bez zmian - sg segregowane i gromadzone w za-
mykanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu przeznaczonym do
tego celu a nastepnie sg wywozone w celu utylizacji;

8) budynek nie powoduje emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, pola elek-
tromagnetycznego i innych zaktécen,

9) zamierzenie inwestycyjne nie ma negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania funkcjonalne i techniczne

nie powodujg negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego obiek-
tu. Budynek Hotelu AGRO wyposazony jest w instalacje grzewczg c.o. zasilang z wiasnej
kottowni gazowej. Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego systemu zaopatrzenia budynku
w energie i ciepto, nie ma wiec koniecznosci sporzgdzania analizy technicznych, srodo-
wiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alterna-
tywnych. Sprawdzono jedynie izolacyjnosci cieplne projektowanych przegréd budowlanych
pod kgtem spetnienia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 2 do rozporzagdzenia [3].
Wyniki obliczen izolacyjnosci cieplnej projektowanej scianki wydzielajgcej przestrzen kla-
py dymowej klatki schodowej K1: U = 0,24 [W/(m?K)] = Ucmaxy = 0,30 [W/(m?K)]
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7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w:

- instalacje elektryczng, zabezpieczong przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
- instalacje odgromowa,

- przewody kominowe dymowe i wentylacyjne,

- instalacje wodociggowo-kanalizacyjng,

- instalacje grzewczg c.o. zasilang z wtasnej kottowni na paliwo gazowe,

- instalacje teletechniczna.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy [5], budynek zostanie dodatkowo wyposazony wg
odrebnego opracowania w:

- instalacje wodociggowg przeciwpozarows;

- urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowe;

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

- ponadnormatywnie w system sygnalizacji pozarowe;.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

8.1. Stan istniejacy

Stan istniejagcy ochrony przeciwpozarowej obiektu zostat szczegdtowo opisany
w Ekspertyzie Technicznej [5]. Autorzy wyzej wymienionej ekspertyzy, po dokonaniu
szczegotowej analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze petne
dostosowanie budynku w sposob bezposrednio wynikajgcy z przepisow rozporzgdzenia
[3], nie jest mozliwe, ze wzgledow konstrukcyjnych oraz budowlanych. W ust. 7.
ekspertyzy [5] wyszczegdlniono w jakim zakresie nie ma mozliwosci technicznych
spetnienia wymagan przepiséw rozporzgdzenia [3]. W zwigzku z tym, zasadne stato sie
skorzystanie z trybu okreslonego w § 2, ust. 3a rozporzadzenia [3].

Obiekt w czesci pokoi hotelowych z tgcznie 34 miejscami noclegowymi zostat zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W czesci sal budynek zostat zaliczony do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL 1ll, z uwagi na brak wystepowania pomieszczen, w ktérych moze jednocze-
Snie przebywac ponad 50 osob. W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagroze -
nia wybuchem.

8.2. Warunki ewakuaciji

W pkt. 6.9 ekspertyzy [5] dokonano szczegotowej analizy warunkow ewakuacji na podsta-
wie wymagan zawartych w § 236 ust. 1 rozporzgdzenia [3].

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢é ewa-
kuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bez-
posrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.
Wynika z niej, ze:

a} w poziomie piwnicy:

- maksymalna ilo$¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — 2 osoby,

- klatka schodowa K2 na tym poziomie posiada bieg o szerokosci 0,88 m — warunek spef-
niony, spocznik o szerokosci 1,05 m do 1,13 m — warunek spetniony oraz wysokos¢
stopni wynosi od 0,20 m — warunek spetniony, klatka nie bedzie oddymiana i nie stuzy
do ewakuacji gosci, a jedynie dla personelu krotkotrwale przebywajgcego w czesci go-
spodarczo-technicznej,
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- jedno wyjscie ewakuacyjne z pom. 0.1 kottowni prowadzgce do korytarza, poprzez drzwi
jednoskrzydtowe o klasie E | 30 odpornosci ogniowej i szerokosci 0,8 m oraz wysokosci
1,75 m, drugie bezposrednio na zewnatrz budynku jednoskrzydtowe o szerokosci 0,72 m
i wysokosci 1,74 m — warunek szerokosci i wysokosci drzwi niespetniony,

- wyjscie na klatke schodowg poprzez drzwi jednoskrzydtowe E | 30 odpornosci ogniowej
o szerokosci 0,9 m i wysokoéci 1,8 m — warunek wysokosci drzwi niespetniony,

- poziome drogi ewakuacyjne stanowi komunikacja o wysokosci narzuconej wysokoscig
catej kondygnacji od 1,83 m do 1,99 m oraz o szerokosci 1,1 m — warunek niespetnio-
ny,

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 3,5 m przy jednym kierunku
ewakuacji — wymagania spetnione,

- maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i nie prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia — wymagania spetnione

b} w poziomie parteru:

- maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — do 60 osob
(osoby bedace uzytkownikami czesci hotelowej budynku + osoby w restauracji i perso-
nel),

- klatka schodowa K1 na tym poziomie posiada bieg o szerokosci 1,18 m — warunek min.
1,2 m niespetniony, spoczniki o szerokosci 1,94 m — warunek spetniony oraz wyso-
kos¢ stopni do 0,19 m— warunek wysokosci stopnia maksymalnie do 0,175 m nie-
spefniony,

- wyjscie z klatki schodowej K1 do holu recepcyjnego poprzez drzwi dwuskrzydtowe o sze-
rokosci 1,3 m i wysokosci 2,0 m (na poziomie parteru) — warunki spetnione,

- wyjscie z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku poprzez drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci 0,88 m i wysokosci 1,96 m (na poziomie parteru) — warunek szerokosci
i wysokosci drzwi niespetniony,

- Z holu recepcyjnego na zewnatrz obiektu zapewniono ewakuacje poprzez 2 drzwi dwu-
skrzydtowych o wymiarach szerokos¢ 0,81+0,52 m i wysokos¢ 2,0 m oraz 0,9+0,4 m
i wysokos¢ 2,10 m — warunek niespetniony w zakresie szerokosci 0,9 m skrzydta
otwieralnego drzwi wieloskrzydfowych oraz szerokosci 1,8 m wyjscia z holu recep-
cyjnego,

- wysokos¢ holu recepcyjnego przez ktéry prowadzona jest ewakuacja wynosi 2,44 m —
warunek wysokosci min. 3,3 m niespetniony,

- maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23 m przy jednym kierunku ewaku-
acji — wymaganie nie spetnione (wprowadzono ponadnormatywnie podziat korytarza na
2 odcinki drzwiami E | 30 odpornosci ogniowej oraz zastosowano drzwi do wszystkich
pokoi w obrebie korytarza w klasie E | 30 odporno$ci ognioweyj).

c) w poziomie |. pietra:

- maksymalna ilo§¢ osdb mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji — do 34
0SsoOb,

- klatka schodowa K1 na tym poziomie posiada bieg o szerokosci 1,18 m — warunek min.
1,2 m niespefniony, spocznik o szerokosci od 4,15 do 1,34 m — warunek min 1,5 m
niespetniony oraz wysokos¢ stopni wynosi od 0,19 m — warunek wysokosci stopnia
max 0,175 m niespefniony,

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen stanowig drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci od
0,7 m do 0,8 m oraz wysokosci 2,0 m - warunek szerokosci drzwi niespetniony,

- poziomg droge ewakuacyjng stanowi korytarz o wysokosci od 2,51 m do 2,7 m (na klat-
ce) oraz o szerokosci od 1,91 m — warunek wysokosci oraz szerokosci spetniony,
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- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23,5 m przy jednym kierunku ewa-
kuacji — wymaganie nie spetnione (wprowadzono ponadnormatywnie podziat korytarza
na 2 odcinki drzwiami E | 30 odpornosci ogniowej oraz zastosowano drzwi do wszystkich
pokoi w obrebie korytarza w klasie E | 30 odpornosci ogniowej),

- maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i nie prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia — wymagania spefnione,

- klatka schodowa K1 zostanie wydzielona pozarowo scianami o klasie R E | 60 odporno-
Sci ogniowej oraz ponadnormatywnie drzwiami w klasie E | S 30 i wyposazona automa-
tyczny w system oddymiania grawitacyjnego (automatyczne oddymianie i napowietrzanie
wg oddzielnego opracowania).

8.3. Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przeciwpozarowymi

8.3.1. Nienormatywne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy jednym kierunku ewakuacji na

poszczegoblnych kondygnacjach, nie mogg zostaé doprowadzone do wymagan
okreslonych w przepisach [3] (§ 256 ust. 3), ze wzgledow budowlanych. Zmiana
uktadu pomieszczen i korytarzy wigzataby sie z koniecznoscig przebudowy cato$ci
obiektu lub dobudowaniem dodatkowej klatki schodowej ktora sie nie miesci z uwa-
gi na droge przebiegajgca od strony potnocnej. Przedmiotowe dziatania pociggnety-
by za sobg naktady niewspotmierne do osiggnietych celdw, ktdre zostang osiggniete
w inny sposob zaproponowany w ekspertyzie [5] i w dalszej czesci projektu.
Na kondygnacjach ewakuacja zapewniona jest korytarzem do klatki schodowej K1.
Po wydzieleniu pozarowym klatki schodowej i wyposazeniu jej w oddymianie, dtu-
gosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23 i 23,5 m oraz przekracza o 13,5 m wartosc
dopuszczalng. Z uwagi na powyzsze, wprowadzono na korytarzu w potowie jego
dtugosci scianke w klasie E | 60 oraz dodatkowe drzwi o klasie E | 30 odpornosci
ogniowej dzielgce korytarz na 2 odcinki. Ponadto wszystkie drzwi do pomieszczen
pokoi zostang wymienione na przeciwpozarowe w klasie E | 30, a dodatkowo budy-
nek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru (wg oddzielnego opraco-
wania) na poziomych drogach ewakuacyjnych zostanie zapewnione ponadnorma-
tywne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 5 Ix. Powyzsze ponadnormatywne za-
bezpieczenia, ograniczg w pierwszej fazie pozaru zadymienie na poziomych dro-
gach ewakuacji co przy zastosowanej instalacji sygnalizacji pozaru i szybkim alar-
mowaniu gosci oraz personelu pozwoli na sprawne i szybkie przeprowadzenie ewa-
kuacji gosci z korytarza przedmiotowych kondygnaciji.

8.3.2. Nienormatywna szerokos¢ biegdéw i spocznikow oraz wysokosci stopni schodow
klatki schodowej K1, nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych
w przepisach [3], ze wzgledéw konstrukcyjno-budowlanych. Zmiana konstrukciji
schoddéw wigzataby sie z koniecznoécig ich catkowitej przebudowy oraz ingerencji
w konstrukcje nosng obiektu. Przedmiotowe dziatania pociggnetyby za sobg nakta-
dy niewspoétmierne do osiggnietych celow, ktére zostang osiggniete w inny sposaéb,
zaproponowany w ekspertyzie [5]. Klatka schodowa K1 zostanie wydzielona poza-
rowo istniejgcymi i projektowanymi Scianami o klasie odpornosci ogniowej, co naj-
mniej R E | 60 oraz zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi i ponadnormatywnie
dymoszczelnymi o klasie E I S 30 odpornosci ogniowej, jak rowniez wyposazone
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Co wiecej nieprawidtowe odcinki drog
ewakuacyjnych zostang doswietlone swiattem z opraw ewakuacyjnych o ponadnor-
matywnym natezeniu min. 5 Ix oraz wyraznie oznakowane (wg oddzielnego opraco-
wania). W sytuacji, w ktérej szerokos¢ biegéw i spocznikdéw zapewnia warunki ewa-
kuacji (wedtug przelicznika 0,6 m na kazde 100 oséb), doprowadzenie ich wymia-
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row do stanu zgodnego z warunkami technicznymi w ocenie autorow ekspertyzy [5]
nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Spetnienie wymagan dotyczgcych wysokos$ci holu oraz szerokosci drzwi wyjscio-
wych w przedmiotowym budynku wymagatoby ingerencji w konstrukcje budynku
i technicznie jest niewykonalne bez rozbiorki czesci obiektu. Obecnie wysokosc
holu wynosi 2,44 m, a szeroko$¢ drzwi wyjsciowych 1,33 m. Biorgc pod uwage fakt
wydzielenia pozarowego holu wraz z klatkg schodowg, wyposazenie obiektu w in-
stalacje sygnalizacji pozaru doprowadzenie ich wymiarow do stanu zgodnego z wa-
runkami technicznymi w ocenie autoréw ekspertyzy [5] nie ma uzasadnienia mery-
torycznego.

8.3.4. Nienormatywna szerokos¢ i wysokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczenia

nie mogg zosta¢ doprowadzone do wymagan okreslonych w przepisach [3] (§ 239
ust. 11 6, w zwigzku z § 62 ust. 1), ze wzgledéw budowlanych. Drzwi o niepra-
widtowych parametrach wystepujg na wszystkich kondygnacjach budynku i niejed-
nokrotnie znajdujg sie w Scianach nosnych budynkéw. Ponadto, otwory te ograni-
czajg inne przeszkody budowane jak, m. in. sufity. Wykucie wiekszych otworow
drzwiowych wymusza ingerencje w konstrukcje nosng obiektu, a nawet koniecznos¢
przebudowy sufitdw w rejonie ich oddziatywania. W wielu przypadkach jest to nie-
mozliwe, z uwagi na wymiary samego pomieszczenia. Nalezy w tym miejscu pod-
kresli¢, iz wymiary drzwi w najgorszych przypadkach wynoszg nie mniej niz 0,58 m
szerokosci, ale drzwi te sg jednostkowym przypadkiem i prowadzg do chtodni lub
0,6 m WC (pom. nr 1.31) na poziomie parteru. Nieprawidtowe wyjscia ewakuacyjne
zostang doswietlone Swiattem z opraw ewakuacyjnych o ponadnormatywnym nate-
zeniu min. 5 Ix oraz wyraznie oznakowane (wg oddzielnego opracowania). W sytu-
acji, w ktérej szerokosci wyjs¢é ewakuacyjnych zapewniajg warunki ewakuacji (we-
dtug przelicznika 0,6 m na kazde 100 oséb), doprowadzenie ich wymiarow do stanu
zgodnego z warunkami technicznymi w ocenie autorow ekspertyzy [5] nie ma uza-
sadnienia merytorycznego.

8.3.5. Nienormatywna szerokos¢ drég ewakuacyjnych nie moze zosta¢ doprowadzona do

wymagan okreslonych w przepisach [3] (§ 242 ust. 1 i 2), ze wzgledéw budowla-
nych. Drogi ewakuacyjne o nieprawidtowych parametrach wystepujg w piwnicy oraz
pietrze budynku i niejednokrotnie sg ograniczane scianami nosnymi budynku. Do-
prowadzenie szerokosci drog ewakuacyjnych do wymagan okreslonych w przepi-
sach, wymusza ingerencje w konstrukcje nosng obiektu. W wielu przypadkach jest
to niemozliwe. Wymiary drog ewakuacyjnych w najgorszych przypadkach wynoszg
nie mniej niz 0,73 m szerokosci i wystepuje ona na poziomie piwnicy (korytarz nr
0.6) stuzgcy do ewakuacji maks. 2 oséb. Nieprawidtowe drogi ewakuacyjne zostang
doswietlone swiattem z opraw ewakuacyjnych o ponadnormatywnym natezeniu min.
5 Ix oraz wyraznie oznakowane (wg odrebnego opracowania). W sytuacji, w ktorej
szerokosci drég ewakuacyjnych zapewniajg warunki ewakuacji (wedtug przelicznika
0,6 m na kazde 100 osob), doprowadzenie ich wymiaréw do stanu zgodnego z wa-
runkami technicznymi w ocenie autoréw ekspertyzy [5] nie ma uzasadnienia mery-
torycznego.

8.3.6. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej prowadzonej przez korytarz na kondygnacji podziem-

nej, nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w przepisach [3]
(§ 242 ust. 3), ze wzgledow budowlanych. Zmiana wysokosci drogi ewakuacyjne;j
wigzataby sie z koniecznoscig przebudowy budynku i ingerencji w konstrukcje no-
$ng obiektu. Przedmiotowe dziatania pociggnetyby za sobg naktady niewspotmierne
do osiggnietych celow, ktére zostang osiggniete w inny sposéb zaproponowany
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w ekspertyzie [5]. Wysokosci drog ewakuacyjnych w najgorszych przypadkach wy-
noszg nie mniej niz 1,83 m wysokosci na kondygnacji podziemnej. Nieprawidtowe
drogi ewakuacyjne zostang doswietlone Swiattem z opraw ewakuacyjnych o po-
nadnormatywnym natezeniu min. 5 Ix oraz wyraznie oznakowane (wg oddzielnego
opracowania).W sytuacji, w ktorej szerokosci drog ewakuacyjnych zapewniajg wa-
runki ewakuacji (wedtug przelicznika 0,6 m na kazde 100 oso6b), doprowadzenie ich
wymiarow do stanu zgodnego z warunkami technicznymi w ocenie autorow eksper-
tyzy [5] nie ma uzasadnienia merytorycznego.

8.3.7. Nienormatywna szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie
mogg zosta¢ doprowadzone do wymagan okreslonych w przepisach [3] (§ 239 ust.
4), ze wzgleddéw budowlanych. Drzwi o nieprawidtowych parametrach wystepujg na
kondygnaciji parteru z klatki schodowej K2. Przewezenia znajdujg sie w Scianach
nos$nych budynku. Wykucie wiekszych otworéw drzwiowych wymusza ingerencje
w konstrukcje nosng obiektu i jest niedopuszczalne ze wzgledéw konstrukcyjnych.
Nalezy w tym miejscu podkresli¢, iz wymiary drzwi zewnetrznych posiadajg w klatce
schodowej K2 szerokos¢ 0,88 m. Co wiecej nieprawidtowe wyjscia ewakuacyjne zo-
stang doswietlone swiattem z opraw ewakuacyjnych o ponadnormatywnym nateze-
niu min. 5 Ix oraz wyraznie oznakowane. W sytuacji, w ktorej szerokosci wyjs¢ ewa-
kuacyjnych zapewniajg warunki ewakuacji (wedtug przelicznika 0,6 m na kazde 100
0so0b), doprowadzenie ich wymiarow do stanu zgodnego z warunkami technicznymi
w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego.

8.3.8. Hydranty w przestrzeni klatki schodowej K1 chronigce pomieszczenia dostepne z tej
klatki nie mogg zosta¢ zastosowane, z uwagi na wydzielenie jej Scianami o klasie
R E 160 i drzwiami E | S 30 od korytarza i pomieszczen wychodzgcych bezposred-
nio na klatke. Hydranty z wezami pétsztywnymi o srednicy nominalnej weza DN 25
mm i dtugosci weza 30 m, zostang zlokalizowane na nowopowstatych korytarzach
zgodnie z czescig rysunkowg projektu (wg oddzielnego opracowania). Jako rozwig-
zanie zamienne w pomieszczeniach dostepnych poprzez drzwi E | 30, z uwagi na
brak hydrantow, zastosowane zostang dodatkowe gasnice GP 2x/ABC zgodnie z
czesécig rysunkowg projektu.

Pozostate wymagania zawarte w rozporzgdzeniu [3] zostaty spetnione w projekcie.

8.4. Projektowane zmiany

8.4.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt zostat ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pozarowe:

1. strefe pozarowa stanowi kondygnacja piwnic o fgcznej powierzchni netto 72,17 m?,
2. strefe pozarowg stanowi kondygnacja parteru o tgcznej powierzchni netto 548,82 m?,
3. strefe pozarowa stanowi kondygnacja pietra o tgcznej powierzchni netto 313,21 m?.

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych dla rozpatrywanego budynku nie zostaty prze-
kroczone. Elementami oddzielenia pozarowego sg sciany wydzielonej pozarowo i oddy-
mianej klatki schodowej o klasie R E | 60 odpornosci ogniowej oraz stropy miedzykondy-
gnacyjne o klasie R E | 60 odpornosci ogniowej.




17

Uwaga: Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy odpor-
nosci ogniowej wydzielenia, a przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej nalezy wyposa-
zy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie E | S 120 odpornosci ogniowej (wg oddziel-
nego opracowania). Sciany i strop kottowni na paliwo gazowe wydzielonej pozarowo $cianami
wewnetrznymi R E | 60, stropem E | 60 nalezy wyposazy¢ w drzwi o klasie E | 30 odpornosci
ogniowej, a przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej wydzie-
len.

Klatka schodowa K1 zostanie wydzielona pozarowo istniejgcymi i projektowanymi Scianami
o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej R E | 60 oraz zamknieta ponadnormatywnie drzwia-
mi przeciwpozarowymi i dymoszczelnymi o klasie E | S 30 odpornosci ogniowej. Klatka ta zo-
stanie wyposazona takze w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocag
systemu wykrywania dymu (wg oddzielnego opracowania). Dodatkowo wszystkie pomieszcze-
nia, ktérych wyjscia wychodzg na korytarz prowadzacy do klatki schodowej nalezy wyposazyé
w drzwi klasy E | 30 odpornosci ogniowej, a korytarz zostat podzielony dodatkowymi drzwiami
o klasie E | 30 odpornosci ogniowej.

Uwaga: Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m, przechodzace przez $ciany
wewnetrzne klatek schodowych i kottowni nalezy zabezpieczy¢ do klasy E | 60 odpornosci
ogniowej.

8.4.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz elementéw budowlanych

Budynek Hotelu AGRO powinien spetnia¢ wymagania dla co najmniej klasy "C" odpornosci po-
zarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku Hotelu AGRO

Nazwa elementu budowlanego Klasa odpornosci ogniowej*
Stopien rozprzestrzeniania

Nazwa materiatu budowlanego !
ognia

i >R E1120 (o«i)
Sciany nos$ne zewnetrzne murowane z cegty kratéwki grubosci 38 cm

Sciany noéne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej gruboséci 25 cm ] o )
Nierozprzestrzeniajace ognia

Sciany dziatowe:
EI90—-EI30
- cegta dziurawka
Nierozprzestrzeniajgce ognia
- systemowe lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych — gr. od 0,12 do 0,15 m

REI60

Stropy: Nierozprzestrzeniajgce ognia

- miedzykondygnacyjny prefabrykowany zelbetowy gestozebrowy typu DZ-3,

- stropodachy w formie stropéw DZ-3 i ptyt zelbetowych korytkowych utozonych na
azurowych $ciankach kolankowych lub podktadach z cegty ze spadkiem 5% pokryty
papa termozgrzewalna.

EI30
odpornosci ogniowe;j

Nierozprzestrzeniajgce ognia

Konstrukcja schoddéw

- zelbet — gr. co najmniej 0,15 m

R 60

Nierozprzestrzeniajace ognia
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8.4.3. Rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegolnosci mozliwo-
Sci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy ekspertyzy [5], dziata-
jac na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia [3], zaproponowali spetni¢ wymagania ochro-
ny przeciwpozarowej w inny sposob, poprzez wykonanie zabezpieczeh przeciwpozaro-
wych, nie wynikajgcych bezposrednio z przepisdéw, a ktorych realizacja zrekompensuje wy -
magania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie nie jest mozliwe. Rozwig-
zania te uzyskaty zgode Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Po-
zarnej w Katowicach wyrazong w postanowieniu [6].

Rozwigzania zastepcze wynikajgce z ekspertyzy [5] oraz postanowienia [6] to:

1) wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej (wg odrebnego opracowania
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych), ktéra po-
winna:

e powiadomi¢ osoby przebywajgce w budynku o wykrytym zagrozeniu i koniecznosci
podjecia natychmiastowej ewakuacji,

e uruchomi¢ samoczynne urzgdzenia oddymiajgce i zapewniajgce doptyw powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania klatki schodowej K1,

e zwolni¢ trzymacze drzwi przeciwpozarowych na klatki schodowe (w przypadku ich
zastosowania),

e uruchomic kurtyne przeciwpozarowg wydzielajgca recepcje od holu;

2) wydzielenie pozarowo klatki schodowej K1 od korytarzy i pomieszczen scianami w kla-
sie R E | 60 odpornosci ogniowej i drzwiami przeciwpozarowymi oraz ponadnormatyw-
nie dymoszczelnymi o klasie E | S 30 odpornosci ogniowej, zgodnie z czescig rysunko-
wg projektu;

3) wyposazenie klatki schodowej K1 w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce w postaci
certyfikowanej klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% po-
wierzchni podtogi klatki schodowej, uruchamiane automatycznie (przez system sygnali-
zacji pozarowej) z jednoczesng mozliwoscig recznego otwarcia, przy uzyciu przyciskow.
Doptyw powietrza uzupetniajgcego zostanie zapewniony poprzez okno w klatce K1, kt6-
re zostanie wyposazone w sitownik uruchamiany automatycznie na sygnat z centrali sy-
gnalizacji pozaru. Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
CNBOP-PIB W-0003:2019 Systemy oddymiania klatek schodowych i PN-EN 12101-2,
w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych;

4) zamkniecie wskazanych pomieszczen drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | S 30
oraz E | 30 a takze wykonanie zaprojektowanych uzupetnien istniejgcych otworow,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu;

5) ponadnormatywne podzielenie korytarzy na parterze i pietrze na 2 odcinki drzwiami
E 1 30 odpornosci ogniowej zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

6) ponadnormatywne wyposazenie wszystkich pokoi w obrebie korytarza na parterze i pie-
trze w drzwi o klasie E | 30 odpornosci ogniowej;

7) wydzielenie holu recepcyjnego scianami o klasie R E | 60 odpornosci ogniowej i drzwia-
mi E | 30, zgodnie z czescig graficzng projektu oraz kurtyng uruchamiang na sygnat
z instalacji sygnalizacji pozaru o klasie E | 30 odpornosci ogniowej (wg oddzielnego
opracowania);




19
8.4.4. Projektowane prace modernizacyjne

1) modernizacja (wg odrebnego projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabez-
pieczen przeciwpozarowych) instalacji oswietlenia ewakuacyjnego — wymagane jest ob-
jecie zasiegiem opraw oswietleniowych catej powierzchni drég ewakuacyjnych budynku
oraz sali jadalni oraz sali rekreacyjnej, jak réwniez lokalnych obnizen i zawezen drog
ewakuacyjnych.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zapewnia¢ nastepujgce parametry tech-

niczno-uzytkowe:

- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie dtuzszy niz 2 sek.,

- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego,

- Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej o
szer. do 2 m, w miejscach niespetniajgcych wymiarow stawianych drogom i wyjsciom
ewakuacyjnym nie mniejsze niz 5 Ix (luks),

- Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze, wzdtuz srodkowej linii, pozostatych drog
ewakuacyjnych o szer. do 2 m, nie mniejsze niz 1 Ix,

- Srednie natezenie oswietlenia na powierzchni centralnego pasa drogi, obejmujgcego
nie mniej niz potowe szerokos$ci drogi, nie mniejsze niz 50 % podanej wyzej wartosci;

2) modernizacja instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (wg odrebnego projektu,
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych), ktora za-
pewni nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe:

- ciSnienie nominalne na hydrancie, co najmniej 0,2-1,2 [MPa],
- wydajno$¢ hydrantu 25, co najmniej 1,0 dm?/s,

- zasieg hydrantu w poziomie 33 m (dla weza o dtugosci 30 m),
- hydranty 25 z wezem potsztywnym,

- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantow.

3) dostosowanie (wg odrebnego projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabez-
pieczen przeciwpozarowych) przeciwpozarowego wytgcznika prgdu do zapewnienia se-
lektywnosci odcinania doptywu pragdu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas po-
zaru;

4) wyposazenie pomieszczen dostepnych z klatki schodowej poprzez drzwi E | S 30, nie
objetych instalacjg hydrantowg, w jedng gasnice GP 2x/ABC (w kazdym pomieszczeniu
zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu).

Ponadto nalezy:

- przeszkoli¢ personel w zakresie prowadzenia ewakuacji, zasad uzycia hydrantéw
wewnetrznych i gasnic (szkolenie przeprowadzaé z czestotliwoscia co najmniej
raz w roku) oraz przeprowadzi¢ co najmniej raz w roku praktyczne sprawdzenie
organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi z obiektu;

- opracowac szczegobtowe procedury alarmowania i prowadzenia ewakuacji ludzi z
budynku dla pracownikéw i wdrozy¢ je w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

8.5. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu projektowa-nych
rozwiazan techniczno-budowlanych

W zwigzku z przyjetg koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu konieczne
jest wprowadzenie technicznych srodkéw ochrony przeciwpozarowej, powodujgcych:




20

» wykrycie pozaru w poczatkowej fazie jego powstania i szybkie zaalarmowanie w szcze-
golnosci gosci i personelu o zagrozeniu oraz jednostki ochrony przeciwpozarowej — na-
lezy zastosowac instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP) w ochronie catkowitej budynku,

e oOgraniczenie rozprzestrzeniania sie dymu poziomymi drogami ewakuacji poprzez po-
dziat korytarzy na odcinki drzwiami E | 30 odpornosci ogniowej oraz wymiane wszyst-
kich drzwi do pokoi na drzwi o klasie E | 30 odpornosci ogniowej,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu pionowg drogg ewakuacyjng oraz zapewnie-
nie jego usuwania z przestrzeni klatki schodowej — nalezy zabezpieczy¢ przepusty in-
stalacyjne w scianach do klasy E | 60 odpornosci ogniowej, zastosowac¢ drzwi przeciw-
pozarowe dymoszczelne o klasie E | S 30 odpornosci ogniowej do klatki schodowe;j
oraz urzgdzenia do oddymiania w klatce schodowej K1,

o zwiekszenie stopnia widocznosci lokalnych zawezen drég ewakuacyjnych, w tym ufa-
twienie opuszczenia obiektu — nalezy zastosowac instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia 5 Ix na korytarzach i klatkach schodowych

e przyspieszenie podjecia dziatan gasniczych przez personel przy wykorzystaniu hydran-
tow wewnetrznych i gasnic — nalezy odpowiednio przeszkoli¢ pracownikow.

Po wprowadzeniu powyzszych zabezpieczen technicznych, pozar zostanie wykryty w po-
czatkowej fazie rozwoju, wczesnie zaalarmowany personel, przy odpowiednim przeszkole-
niu, przystapi w czasie do 3 minut do dziatan gasniczych (hydranty wewnetrzne, gasnice)
oraz ewakuacji gosci. Rozwigzanie polegajgce na ponadstandardowym zastosowaniu
w instalacji sygnalizacji pozarowej, spowoduje skrécenie czasu alarmowania i ewakuacji.
Panstwowa Straz Pozarna w Mikotowie zawiadomiona o pozarze, przystapi do dziatan ra-
towniczo-gasniczych w czasie nie dtuzszym niz 10 minut (PSP zlokalizowano w odlegtosci
ok. 4 km od rozpatrywanego budynku). Pozar nie powinien w tym czasie swobodnie roz-
przestrzeniaC sie na poziome drogi ewakuacyjne, z uwagi na ich odpowiednie wydzielenie
od pomieszczenh scianami o klasie co najmniej E | 30 odpornosci ogniowej, jak rowniez
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie E | 30 odpornosci ogniowej oraz brak materiatéw fa-
two zapalnych na korytarzach i klatce schodowej. Propagacja zadymienia bedzie skutecz-
nie ograniczana, z uwagi na wydzielenie pozarowe pionowej drogi ewakuacyjnej i zabez-
pieczenie jej urzgdzeniami stuzgcymi do usuwania dymu. Czas ewakuacji ludzi ze strefy
zagrozonej pozarem nie przekroczy 10 minut, z uwagi na wczesne wykrycie zagrozenia
przez instalacje sygnalizacji pozarowej oraz sprawnie dziatajgcy personel (odpowiednio
przeszkolony).

Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe wynikajgce ze scenariusza zdarzen

w czasie pozaru dla budynku Hotelu "AGRO", zlokalizowanego w Mikotowie przy ul. Gli-

wickiej 85, znaczgco ograniczajg warunki zagrozenia zycia ludzi w obiekcie, a tym samym

zapewniajg nie pogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budyn-
ku.

OPRACOWALI:




m% BRONISLAW NOWAK

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa budynku Hotelu ,,AGRO” w celu dostosowa-

Adres obiektu :

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Opracowanie:

Data opracowania:

nia obiektu do obowigzujgcych przepisow p.pozarowych
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Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), art. 20
ust. 1 pkt 1lit. b
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125 1126)

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuije:

1) wydzielenie 3 stref pozarowych:
- strefa pozarowa 1 - kondygnacja piwnic o fgcznej powierzchni netto 72,17 m?,
- strefa pozarowa 2 - kondygnacja parteru o tagcznej powierzchni netto 548,82 m?,
- strefa pozarowa 3 - kondygnacja pietra o fgcznej powierzchni netto 313,21 m2.

2) wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej

3) wydzielenie pozarowo klatki schodowej K1 od korytarzy i pomieszczen scianami w kla-
sie R E | 60 odpornosci ogniowej i drzwiami przeciwpozarowymi

4) wyposazenie klatki schodowej K1 w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce w postaci
certyfikowanej klapy oddymiajgcej

5) zamkniecie wskazanych pomieszczen drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | S 30
oraz E | 30 a takze wykonanie zaprojektowanych uzupetnien istniejgcych otworow, w
miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu;

6) podzielenie korytarzy na parterze i pietrze na 2 odcinki drzwiami E | 30 odpornosci
ogniowej;

7) wyposazenie wszystkich pokoi w obrebie korytarza na parterze i pietrze w drzwi o klasie
E |1 30 odpornosci ogniowej;

8) wydzielenie holu recepcyjnego scianami o klasie R E | 60 odpornosci ogniowej i drzwia-
mi E | 30 oraz kurtyng uruchamiang na sygnat z instalacji sygnalizacji pozaru o klasie
E 1 30 odpornosci ogniowej;

9) modernizacja instalacji oswietlenia ewakuacyjnego;

10) modernizacja instalacji wodociggowej przeciwpozarowej;

11) dostosowanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu do zapewnienia selektywnosci od-
cinania doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych in-
stalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru;

12) wyposazenie pomieszczen dostepnych z klatki schodowej poprzez drzwi E | S 30, nie
objetych instalacjg hydrantowg, w jedng gasnice GP 2x/ABC (w kazdym pomieszczeniu
zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu).

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka nr 269/101, obreb 0036 w Mikotowie Smitowicach zabudowana jest budynkiem
Hotelu Agro oraz budynkiem biurowym Slgskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego. Na te-
renie dziatki znajduje sie utwardzony parking z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,
asfaltowe chodniki i plac oraz zielen niska, sredniowysoka i wysoka.
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4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

1) roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci:
a) przysypania ziemig — nie dotyczy
b) upadku z wysokosci — przy wykonywaniu otworu w stropodachu

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicz-
nych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie dotyczy
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych

azbest - nie dotyczy

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie dotyczy

4) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych - nie dotyczy

5) roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie dotyczy

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napo-
wietrznych - nie dotyczy

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach - nie dotyczy

9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych - nie dotyczy

10) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefa-
brykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t - nie dotyczy

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinni zosta¢ przeszkole-

ni w stopniu podstawowym zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) podczas wyko-

nywania robot budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bhp okreslonych

w:

- rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do ro-
bot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z poz. zm.)

- rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Instruktaz ogolny, majgcy na celu zapoznanie pracownikoéw z zakresem prac do wykona-
nia, zagrozeniami zwigzanymi z wykonywaniem roboét, sposobami ograniczenia ryzyka
i sposobami ostrzegania i powiadamiania, powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika
budowy przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét. Ponadto, przed kazdorazowym roz-
poczeciem robo6t niebezpiecznych, osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracowni-
kow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegaw-
czych. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania dopuszczajgce do pracy na wyso-
kosci.
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek po-
zaru, awarii i innych zagrozen.

7.1. Praca na wysoko$ciach

Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzgdzenia o ktérym mowa w pkt. 4.2, jest pra-

ca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad

poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na po-
wierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

a) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami
lub Scianami z oknami oszklonymi;

b) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysoko$ci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podfogi

lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy,

lub stuzgcych jako przejscia, powinny byC¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie

z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow

0 wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byc¢

umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypet-

niona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i wa-
runki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktérych mowa

w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracowni-

kow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania

pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmusza-

jacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia,

na ktérym stoi.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi

niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysoko-

Sci, nalezy zapewnié, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpie-
czone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wy-
trzymatos¢ na przewidywane obcigzenie;

2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi
i nie zbednych materiatow,
e poditoga powinna by¢é pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéow kon-
strukcyjnych pomostu,
e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od ota-
czajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego w szczegdlnosci:
e zapewniC bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy;
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e zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia;
e przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicz-
nego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

7.2. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ dostarczanie pracownikom srodkow higieny

osobistej, ktorych ilo$¢ i rodzaje powinny by¢ dostosowane do rodzaju i stopnia zanie-
czyszczenia ciata przy okreslonych praca

Opracowat:
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