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1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST .  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej w budynku  Hotelu AGRO w Mikołowie 
  

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót obj ętych SST  
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących instalacji:   
- Instalacja wodoci ągowa przeciwpo żarowa hydrantowa 
 
1.3.1 Roboty demonta żowe  
 
     - demontaż instalacji 
     - demontaż hydrantów przeciwpożarowych 

- demontaż stropów podwieszonych 
- demontaż fragmentów izolacji rur 

 
1.3.1 Roboty monta żowe  
 

- ułożenie przewodów wraz z mocowaniem 
- montaż hydrantów przeciwpożarowych 

- zamurowanie bruzd i przekuć oraz uzupełnienie brakujących tynków w miejscach po        
przeprowadzonych robotach instalacyjnych 

- montaż obudowy rurociągu przyłącza  płytami  EI 60 
- odbudowa stropów podwieszonych 
- próba szczelności instalacji 
- - płukanie  instalacji 

     - wykonanie przejść ognioodpornych przez ściany wydzieleń przeciwpożarowyvh 
     - malowanie instalacji 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej  instalacji 

1.4. Określenia podstawowe  
W punktach 1.1-1.3 podano podstawowe grupy robót budowlano-montażowych w zakresie 
wykonania instalacji. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie zwracając uwagę na 
roboty towarzyszące, o których nie mówi się w punktach. 
 

1.4.1. Instalacja wodoci ągowa przeciwpo żarowa 
Nawodniona instalacja przeciwpożarowa . z rur i kształtek ze stali ocynkowanej z zaworami 
hydrantowymi φ 25 z wężem półsztywnym i prądownicą,  w obudowie stalowej. 
1.4.3. Ciśnienie robocze instalacji, p r  
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
1.4.4. Ciśnienie dopuszczalne instalacji  
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
1.4.5. Ciśnienie próbne, próbne 
Ciśnienie w najniższym  punkcie instalacji,  przy  którym  dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
1.4.6. Ciśnienie nominalne PN  
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 
20 °C. 
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1.4.7. Średnica nominalna (DN) 
Średnica, która jest zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy 
zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
1.4.8. Nominalna grubo ść ścianki rury (e)  
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 
ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
a. Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1 należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
b. W przypadkach wymagających uściśleń lub wyjaśnień lub wprowadzenia zmian w 

zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca zobowiązany jest powiadomić projektanta i 
inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym 
przez Wykonawcę zakresie 

c. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji  

2.   MATERIAŁY 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art.10 pkt.2 do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie dopuszcza się wyroby instalacyjne 
- w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa i certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z PN albo aprobatą techniczną. 
- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad 
sztuki budowlanej. 
Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz.U, nr 99, poz. 
637) 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów zgodnie z ustawą, wykonawca winien 
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 
zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania, zawarte w odpowiednich 
normach i instrukcjach producenta. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek 
uzyskać brakujące dane od producenta oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z 
obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 
 
2.1. Instalacja wodoci ągowa przeciwpo żarowa  
 
-Rurociąg  z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych   φ 28 do φ 54     
-Hydrant wnękowy φ 25 kompletny. Komplet hydrantu obejmuje zawór hydrantowy DN25, prądownicę 
oraz bęben z wężem półsztywnym ø25 o długości węża 20 lub 30m,  + gaśnica 

3.   SPRZET 

a. Wymagania ogólne  
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie; 

- wymagań użytkowych 
- kontroli stanu technicznego 
- warunków BHP i p.poż. 

b. Sprzęt powinien posiada ć certyfikat „B" 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
-Wymagania dotyczące sprzętu i transportu 
- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
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4.   TRANSPORT 
 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami zakresie: 
-ilość przewożonego materiału -sposobu jego układania na środku 
transportu  
-sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku  
-sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

a. Ogólne zasady wykonania 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II 
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów 
związanych wymienionych w tym opracowaniu; 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI 
Instal z.7, Warszawa 2003. 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
Przewody instalacji hydrantowej  prowadzić zgodnie z trasą zaznaczoną w części graficznej projektu 
instalacji. 
Trasa przewodów powinna zostać zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej,  w celu 
łatwego jej zlokalizowania.   
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położony punkt czerpalny.  
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji 

Po wykonaniu instalacji p.poż. należy poddać ją płukaniu wodą o prędkości  co najmniej 1,5 m/s, a 
następnie poddać próbie szczelności.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych.  
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego 
Badania i pomiary (sposób i cz ęstotliwo ść) 

Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach 

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako 
część składową odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek 
montażowych. 

 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
a) Odbiór robót/ w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z: 
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-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 
II -Wydawnictwo „Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów 
wiązanych wymienionych w tym opracowaniu. 
- Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI Instal, zeszyt nr 7 
Warszawa 2003 

b}   Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- próby szczelności instalacji i badania bakteriologiczne, 
- wymagane dokumentacje projektowo-powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne, 

Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być 
potwierdzone protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania 
instalacji do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe są następujące: 
[m] - rurociąg razem z montażem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą,  
okładzina rury, na podstawie pomiaru . 
[szt] -   zasuwy, zawory, odcinające, urządzenia, na podstawie oględzin; 
 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  który stanowi 
odrębne opracowanie.    
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT  
  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
  
UWAGI KOŃCOWE  
  

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych.  
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
sanitarnych oraz  z przedmiarem robót.   

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II  
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociągowych. COBRTI INSTAL  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów stalowych. COBRTI INSTAL  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
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PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura  
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne  
PN-B-02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń   
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje  i oznaczenia  
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje  i oznaczenia  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
  
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
  
DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  
Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz.U.03.47.401Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  
Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych  
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 22 czerwca 2010 Nr 109, poz. 719, z późn. 
zmianami). 
 

 

 
 

 
 


