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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3111/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sygnalizacji pozarowej typu FC360 w odmianie: FC361-ZZ, FC361-ZA,
FC361-YZ, FC361-YA

produkowany przez: Siemens Switzerland Ltd
Building Technologies Division, Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug, Szwajcaria

w zaktadzie produkcyjnym: Beijing Siemens Cerberus Electronics Limited
No.1, Feng Zhi Dong Lu, Xi Bei Wang, Haidian District
Beijing 100094, Chiny
spetnia wymagania: pkt. 10.1, 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
7z dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4199/2017 z dnia 19.07.2017 r.

2. Sprawozdanie z badart nr TE294373 z dnia 23.03.2016 r. wykonanych w BRE Global Ltd oraz nr 513/BA/17
wydanie 2 z dnia 16.01.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

$wiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3111/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci $wiadectwa: od 05.02.2018 r. do 04.02.2023 .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3111/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej typu FC360 w odmianie: FC361-ZZ, FC361-ZA, FC361-YZ, FC361-YA

FC360 w odmianie:
FC361-2Z FC361-ZA

Typ:

adresowalna; piyta giéwna {A5Q00060781), ptyta konsoli obstugowej (PMI)

—
Radze] epntral (A5Q00058210), zasilacz FP2015-A1 (70 W) ($54400-8121-A1)

Stopien ochrony obudowy: 1P 30
Zakres temperatur pracy: -5 =440 °C
Wymiary (di. x szer. x wys.): 402 x 132 x 372 mm 402 x 211 x 372 mm

01.02.23 - piyta gléwna;
01.00.26 - karta wyjsc (4M);
V01 Build V4.0.9 - monitor petli P2UART-FC360;
0.1.7 - zasilacz FP2015-A1 (70 W);

Wersja oprogramowania:

Zasilanie gtéwne - napiecie zasilania: I+ AN

& s : 196+ 253 V AG;
Wewnetrzne napiecie robocze: 20,5+28,6 VDC
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe, otwarte

petlowe - 1 szt;

iczba linii oro 1
Liczba linii dozorowych fwrarte st

Maksymalna liczba elementow na linii dozorowej: 126 szt.
Napiecie linii dozorowej: 12+33VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,5A
Nadzorowane linie sygnatowe: 2 szt.
Wejscia (nadzorowane): 4 szt.
Wyjécia (przekaznikowe bezpotencjatowe): 3 szt

Dopuszczone do stosowania s3 nastgpujgce moduty wewnetrzne: FCA3602-Z1, FCA3601-Z1, FCA3603-Z1, FCA2001-A1, FCA2002-Al,
FTO3601-H1.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3111/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej typu FC360 w odmianie: FC361-ZZ, FC361-ZA, FC361-YZ, FC361-YA

FC360 w odmianie:
FC361-YZ FC361-YA

Typ:

adresowalna; ptyta gtéwna (A5Q00060781), ptyta konsoli obstugowej (PMI)
Rodzaj centrali: (A5Q00058210), zasilacz FP2015-A1 (70 W) (S54400-B121-A1),
modut wskaznikowy LED (16 stref) (FTO3602-21)

Stopieri ochrony obudowy: IP 30
Zakres temperatur pracy: -5 = +40 °C
Wymiary (di. x szer. x wys.): 402 x 132 x 372 mm 402 x 211 x 372 mm

01.02.23 - ptyta gidwna;
01.00.26 - karta wyjsc (4M);
V01 Build V4.0.9 - monitor petli PZUART-FC360;
0.1.7 - zasilacz FP2015-A1 {70 W);

Wersja oprogramowania:

Zasilanie gtéwne - napigcie zasilania: Bttty
8 P ' 196+ 253 V ACG;
Wewnetrzne napiecie robocze: 20,5+28,6 VDC
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe, otwarte

petlowe - 1szt.;

Liczba linii dozorowych:
otwarte - 2 szt.;

Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej: 126 szt.
Napiecie linii dozorowej: 12+33VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 05A
Nadzorowane linie sygnatowe: 2 szt.
Wejécia (nadzorowane): 4 szt.
Wyjécia (przekaznikowe bezpotencjatowe): 3 szt.

Dopuszczone do stosowania sg nastepujace moduty wewnetrzne: FCA3602-Z1, FCA3601-71, FCA3603-Z1, FCA2001-A1, FCA2002-A1.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3111/ 2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej typu FC360 w odmianie: FC361-ZZ, FC361-ZA, FC361-YZ, FC361-YA

Dane podstawowe funkcji zasilania

Typ wyrobu: FC361-7Z, FC361-YZ l FC361-ZA, FC361-YA
Rodzaj zasilania: elektryczne

Typ obudowy i wymiary (dtugosc x szerokos¢ x wysokosc): 402 x 132 x 372 mm | 402 x 211x 372 mm
Wyijéciowy prad obcigzenia Imaxa: 0,9A

Wyjéciowy prad obcigzenia lmaxb: 2,5A

Obwody wyjiciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza: 20,5+ 28,6 VDC

Zasilanie podstawowe

97 + 127V AC;

i ) o 4 ilania:
Zasilanie podstawowe - napigcie zasilania 196 + 253 V AC;

Obwody wejsciowe - liczba wejsc: 1
Maksymalny pobdr pradu z sieci: 05A
Zasilanie rezerwowe
Typ akumulatoréw: kwasowo-otowiowe, szczelne 2 x 12V DC
Maksymalny prad fadowania akumulatoréw: 16A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przytaczonych 100
do niej elementéw obwodu: =
Maksymalna pojemnosc akumulatorow: 2x12 Ah 2x25Ah

Napiecie tadowania akumulatorow w trybie pracy

2 20,5 +28,6 VDC
buforowe;j:

Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy

buforowe;j: s

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pozin. zm.) wyrdb
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