
c CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 J6zefow k/Otwocka' ul. Nadwislanska 213

Swnorcrwo DoPUszczENlA

Nr 3111/2018
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

{Dz. U. z 2009 t' or 178, poL 1380, z p6Zn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej

im. J6zefa Tuliszkowskiego - Pafstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

CNBOP-PIB

stwierdza, ie wy16b:

produl(owany przez:

Building Technologies Division, Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug, Szwaicaria

wzaktadzieprodukcyjnym: BeijingsiemensCerberusElectroni€sLimited

spelnia wymagania:

No.1, Feng zhi Dong Lu, Xi Bei Wan& Haidian District

Beijing 100094, ChinY

pkt. 10.1, !2.2 zalEcznika do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych

iAdministracii z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu wYrob6w sfuiecych

zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia iiycia oraz mienia,

a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uiytkowania

(Dz. U. Nr L43, poz. l0oz), wprowadzonego rozporzedzeniem zmieniajqcym

z dnia 27 kwietnia 2O1O r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4L99/2017 z dnia !9 o7 2oI7 r'

z. sorawozdanie z badai nr rE2g4373 z dnia 23.03.2016 r. wykonanych w BRE Global Ltd oraz nr 513IBA/17

wydanie 2 z dnia l-6-01.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratori6w Sygnalizacji Alarmu PoZaru iAutomatyki

Po:arniczej BA CNBOP-PlB.

Swiadeciwo jest wa2ne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcq wymagafr zawartych

w umowie nr 3111/DC/CNBOP-PlB/2018.

Okres wa2no6ci Swiadectwa: od 05.02.2018 r. do 04'02'2023 r'

Siemens Sp. z o.o.
ul.2uPnicza 11

03-821 Warszawa

Centrala sygnalizacji poiarowej typu FC360 w odmianie: Fc36!-zz' Fc361-zA'

FC361-YZ, FC361-YA

siemens Switzerland Ltd

AC 063

DCtD-21t03.10.201'l

Jdzef6w, dnia:5lutego 2018 r.
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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGZY

05-420 J6zefdw k/Otwocka, ul. NadwiSlafrska 213

SwrRoecrwo DoPUSzczEN lA

Nr 3111/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

b
CNBOP-PIB
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J6zef6w dnja:5lutego 2018 r.

AC 063

centrala sygnalizacji poiarowei typu Fc36O w odmianie: Fq36L-ZZ, FC36L-ZA, FC36l-YZ, FC351-YA

Fc360 w odmianie:

FC36I-zz I Fc351-zA

Rodzajcentrali:
adresowalna; plyta gl6wna {A5Q00060781), pt\/ta konsoli obsiugowej (PMl)

(A5q0oos82lO), zasilacz FP20!5-Ar (70 W) {55440G8121'AI)

Stopiei ochrony obudo'rL'Y: lP 30

Zakres temperatur PracY:
-5:+40oC

Wymiary (dt. x szer. xwys.): 4o2xl32x372mm | 4oz x 211 x 372 mm

Wersja oprogramowania:

01.02.23 - plyta gt6wna;

01.00.26 - karta wyiSa (4M);

Vol Build V4.0.9 - monitor petli P2UART-FC360;

0.1.7 - zasila€z FP2015-A1{70 w);

zasilanie gl6wne - napiecie zasilania:
97+a27vAc':
196+253VAC;

WewnQtrzne napiecie robocze: 20,5+28,6VDC

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe, otwarte

Liczba linii dozorowYch:
petlowe - 1 szt.;

otwarte - 2 szt.;

Maksvmalna lic2ba element6w na Iinii dozorowej: 726st-

Napiecie linii dozorowej: 12+33VDC

Maksymalny Prqd w stanle dozoru: o,5 A

Nadzorowane linie sygnalowe: 2 szt-

wej6cia (nadzorowane): 4 szt.

wyjicia (przekainikowe bezpotencjalowe):

Dopuszczone do stosowania sa nastepujace moduly wewnetrzne: FCA36O2-27, FcA3601_21, FCA3603_21, FCAzool-A1, FcA2oo2_A1,

Fro3601-H1.

DCID-211O3.10.2011

W16blewski
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hM CENTRU M NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jdzefdw k/Otwocka, ul. NadwiSlariska 213

SwrRoecrwo DoPUszczEN tA

Nr 311U2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnafizacji poiarowej typu FC36O w odmianie: FC36L'ZZ' FC36L'ZA' FC361-YZ, FC36l-YA

Dariusz Wrdblewski

P-PIB AC 063

Tvp:
FC360 w odmianie:

Fc36r-yz I Fc36r-YA

Rodzaj centrali:

adresowalna; p\.ta gl6wna (A5Q00060781), pl^a konsoli obslugowej (PMl)

{ASqO0O58210}, zasilacz FP2015-A1 (70 W) (554400-8121-A1),

modui wskainikowy LED (16 stref) {FTo3602-21}

stopled ochronY obudowy: IP 30

Za kres tem peratu r Pracy: -5 + +40 oC

Wymiary (dl. x szer. x wys-): 4o2x732x372mm | 402 x 211x 372 nm

Wersja oprogramowanla:

01,02.23 - pl]Ea gt6wna;

01.00.26 - karta wyj6e (4M);

voL Bulld V4.0.9 - monitor pqtliPZUART-FC360i

0.1.7 - zasilacz FP2015-A1{70 W};

Zasilanie gt6wne - napiQcie zasilania:
97 +727 V ACj

796 + 253v ACt

Wewnetrzne napiQcie robocze: 20,5+28,6VDC

Linie dozorowe - rodzaj lin ii dozorolrYch: pQtlowe, otwane

ljczba linii dozorowych:
petlowe - 1 sd.;
otwarte - 2 szt.;

Makymalna liczba element6w na linii dozorowei: 126 szt.

NapiQcie Iinii dozorowej: 12+33VDC

Maksymalny prEd w stanie dozoru: 0,5 A

Nadzorowane linie sygnalowe: 2 sa..

Welicia (nad2orowane): 4 szl,

wyj6cia (pnekainikowe bezpotencjalowe): 3 szt.

Dopuszczone dostosowania sa nastQpujace moduly wewnetene: FCA3602-27, FCA36O1-21, FCA3603-21, FCA2001-A1, FCA2002-A1.

DCtD-211O3.10.2011

J6zef6w, dnia:5lutego 2018 r.
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CENTRUM NAUKOWO.BADAWCZE
oc H RONY P RZECIWPOZRROWC-I

im. Jozefa Tuliszkowskiego

Pnr.t STWOWY I N STYTUT BADAWCZY

05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul. Nadwi6lanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 3111/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrafa sygnalizacii poiarowej typu FC360 w odmianie: FC36L-ZZ' FC361-ZA, FC36L-YZ, FC36l-YA

Dariusz Wr6blewski

AC 063

Dane podstawowe funkcji zasilania

FC367-ZZ, FC361-\Z FC361-ZA, FC361-YA

Rodzaj zasilanial elektryczne

Typ obudowy iwymiary (dlugo(i x sze roko56 x wysokosa): 402 x !32 x 372 mm 4o2 x 271 x 372 mm

wyj6ciowy prqd obciEienia l-*,: o,9 A

WyjSciowy prqd obciEZenia l.db:

Obwody wyj5ciowe: zakres napiei wyjSciowych zasilacza: 20,5+28,6VDC

zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe - napiecie zasilania:
97+12'lVACj
196+253VAC;

Obwody wejaciowe - liczba weji6: 7

Makymalny pobor prqdu z sieci: 0,5 A

zasilanie rezerwowe

Typ akumulator6w: kwasowo-olowiowe. szczelne 2x 12V DC

Maksymalny pred ladowania akumulator6w:

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przylaczonych

do niei element6w obwodu:
1,0 c)

Maksymalna pojemnoSa akumulator6w: 2x 12 Ah 2x25Ah

Na piqcie ladowan ia akumulato16w w trybie pracy

buforowej:
20,5+28,6V0C

Kompensacja temperaturowa napiqcia w trybie pracy

buforowej:
tak

DCtD-21tO3.10.2011

J6zef6w, dnia:5 lutego 2018 r.
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