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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.)

[4] Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.)

[5] Ekspertyza Techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego budynku Hotelu
+AGRO”, zlokalizowanego na dziatce nr 269/101 w Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85, opracowana
w lutym 2021 r. przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych magr. inz. Adama So-
merlika oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Bronistawa Nowaka

[6a] Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kato-
wicach znak WZ.5595.1.54.2021.MB z dnia 06 maja 2021 r;

[6b] Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kato-
wicach znak WZ.5595.2.14.2021.MB z dnia 06 maja 2021 r;

[7] Projekt budowlany przebudowy budynku Hotelu ,AGRO” w celu dostosowania obiektu do obo-
wigzujgcych przepiséw p.poz., opracowany we wrzesniu 2021 r. przez P.P. IWEX Cieszyn

[8] Archiwalny Projekt typowy WB-2059/2 adaptowany w maju 1972 r. przez Wojewddzkie Biuro
Projektéw Budownictwa Wiejskiego w Katowicach

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest cze$ciowa przebudowa budynku Hotelu ,AGRO” w celu dostoso-
wania obiektu do obowigzujgcych przepisoéw p.pozarowych zgodnie ze wskazaniami okreslo-
nymi w ekspertyzie [5] oraz zgodnie z postanowieniami [6a] i [6b] Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach. Zakres opracowania obejmuje
branze architektoniczno-budowlang z wytgczeniem instalacji, ktore stanowig przedmiot od-
rebnego opracowania.

3. Zagospodarowanie terenu

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Stan zago-
spodarowania terenu zostat szczegdétowo opisany w projekcie budowlanym [7].

4. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek Hotelu ,AGRO” wykonany jest w technologii tradycyjnej w podiuznym uktadzie
konstrukcyjnym. tawy fundamentowe betonowe, $ciany fundamentowe murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, sciany zewnetrzne budynku warstwowe muro-
wane z cegty kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone ETICS, sciany we-
wnetrzne nosne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy miedzykon-
dygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe typu DZ-3. Nad czescig pietrowq istnieje stro-
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podach wentylowany, dwuspadowy, sktadajgcy sie ze stropu DZ-3 na ktérym oparto azuro-
we $cianki z cegty podpierajgce ptyty dachowe korytkowe (KB1-31.6.3(14)-69) ze spad-
kiem 5%. Nad czes$cig parterowg istnieje stropodach wentylowany, jednospadowy, sktada-
jacy sie ze stropu DZ-3 utozonego ze spadkiem 5%, na ktérym potozone sg ptyty korytko-
we na podktadach z cegty. Dachy pokryte sg papa bitumiczng. Termoizolacja stropodachu
wykonana ze styropianu.

5. Projektowane zmiany

5.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zostat ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pozarowe:

1. strefe pozarowa stanowi kondygnacja piwnic o tgcznej powierzchni netto 72,17 m?,
2. strefe pozarowa stanowi kondygnacja parteru o tgcznej powierzchni netto 548,82 m?,
3. strefe pozarowg stanowi kondygnacja pietra o tgcznej powierzchni netto 313,21 m>.

Elementami oddzielenia pozarowego sg sciany wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki
schodowej o klasie R E | 60 odpornosci ogniowej oraz stropy miedzykondygnacyjne o kla-
sie R E | 60 odpornosci ogniowej.

Uwaga: Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy odpor-
nosci ogniowej wydzielenia, a przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej nalezy wyposa-
zy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie E | S 120 odpornosci ogniowej (wg oddziel-
nego opracowania). Sciany i strop kottowni na paliwo gazowe wydzielonej pozarowo $cianami
wewnetrznymi R E | 60, stropem E | 60 nalezy wyposazy¢ w drzwi o klasie E | 30 odpornosci
ogniowej, a przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej wydzie-
len.

Klatka schodowa K1 zostanie wydzielona pozarowo istniejgcymi i projektowanymi sciana-
mi o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej R E | 60 oraz zamknigeta ponadnormatywnie
drzwiami przeciwpozarowymi i dymoszczelnymi o klasie E | S 30 odpornosci ogniowe;.
Klatka ta zostanie wyposazona takze w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamia-
ne za pomocg systemu wykrywania dymu (wg oddzielnego opracowania). Dodatkowo
wszystkie pomieszczenia, ktorych wyjscia wychodzg na korytarz prowadzacy do klatki
schodowej nalezy wyposazy¢ w drzwi klasy E | 30 odpornosci ogniowej, a korytarz zostat
podzielony dodatkowymi drzwiami o klasie E | 30 odpornosci ogniowe;.

Uwaga: Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, przechodzgce przez $ciany
wewnetrzne klatek schodowych i kottowni nalezy zabezpieczy¢ do klasy E | 60 odpornosci
ogniowej.

5.2. Otwor dla klapy oddymiajacej w stropodachu nad klatka schodowa K1

Nad klatkg schodowg K1 istnieje stropodach wentylowany o konstrukcji sktadajgcej sie ze
stropu gestozebrowego DZ-3 oraz ptyt korytkowych utozonych na sciankach azurowych
z cegty dziurawki. Zebra stropu o rozpietosci w $wietle podpér ok. 5,7 m oparte sg z jed -
nej strony na podtuznej zewnetrznej Scianie nosnej z drugiej strony na zelbetowym podcia-
gu. W stropie zaprojektowano otwoér o szerokosci 1,08 m i dtugosci 1,3 m. W celu wyko-
nania otworu w stropie nalezy w pierwszej kolejnosci obsadzi¢ w scianach bocznych klatki
schodowej dodatkowg podpore stropu w postaci stalowego podciggu wykonanego z
dwuteownika szerokostopowego I HEB140 (S235). W miejscu projektowanego otworu na-
lezy skuC tynk w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji zeber w stropie. Nastepnie nalezy
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usung¢ dwa rzedy pustakéw znajdujgcych sie pomiedzy 3 zebrami stropu na odcinku od
projektowanego podciggu stalowego do istniejgcego podciggu zelbetowego. Po usunieciu
pustakéw nalezy wycigé fragment Zzebra $rodkowego w otworze. Zebra skrajne nalezy
pozostawi¢ nienaruszone. Wokét otworu w odlegtosci 15 cm od jego krawedzi nalezy wy-
konac¢ Scianki z bloczkow gazobetonowych gr. 10 cm podpierajgce ptyty korytowe a na-
stepnie wycig¢ w ptytach korytkowych projektowany otwér na klape dymowg. W/wym.
Scianki podpierajgce ptyty korytkowe i wydzielajgce przestrzen pomiedzy stropem a da-
chem nalezy obudowac ptytami GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 z ociepleniem z wetny mineralnej gr. 12 cm. Szczegoty przedstawiono w
czeséci graficznej projektu rys. nr PW/10, PW/11.

5.3. Otwodr okienny w kottowni

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano dodatkowy otwor w Scianie zewnetrznej na
okno 1,50 x 0,9 m. Otwér wykonac bezposrednio pod wiencem, ktory bedzie petni¢ funkcje
nadproza.

5.4. Powiekszenie otworéw drzwiowych w restauracii i sali konferencyjnej

W pomieszczeniu restauracji w Scianie w osi "3" zaprojektowano drzwi 90/200 EI30
i w zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ wymiany nadproza. Nowe nadproze nalezy wyko -
na¢ z 2 prefabrykowanych belek zelbetowych L19/150 ustawionych pétkami do Srodka.
Przestrzen miedzy belkami zazbroi¢ dotem 1#12 (S235) i wypetni¢ betonem min. C16/20
wg PN - EN 206 - 1:2003/A2:2006.

W sali konferencyjnej w Scianie w osi "3" zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe 90+45/200
EI30. W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia wysokosci otworu poprzez pod-
niesienie istniejgcego nadproza bgdz wymiane na nowe, ktére nalezy wykonac z 3 prefa-
brykowanych belek Zzelbetowych L19/180 ustawionych pétkami do srodka. Przestrzen mie-
dzy belkami zazbroi¢ dotem 1#12 i wypetni¢ betonem min. C16/20 wg PN - EN 206 -
1:2003/A2:2006.

5.5. Zakres robdét objetych projektem

PIWNICE
POZ. |Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,25 |m2
1.1 |Wstawienie projektowanych drzwi (Swiatto przejscia 80/180). 1,00 |szt.
POZz. |Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,40 |m2
1.2 |Wstawienie projektowanych drzwi (Swiatto przejscia 80/180). 1,00 |szt.
POZ. |Wstawienie projektowanych drzwi ($wiatto przejscia 80/180). 0,60 |m2
1.3 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. ($Swiatto przejscia 90/180). 1,00 |szt.

Sprawdzenie klasy odpornosci $ciany, w przypadku gdy nie spetnia wymagan tj. nie posiada
klasy odpornosci ogniowej REI 60 nalezy doprowadzi¢ sciane do wymaganej klasy odporno-|12,65/m2
POZ. |. . C
14 Sci ogniowej.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianie oddzielenia pozarowego REI
60 zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej EI 60.

POZ. |Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,60 |m2
1.5 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejscia 90/180). 1,00 |szt.
POZz. [Demontaz stolarki drzwiowej. 1,00 |szt.
1.6 |Demontaz Sciany wydzielajacej bieg schodowy. 2,25 |m2
POZ. |Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,30 |m2

1.7 |Wstawienie projektowanych drzwi (Swiatto przejscia 80/180). 1,00 |szt.




POzZ.|Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,30 {[m2
1.8 |Wstawienie projektowanych drzwi (Swiatto przejscia 80/180). 1,00 |szt.
POZz.|Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,30 |m2
1.9 \Wstawienie projektowanych drzwi (Swiatto przejscia 80/180). 1,00 |szt.
Demontaz kraty stalowej w miejscu projektowanej $ciany. 1,00 |szt.
POZ.|Wykonanie $ciany murowanej z bloczkdw z betonu komodrkowego gr. 12 cm w klasie odpor- 220 |m2

1.10|nosci ogniowej REI 120. ! m
Wykonanie warstw wykonczeniowych na projektowanej $cianie. 4,40 |m2

POZz.|Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,25 |m2

1.11|Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. ($wiatto przejscia 80/175). 1,00 |szt.
Demontaz stolarki okiennej. 1,00 |szt.
Wyburzenie fragmentu Sciany podokiennej. 0,70 |m2
Skucie istniejgcych wegarkow. 0,42 |m2
Wstawienie projektowanego okna 90x70 cm. 3,00 |szt.

POZ.|Skucie betonowej ptyty dennej studzienki doswietlajace;j. 6,70 {m2

1.12{7ebranie warstwy gr. 25 cm znajdujacej sie pod skutg ptytg betonowa. 6,70 |m2
Wykonanie nowej betonowej ptyty dennej, alternatywnie utozenie membrany przyktytej
warstwg zwiru, niezaleznie od wybranego rozwigzania nalezy wykonac spadek w kierunku 6,70 |m2
istniejgcego podigczenia odwodnienia.

Sprawdzenie klasy odpornosci stropu, w przypadku gdy nie spetnia wymagan tj. nie posiada
POZ. klasy odpornoéci ogniowej REI 60 nalezy doprowadzi¢ strop do wymaganej klasy odpornosci| 71,00 |m2
113 ogniowej.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie oddzielenia pozarowego REI
60 zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej EI 60.
PARTER

POZz.|Demontaz istniejgcych drzwi. 13,00 |szt.

2.1 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejscia 80/200). 13,00 |szt.
Wykonanie Sciany z ptyt GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej EI
60, alternatywnie wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 2,35 |m2

POZ.lcm o Klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2.2 \Wstawienie drzwi ppoz. w projektowanej Scianie (Swiatto przejscia 90+30/200). 1,00 |szt.
Wykonanie warstw wykonczeniowych na projektowanej $cianie. 4,70 |m2
Demontaz istniejgcych drzwi szklanych. 1,00 |szt.
Wykonanie Sciany z ptyt GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej EI

POZ 60, altern_atywnie wylkgnani_e éci_any murowanej z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 12 1,80 |m2

23' cm o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wstawigpig drzwi ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EI 30 w projektowanej Scianie (Swia- 1.00 |szt.
tto przejscia 90+30/200). !
Wykonanie warstw wykonczeniowych na projektowanej Scianie. 3,60 |[m2
Wykonanie Sciany z ptyt GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej

REI 60, alternatywnie wykonanie Sciany murowanej z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. | 9,90 |m2

POZ.112 cm o klasie odporno$ci ogniowej REI 60.

2.4 Wstawie;pi_e drzwi ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 w projektowanej Scianie ($wia- 100 lszt.
tto przejscia 90+30/200). !
Wykonanie warstw wykonczeniowych na projektowanej Scianie. 19,80 |m2

POZz.|Demontaz stolarki drzwiowej. 1,00 |szt.

2.5 |Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (Swiatto przejscia 90+40/210). 1,00 |szt.

POZ. Demontaz stolarki drzwiowej. 1,00 |szt.

2.6




Demontaz istniejgcych drzwi. 1,00 |szt.
POZ.
2.7 L o
Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejscia 70/200). 1,00 |szt.
Demontaz istniejgcych drzwi. 1,00 |szt.
POZ.|Podniesienie poziomu istniejgcego nadproza, badz wymiane na nowe, ktore nalezy wykonaé 1.00 |kpl
2.8 |z 3 prefabrykowanych belek zelbetowych L19/180. ! pl.
\Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. ($wiatto przejscia 90+45/200). 1,00 |szt.
POZ. . . .
29 Montaz rolety ppoz. na istniejgcym otworze. 1,00 |szt.
Demontaz stolarki drzwiowej. 1,00 |szt.
POZ.
2.10 , -
Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (Swiatto przejscia 90+40/200). 1,00 |szt.
Demontaz istniejgcych drzwi. 1,00 |szt.
Poszerzenie otworu drzwiowego. 0,50 |m2
POZ.
2.11 _
Wstawienie nadproza z 2 prefabrykowanych belek zelbetowych L19/150 1,00 (kpl.
\Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. ($wiatto przejscia 90/200). 1,00 |szt.
Demontaz stolarki drzwiowej. 1,00 |szt.
POZ.
2.12|Wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (Swiatto przejscia 90+60/200). Nalezy sprawdzi¢
mozliwos¢ odwrocenia kierunku otwierania drzwi (otwieranie na zewnatrz), alternatywnie 1,00 |szt.
wymiana samych drzwi z pozostawieniem okien.
Sprawdzenie klasy odpornosci $ciany, w przypadku gdy nie spetnia wymagan tj. nie posiada
klasy odpornosci ogniowej REI 60 nalezy doprowadzi¢ $ciane do wymaganej klasy odporno- | 31,10 {m2
F2’0123 $ci ogniowej.
"7 |Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie oddzielenia pozarowego REI
60 zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej EI 60.
POZ.|Doprowadzenie $ciany do klasy odpornosci ogniowej EI 60 poprzez dotozenie ptyt GKF wg.
bty . . 10,75 [m2
2.14|rozwigzania systemowego wewnatrz pomieszczenia 1.44.
PIETRO
POZ.|Demontaz istniejgcych drzwi. 10,00 |szt.
3.1 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejscia 80/200). 10,00 |szt.
POZz.|Demontaz istniejgcych drzwi. 2,00 |szt.
3.2 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejscia 70/200). 2,00 |szt.
\Wykonanie Sciany z ptyt GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej EI
60, alternatywnie wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 2,30 {m2
P:?g cm o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
"~ |Wstawienie drzwi ppoz. w projektowanej Scianie (Swiatto przejscia 90+30/200). 1,00 |szt.
Wykonanie warstw wykonczeniowych na projektowanej Scianie. 4,60 |m2
POZ.Demontaz istniejgcych drzwi szklanych. 1,00 |szt.
3.4 |Wykonanie $ciany z ptyt GKF wg. rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowej 1,65 |m2

REI 60, alternatywnie wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego gr.

12 cm o klasie odpornosci ogniowej REI 60.




\Wstawienie drzwi ppoz. w projektowanej Scianie (Swiatto przejscia 90+30/200). 1,00 |szt.
Wykonanie warstw wykonczeniowych na projektowanej Scianie. 3,30 [m2
POZz.|Demontaz istniejgcych drzwi. 1,00 |szt.
3.5 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejscia 80/200). 1,00 |szt.
POZ.|Demontaz istniejgcych drzwi. 1,00 |szt.
3.6 |Wstawienie projektowanych drzwi ppoz. (Swiatto przejécia 90+30/200). 1,00 |szt.
Wstawienie belki stalowej 1 HEB 140 (S 235) L=3200 mm 1,00 |szt.
V\I_ykonfanie obudowy belki stalowej w klasie odpornosci ogniowej EI 60 z ptyt GKF wg. roz- 150 |m2
wigzania systemowego. !
Wyburzenie otworu w stropie oraz warstwach dachu wg. rysunku. 1,40 |m2
P3O. ; "[Wykonanie Scianki z bloczkéw gazobetonowych gr. 10 cm podpierajgce ptyty korytkowe. 4,30 |m2
\Wykonanie termoizolacji bokéw klapy dymowej ze styropianu gr. 12 cm. 4,90 |m2
Wyk(_)nanig obudowy odstonietej _konstrukcji,d_achu'p%ytgmi GKF gr. 15,0 mm wg. wybranego 35 |m2
rozwigzania systemowego w klasie odpornosci ogniowej EI 60. !
Montaz klapy dymowej, klapa dymowa wg. odrebnego opracowania. 1,00 |szt.
Demontaz istniejgcego okna. 1,00 |szt.
P?? g "|Wyburzenie Sciany podokiennej. 0,35 |[m2
Wstawienie projektowanego okna 150x90 cm. 1,00 |szt.
Sprawdzenie klasy odpornosci $ciany, w przypadku gdy nie spetnia wymagan tj. nie posiada
klasy odpornosci ogniowej REI 60 nalezy doprowadzi¢ Sciane do wymaganej klasy odporno- | 45,45 |m2

POZ.
3.9

$ci ogniowej.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie oddzielenia pozarowego REI
60 zabezpieczyé przepustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej EI 60.

UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie przejscia instalacyjne
przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przepustami
instalacyjnymi o odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy odpornosci ognio-
wej wydzielenia, a przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej nalezy wy-
posazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie E I S 120 odpornosci
ogniowej. Sciany i stropy ,pomieszczen zamknietych” wydzielonych pozarowo
scianami R E I/E I 60 muszg posiada¢ zamkniecia otworow w klasie EI/EI S
30 odpornosci ogniowej, a przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczyc¢ do klasy
odpornosci ogniowej wydzielen.

Opracowat:




