Projektowana klapa dymowa @
- wg. odrebnego opracowania \ wG. RYS. PW/10

Projektowana belka stalowa I HEB 140 (S 235) L=3200 mm

w obudowie systemowej z plyt GKF w klasie odpornosci ogniowej El 60
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Wymiana okna (okno dolne) na okno wyposazone w sitowniki okienne
- zapewni¢ powierzchnie czynng okreslong w projekcie oddymiania
klatki schodowej stanowigcym odrebne opracowanie, okno rozwieralne,
skrzydta otwierane na zewnatrz, nalezy zwigekszy¢ wysokos$¢ otworu

okiennego poprzez skucie $ciany podokiennej
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przekroju

318
427

1
N
N
N

PRZEKROJ B-B

Oznaczenia:

i

Strop w podanej klasie odpornosci ogniowej
(tutaj: REI 60)

Projektowany nawiew - naped okienny

Skucie $ciany podokiennej

Nazwa
zamierzenia Przebudowa budynku Hotelu ,AGRO" w celu dostosowania obiektu
budowlanego:  do obowigzujacych przepiséw p.pozarowych.
Adres
obiektu: 43-190 Mikotow, ul. Gliwicka 85

dziatka nr 269/101, obreb 0036 Smitowice
Inwestor: Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie

42-202 Czestochowa, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 70
Projektant: mgr inZ. Bronistaw NOWAK

uprawnienia nr 106/80 BB do projektowania z ograniczeniami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej SLK/BO/0081/01
Opracowanie
graficzne: mgr inz. tukasz SZCZUKA
Temat rys.:
PRZEKROJ A-A, B-B

Data: 01.09.2021 Faza: PW Skala: 1 :1 OO Nrrys: PW/OS




