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Projektowana klapa dymowa
- wg. odrebnego opracowania
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Wymiana okna (okno dolne) na okno wyposazone w sitowniki okienne
- zapewni¢ powierzchnig czynng okreslong w projekcie oddymiania
klatki schodowej stanowigcym odrebne opracowanie, okno rozwieralne,
skrzydia otwierane na zewnatrz, nalezy zwigkszy¢ wysokos$¢ otworu
okiennego poprzez skucie $ciany podokiennej
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Projektowhna belka stalowa
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Ozn. |Rodzaj pomieszczenia | Wykonczenie podtogi Wykonczenie scian Wykonczenie sufitow owlerze Zma f)wmrzc mza
netto [m’] uzytkowa [m’]
21 Magazyn Wyktadzina PCV Malowanie Malowanie 20,93 20,93
22 Pokdj nr 16 Wykladzina dywanowal | -y .1 anieftynk dekoracyjny Malowanie 17,04 17,04
plytki ceramiczne
23 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,06 3,06
24 Poksj nr 17 Wykdadzina dywanowa/ | v\ onietynk dekoracyiny Malowanie 16,83 16,83
plytki ceramiczne
25 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,24 3,24
26 Poksj nr 18 Wykdadzina dywanowa/ | v\ onietynk dekoracyiny Malowanie 18,11 18,11
plytki ceramiczne
2.7 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,10 3,10
28 Pokdj nr 19 Wykladzina dywanowal | -y .1 anieftynk dekoracyjny Malowanie 17,39 17,39
plytki ceramiczne
29 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 3,00 3,00
210 Pokéj nr 20 Wykladzina dywanowal | -y .1 vanieftynk dekoracyjny Malowanie 17,61 17,61
plytki ceramiczne
2.1 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,87 2,87
2.12 Magazyn poscieli Wyktadzina PCV Malowanie Malowanie 7,38 7,38
213 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,03 2,03
2.14 Poksj nr 22 Wykdadzina dywanowa/ | v\, onietynk dekoracyiny Malowanie 16,72 16,72
plytki ceramiczne
2.15 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,74 2,74
2.16 Magazyn rzemiesIniczy Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 9,40 9,40
217 Magazyn $r.czystosci Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 2,26 2,26
2.18 Pokéj nr 24 Woyktadzina dywanowa Malowanie Malowanie 15,20 15,20
2.19 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 6,53 6,53
220 Pokaj nr 25 Wykladzina dywanowal | .\ onie i nk dekoracyjny Malowanie 12,42 12,42
panele podtogowe
2.21 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 4,05 4,05
2.22 Pokéj nr 26 Woyktadzina dywanowa Malowanie Malowanie 16,29 16,29
2.23 tazienka Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne/malowanie Malowanie 4,71 4,71
2.24 Sala konferencyjna Plytki ceramiczne Malowanie Sufit kasetonowy 27,86 27,86
2.25 Komunikacja 1 Woyktadzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 22,21
2.26 Klatka schodowa K1 Plytki ceramiczne Malowanie Malowanie 18,08
2.27 Komunikacja 2 Woyktadzina dywanowa Malowanie Sufit kasetonowy 22,15
SUMA 313,21 250,77
Oznaczenia:
Istniejacy hydrant z wezem
Hés pofsztywnym o DN 25 mm
+ gasnica
© Istniejaca gasnica
© Projektowana lokalizacja gasnicy
Projektowany hydrant wewngtrzny
H25 . .
GHX] z wezem potsztywnym o DN 25 mm
+ gasnica
o 9 UWAGA:

Y Projektowane drzwi w podanej klasie 1. Wymiary drzwi podano w swietle przejscia
/ o odpornoéci ogniowej (tutaj: EI 30 oraz EIS 30) 2. Wymiary okien podano po zewnetrznym obrysie o$cieznic
[ 3. Inwentaryzacja budynku nie uwzglednia inwentaryzacji umeblowania

4. Przewody kominowe wrysowano orientacyjnie
80 Wymiar drzwi opisany kolorem zielonym oznacza g wym!ary s§>rawd2|c na bLfd(:‘W'et  do d { tolarki
500 wstawienie/wymiane drzwi w istniejacym otworze . ymiary otworu w scianie dostosowac do danego typu stolarki
Projektowana $ciana/uzupetnienie Nazwa

zzzzzZz  otworu w podanej klasie
odpornosci ogniowej (tutaj: REI 60)

L | | Projektowany nawiew - naped okienny

Sciana w podanej klasie
pocansl

odpornosci ogniowej (tutaj: REI 60)

Il ™ I Projektowana klapa dymowa
I .-~ -Wwg.odrebnego opracowania

Istniejaca balustrada
———— Istniejacy grzejnik
h Wysoko$¢ pomieszczenia
he Wysokos$¢ parapetu

—— Tablice elektryczne

Sciana z ociepleniem

zamierzenia Przebudowa budynku Hotelu ,AGRO" w celu dostosowania obiektu
budowlanego:  do obowigzujgcych przepisow p.pozarowych.

Adres
obiektu: 43-190 Mikotow, ul. Gliwicka 85
dziatka nr 269/101, obreb 0036 Smitowice
Inwestor: - s : B
Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
42-202 Czegstochowa, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 70
Projektant: mgr inz. arch. Zofia PERLEGA
uprawnienia nr 222/89 B-B do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej SL-0433
Projektant: mgr inz. Bronistaw NOWAK
uprawnienia nr 106/80 BB do projektowania z ograniczeniami
w specjalnosci konstrukcyj j SLK/BO/0081/01
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz RASZKA
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Sprawdzajacy: mgr inz. Jozef SZCZOTKA
uprawnienia nr SLK/0515/POOK/04 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci kon-strukcyj j SLK/BO/8602/03
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