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1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem modernizacji wewnetrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej w budynku Hotelu AGRO w Mikotowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:
- Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa hydrantowa

1.3.1 Roboty demonta zowe

- demontaz instalacji

- demontaz hydrantéw przeciwpozarowych
- demontaz stropéw podwieszonych

- demontaz fragmentow izolacji rur

1.3.1 Roboty monta zowe

- ulozenie przewoddéw wraz z mocowaniem
- montaz hydrantéw przeciwpozarowych
- zamurowanie bruzd i przeku¢ oraz uzupetnienie brakujacych tynkéw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych
- montaz obudowy rurociggu przytacza ptytami El 60
- odbudowa stropéw podwieszonych
- proba szczelnosci instalacji
- - plukanie instalaciji
- wykonanie przej$¢é ognioodpornych przez $ciany wydzielen przeciwpozarowyvh
- malowanie instalaciji
Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalaciji

1.4. Okre $lenia podstawowe
W punktach 1.1-1.3 podano podstawowe grupy rob4t budowlano-montazowych w zakresie
wykonania instalacji.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania rob6t w petnym zakresie zwracajac uwage na
roboty towarzyszace, o ktérych nie moéwi sie w punktach.

1.4.1. Instalacja wodoci agowa przeciwpo zarowa

Nawodniona instalacja przeciwpozarowa . z rur i ksztaltek ze stali ocynkowanej z zaworami
hydrantowymi @ 25 z wezem potsztywnym i pragdownica, w obudowie stalowej.

1.4.3. Cisnienie robocze instalacji, p r

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.4. Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza wartosé cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.45. Cisnienie prébne, prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

1.4.6. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rowne;
20°C.



1.4.7. Srednica nominalna (DN)

Srednica, ktéra jest zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng érednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.8. Nominalna grubo $¢ scianki rury (e)

Grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét

a. Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1 nalezy wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

b. W przypadkach wymagajgcych uscislen lub wyjasnien lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca zobowigzany jest powiadomic projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w Zgdanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie

c. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art.10 pkt.2 do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie dopuszcza sie wyroby instalacyjne

- w odniesieniu, do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN albo aprobatg techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobOw nie majgcych istotnego wplywu na spetienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad
sztuki budowlane;j.

Taki wykaz wyrobdw zostat okreslony w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24.07.1998 (Dz.U, nr 99, poz.
637)

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdbw zgodnie z ustawg, wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegoélnych skladnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i skladowania, zawarte w odpowiednich
normach i instrukcjach producenta.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek
uzyskaé¢ brakujgce dane od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z
obowigzujagcymi normami i innymi dokumentami.

2.1. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

-Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych ¢ 28 do ¢ 54
-Hydrant wnekowy @ 25 kompletny. Komplet hydrantu obejmuje zawér hydrantowy DN25, pradownice
oraz beben z wezem potsztywnym @25 o dtugosci weza 20 lub 30m, + gasnica

3. SPRZET

a. Wymagania ogélne
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie;
- wymagan uzytkowych
- kontroli stanu technicznego
- warunkoéw BHP i p.poz.
b. Sprzet powinien posiada ¢ certyfikat ,B"
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
-Wymagania dotyczace sprzetu i transportu
- Sprzet stosowany do rob6t instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
- Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.



4. TRANSPORT

Spos6b i warunki transportu materialéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:

-lo$¢ przewozonego materiatu -sposobu jego uktadania na $rodku

transportu

-sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

-sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetiac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom I
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji wodociggowych COBRTI
Instal z.7, Warszawa 2003.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robét,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ zgodnie z trasg zaznaczong w czesci graficznej projektu
instalacji.

Trasa przewodéw powinna zosta¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, w celu
tatwego jej zlokalizowania.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozony punkt czerpaliny.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji

Po wykonaniu instalacji p.poz. nalezy poddac¢ jg ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s, a
nastepnie poddac prébie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako $ci robét:

Jakosc robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego
Badania i pomiary (sposéb icz estotliwo S€)

Spos6b badan przeprowadzonych dla poszczegolnych rob6t lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako
czes¢ sktadowg odbioru i zalgczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych
operatéw geodezyjnych, protokotow z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét
a) Odbior robdét/ w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:



-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom

Il -Wydawnictwo ,Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw
wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

- Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal, zeszyt nr 7
Warszawa 2003

b} Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg:

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo-powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne,
Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdinych robét budowlanych powinny byé
potwierdzone protokotami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania
instalacji do eksploataciji.
Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyze;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - rurociag razem z montazem, umocnieniem, podiozem i warstwa przykrywajaca,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru .

[szt] - zasuwy, zawory, odcinajace, urzadzenia, na podstawie ogledzin;

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

i wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

i podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom I

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw stalowych. COBRTI INSTAL

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze



PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodno$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 22 czerwca 2010 Nr 109, poz. 719, z pozn.
zmianami).



