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|  Plyta korytkowa

Scianka z bloczkow
| gazobetonowych gr. 10 cm
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Podstawa klapy _—

h =350 mm

Styropian gr. 12 cm

2 x plyta GKF gr. 15 mm /
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Tynk cem.-wap.

2 x plyta GKF gr. 15 mm

Projektowana belka stalowa

I HEB 140 (S 235) L=3200 mm

Fragment stropu do wyburzenia

Istniejgca belka zelbetowa

w obudowie systemowej z plyt GKF
w klasie odpornosci ogniowej El 60

133

UWAGA:
Montaz klapy wedtug wytycznych producenta

Styropian zastosowany do ocieplenia pionowych
$cian klap dymowych o wsp. A = 0,04

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa budynku Hotelu ,AGRO" w celu dostosowania obiektu
do obowigzujacych przepiséw p.pozarowych.

Adres
obiektu: 43-190 Mikotow, ul. Gliwicka 85
dziatka nr 269/101, obreb 0036 Smitowice
| tor: - A . .
nwestor Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czgstochowie
42-202 Czegstochowa, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 70
Projektant: mgr inz. arch. Zofia PERLEGA
uprawnienia nr 222/89 B-B do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej SL-0433
Projektant: mgr inZ. Bronistaw NOWAK
uprawnienia nr 106/80 BB do projektowania z ograniczeniami
w specjalnosci konstrukeyj j SLK/BO/0081/01
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz RASZKA
uprawnienia nr 5/SLOKK/2015 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej SL-1726
Sprawdzajacy: mgr inz. Jozef SZCZOTKA

uprawnienia nr SLK/0515/POOK/04 do projektowania bez ograniczen

j SLK/BO/8602/03

w specjalnosci kon-strukcyj

Opracowanie

graficzne: mgr inz. tukasz SZCZUKA
Temat rys.:

KLAPA DYMOWA PRZEKROJ B-B
Data:

01.09.2021 |7 PB Skala: 10 Nrye:
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