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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2964/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Pafstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

AFG Elektronika Przemystowa Maciej Garczarek
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi — Centrala sterujaca
urzadzeniami oddymiajacymi i przewietrzajgcymi typu AFG-2004

produkowany przez: AFG Elektronika Przemystowa Maciej Garczarek
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

w zakfadzie produkcyjnym: AFG Elektronika Przemystowa Maciej Garczarek
ul. Krzywa 31

60-118 Poznan

spetnia wymagania: pkt. 12.1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4159/2017 z dnia 09.06.2017 r.

2. Sprawozdanie z badar nr 285/BA/17 z dnia 24.07.2017 r., nr 2111/BA/16 z dnia 22.12.2016 r., nr 6022/BA/12
z dnia 23.11.2012 r. oraz 3972/BA/08 z dnia 04.04.2008 r. wykonanych w Zespole Laboratoridéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2964/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci Swiadectwa: od 11.08.2017 r. do 29.12.2021 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastepca Pvrektora ds. Certyfikacjii Dopuszcz?ﬁﬁgzw
bryg. drinz. J{acek Zboina

Jézeféw, dnia: 11 sierpnia 2017 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2964/2017
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgcg urzadzeniami przeciwpozarowymi — Centrala sterujaca urzadzeniami oddymiajgcymi
i przewietrzajgcymi typu AFG-2004

Typ: AFG-2004

Zakres temperatur pracy: -10°C + +40°C

Stopien ochrony obudowy: IP 42

Wymiary (df. x szer. x wys.): 310x310x120, 480x410x150, S00x500x210, 600x600x210, 800x600x210 mm
Wersja oprogramowania: 3.00

Zasilanie* zasilacz wewnetrzny typu AFG 20047
Napiecie zasilania centrali: 230V AC

Linie dozorowe: tylko otwarte

Liczba linii dozorowych: AFG-2004L: 3 szt.

Napiecie linii dozorowej: 21+28VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 6 mA

do wytacznikow kraricowych:
modut AFG-2004L 2 szt., modut AFG-2004G 2 szt.
do czujnika pogody:
modut AFG-2004L 1 szt., modut AFG-2004G 1 szt.
potwierdzenie zadziatania:
modut AFG-2004P 2 szt.

Wejscia:

do recznych przyciskéw oddymiania: modut AFG-2004L 1 szt.
i/ lub do recznych przyciskéw przewietrzania:
modut AFG-2004L 1 szt., modut AFG-2004G 1 szt.
i/ lub elementéw wykonawczych:
modut AFG-2004L 1 szt., modul AFG-2004G 1szt.
i / lub przekaznikowe bezpotencjatowe
modut AFG-2004L 2 szt., modut AFG-2004PP 2 szt.,
modut AFG-P4-24VDS 4 szt.

Wyjscia:

Dopuszczone do stosowania sg nastepujace moduly wewnetrzne: AFG-2004L, AFG-2004G, AFG-2004P, AFG-2004Z (2, 8, 16 A), TS025/23,
TMM160, TMM200, AFG-P4-24VDC.

* wymaga niezaleznego potwierdzenia zgodnosci z normg PN-EN 12101-10 i wymaganiami punktu 12.2 zatacznika do rozporzadzenia MSWiIA
(Dz. U.z 2010 r. Nr 85 poz. 553).

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob()w do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péin. zm.) wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dop Wbr{todatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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