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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
(Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowalnych lub Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do 
wyrobu budowlanego: 

 

Klapa oddymiająca 
przeznaczona do użytku do celów przeciwpożarowych w grawitacyjnych systemach usuwania dymu 
i ciepła, ze specyfikacją i o parametrach określonych na stronie 2 niniejszego certyfikatu. 

Nazwa wyrobu: GGL -K-- ---40, GGU -K-- ---40 

wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową lub znakiem towarowym 

Velux A/S 
Ådalsvej 99 
DK-2970 Hørsholm, Dania 

i wytwarzanego w zakładach produkcyjnych 

A/S Østbirk Bygningsindustri, Ryvej 21, DK-8752 Østbirk, Dania 
JTJ Sonnerborn Industrie GmbH, Am Arzbach 13, DE-99869 Sonnerborn, Niemcy 
Thyregod Bygningsindustri A/S, Nordre Ringvej 9, DK-7323 Give, Dania 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy: 

EN 12101-2:2003 

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacje 
są stosowane oraz że producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji, która jest oceniana w celu 
zapewnienia 

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 12.03.2015 i pozostaje ważny, dopóki nie 
zmieni się norma zharmonizowana, sam wyrób budowlany, metody OiW SWU i warunki jego 
wytwarzania w zakładzie nie ulegną istotnej zmianie, oraz pod warunkiem że nie zostanie zawieszony 
lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyrób lub nie nastąpi zakończenie certyfikacji. 

Wydała jednostka notyfikowana 0402 

Ważność niniejszego certyfikatu można zweryfikować na naszej stronie internetowej. 

 

[Podpis nieczytelny] [Podpis nieczytelny] 

Johan Åkesson Martin Tillander 

Kierownik ds. Certyfikacji Wyrobów Kierownik Projektu 
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Specyfikacja 

Klapa oddymiająca podwójnego przeznaczenia stosowana do celów wentylacji, jak również do 
odprowadzania dymu i ciepła podczas pożaru. Zastosowano otwarcie typu B. 

Rama i skrzydło klapy oddymiającej (NSHEV) są takie jak w normalnym oknie; skrzydło posiada szybę 
łącznie do 13 mm. Klapa jest obrotowa i obraca się poziomo. Klapa oddymiająca (NSHEV) może być 
wyposażona w osłony przeciwwiatrowe lub może nie posiadać tych osłon. 

Klapa oddymiająca (NSHEV) jest przeznaczona do montażu na dachu i w ścianie, a także poddawana 
jest testom z uwzględnieniem wiatru bocznego i bez wiatru bocznego. 

Długość i szerokość (prześwit): Zobacz wartości w tabeli zawierającej specyfikację 
wielkości poniżej 

Kąt montażu: 15°-90° 
Osłona przeciwwiatrowa (jeśli jest): KFD 0100 
Kąt otwarcia (otwarcie podczas pożaru): 85° 
Mechanizm otwierania: Elektryczny siłownik łańcuchowy i dwa podnośniki 

gazowe 
Mechanizm otwarcia, dostawca i typ: Velux A/S, 3FM FK04 WW, 3FM FK06 WW, 

3FM FK08 WW 

Niezbędna charakterystyka zewnętrznego źródła zasilania: 24 V, 1,8 A 

Specyfikacja wielkości 
Wielkość 

(GGL i GGU) 
Powierzchnia 

geometryczna, Av 
Powierzchnia czynna klapy dymowej, Aa 

Kod 
wielkości 

Wysokość 
m 

Szerokość 
m m2 

Montaż na dachu 
z KFD0100 

m2 

Montaż na dachu 
bez KFD 0100 

m2 

Montaż w ścianie 
z KFD 0100 

m2 

Montaż w ścianie 
bez KFD 0100 

m2 

MK04 0,90 0,70 0,63 0,36 0,19 0,42 0,41 

MK06 1,10 0,70 0,77 0,46 0,29 0,51 0,52 

MK08 1,32 0,70 0,92 0,59 0,43 0,61 0,63 

PK04 0,90 0,86 0,77 0,42 0,20 0,51 0,52 

PK06 1,10 0,86 0,95 0,53 0,30 0,61 0,62 

PK08 1,32 0,86 1,14 0,68 0,46 0,73 0,70 

SK04 0,90 1,06 0,95 0,49 0,19 0,62 0,62 

SK06 1,10 1,06 1,17 0,61 0,28 0,75 0,72 

SK08 1,32 1,06 1,40 0,77 0,44 0,88 0,88 

UK04 0,90 1,26 1,13 0,54 0,16 0,73 0,70 

UK06 1,10 1,26 1,39 0,68 0,25 0,87 0,87 

UK08 1,32 1,26 1,67 0,83 0,38 1,05 1,06 

Właściwości użytkowe 

Powierzchnia czynna klapy dymowej Zobacz wartości w tabeli ze specyfikacjami wielkości powyżej 
Niezawodność Re 1000 
Obciążenie śniegiem SL 800 
Niska temperatura otoczenia T(-15) 
Obciążenie wiatrem WL 3000 
Obciążenie wiatrem GGU 40 – UK08 WL 1500 
Odporność na wysoką temperaturę B 300 
Reakcja na ogień E 

 

[Podpis nieczytelny] 


