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UWAGA:                                                                                                                                                                                               
WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,                                                                                                                                            
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE DOSTOSOWAĆ DO DANEGO TYPU STOLARKI

OPIS
okno PCV,                                                          
okno rozwierno-uchylne,                                     
kolor dostosowany do stolarki istniejącej, 

okno PCV,                                                                
okno rozwieralne,                                                     
skrzydła rozwierane na zewnątrz,                                                           
kolor dostosowany do stolarki istniejącej,   
skrzydło okienne do 

celów napowietrzania o min wym. 0,8x1,25m 

oraz wyposażone w siłownik 

ramieniowy FTA 600 GF S z ryglem 

obwiedniowym FVU. Rygle montowane na 

etapie produkcyjnym skrzydła okiennego. - 2 

kpl. Zasilanie siłowników 

ramieniowych, podłączenie siłowników oraz 

rygli za pomocą puszki PIP 2A 

z centrali oddymiania wg. odrębnego 

opracowania

I PIĘTRO - 1

PARTER -

SCHEMAT

90 90

WYMIARY (cm)

150 260

O 1 O 2

OZNACZENIE NA RYSUNKU

90/70 260/90

3 1

PIWNICE 3 -
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