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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku Hotel ,AGRO” 43-190 Mikotoéw, ul. Gliwicka 85 dz. nr
269/101.

2. UWAGI OGOLNE

- Zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

- Szczegdty montazowe urzgdzen i instalacji zawarte sg w DTR dostarczanej przy
zakupie przez producenta/dystrybutora.

- Integralng czescig dokumentacji projektowej sg karty katalogowe urzadzen i ich DTR
dostarczane przy zakupie opraw oswietlenia awaryjnego.

- Podmiot wykonujgca instalacje powinna posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie

elektrycznym i pomiarowym.
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3. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM.
1. Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz.719 z p6z. zm.).

2. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

4. PN-EN 1838 : 2005 Zastosowanie Os$wietlenia awaryjnego — o$wietlenie awaryjne.

5. PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

6. PN-EN 60598 — 2 — 22 - 2004 Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego.

7. Wytyczne projektowania Oswietlenia Awaryjnego SITP WP-01:2020.

8. Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego zabezpieczenia przeciwpozarowego
istniejgcego budynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotéw ul. Gliwicka 85 zlokalizowanego
na dziatce nr 269/101, dla ktérego wydano postanowienie WZ.5595.1.54.2021.MB
Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego z dnia 6 maja 2021 r.

9. Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen.

10. Rzuty budynku wraz z opisem warunkow p.poz.
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4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Budynek Hotelu ,AGRO” bedgcego przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na
dziatce nr 269/101 w Mikotowie przy ul. Gliwickiej 85. Budynek jest obiektem 3-
kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna - czesciowe
podpiwniczenie). Budynek wybudowano jako hotelowy w latach 70-tych. Jest to obiekt
wolnostojgcy, wykonany metodg tradycyjng.

Parametry uzytkowe budynku.

Powierzchnia zabudowy: 697,00 m?2

Powierzchnia uzytkowa: 905,11 m?

Kubatura brutto: 4141,00 m3

llos¢ kondygnacji: 3

- nadziemnych 2

- podziemnych 1

Grupa wysokosci:  budynek niski (N)

Wysoko$¢: +7,43 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku na parterze do kalenicy).

Na poszczegodlnych kondygnacjach budynku zostata zaplanowana nastepujgca
aranzacja:

Piwnica: Pow. uzytkowa 43,08 m? - Kkotlownia gazowa, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia techniczne, obieralnia warzyw, komunikacja oraz klatka
schodowa;

Parter: Pow. uzytkowa 548,82 m? — biuro, 10 pokoi noclegowych wraz z weztami
sanitarnymi dla tgcznie 16 osob, podreczne magazynki poscieli, recepcja, hol, szatnia,
sala konferencyjna (do 45 oséb), restauracja (do 45 osoéb), zaplecze kuchenne,
magazynki podreczne kuchni, WC, komunikacja oraz klatki schodowe;

Pietro: Pow. uzytkowa 313,21 m? — 9 pokoi noclegowych wraz z weztami
sanitarnymi dla tgcznie 18 oso6b, salka konferencyjna (do 16 oso6b), podreczny
magazynek poscieli, magazynek rzemieslniczy, magazynek srodkow czystosci,
komunikacja oraz klatka schodowa.

tgczna ilos¢ miejsc noclegowych w budynku wynosi: 34 miejsca noclegowe.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci wystepowacé bedg materiaty state,

stanowigce wyposazenie wnetrz, spetniajgce wymagania dla wystroju pomieszczen,
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zlokalizowanych w strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V.
Kategoria zagrozenia ludzi. Obiekt w czesci pokoi hotelowych z tgcznie 34 miejscami
noclegowymi zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W cze$ci sal budynek
zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, z uwagi na brak wystepowania
pomieszczen, w ktorych moze jednoczesnie przebywac¢ ponad 50 oséb.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt zostat ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pozarowe:
1 strefe pozarowg stanowi kondygnacja piwnic o tgcznej powierzchni 43,08 m?,
2 strefe pozarowg stanowi kondygnacja parteru o tgcznej powierzchni 548,82 m?,
3 strefe pozarowg stanowi kondygnacja pietra o tgcznej powierzchni 313,21 m2.
Warunki ewakuacji
Na poziomie piwnicy:
- maksymalna ilos¢ oséb moggcych przebywac jednoczes$nie na kondygnacji —
tgcznie do 2 oséb (pracownicy),
- 2 wyjécia petnig funkcje ewakuacyjng ze strefy budynku na tym poziomie:

a) 1 wyjscie ewakuacyjne z pom. 0.1 kottowni prowadzace do korytarza,

b) drugie bezposrednio na zewnatrz budynku
- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 3,5 m przy jednym
kierunku ewakuacji
- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i nie
prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Na poziomie parteru:
- maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — do
60 osob (osoby bedgce uzytkownikami czesci hotelowej budynku + osoby w restaurac;ji
i personel),
- z holu recepcyjnego na zewnatrz obiektu zapewniono ewakuacje poprzez 2 drzwi
dwuskrzydtowych,
- wysoko$¢ holu recepcyjnego, przez ktory prowadzona jest ewakuacja wynosi
2,44 m,
- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23 m przy jednym Kierunku
ewakuacii,
Na poziomie pietra:
- maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji — do
34 osob,-  maksymalna dtugosc przejscia ewakuacyjnego wynosi 28 m.

- wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen stanowig drzwi jednoskrzydiowe o

6



Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne Hotel ,AGRO” 43-190 Mikotéw, ul. Gliwicka 85 dz. nr 269/101.

szerokosci od 0,7 m do 0,8 m oraz wysokosci 2,0 m,

- poziomg droge ewakuacyjng stanowi korytarz o wysokosci od 2,51 m do 2,7 m
(na klatce) oraz o szerokosci od 1,91 m,

- maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23,5 m przy jednym
kierunku ewakuacii,

- maksymalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie zostata przekroczona i nie
prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
drog komunikacji poziomej i pionowej zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami norm:
- PN-EN 1938:2005 ,Zastosowanie oswietlenia awaryjnego”

- PN-EN 60598-2-22-2004 ,Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego”

Przyjete rozwigzanie projektowe zapewniajg spetnienie wymagan przepisow.
Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywac¢ zgodnie z
normami: PN ISO 7010, PN ISO 3864 1 i PN EN 01256 5.

Elementy wykonczenia wnetrz

W przedmiotowym budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V
zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych oraz
takich, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji (dot. korytarzy i klatek
schodowych), stosowanie materiatow tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, bgdz niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Instalacje uzytkowe

Budynek jest wyposazony w:

- instalacje elektryczng, zabezpieczong przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

- instalacje odgromowa,

- przewody kominowe dymowe i wentylacyjne,

- instalacje wodociggowo-kanalizacyjna,

- grzewczg c.o. (budynek wyposazony w piec CO na paliwo gazowe).

5. INFORMACJE OGOLNE

Podstawowe zagadnienia z zakresu oswietlenia awaryjnego
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Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia podstawowego. Z tego wzgledu oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg byC zasilane z niezaleznego zrédta zasilania. Oswietlenie awaryjne musi
spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.
Ogdlnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjscia z miejsca pobytu osob podczas zaniku normalnego zasilania. Z powodu
obnizenia sprawnosci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych

czynnikOw zewnetrznych zaleca sie, aby natezenie oswietlenia awaryjnego projektowac

na poziomie nie mniejszym niz 1,25 natezenia oswietlenia zalecanego w normach.

OSWIETLENIE
AWARYJINE

Do obliczen natezenia oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto jedynie bezposrednie
oSwietlenie powierzchni bez Swiatta odbitego od podtdg, scian i sufitdéw.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

m

\ /

<
-«

< 2m »
-« L

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na

podtodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1
Ix, @ na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowié, co najmniej 50% podanej warto$ci. Szersze
drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2m lub powinny
spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
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minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Oswietlenie strefy otwartej

Inimalne

~ odwietlenia >0,5I1x

Celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajgcego panice) jest zmniejszenie
prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drég
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkoéw widzenia umozliwiajgcych dotarcie do
miejsca, z ktdrego droga ewakuacyjna moze byC rozpoznana. Zaleca sie, aby drogi
ewakuacyjne lub strefy otwarte byty oswietlone w wyniku padania $wiatta
bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak rowniez zaleca sie oswietlenie przeszkdd
wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny. Oswietlenie to jest
stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych pomieszczeniach o
powierzchni podtogi wigkszej niz 60 m? lub w mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe
zagrozenie wywofane obecnos$cig duzej liczby oséb. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjgtkiem wyodrebnionego
przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa sg rozmieszczane przy wszystkich wyjsciach awaryjnych,
wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca [PN EN 1838:2005]. Wyjsciowy
lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi
ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny byé
rébwnomierne w barwie i formacie, natomiast luminancja tych znakéw powinna wynosic¢
co najmniej 2cd/m?. Poniewaz osoby przebywajgce w obiekcie mogg nie zna¢ dobrze
budynku, zaleca sie stosowanie znakéw bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie,

zasilanych w trybie ciggtym. Nalezy zwrdci¢ uwagg na fakt, ze znaki bezpieczenstwa
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oswietlone wewnetrznie sg dostrzegane z wiekszej odlegtosci, niz znaki o takich
samych wymiarach oswietlone zewnetrznie.

d=s*p gdzie:

d [m] - odlegtos¢ widzenia (maksymalna odlegtos¢, przy jakiej znak jest jeszcze
czytelny)

p [m] — wysokos¢ znaku,

S — stata: o wartosci 100 dla znakow oswietlonych zewnetrznie; 200 dla znakow

oswietlonych wewnetrznie

d

A
\/

d

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce

funkcje:

- oswietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych, by ruch w kierunku
wyjécia ewakuacyjnego z obiektu byt bezpieczny;

- zapewnia¢ fatwe zlokalizowanie i uzycie przyciskdw alarmu pozarowego i sprzetu
przeciwpozarowego rozmieszczonego wzdtuz drég ewakuacyjnych;

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa;

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale rowniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego jak uszkodzenie obwodu koncowego. Na etapie
projektowania instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy uwzgledni¢ wszystkie przypadki,
aby mie¢ pewno$é, ze oswietlenie awaryjne bedzie dziata¢ w razie uszkodzenia
zasilania podstawowego w danej strefie. Instalacja oswietlenia awaryjnego zawiera
wszelkie urzgdzenia i komponenty w danym obiekcie, ktdre sg ze sobg powigzane po
to, by realizowac¢ zadania stawiane przed oswietleniem awaryjnym. W szczegdlnosci

dotyczy to czasu dziatania, zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia,
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wykorzystania os$wietlenia podstawowego lub nocnego, raportowania zdarzen oraz
bezpieczenstwa obstugi i dziatan ekip ratowniczych réwniez w przypadku pozaru.
Dziennik zdarzen i konserwacja systemu oswietlenia awaryjnego

Uzytkownik zobowigzany jest do prowadzenia dziennika w celu zapisywania
rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne
albo w formie zapisu recznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznego
urzadzenia testujgcego. Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod
nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczone] przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien
by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg uprawniong osobe.
Dziennik powinien stuzy¢ do zapisuj nastepujgcych informacji:
- data wprowadzenia sytemu do eksploataciji;
- data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;
- data i opisane szczegodty kazdego serwisu i sprawdzenia lub wykonanych testow;
- data i zwiezle opisane szczegoéty kazdego uszkodzenia oraz wykonanych napraw;
- data i zwiezle opisane szczegoty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;
Wazne jest regularne serwisowanie. Wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢
kompetentng osobe do nadzoru i serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢
wystarczajgco kompetentna do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych
prac przy konserwacji systemu.
Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce, informacje nalezy
rejestrowa¢ co miesigc. W przypadku wszystkich innych systemow, testy nalezy
przeprowadzac¢ wg zapisow normy PN-EN 50172, a wyniki zapisywa¢ w dzienniku.
Testy i kontrola urzadzen oswietlenia awaryjnego
Z uwagi na mozliwosé uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krotkim
czasie po testowaniu systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania
akumulatorow, testy, ktére wymagajg sprawdzenia przewidzianej autonomii
podtrzymania, powinny by¢, o ile to mozliwe, wykonywane w okresach o niskim ryzyku
wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora.
Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw,
testow krotkotrwatych.
Test codzienny
Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowosci systemu centralnego
zasilania do pracy oraz rozpoznac¢, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.
Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikow systemu.

Test comiesieczny
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Jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych
testow nalezy rejestrowac. W przypadku innych systemoéw, test comiesieczny polega na
sprawdzeniu systemu os$wietlenia awaryjnego po wzgledem funkcjonalnosci tzn.
poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzié, czy
wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetgczyty sie do
pracy awaryjnej oraz powrocity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego.
Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajgcy by skontrolowac funkcjonowanie opraw
w testowanej strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy
oswietleniowe i znaki, aby upewnic¢ sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo
funkcjonuja.
Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych
znamionowych testéw czasu podtrzymania nalezy rejestrowaé. W przypadku wszelkich
innych systeméw, test coroczny polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia
awaryjnego pod wzgledem funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy
ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetgczyty sie do pracy awaryjnej oraz powrocity
do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien by¢
wystarczajgcy do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania oswietlenia
awaryjnego zgodnie z informacjg producenta. W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdag
lampke kontrolng lub urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazania sg prawidtowe.
Oprawy oswietlenia awaryjnego

Oprawy do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — powinny by¢ projektowane i
konstruowane zgodnie z normg PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe —
Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ dobierane stosownie do ich usytuowania. Parametry te
powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly uszkodzenia czesci stykowych

elementéw w obwodach zasilania (np. gniazd bezpiecznikowych, stykow przekaznikow

itp.).
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6. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJINEGO

Projekt wykonawczy opracowany zostat w celu wyposazenia w budynku Hotelu ,AGRO”
43-190 Mikotodw, ul. Gliwicka 85 dz. nr 269/101 w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego
budynku Hotelu ,AGRO” 43-190 Mikotow, ul. Gliwicka 85 dz. nr 269/101 w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. zostang zapewnione nastepujgce parametry techniczno-
uzytkowe:

- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie krotszy niz 2 sek.,

- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego,
- ponadnormatywne natezenie oswietlenia na podtodze wzdiuz sSrodkowej linii
drogi ewakuacyjnej o szer. do 2 m oraz w salach nie mniejsze niz 5 luks,

- Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii pozostatych
drog ewakuacyjnych o szer. do 2 m, nie mniejsze niz 1 luks.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie min..:

- unikniecie wywotania paniki wsrod uzytkownikow obiektu,

- umozliwienie uzytkownikom bezpiecznego wyjscia z miejsc ich przebywania, przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég
ewakuacyjnych,

- fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.
Dodatkowo instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-
EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w
Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowaé, aby awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

- oswietlato znaki ewakuacyjne,

- zapewniato o$wietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),

- zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc ze sprzetem przeciwpozarowym,

- posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,

-wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
pracowac w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

- zabezpieczato przed ciemnos$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy

awaryjnej.
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- powinno wytwarzac¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia
ewakuacyjnego. Zaleca sig, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w
wyniku padania Swiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak rowniez zaleca sie
oswietlenie przeszkod wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny.
Rd6zne osoby majg rozng zdolnos¢ widzenia ze wzgledu na ilos¢ Swiatta niezbedna do
sprawnego widzenia, jak rowniez ze wzgledu na réznice czasu adaptacji do zmian w
oswietleniu. Ogodlnie, ludzie starsi potrzebujg wiecej Swiatta i wiecej czasu, aby
przystosowac sie do niskiego poziomu os$wietlenia podczas zagrozenia lub na drodze
ewakuacyjnej. Dzieki strategicznemu rozmieszczeniu znakéow wskazujgcych droge

ewakuacji mozna unikng¢ strachu i zamieszania.

Definicje i pojecia

Oswietlenie Awaryjne: OsSwietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzgdzen do oswietlenia podstawowego,

Droga ewakuacyjna: Droga wyznaczona do ewakuacji w czasie awarii,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: Cze$¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajgca
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie
préby zakonczenia potencjalnie nie bezpiecznego procesu,

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej: Cze$¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
umozliwiajgca skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie srodkéw ewakuacji
przez osoby opuszczajgce miejsce przebywania,

Oswietlenie strefy otwartej: CzesS¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego stosowana
w celu unikniecia paniki oraz umozliwienia dotarcia do miejsca, z ktérego droga
ewakuacyjna moze by¢ rozpoznawana,

Wysokos$¢é montazowa: Pionowa odlegtos¢ miedzy oprawg oswietleniowa i podtoga,
Oprawa awaryjna z wiasny zasilaniem: Oprawa zasilana ciggle lub nieciggle, ktorej
elementy takie jak akumulator, modut sterujgcy oraz urzadzenia kontrolne i
monitorujgce (jesli wystepujg) sg umieszczone w oprawie os$wietleniowej lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie (tj. w odlegtosci do 1m dtugosci przewodu elektrycznego),
Modut sterujacy: Czes¢, lub czesci, zawierajgca system przetgczajgcy zasilanie,
urzgdzenie tadujgce akumulator i, jesli mato zastosowanie, srodki do testowania,
Awaria zasilania podstawowego: Stan, w ktérym oswietlenie podstawowe nie moze
juz zapewnia¢ minimalnego natezenia oswietlenia potrzebnego do ewakuacji i gdy

oswietlenie awaryjne powinno dziatac,
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Znamionowy czas pracy awaryjnej: Czas zadeklarowany przez producenta, w ktéorym
jest wytwarzany znamionowy awaryjny strumien swietlny,

Tryb Awaryjny: Stan oprawy awaryjnej z wlasnym zasilaniem, w ktérym, majgc
uszkodzone zasilanie podstawowe, zapewnia ona oswietlenie pobierajgc energie ze
swojego wewnetrznego zrodta zasilania.

Zastosowane oprawy oraz ich rozmieszczenie

Oprawy oswietlenia awaryjnego zostaty rozmieszczone przede wszystkim w
klatce schodowej, korytarzach, sali konferencyjnej na parterze i pietrze budynku. Z
doswietlajgcych  opraw  oswietlenia  awaryjnego przewidziano  zapewnienie
odpowiedniego natezenia oswietlenia nad urzgdzeniami przeciwpozarowymi {j.
hydrantami, miejscami pierwszej pomocy oraz gasnicami.

W przedmiotowym budynku projektuje sie oprawy doswietlajgce drogi ewakuacyjne typu
ONTEC R M1, ONTEC R C2 oraz iTECH M2 302 M AT firmy TM TECHNOLOGIE.

Bezposrednio nad wyjsciem na zewngtrz budynku zastosowano oprawe typu
ONTEC S W1 COLD firmy TM TECHNOLOGIE o stopniu ochrony IP65.

Kierunek ewakuacyjny wskazywac¢ bedg podswietlane znaki ewakuacyjne przez
oprawy ONTEC S M1 301 M AT firmy TM TECHNOLOGIE. Rozmieszczenie wszystkich
opraw awaryjnych pokazano na rzucie parteru i pietra przedmiotowego budynku.
Projektowe rozmieszczenie zostato poparte obliczeniami w programie Diallux.
Rozmieszczenie opraw zostanie zweryfikowane poprzez pomiary natezenia oswietlenia
awaryjnego a wyniki pomiaréw zostang opracowane w protokole z pomiarow natezenia
oswietlenia oraz zatgczone do dokumentacji powykonawczej. W zaprojektowanych
oprawach oswietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostat zabudowany przez
producenta modut sterujgcy wraz z baterig bez centralki monitorujgcej pracy systemu.
Oprawa awaryjna wyposazona jest w urzgdzenie testujgce — Auto Test. Zastosowane
oprawy posiadajg wazne swiadectwo dopuszczenia do stosowania do celéw ochrony
przeciwpozarowej w Polsce.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zostaty tak rozmieszczone, aby zachowac
minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych.
Oprawy oswietlenia awaryjnego podtgczone =zostang do istniejacych obwodow
elektrycznych obiektu. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego przytgczono za
pomocg przewodu YdY 3x1,5 mm? do istniejgcych obwodéw elektrycznych obiektu
(utozonych w korytkach lub pod tynkiem), stuzgcego do sygnalizacji braku zasilania
podstawowego do bezpiecznika znajdujgcego sie w tablicy bezpiecznikowej. Oprawy
osSwietlenia awaryjnego zostato zasilone z istniejgcych obwoddw rozdzielnicy, ktore sg
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zabezpieczone istniejgcym bezpiecznikiem nadprgdowym min. B10. Tablica
bezpiecznikowa oraz obwody zasilajgce obwody oswietlenia awaryjnego zostang
odpowiednio opisane. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych
powoduje wigczenie oswietlenia awaryjnego na tych drogach. Oprawy oswietlenia
awaryjnego z witasnym zrodtem zasilania zostaty wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy. Celem stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
oSwietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwiocznie, automatycznie i na
wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ uruchamiane nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia oswietlenia podstawowego, ale rowniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koncowego. Praca oprawy
awaryjnej z wtasnym zasilaniem w trybie awaryjnym nie powinna by¢ zakidcona
zwarciem, zetknieciem z uziemieniem lub przerwaniem w przewodach zasilania

podstawowego.

7. ROZMIESZCZENIE OPRAW

Przyjeto charakterystyki Swietlne zastosowanych opraw, tak aby:
- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie krotszy niz 2 sek.,
- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego,
- ponadnormatywne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej o szer. do 2 m oraz w salach nie mniejsze niz 5 luks,
- Srednie natezenie o$wietlenia na poditodze wzdtuz Srodkowej linii pozostatych drég ewakuacyjnych
0 szer. do 2 m, nie mniejsze niz 1 luks
Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage rownomiernos$¢ oswietlenia drogi ewakuacyjnej, ktora
okresla sie ze wzoru:
G= Emin/Emax > 0.025
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,
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- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych zostang tak
doswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Czas Swiecenia opraw w trybie awaryjnym min. 1h.

Zatem oprawy ewakuacyjne powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych w poblizu schodéw, tak aby w poblizu kazdego urzadzenia
przeznaczonych do wyjscia kazdy stopien byt oswietlony przeciwpozarowego i przycisku
ewakuacyjnego bezposrednio alarmowego

przy kazdej w poblizu kazdej przy kazdym skrzyzowaniu
zmianie kierunku zmiany poziomu korytarzy

-

na zewnatrz i w poblizu w poblizu kazdego obowigzkowo przy wyjsciach
kaidego punktu pierwszej pomocy ewakuacyjnych
wyjscia koncowego i znakach bezpieczeristwa

8. KONSERWACJA

Urzadzenia przeciwpozarowe jakim jest system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach dotyczgcych
urzgdzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz

instrukcjach obstugi (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdz. zm.)
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Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz
w roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcja ustalona przez
producenta (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6z. zm.)

Dodatkowo akumulatory znajdujace sie w oprawach awaryjnych nalezy

wymieniaé nie rzadziej niz 4 lata.

9. SERWIS | TESTOWANIE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
W OBIEKTACH (WEDLUG PN-EN 50172:2005)

Zastosowane awaryjne oprawy ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem zostaty
dostarczone z integralnym urzgadzeniem testujgcym w celu mozliwosci symulowania
awarii zasilania podstawowego. tagczniki testujgce uruchamiane sg recznie, sg
samopowrotne w postaci przycisku.

W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow
powinny by¢ wykonywane w nastepujgcy sposoéb:

- Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenie
podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa swieci. W
tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia
awaryjnego i podswietlanych znakow.

- Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy,

potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.
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10.ZAKRES | METODYKA POMIAROW

Pomiary natezenia oswietlenia wykonac¢ nalezy zgodnie z Polska Norma PN —83/E —

04040.03 ,Pomiary Fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia oswietlenia”.

11.SPIS RYSUNKOW

Projekt wykonawczy zawiera nastepujgce rysunki:
01 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut piwnic,
02 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut parteru,

03 Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne — rzut pietra,

12.ZESTAWIENIE URZADZEN

Oprawa (AW1
Oprawa (AW2

oswietlenia awaryjnego iTECH M2 302 M AT W IP 65 biaty — 6 szt.
oswietlenia awaryjnego ONTEC R M1 60 NM AT W IP 20 biaty — 22 szt.
Oprawa (AW3) o$wietlenia awaryjnego ONTEC R C2 105 M AT W IP 20 biaty — 6 szt.
Oprawa (EW1) oswietlenia kierunkowa jednostronna ONTEC S M1 301 M AT — 14 szt.
Oprawa (EW2) oswietlenia kierunkowa dwustronna ONTEC S M1 180 M AT W wraz z
ONTEC S FLAGA OS06 -1 kpl.

Oprawa (AW3c) oswietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD 302 M IP 20 biaty wraz z

ostong scienng — 5 kpl.
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13.SWIADECTWA DOPUSZCZENIA.

Nr Swiadectwa
Lp. Nazwa urzadzenia .
dopuszczenia
1. Swiadectwo dopuszczenia - ONTEC R M2 2706/2016
2. Swiadectwo dopuszczenia — ONTEC S W1 3351/2018
3. Swiadectwo dopuszczenia — iTECH 2897/2017
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Mikotow, dn. 30.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: opracowania projektu wykonawczego awaryjnego systemu oswietlenia dla
Hotel ,AGRQO” 43-190 Mikotéw, ul. Gliwicka 85 dz. nr 269/101

w zakresie: opracowania projektu wykonawczego awaryjnego systemu oswietlenia dla
Hotel ,AGRO” 43-190 Mikotow, ul. Gliwicka 85 dz. nr 269/101

Ryszard Somerlik
oswiadcza, ze dokumentacja projektowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

/Podpis projektanta/
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