
AGRO-inst.sygn.poż KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku hotelowym

1  Wykonanie tras kablowych i ułożenie kabli
1

d.1
KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

130 otw. 130.00
RAZEM 130.00

2
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

730 m 730.00
RAZEM 730.00

3
d.1

KNR 7-08
0510-01

Przewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.w koryt-
kach

m

500 m 500.00
RAZEM 500.00

4
d.1

KNR 7-08
0510-01

Przewody sygnałowe.sterowania i zasilania sygnalizatorów akustycznych m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

5
d.1

KNR 7-08
0510-01

Przewód zasilający centralę sygnalizacji  pożaru m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

6
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali sygnalizacji pożaru typu FS361 w odmianie ZA
wraz z 2 akumulatorami 12V/17Ah

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych końc.

260 końc. 260.00
RAZEM 260.00

8
d.1

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

198 aparat 198.00
RAZEM 198.00

9
d.1

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

79 szt. 79.00
RAZEM 79.00

10
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - termiczna i optyczna  czujka  dymu szt.

79 szt. 79.00
RAZEM 79.00

11
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu ROP szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

12
d.1

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułów w CSP (4 wejścia/4 wyjścia) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego i  zewnętrznego szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

14
d.1

KNR AL-01
0113-03

Montaż modułu sygnalizatorów  -  ( rozdział na  linie dozorowe) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR AL-01
0404-07

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrznych
wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obu-
dowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

16
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - podcentralka zasilająca trzymacze drzwiowe

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR-W 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 odc.

96 odc. 96.00
RAZEM 96.00

18
d.1

KNR AL-01
0603-02

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów adres

3 adres 3.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00

2  Rozbudowa RG
19

d.2
KNNR 5
0406-01

Montaż osprzętu modułowego w tablicy rozdzielczej TRG o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3 Montaż lamp oświetlenia kierunkowego
20

d.3
KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 20 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

21
d.3

KSNR 5
0404-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynku pod oprawy oświet-
leniowe

wyp.

6+22+6+14+1+5 wyp. 54.00
RAZEM 54.00

22
d.3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla YDY3*1,5mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

54*2 szt. 108.00
RAZEM 108.00

23
d.3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)

kpl.

54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00

24
d.3

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED z modułem awaryj-
nym przykręcanych 1h

szt.

54 szt. 54.00
RAZEM 54.00

25
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00

26
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.3

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

3 punkt 3.00
RAZEM 3.00

28
d.3

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

28 punkt 28.00
RAZEM 28.00

4 System oddymiania grawitacyjnego  klatki schodowej
29

d.4
KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
Krotność = 2

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

30
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu szt.

1+2+2+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00

31
d.4

kalk. własna Montaż klapy dymowej jednoskrzydłowej 100*170cm - podstawa 50cm firmy
AWAK wraz z puszką PIP2A

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.4

KNR AL-01
0101-01

Montaż centrali  oddymiania typu AFG-2004/16A ; 1L/2G szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.4

KNR AL-01
0208-02

Montaż siłownika ramieniowego FTA 600R wraz z samozamykaczem i puszką
instalacyjną PIP2A

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.4

KNR AL-01
0111-03

Montaż przycisku oddymiania ze sygnalizacją ( RPO-2) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.4

KNR 7-08
0509-01

Przewód HDGS 3*1,5mm2 w  obw. zasilania siłowników i centrali oddymiania m

50 m 50.00
RAZEM 50.00
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36

d.4
KNR 7-08
0509-01

Przewody sygnał.z HTKSYekw  PH90 ,  2*4*0,8mm2 (w obwodzie przycisków
oddymiania)

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

37
d.4

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych
o ilości żył do 7

końc.

54 końc. 54.00
RAZEM 54.00

38
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 24Ah , 12V szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Krotność = 2

pomiar

4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

40
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
Krotność = 2

prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.4

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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AGRO-inst.sygn.poż ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il 
wyk.

Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. wyłącznik S301 B10 adr
es

4.00 4.00

2. obudowa z pokrywą IP65 , FDCH221 szt 2.00 2.00
3. obudowa do ręcznego ostrzegacza pożaro-

wego FDME221 czerwona
szt 14.00 14.00

4. sygnalizator pożarowy 102dB , IP54 ,
RoLP/R/S

szt 12.00 12.00

5. puszka instalacyjna PIP-1AN szt 12.00 12.00
6. wskaźnik zadziałania duży , FDAI92 szt 11.00 11.00
7. adapter do FDAI92 ,  AI330 szt 11.00 11.00
8. gniazdo czujki DB721 szt 79.00 79.00
9. optyczna czujka dymu  OP720 szt 63.99 63.99

10. czujka ciepła nadmiarowo-różniczkowa, (ter-
miczna)  HI720

szt 1.03 1.03

11. czujka wielodedektorowa (optyczno-termicz-
na) , OH720

szt 13.98 13.98

12. ręczny ostrzegacz pożaru FDME221 szt 14.00 14.00
13. moduł komunikacyjny (4 wejścia / 4 wyjścia)

FDCIO221
szt 2.00 2.00

14. centrala zasilająca elektrotrzymacze drzwio-
we AFG-3

szt 1.00 1.00

15. wyłącznik różnicowo-prądowy 25/0,03A szt 1.00 1.00
16. oprawa (EW1) oświetleniowa kierunkowa

jednostronna ONTEC S M1 301 M AT
szt 13.99 13.99

17. Oprawa (EW2) oświetleniowa kierunkowa
dwustronna ONTEC S M1 301 M  AT wraz z
zestawem montażowym ONTEC S Flaga

szt 1.03 1.03

18. Oprawa (AW3c) oświetlenia awaryjnego
ONTEC S W1 COLD 302 M  IP20 , kolor
biały wraz z osłoną ścienną

szt 5.02 5.02

19. klapa dymowa jednoskrzydłowa 100*170cm
o podstawie 50cm wraz z puszką PIP2A

szt 1.00 1.00

20. puszka PIP 2A szt 3.00 3.00
21. centrala oddymiania AFG-2004/16A ; 1L/2G szt 2.00 2.00
22. siłownik FTA 600R szt 2.00 2.00
23. samozamykacz drzwiowy szt 2.00 2.00
24. przycisk oddymiania z sygnalizacją MCR

RPO-2
szt 2.00 2.00

25. akumulator 12V , 5 Ah szt 2.00 2.00
26. oprawa AW2 - oświetlenia awaryjnego ON-

TEC R M1 60NM AT/W, IP20 - kolor biały
szt 21.98 21.98

27. Oprawa (AW3) oświetlenia awaryjnego -
ONTEC R C2 105 M AT W IP20 kolor biały

szt 5.99 5.99

28. Centrala sygnalizacji pożaru typu FC361 w
odmianie ZA wraz z 2 akumulatorami 12V/
17,5Ah

kpl 1.00 1.00

29. śruby,podkładki,nakrętki kg 23.76 23.76
30. oprawa AW1 - oświetlenia awaryjnego

iTECH M2 302 M AT/W IP65 kolor biały
szt 5.99 5.99

31. odgałęźniki szt 49.68 49.68
32. przewód kabelkowy HKKSYekw  PH90  1*2*

1mm2
m 208.00 208.00

33. przewód kabelkowy HDGs 3*2,5mm2 m 52.00 52.00
34. przewód kabelkowy YnTKSYekw 2*4*0,

8mm2'
m 15.60 15.60

35. przewód kabelkowy YnTKSYekw 1*2*0,8
mm2

m 520.00 520.00

36. przewód kabelkowy HDGs3*1,5mm2  PH90 m 31.20 31.20
37. przewody wtynkowe m 382.32 382.32
38. kołki kotwiące szt 216.00 216.00
39. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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