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AXREDYTACJI

{}{} im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRDBOW

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3572/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zaktady Kablowe BITNER Spétka z.0. o.
ul. ). Friedleina 3/3
30-009 Krakow

stwierdza, ze wyrodb: Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych
typu HTKSHekw

produkowany przez: Zaktady Kablowe BITNER Spétka z o. o.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakow

w zaktadzie produkcyjnym: Zaktady Kablowe BITNER Spétka z o. o.
ul. Krakowska 2
32-353 Trzycigz

spetnia wymagania: pkt. 14.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4935/2018 z dnia 26.10.2018 r.

2. Wniosek o przeprowadzenie zmiany dopuszczenia numer 5242/2019 z dnia 31.05.2019 r.

3. Sprawozdania z badan nr 414/BW/17 z dnia 19:10.2017 r. oraz nr 1495/BW/19 z dnia 05.03.2019 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Proceséw Spalania i Wybuchowosci - BW CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badan
nr 5087-1-ZLK/2018 z dnia 29.05.2018 r. wykonanych w Laboratorium Badan Kabli i Badan Srodowliskowych
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

4. Raporty klasyfikacyine ~nr. 448/BW/17 wydanie 2z dnia -07.02.2019 r. i nr 049/BW/19 wydanie 1
z dnia 05.03.2019 r. wykonane w Zespole Laboratoriéw Proceséw Spalania i Wybuchowosci - BW CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem & przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawarlych
w umowie nr 3572/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci Swiadectwa: od 23.12.2020 r. do 24.10.2023r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3572/2019
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalag;ji przeciwpozarowych typu HTKSHekw

Oznaczenie: HTKSHekw
Klasa reakcji na ogien Caa—sla, di, al
(wg PN-EN 13501-6:2014-04); B2s —s1a, d0, al — dotyczy wytacznie kabla typu HTKSHekw 1 x 2 x 0,8
Lp. Parametr kabla 1 Wynik APBOE Ay kusana
oceny parametru wg
1. Wydluzenie pray zerwaniu drutéw iyl 2 20% PN-EN 50289-3-2:2002
Wtasciwoséci mechaniczne izolacji przed starzeniem cieplnym

PN-EN 60811-401:2012

.. ) . S
2. Wytrzymalos$c na rozciaganie 29,0 MPa PN-EN 60811-501:2012

Wydluienie przy rozerwaniu >125%
Wiasciwosci mechaniczne izolacji po starzeniu cieplnym
(100+2°C; 168h)

PN-EN 60811-401:2012

3. Zmiana wytrzymatosci na rozcigganie *30% 5
Wydtuzenie przy zerwaniu > 100% 1 1-501:2012
Zmiana wydtuzenia przy zerwaniu +40%

Odpornos¢ izolacji na nawijanie w niskiej temperaturze —_ .
4 | (1542°C, 16h) brak pekniec PN-EN 60811-504:2012

Wtasciwosci mechaniczne pawtfoki przed starzeniem cieplnym
5 Wytrzymatosc na rozcigganie 29,0 MPa
WydluZenie przy rozerwaniu 2125 %
Wriasciwosci mechaniczne powtoki po starzeniu cieplnym
(100£2°C; 168h)

PN-EN 60811-401:2012
PN-EN 60811-501:2012

PN-EN 60811-401:2012

:

E 6. Zmiana wytrzymatosci na rozcigganie 1 30%

H PN-EN 11-501:201

= Wydtuzenie przy zerwaniu 2100% N-EN 60811-501:2012
Zmiana wydluzenia przy zerwaniu % 40%

Odpornos¢ powtoki na nacisk w podwyzszonej

7. % PN-EN 60811-508:2012
temperaturze (B0+2°C; 4h) _a
Podatnoéc¢ na nawijanie powtoki w niskiej temperaturze 4
8. - " PN-EN 60811-504:2012
(-15+2°C; 16h) ~ dot. przewadidw o sredmicy < 12,5 mm brakipekniet 811-50
9. Zapalnos¢ wyznaczana metoda wskaznika tlenowego >329% PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006
powtoki kabla
<75 Q/km
10. Rezystancja petli par 2yt (odcinek 1000 m, T=20°C) (dla kabli o $rednicy PN-EN 50289-1-2:2007
2yt roboczych 0,8 mm)
11. Pojemnos¢ skuteczna (f=1000Hz) <150 nF/km PN-EN 50289-1-5:2008
Sprawdzenie izolacji zyt na napiecie probiercze .
. . -EN 50285-1-3:2007
12 (Uprob=1500V AC, f=50Hz, t=605) brak przebicia i PN-EN 50289-1-3:200

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI;

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 pgg_hmqgi zm.: Dz. U.z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r, poz. 984)
wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dogjﬁié'zaféﬁéj"?cﬁuatgowo numerem niniejszego $wiadectwa.
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