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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu 

oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej wraz z napływem powietrza w obiek-

cie Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 85 działka  nr 269/101.  

Przedmiotowy projekt wykonawczy nie obejmuje technologii wykonania 

otworu w dachu pod klapę dymową. Wszystkie wymiary i parametry zaprojekto-

wanych urządzeń, okablowania należy sprawdzić przed fizycznym montażem.  

 

2. PODSTAWA OPARACOWANIA 

 Projekt wykonawczy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

1. Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 wydanie 2 Systemy oddymiania klatek 

schodowych. 

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożaro-

wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 

późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2019 poz. 1065). 

4. Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpożarowego zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego istniejącego budynku Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów ul. Gliwicka 85 zlo-

kalizowanego na działce nr 269/101, dla którego wydano postanowienie 

WZ.5595.1.54.2021.MB Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 6 maja 

2021 r.   

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
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3. INFORMACJE OGÓLNE 

 Urządzeniami oddymiania i odprowadzania ciepła określa się te elementy 

przez otwory, których mogą być odprowadzane dymy i gazy pożarowe. Do urzą-

dzeń wchodzących w skład systemu oddymiania zalicza się również stałe i rucho-

me kurtyny dymowe służące do rozgraniczania stref dymowych oraz tworzenia 

zbiorników dymu, z których zgromadzony dym za pomocą otworów w dachu 

przedmiotowej strefy dymowej lub mechanicznej instalacji oddymiającej, może zo-

stać usunięty na zewnątrz budynku tworząc przez to bezpieczne warunki ewakua-

cyjne dla użytkowników obiektu. Na bazie praw fizyki i wiążących przepisów otwo-

ry oddymiające muszą być umieszczane w górnych częściach dachu budynku. 

Lokalizacja otworu oddymiającego musi być tak dobrane, że ani skrzydło klapy 

dymowej, ani uwarunkowania budowlane jak np. występy murów, nie utrudnią wy-

pływania dymu.  
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4. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU  

Budynek Hotelu „AGRO” będącego przedmiotem opracowania zlokalizowa-

ny jest na działce nr 269/101 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85. Budynek jest 

obiektem 3-kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna – czę-

ściowe podpiwniczenie). Budynek wybudowano jako hotelowy w latach 70-tych. 

Jest to obiekt wolnostojący, wykonany metodą tradycyjną. 

Parametry użytkowe budynku. 

Powierzchnia zabudowy: 697,00 m²  

Powierzchnia użytkowa: 905,11 m²  

Kubatura brutto: 4141,00 m3  

Ilość kondygnacji:  3 

- nadziemnych 2  

- podziemnych 1 

Grupa wysokości: budynek niski (N) 

Wysokość:     +7,43 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wej-

ściu do budynku na parterze do kalenicy). 

Na poszczególnych kondygnacjach budynku została zaplanowana następująca 

aranżacja: 

Piwnica: Pow. użytkowa 43,08 m² – kotłownia gazowa, pomieszczenia maga-

zynowe, pomieszczenia techniczne, obieralnia warzyw, komunikacja oraz klatka 

schodowa; 

Parter: Pow. użytkowa 548,82 m² – biuro, 10 pokoi noclegowych wraz z wę-

złami sanitarnymi dla łącznie 16 osób, podręczne magazynki pościeli, recepcja, 

hol, szatnia, sala konferencyjna (do 45 osób), restauracja (do 45 osób), zaplecze 

kuchenne, magazynki podręczne kuchni, WC, komunikacja oraz klatki schodowe; 

Piętro:  Pow. użytkowa 313,21 m² – 9 pokoi noclegowych wraz z węzłami 

sanitarnymi dla łącznie 18 osób, salka konferencyjna (do 16 osób), podręczny 

magazynek pościeli, magazynek rzemieślniczy, magazynek środków czystości, 

komunikacja oraz klatka schodowa. 

Łączna ilość miejsc noclegowych w budynku wynosi: 34 miejsca noclegowe. 
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Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 

w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

Pod względem palności, w zdecydowanej większości występować będą materiały 

stałe, stanowiące wyposażenie wnętrz, spełniające wymagania dla wystroju po-

mieszczeń, zlokalizowanych w strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL III i ZL V. Kategoria zagrożenia ludzi.  

Obiekt w części pokoi hotelowych z łącznie 34 miejscami noclegowymi został zali-

czony do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. W części sal budynek został zaliczony 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, z uwagi na brak występowania pomieszczeń, 

w których może jednocześnie przebywać ponad 50 osób. 

Podział obiektu na strefy pożarowe 

Obiekt został ponadnormatywnie podzielony na 3 strefy pożarowe: 

1 strefę pożarową stanowi kondygnacja piwnic o łącznej powierzchni 43,08 m², 

2 strefę pożarową stanowi kondygnacja parteru o łącznej powierzchni 548,82 m², 

3 strefę pożarową stanowi kondygnacja piętra o łącznej powierzchni 313,21 m². 

Warunki ewakuacji 

Na poziomie piwnicy: 

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji 

– łącznie do 2 osób (pracownicy), 

- 2 wyjścia pełnią funkcję ewakuacyjną ze strefy budynku na tym poziomie: 

 a) 1 wyjście ewakuacyjne z pom. 0.1 kotłowni prowadzące do korytarza, 

 b) drugie bezpośrednio na zewnątrz budynku  

-  maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 3,5 m przy 

jednym kierunku ewakuacji  

- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie została przekroczona i 

nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. 

Na poziomie parteru: 

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji 

– do 60 osób (osoby będące użytkownikami części hotelowej budynku + osoby w 

restauracji i personel), 
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- z holu recepcyjnego na zewnątrz obiektu zapewniono ewakuację poprzez 2 

drzwi dwuskrzydłowych, 

- wysokość holu recepcyjnego, przez który prowadzona jest ewakuacja wy-

nosi 2,44 m, 

- maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 23 m przy jednym kie-

runku ewakuacji, 

Na poziomie piętra: 

- maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji 

– do 34 osób,- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 28 m. 

- wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń stanowią drzwi jednoskrzydłowe o 

szerokości od 0,7 m do 0,8 m oraz wysokości 2,0 m, 

- poziomą drogę ewakuacyjną stanowi korytarz o wysokości od 2,51 m do 

2,7 m (na klatce) oraz o szerokości od 1,91 m,  

- maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 23,5 m przy jednym 

kierunku ewakuacji,  

- maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego nie została przekroczona i 

nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia,  

Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyj-

nego dróg komunikacji poziomej i pionowej zaprojektowanego zgodnie z wymaga-

niami norm: 

- PN-EN 1938:2005 „Zastosowanie oświetlenia awaryjnego” 

- PN-EN 60598-2-22-2004 „Wymagania dla opraw oświetlenia awaryjnego”  

Przyjęte rozwiązanie projektowe zapewniają spełnienie wymagań przepisów.  

Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach należy wykonywać zgod-

nie z normami: PN ISO 7010, PN ISO 3864 1 i PN EN 01256 5. 

Elementy wykończenia wnętrz 

W przedmiotowym budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V 

zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych 

oraz takich, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub inten-

sywnie dymiące.  
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Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji (dot. korytarzy i kla-

tek schodowych), stosowanie materiałów łatwo zapalnych jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, bądź niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 

ognia. 

Instalacje użytkowe 

Budynek jest wyposażony w: 

- instalację elektryczną, zabezpieczoną przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 

- instalację odgromową, 

- przewody kominowe dymowe i wentylacyjne, 

- instalację wodociągowo-kanalizacyjną, 

- grzewczą c.o. (budynek wyposażony w piec CO na paliwo gazowe). 
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5. OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI SCHO-

DOWEJ WRAZ Z NAPŁYWEM POWIETRZA. 

 W związku z opracowaniem ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowe-

go ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego bu-

dynku Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 85 działka  nr 269/101 projek-

tuję się wyposażenie klatki schodowej przedmiotowego budynku w instalację od-

dymiania grawitacyjnego wraz z napływem powietrza. 

System oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych wraz z napływem sto-

sowany jest w związku z § 256 ust.2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz postanowień ekspertyzy 

zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z postanowieniem 

WZ.5595.1.54.2021.MB Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 6 maja 

2021 r.  Jako materiał wyjściowy do projektowania instalacji grawitacyjnej do od-

prowadzania dymów i ciepła przyjęto normę PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpo-

żarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymów i ciepła. 

Stan projektowy 

 Niniejszy projekt określa rozwiązania techniczne montażu, instalacji oddy-

miania grawitacyjnego z zastosowaniem urządzeń firmy AFG oraz AWAK i obej-

muje następujący zakres rzeczowy: 

− obliczenie czynnej powierzchni oddymiania i dobór urządzenia oddymiają-

cego dla klatki schodowej,  

− montaż i dobór centrali oddymiania grawitacyjnego dla klatki schodowej,  

− montaż i dobór instalacji przewodowej, 

− montaż  i dobór przycisków oddymiających, 

− montaż i dobór okiennych siłowników ramieniowych wraz z ryglem elek-

trycznym, obwiedniowym do napowietrzania,  

− uruchomienie i konfiguracja systemu.  
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W celu zapewnienia skutecznego usuwania dymów i gazów pożarowych 

klatki schodowej przewiduje się jedną strefy oddymiania obejmująca klatkę 

schodowa o powierzchni - 18,08 m2 mierzonej jako rzut poziomy klatki schodowej. 

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynikająca z rzutu poziomego klatki 

schodowej wynosi:  18,08 x 5% = 0,904m2  (zgodnie z PN). 

1. W związku z powyższym do celów oddymiających projektuje się strefie 

oddymiania klapę dymową  o wym. 110x130/50cm o podstawie skośnej PS2 , 

Acz=1,015m² firmy Awak. W przedmiotowej klatce schodowej zastosowano 

urządzenie oddymiające o powierzchni geometrycznej większej niż 1m2. 

Zaprojektowana klapa dymowa wyposażona jest w siłownik elektryczny 24V/4A, 

zasilane z centrali oddymiania AFG 2004/8A 1L/2G firmy AFG zlokalizowanej 

na poziomie piętra przedmiotowej klatki schodowej.   

Z analizy zasady zachowania się gorących dymów i gazów pożarowych wynika, że 

otwory instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła winny być umieszczane w 

najwyższym miejscu pomieszczenia. Z uwagi na powyższe zastosowane klapy 

dymowe oraz okna oddymiające zamieszczono w najwyższym miejscu dachu nad 

klatką schodową.  

Do celu uzupełnienia powietrza w należy zastosować otwory o powierzchni 

o 30% większy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej oraz okien oddymia-

jących w poszczególnych klatkach schodowych.  

W związku  z powyższym napływ powietrza zrealizowany zostanie przez 

dwa okna zlokalizowane w ścianie zachodniej klatki schodowej a wymaga po-

wierzchni do napływu powietrza wynosi Anap=1,1x1,3x1,3=1,85m2. Do celów na-

powietrzających projektuje się 2 szt. okien, rozwieranych na poziomie parteru - o 

wymiarach w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 0,80m x 1,25m=1,85m2, jedno-

skrzydłowe, każde otwierane automatycznie za pomocą siłownika ramieniowego 

okiennego FTA600 G FS firmy Aumiller zasilonego z centrali oddymiania. Dodat-

kowo każde skrzydło okienne na etapie produkcji zostanie wyposażone w rygiel 

obwiedniowy FVU i następnie zostanie zasilony z centrali oddymiania. Przedmio-

towe skrzydła okienne należy wyposażyć w samozamykacze.  
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Wielkość napływu powietrza do klatki schodowej, został uwzględniony w 

obliczeniach wymaganej powierzchni czynnej otworów odprowadzających gazy i 

dymy pożarowe. Zastosowane będą wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty 

CNBOP. Sposób rozmieszczenia klap dymowych, okien oddymiających oraz roz-

mieszczenia pozostałych elementów systemu, prowadzenia okablowania został 

przedstawiony na rysunkach załączonych do projektu. 

 Centrala zasilająca siłownik klapy dymowej oraz siłowniki ramieniowe okienne  

będą sterowane z Systemu Sygnalizacji Pożarowej zainstalowanego w budynku. 

Przedmiotowe urządzenia zostaną połączone przewodem min. HTKSH ekw  PH 

90 E90 2x0,8mm2. Ostateczną lokalizację centrali należy ustalić na etapie monta-

żu na budowie z inwestorem. Centrala zostanie zasilona z instalacji elektrycznej 

obiektu z obwodu z przed wyłącznika p.poż prądu. Przedmiotowe urządzenia zo-

staną zasilone za pomocą przewodów  HDGS PH 90 E90 3x1,5mm2. Prowadzenie 

i montaż przewodów zasilających oraz sterujących do elementów konstrukcyjnych 

budynku wykonać w klasie odporności ogniowej min. E90.  

Centrala oddymiająca, po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożarowej 

powoduje rozwarcie siłowników i finalne otwarcie klap dymowych, okien napowie-

trzających. Zamknięcie okien napowietrzających następuje po zwolnieniu zasilania 

siłownika a skrzydło drzwiowe zostanie zamknięte siłą samozamykacza. Skrzydła 

klapy dymowej zostanie zamknięte za pomocą siłownika elektrycznego zainstalo-

wanego w nich.  

System Sygnalizacji Pożarowej zwrotnie realizuje dodatkowo monitorowa-

nie pracą central oddymiania oraz informacją o ich zadziałaniu.  
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6. ZASTOSOWANE ELEMENTY 

6.1. Centrala oddymiania grawitacyjnego AFG 2004/8A 1L/2G (2x4A),  

Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym ele-

mentem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i do-

starcza energię elektryczną 24VDC do:  

- napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu) 

- napędów drzwi napowietrzających. 

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOŻ, przewietrzania, zamykania klap w 

sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOŻ rea-

lizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względ-

nie temperatury, wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddy-

miania (RPO) lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np.: z centrali 

sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcz-

nego przycisku przewietrzania (PP). Funkcję zamykania klap w sytuacji zagroże-

nia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa 

deszcz/wiatr (CDW). 

Dane techniczne: 

- napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz 

- napięcie pracy: 21÷32VDC 

- obciążalność prądowa:8A,16,24,32,48 

- linie dozorowe: 3 szt. 

- liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt. 

- akumulatory: AFG 2004/8A– 2szt. 5Ah/12V,  

 

6.2.  Przycisk oddymiania RPO-02 (kolor pomarańczowy).  

Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie 

szybki oraz wciśnięcie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez cen-

tralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy diody, 

które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uru-

chomienie. 
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Dane techniczne: 

- napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W 

- wymiary: 120x120x50 mm 

- typ przycisku: B, rodzaj : I, klasa klimatyczna: I 

- obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011 

- stopień ochrony obudowy: IP 42 

- sygnalizacja: diodowa i akustyczna 

- masa przycisku: 0,245 kg 

- aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 

6.3. Siłownik okienny FTA 600 GF S firmy Aumiuller 

Siłownik ramieniowy FTA 600 GF S z szyna ślizgową znajduje zastosowanie w 

otwieraniu skrzydła okiennego służącego do napowietrzania systemu oddymia-nia 

grawitacyjnego klatek schodowych.  

Parametry techniczne: 

Napięcie zasilania: 24V DC  

Prąd: 1,4A 

Kąt otwarcia: 0-93 stopnie.  

6.4. Klapa dymowa 110x130cm/H50 firmy AWAK. 

Klapa dymowa jednoskrzydłowa 110x130cm na podstawie stalowej prostej 

ocynkowanej H 50 cm z miejscem na ocieplenie 5 cm. Przykrycie poliwęglan 

mleczny gr 16 mm Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL 300. Klapa wyposażona w 

siłownik elektryczny 24V/4 A. Powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,015m2. 
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7. UWAGI DLA WYKONAWCY 

Prace instalacyjno – montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami i normami zawartymi w niżej podanych publikacjach : 

COB-R Elektromontaż Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych – część V. Instalacje elektryczne. 

PBUE Instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego – 

Zeszyt nr 9. 

Dz. U. Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków 81 / 1990 tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. 

Norma BN-84/8984-10 Zakładowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe in-

stalacje wnętrzowe. 

Norma BN-75/8984-19 Zakładowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe linie 

kablowe 

Norma BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne Sieci Kablowe miejscowe. 

Montaż urządzeń wykonać w oparciu o aktualną: 

- Instrukcją obsługi napędów ramieniowych FTA  

- Instrukcją obsługi centrali oddymiania AFG oraz ręcznego przycisku oddymiania.  

Przed przekazaniem systemu oddymiania Użytkownikowi, należy przeprowadzić 

rozruch wstępny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania okien oddymiają-

cych. 
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8. UWAGI DLA INWESTORA 

 Wykonawstwo i konserwację zaprojektowanego systemu oddymiania nale-

ży zlecić wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych 

pracowników.  

 Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji należy zlecić w/w sta-

łą konserwację zapewniającą prawidłowość funkcjonowania przyjętego systemu.  

 Osoby, którym powierzono stałą obsługę system oddymiania powinny być 

przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które należy wykonać w przy-

padku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu. 

 Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu od-

dymiania zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno – ruchową. 

 Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem instalacji do eks-

ploatacji. W odbiorze powinien brać udział konserwator systemu, który sprawować 

będzie nadzór nad eksploatacją instalacji skuteczności działania. 

 Z firmą prowadzącą stałą konserwację systemu oddymiania należy zawrzeć 

umowę określającą zasady konserwacji a w tym czas suwania usterek i czasokres 

konserwowania systemu. 

Niezależnie od nadzoru serwisowego należy wyznaczyć pracownika do kontrolo-

wania sprawności systemu oddymiania oraz nadzorowania z ramienia Użytkowni-

ka konserwacji dokonywanej przez firmę serwisową. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje oddymiania należy wykonać zgodnie z : 

- planami instalacji zawartymi w nin. PT. 

Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem : 

- przedstawiciela Inwestora, 

- inspektora nadzoru, 

- przedstawiciela wykonawcy, 

- przyszłego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montażu systemu), 

Komisja w w/w składzie powinna wykonać m.in. następujące czynności : 

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z projektem i normami, 

sprawdzenie jakości wykonania instalacji i jej zgodność z projektem, 

- wykonanie pomiarów względnie żądanie okazania protokołów z pomiarów, 

- sprawdzenie funkcjonowania klap dymowych oraz okien oddymiających poprzez 

ich uruchomienie. 

Wykonawca powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty :  

- projekt techniczny lub dokumentacje powykonawczą, 

- protokoły pomiarów instalacji (j.w), 

- ważne świadectwa dopuszczenia urządzeń (atesty CNBOP).  
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa Jm  Ilość 

1  HDGs PH 90 E90 1x3x1,5mm2 – zasilanie centrali oddy-
miania, siłowniki  

m 50 

2  HTKSY PH 90 E90ekw 2x4x0,8mm2 – przyciski oddymia-
nia 

m 15 

3 Centrala Oddymiania firmy AFG 2004 8A 1L/2G wraz z 
Akumulatorami 12V/5Ah – 2 szt 

kpl. 1 

4 Przycisk oddymiania RPO-2 szt. 2 

5 Siłownik ramieniowy FTA 600 GF S wraz z ryglem z oku-
ciem obwiedniowym FVUR oraz z samozamykaczem i 
puszką instalacyjna PIP2A 

kpl. 2 

6 Klapa dymowa 110 x 130cm podstawa 50cm firmy AWAK 
wraz z puszką instalacyjna PIP2A oraz siłownikiem 
24V/4A.  

kpl. 1 

 

11. RYSUNKI WYKONAWCZE 

01 – Projekt Oddymiania Grawitacyjnego – poziom parteru 

02 – Projekt Oddymiania Grawitacyjnego – poziom piętra 

SB – Projekt Oddymiania Grawitacyjnego – Schemat Blokowy.  
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12. ZESTAWIENIE CERTYFIKATÓW, ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA 

Lp. Nazwa urządzenia 

Nr certyfikatu 

 / świadectwa do-

puszczenia 

1. 
Świadectwo dopuszczenia -  Centrala oddymiania 

AFG 2004 
2964/2017 

2. 
Świadectwo dopuszczenia - FTA  600 firmy Aumul-

ler 
3080/2017 

3. 
Świadectwo dopuszczenia – Przycisk oddymiania 

RPO-02 
3002/2017 

4. 
Świadectwo dopuszczenia – przewód HDGs PH90 

E30-E90 
2667/2016 

5. 
Świadectwo dopuszczenia – przewód HTKSH PH90 

E30-E90 
2503/2015 

6. Certyfikat – klapa dymowa  1396-CPR-0034 
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13. CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA
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Mikołów, dn. 1.09.2021 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

  

Dotyczy: opracowania projektu wykonawczego systemu oddymiania grawitacyjne-

go wraz z napływem powietrza dla budynku Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów, ul. 

Gliwicka 85 działka  nr 269/101. 

 

 

  

w zakresie: opracowania projektu wykonawczego systemu oddymiania grawita-

cyjnego wraz z napływem powietrza dla budynku Hotelu „AGRO” 43-190 Mikołów, 

ul. Gliwicka 85 działka  nr 269/101. 

 

 

Ryszard Somerlik 

oświadcza, że dokumentacja projektowa oddymiania grawitacyjnego wraz z na-

pływem powietrza została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

        …………………………. 

               /Podpis projektanta/ 


