PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

45233140-2 Roboty drogowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa hali tukowej na terenie nieruchomosci Slgskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikotéw

ADRES INWESTYCJI: 43-190 Mikotéw, ul. Reta Smitowicka 85

NAZWA INWESTORA:  Slgski Osrodek Doradztwa Rolniczego Oddziat Mikotow

ADRES INWESTORA: ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikotow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana Mariusz Markiewicz
DATA OPRACOWANIA: 06.2022

Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych
rozwigzan technologicznych.
Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawieraja uchybien lub btedéw. Btedy te

nie mogy jednak by¢é podstawag do jakichkolwiek roszczern pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac
orientacyjnie.

llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i mogg rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 4656



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45223100-7 | Montaz hali we wskazanej lokalizac;ji
1| KNR 2-02 | Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw betonowych |elem
d.1/0356-01 z.sz.| o wymiarach 0,6x0,6x1,2m
5.1. 9907-01
analiza
indywidualna
52 elem 52,000
RAZEM 52,000
2| KNR-W 2-05 | Dostawa i montaz przekrycia tukowego - profilowanie m2
d.1| 1008-02 | blachy z kregéw na budowie
analiza
indywidualna
86,64 m2 86,640
RAZEM 86,640
3| KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - dostawa i montaz konstrukcji stalowe;j. | kpl.
d.1l 0101-06
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR-W 2-05| Lekka obudowa scian - wypetnienie Sciany frontowej i m2
d.1| 1007-01 tylnej - blacha ptaska i ptyta komorowa poliweglanowa w
analiza profilu systemowym aluminiowym
indywidualna
29,9 m2 29,900
RAZEM 29,900
5[ KNR-W 2-02 | Bramy rolowane podnoszone elektrycznie z mozliwoscig m2
d.1| 1032-01 recznego otwierania w przypadku braku zasilania,
analiza wyposazone w zamek na klucz
indywidualna
32%3,2*2 m2 20,480
RAZEM 20,480
2 Demontaz, przeniesienie i montaz w miejscu docelowym
2.1| 45262311-4 | Plyta zelbetowa wraz z podbudowa
45262310-7
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.2.1| 0101-01 gtebokosci 80 cm
0101-02
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
7| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.1| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 | grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.1| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.1) 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.1| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-10 mm
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2.1| 0205-01 do betonu
100*0,3 m3 30,000
RAZEM 30,000
2.2| 45233140-2 | Wykonanie dojazdu do docelowej lokalizacji hali wraz placem manewrowym
12| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm
0101-02
320 + 45 m2 365,000
RAZEM 365,000
13| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.2| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 | grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
320 + 45 m2 365,000
RAZEM 365,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
320 + 45 m2 365,000
RAZEM 365,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
320 + 45 m2 365,000
RAZEM 365,000
23 Demontaz i montaz w docelowej lokalizaciji
16 Demontaz elementéw hali tukowej i cokotu, przewiezienie | kpl.
d.2.3 analiza na odlegtos¢ 5,5 km, montaz w miejscu docelowym
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4| 45310000-3 | Instalacje
45330000-9
17 Wykonanie instalacji odgromowej hali kpl.
d.2.4| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Wykonanie przytgcza energetycznego dtugosci ok. 10m, kpl.
d.2.4| analiza instalacji oswietlenia wewnetrznego i 2 gniazd wtykowych
indywidualna| oraz zasilania 2 bram rolowanych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do 1 odbiornika | kpl.
d.2.4| analiza z przytgczami o dtugosi ok. 12m
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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