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OGRODZENIE TERENU SODR W CZESTOCHOWIE

1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Zgodnie z Uchwatg nr 650/XXXV1/2013 Rady Miasta Czestochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w
Czestochowie w dzielnicy Lisiniec, w rejonie ulic: Wreczyckiej, Podhalanskiej, Wyszynskiego i Sw.
Jadwigi :

Rozdziat. 2 / Oddziat 3.

2. Okresla sie nastepujgce zasady i warunki sytuowania ogrodzen od strony drdg publicznych:

1) wprowadza sie zakaz lokalizacji ogrodzen z przgstami wykonanymi z prefabrykatéw betonowych
lub ptyt blaszanych;

2) w granicy terendéw oznaczonych symbolami : MN1 + MN10 wprowadza sie zakaz
lokalizacji ogrodzen o wysoko$ci przekraczajgcej 1,8 m oraz ogrodzen petnych.

Ogrodzenie od ul. Muszynskiej i Wyszynskiego

UWAGA:

Ogrodzenie zostato zaprojektowane w linii ogrodzenia istniejgcego, przewidzianego do
rozbiorki.

I/1 - /2 ODCINEK od ulicy Muszynskiej.

1.Projektowane ogrodzenie

a)Ogrodzenie z przeset stalowych :stupki 60/40/3 mm i wypetnienie z elementéw pionowych
20/20/2 mm - kolor grafit , wysoko$¢ przeset 140 cm. Stupki ogrodzenia montowane do podwaliny
zelbetowej opartej na podbudowie betonowej .

b)Na fragmentach przy bramach i furtkach elementy murowymi betonowymi w systemie ‘Kost Bet”
Medium kolor ,toffi"wysokosci 158 cm tj. 6 bloczkéw x25 cm( h) + 8 cm (daszek).

W ogrodzeniu z elementow ,Kostbet” zalewane prety zbrojeniowe kotwigce z podwaling zgodnie
z katalogiem producenta

c)W ciggu ogrodzenia furtki i bramy
2. Prace przygotowawcze:

- Rozebranie istniejgcego ogrodzenia betonowego diugos¢ 53,40 m
- Rozebranie istniejgcej podwaliny zelbetowej dtugos¢ 53,40 m
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3.Elementy ogrodzenia

a). Ogrodzenie
Ogrodzenie na podwalinie zelbetowej
- wykonanie podbudowy pod podwaline zelbetowg h= 60cm od gtebokos¢ 80 cm pod
terenem
- Na podbudowie betonowej podwalina zelbetowa szerokosci 20cm / do wys. ok. 40 cm
( wysokosci min 10 cm ponad teren).
Zbrojenie podwaliny z pretéw stalowych 4xsr 12mm + strzemiona sr 6 mm co 30cm.
Podwalina wylewana uskokowo zgodnie z rysunkiem
- na podwalinie zelbetowej elementy murowe , oraz w podwalinie kotwione stupki
ogrodzenia stalowego
- Na odcinku 1/1-1/2 w ogrodzeniu dwa zestawy: brama + furtka

Zestaw 1 - dla zjazdu indywidualnego dla planowanej lokalizacji budynku wielorodzinnego:
- brama dwuskrzydfowa z sitownikami 360 /160 (h) cm
- furtka z elektro zaczepem 100 /160 (h) cm pomiedzy dwoma przestami stalowymi

uzupetniajgcymi 80/160 (h) cm bocznymi na podwalinie

- przy bramie i furtce elementy murowe betonowe w systemie ‘Kost -Bet” Medium
wysokosci 158 cm tj. 6 bloczkow x25 cm( h) + 8 cm (daszek)
- w elemencie murowanym domofon (na 15 numerdw) i peszel dla potgczenia
domofonu i elektro zaczepu z docelowg instalacjg zewnetrzng

Zestaw 2 - dla zjazdu publicznego z ul. Muszynhskiej — wyjazd drogi pozarowej
- brama przesuwna z sitownikiem 590 /160 (h) cm
- furtka z elektro zaczepem 100/ 160 (h) cm
- przy bramie i furtce elementy murowe betonowe w systemie ‘Kost -Bet” wysokosci
158 cm tj. 6 bloczkéw x25 cm (h) + 8 cm (daszek)
- w elemencie murowanym dzwonek i peszel dla potgczenia elektro zaczepu z
instalacja zewnetrzng

tacznie odcinek ogrodzenia /1-1/2 dt. 53,40 m; w tym:
- bramy i furtki wg opisu powyzej z elementdw stalowych jak przesta ogrodzenia o
wysokosci 160cm
- przesta stalowe stupki 60/40/3 mm i wypetnienie z elementdéw pionowych
20/20/2 mm - kolor grafit
Wysokos¢ przeset 140 cm: na podwalinie zelbetowej; taczna dtugosé 26,30 m +1,60 m (dt
elementow uzupetniajgcych przy furtce zestawu 1);
rozstaw stupkéw co 207 i 195 cm (wg rys. rozwiniecia ogrodzenia) ilos¢ 16 szt
- Elementy murowe w systemie ,Kost- Bet” z elementéw Medium 80/20/25 (h) cm oraz daszki
80/20/8 cm w kolorze ‘Toffi”; tgczna dlugosé 13,60 m

1/2 - 1/3 ODCINEK
od ulicy Wyszynskiego oraz odcinek 1/3-1/4 przy sasiedniej dzialce 18/2

1.Projektowane ogrodzenie

a)Ogrodzenie z przeset stalowych: stupki 60/40/3 mm i wypetnienie z elementéw pionowych
20/20/2 mm - kolor grafit , wysoko$¢ przeset 140cm. Stupki ogrodzenia montowane do podwaliny
zelbetowej opartej na podbudowie betonowej .

b)Na fragmentach przy bramach i furtkach elementy murowe betonowe w systemie ‘Kost -Bet”
Medium kolor ,toffi"wysokos$ci 158 cm tj. 6 bloczkéw x25 cm( h) + 8 cm (daszek).

W ogrodzeniu z elementow ,Kostbet” zalewane prety zbrojeniowe kotwigce z podwaling zgodnie
z katalogiem producenta

2. Prace przygotowawcze:
- Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z przeset z siatki stalowej w kgtownikach
mocowanych do stupkow zelbetowych dtugosc¢ tgcznie 155,0m
oraz demontaz bram i furtek
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- Rozbidrka 2 stupkéw murowanych ok 50 /50cm wys. 150 cm przy zjezdzie na parking

- Rozebranie istniejgcej podwaliny zelbetowej dtugos¢ 155,00 m

3.Elementy ogrodzenia

a). Ogrodzenie
Ogrodzenie na podwalinie zelbetowej
- wykonanie podbudowy pod podwaline zelbetowg h= 60cm od gtebokos¢ 80 cm pod
terenem
- Na podbudowie betonowej podwalina zelbetowa szerokosci 20cm / do wys. ok. 40cm
( wysokosci min 10 cm ponad teren).
Zbrojenie podwaliny z pretow stalowych 4x$r 12mm + strzemiona $r 6 mm co 30cm.
Podwalina wylewana uskokowo zgodnie z rysunkiem
- na podwalinie zelbetowej elementy murowe oraz w podwalinie kotwione stupki
ogrodzenia stalowego
- Na odcinku I/1-1/2 w ogrodzeniu dwa zestawy: brama + furtka

Zestaw 1 - dla zjazdu publicznego z ul Wyszynskiego do budynku biurowego ODR :
- brama przesuwna z sitownikiem 584 / 160 (h) cm (wymiana istniejacej bramy)
- furtka z elektro zaczepem 100 /160 (h) cm (wymiana istniejacej furtki)



- przy bramie i furtce elementy murowe betonowe w systemie ‘Kost -Bet” Medium
wysokosci 158 cm tj. 6 bloczkow x25 cm (h) + 8 cm (daszek)

- w elemencie murowanym domofon (na 2numery) i peszel dla potgczenia
domofonu i elektro zaczepu z instalacjg zewnetrzng

Zestaw 2 - dla zjazdu publicznego z ul. Wyszynskiego na parking
- brama przesuwna z sitownikiem 500/160 (h) cm
- furtka z elektro zaczepem 100/160(h) cm
- przy bramie i furtce elementy murowe betonowe w systemie ‘Kost -Bet” wysokosci
158 cm tj. 6 bloczkoéw x25cm(h)+ 8cm (daszek)
- w elemencie murowanym domofon (na 2 numery) i peszel dla potgczenia elektro
zaczepu z instalacja zewnetrzng

tacznie odcinek ogrodzenia 1/2-1/3 diugosci 159,22 m; w tym :
- bramy i furtki wg opisu powyzej z elementdw stalowych jak przesta ogrodzenia o
wysokosci 140cm
- przesta stalowe stupki 60/40/3 mm i wypetnienie z elementdéw pionowych
20/20/2 mm - kolor grafit
Wysokosc¢ przeset 140 cm: na podwalinie zelbetowej tgczna dtugosc¢ 121,70 m
rozstaw stupkéw co ok. 2,0 m, 2,16 mi 2,24 m ( wg rys. rozwiniecia ogrodzenia)
- Elementy murowe w systemie ,Kost- Bet” Medium z elementéw 80/20/25 (h) cm oraz
daszki 80/20/8 cm w kolorze ‘Toffi”; tgczna dtugosé¢ 24,00 m

tacznie odcinek ogrodzenia 1/3-1/4 dtugosci 8,00 m; w tym :
- przesta stalowe stupki 60/40/3mm i wypetnienie z elementéw pionowych
20/20/2mm - kolor grafit, wysokos¢ przeset 140 cm:
na podwalinie Zzelbetowej fgczna dtugos¢ 8,00 m
rozstaw stupow co ok. 2,0 m

II1 -1/5 ODCINEK styk z sasiednimi dziatkami po pétnocnej stronie
11/22, 11/24,11/256, 11/26, 11/27, 11/28

1.Projektowane ogrodzenie

Ogrodzenie na tym odcinku ze wzgledu na uksztaltowanie terenu i nasadzenia realizowane
jest w styku z istniejacg podwaling, na odcinkach okreslonych na rysunku ,,A” i ,,C”,
a na odcinku ,,B” mocowane jest do zachowanego murku oporowego

Ogrodzenie panelowe z drutu stalowego np. produkcji ,David” szerokos¢ panela 250 wysokosc¢
125cm. Panel mix z drutu pion/poziom 4/5 mm, oczko 50/20 cm,

stupki 60/40/2mm , wysokosc¢ stupkéw dostosowana do wysokosci paneli + wysoko$¢ istniejgcej
podwaliny + ok. 50 cm mocowania w elementach i stopkach wylewanych podwaliny zelbetowe;j
opartej na podbudowie betonowe; .

1. Prace przygotowawcze:
- Rozebranie istniejgcego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowe oraz przeset z siatki
stalowej w kgtownikach, mocowanych do stupkéw zelbetowych 13/13 cm w rozstawie
co ok 260 cm; tgczna dtugosé 159,90 m
- odciecie na wysokosci podwaliny opisanych powyzej stupkow Zelbetowych w iloSci
ok 62 szt.
- Wzmocnienie fragmentu (w miejscu bez nasadzen zywoptotu) istniejgcego murku
oporowego na powierzchni ok 8,0 m x 0,6 m (h)=4,8 m* przez skucie tynku,
uzupetnienie ubytkdbw w murze z zaprawy cementowej wzmocnionej pretami stalowymi
oraz wykonanie tynku cementowego na siatce,
Skucie istniejgcego daszku okapowego, wykonanie w murku oporowym rozkué ok
30/60 / gteb.60 cm co 252 cm dla przewidywanych wylewek zelbetowych do mocowania
stupkédw ogrodzenia, wykonanie nowego wylewanego zelbetowego daszku okapowego
40/ 6 cm (h) na dlugosci 33,80 m



2. Ogrodzenie
Ogrodzenie w systemie ogrodzen panelowych ze stupkami montowanymi w stopach
wylewanych przed podwaling, na fragmentach ,A” i ,C”

a na fragmencie ,B” -muru oporowego dtugosci 33,80 m w wylewanych w jego szerokosci
elementach zelbetowych 40/40/80cm

Stupki montowane w stopach przed istniejgcg podwaling o wysokosci 150+50 = 200 cm.
( gdzie 50 cm to zagtebienie w stopie) na odcinku A (wg rysunku)- ilos¢ sztuk 37

Stupki montowane do elementéw wylewanych w murku oporowym o wysokosci 130 +50 =
180 cm na (gdzie 50 cm to zagtebienie w nowej wylewce) odcinku B1 i B2 (wg rysunku)
- ilos¢ sztuk 15

Stupki montowane w stopach przed podwaling o wysokosci 160+50 = 210 cm.
(gdzie 50 cm to zagtebienie w stopie) na odcinku C (wg rysunku)
- ilos¢ sztuk 14

Przesta projektowane w systemie ogrodzen panelowych (np. prod. Dawid) o wysokosci 125
cm; f{gczna diugosé 159,30 m



Uwaga:

Przy realizacji ogrodzenia moze pojawi¢ sie koniecznos¢ korekty
ogrodzenia, zwigzana z linig rozgraniczajgca drogi w styku ulic
Muszynskiej i Wyszynskiego, ze wzgledu na zapis w planie miejscowym.



2. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg ogrodzenia, tj.
wykonanie zasilania napeddéw bram, wykonanie instalacji domofonowej przy wejsciach na teren.

2.1. Instalacje elektryczne zewnetrzne

a)zasilanie bram
Dla zasilania napedow bram kable zasilajgce doprowadzi¢ do napeddw bram przesuwnych w
terenie.
Zasilanie bramy w miejscu istniejgcego wjazdu wykonaé z istniejgcej tablicy odbiorow
zewnetrznych zlokalizowanej przy budynku.
Dla zasilania bram w miejscach projektowanych wjazdéw zainstalowaé tablice odbiorow
zewnetrznych — tablica w poblizu zestawu ztgczowo-pomiarowego, po wewnetrznej stronie
ogrodzenia. Wykonywany podczas budowy budynku WLZ z zestawu ztaczow-pomiarowego
wprowadzi¢ do rozdzielnicy odbioréw zewnetrznych, ktérej zasilanie wykonac jako odgatezienie
WLZ.
Zatozono stosowanie napedéw bram 1-fazowych (230V) i wykonanie zasilania kablem YKY 3x2,5.
W przypadku zastosowania bram z napedem 3-fazowym (400V) wykonac¢ niezbedne zmiany
(zabezpieczenie 3-faz. obwodu, kabel 5-zytowy).
Otwieranie bram pilotami beprzewodowymi oraz przyciskiem z poziomu domofonu.
Uwaga: dla bramy obstugujacej potencjalny budynek mieszkalny zasilania powigzane z budynkiem
mieszkalnym (poza zakresem opracowania).

b)tablica rozdzielcza

Przewidziano wykonanie tablicy odbioréw zewnetrznych TOZ, tablice wykona¢é w obudowie
izolacyjnej, szczelng na fundamencie prefabrykowanym. Wyposazenie tablicy wg schematu,
pozostawi¢ rezerwe umozliwiajgcg zainstalowanie w tablicy aparatow dla zasilania o$wietlenia
terenu. Istniejgcg tablice odbiorow zewnetrznych doposazy¢ wg schematu. Zatozono instalowanie
zasilaczy domofonu przystosowanych do pracy do — 10 st.C w tablicach odbioréw zewnetrznych
(alternatywnie dopuszcza sie instalowanie w tablicach budynkowych). Tablice zewnetrzne
wyposazy¢ w grzatki tablicowe, instalowane ponizej urzadzeh domofonu z termostatem
systemowym, zapewniajgce poprawng prace urzgdzehn domofonowych do — 25 st.C.

c)kanalizacja kablowa
Dla potrzeb utozenia okablowania systemu domofonowego od tablic do budynkéw oraz do paneli
zewnetrznych utozy¢ kanalizacje 1 otworowg z rur HDPE & 50mm.
Od paneli wywotania w stupkach ogrodzeniowych do napedéw ram utozy¢ kanalizacje &'32mm.
Do elementach ogrodzenia (murki) na etapie realizacji wykona¢ drozne orurowanie dla
wprowadzenia kabli domofonowych oraz wneke dla puszki panelu wywotania.

d)wykonanie linii kablowych
Projektowane kable i kanalizacje uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania.
Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku, nastepnie kabel przykry¢
warstwg piasku grubosci 10 cm i 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Warstwe gruntu przykry¢ folig
koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3 mm i szerokosci min. 20 cm. W odstepach co 10 m
oraz przy wejsciach do zlgcza kabel zaopatrzy¢ w opaski podaniem relacji i typu kabla, o tresci
uzgodnionej z inwestorem. W miejscach skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego kabel
ukfada¢ w rurach ostonowych o srednicy min. & 50 mm. Pod drogami kotowymi kable uktada¢ w
rurze z HDPE przeznaczonej do uktadania pod drogami o $rednicy min. & 75mm.
Trase kabla w terenie na zatamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Catos¢ prac zwigzanych z
uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.
Uwaga: prace w poblizu czynnego uzbrojenia prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, przy uzyciu
narzedzi recznych.



2.2 Instalacja domofonowa

Zaprojektowano system domofonowy w wersji audio, umozliwiajgcy wymiane na Video poprzez
wymiane elementéw koncowych (unifonu, modutu kamery w panelach wywotania w miejscu
zaslepki).

System domofonowy wjazdu istniejgcego sktadat sie bedzie z:

-zasilacza systemowego 20A w istniejgcej tablicy,

-unifonu stuchawkowego w pomieszczeniu recepcji/ochrony,

-panelu wywotania w ogrodzeniu przy furtce z elektrozaczepem furtki.

System dla wjazdow projektowanych sktadat sie bedzie z:

-zasilacza systemowego 20A i interfejsu klatkowego w projektowanej tablicy,
-unifonu stuchawkowego w pomieszczeniu recepcji/ochrony,

-dwoch paneli wywotania w ogrodzeniu przy furtkach z elektrozaczepami furtek.

Uwaga: z paneli wywotania wykonaé¢ okablowania dla przekaznika otwierajgcego brame (do
napedu bramy).

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA
Architektura systemu w projektowanym wariancie umozliwia:
Wejscie na teren - Kaseta domofonowa - mozna realizowac¢ nastepujgce funkcje
v Zadzwoni¢ do budynku
v Prowadzi¢ rozmowe — audio
v Otworzyc¢ furtke wejsciowg z poziomu domofonu
v Otworzy¢ brame wjazdowg z poziomu domofonu
Z aparatow wewnetrznych
v Odebra¢ potgczenie z paneli wejsciowych
v Prowadzi¢ rozmowe z osoba dzwonigcg do budynku
v Otworzy¢ furtke wejsciowg z poziomu domofonu
v Otworzy¢ brame wjazdowg z poziomu domofonu

Proponuje sie od strony wewnetrznej instalowac¢ przyciski wyjscia i wyposazenie furtek w pochwyt
obustronny.

Potgczenia miedzy elementami systemu nalezy wykonac okablowanie zgodnie ze schematem.

Przyjeto proponowany system 2VIOCE prod. MIWI URMET. W przypadku stosowania innego
systemu zapoznac sie z DTR i wykona¢ niezbedne korekty okablowania i doboru urzadzen.

Wejscia na teren uzbrojone w cyfrowy panel audio (z zaslepionym modutem dla kamery-video).
Panel komunikacyjny nalezy zamontowa¢ wnekowo w ogrodzeniu. Zaleca sie zabudowe kasety
wejsciowej na wysokosci 160 cm od podtoza. Do panelu nalezy doprowadzi¢ przewdd (linka 2x1,5
mm2) od 12V DC zamontowanego w drzwiach wejsciowych elektrozaczepu. Projektuje sie
wyposazenie zamkow w furtkach w elektrozaczepy rewersyjne (12 V DC).

2.3. Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne:,Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej oraz inne wymagane przepisami i protokoty przekazaé inwestorowi.
3.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatdw oraz sposobu wykonania
instalacji nalezy konsultowac z projektantem i inwestorem.
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Rozwiniecie ogrodzenia wzdluz ulicy Muszynskiej i Wyszynskiego oraz dziatki nr 18/2 - schemat
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5
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25
‘ Rozwiniecie ogrodzenia od ul Muszynskiej %\E Rozwiniecie ogrodzenia wzdtuz ul. Wyszynskiego
‘ Elementy murowe betonowe w systemie "KOST-BET" < =0 >
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! 28 wys. ok 158 cm tj. 6 "kostek" 20/25/80 + daszek 20/8/80
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Rozwiniecie ogrodzenia od strony dziatek sasiednich ( nr 11/22, 11/24,11/256,

istniejace ogrodzenie - siatka + stupki zelbetowe + podwalina betonowa

11/26, 11/27, 11/28 ) - schemat
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ogrodzenie projektowane

ogrodzenie projektowane

ogrodzenie panelowe np prod. "Dawid":

wys. paneli z siatki - 125 cm, wys. stupkéw 160+50 cm

i 170+50 cm; rozstaw osiowy stupkéw 252 cm

stupki zabetonowane w fundamentach 40x40 cm, gteb. 80 cm
przed istn. podwaling

UWAGA:
Wyzsze stupki

Tytul rysunku:

ROZWINIECIE OGRODZENIA OD STRONY POLNOCNEJ
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ogrodzenie od strony dziatek sasiednich
(nr11/22, 11/24,11/256, 11/26, 11/27, 11/28 )
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istniejgca podwalina
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od strony ODR)

ogrodzenie od ul. Muszynski
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UWAGA: Ogrodzenie panelowe i fundamenty
o 3 pod stupki ogrodzenie nalezy wykonywa¢ zgodnie
ST " z technologig i wytycznymi wybranego producenta
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i Wyszynskiego oraz dziatki 18/2
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1.0grodzenie z elementow KOST-BET Medium
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z technologig i wytycznymi producenta KOST-BET

2. Ogrodzenie z profili stalowych zamknietych i fundamenty
pod stupki ogrodzenie nalezy wykonywac¢ zgodnie

z technologig i wytycznymi wybranego producenta
ogrodzenia, np firmy "Wisniowski"
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OGRODZENIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH KOST-BET - schematy
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WYKONANIE OGRODZENIA Z ELEMENTOW KOST-BET

1. Fundamenty pod ogrodzenie

- podbudowa betonowa wys. min 60 cm - poziom posadowienia min 0,80 m ponizej poziomu terenu

- na podbudowie tawa zelbetowa szerokosci 20 cm, wys. ok. 40 cm ( do wysokosci min 5- 10 cm ponad teren);
zbrojenie fawy - poziome z pretéw stalowych zebrowanych 4x fi 12 mm + strzemiona fi.6 mm co 30cm.
zbrojenie pionowe pod stupki - 4x fi 12 mm

Ewentualne nierdwnosci powstate w goérnej ptaszczyznie tawy nalezy uzupetni¢ zaprawg wyréwnujgca

2. Izolacja pozioma - folia izolacyjna, chroniaca przed przesiakaniem wilgoci z gruntu

3. Ogrodzenie - Uktadanie elementow nalezy zacza¢ od stupkow lub narozy.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonywane warstwowo.

Do utozenia nalezy zastosowac klej montazowy tak aby uszczelni¢ spoiny. Wymurowane elementy zalewamy
oraz zageszczamy mieszankg betonowg wodoszczelng klasy C30/37 na bazie piaskéw i zwiréw ptukanych
oraz cementu klasy CM bez dodatkéw popiotowych.

4. Daszeki - montaz dasszkéw po wymurowaniu ogrodzenia i zalaniu betonem zgodnie ze schematem.

Daszki sg klejone na klej montazowy; spony nalezy uszczelni¢ silikonem

5. Impregnacja ogrodzenia i daszkéw - minimum po 2 miesigcach od wybudowania ogrodzenia

w okresie letnim w temp. powyzej 15 °C.
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